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POGLAVLJE 1

Pregled dodatnog pribora

* Podr8ka za dodatni pribor, na stranici 1
* Nove i promijenjene informacije, na stranici 5
* Uvjeti ograniCenog jednogodiSnjeg Ciscovog jamstva, na stranici 8

Podrska za dodatni pribor

Cisco IP telefoni podrzavaju mnogo razli€itog pribora, ukljuujuéi sluSalice, vanjske zvu€nike, komplete za
montaZu na zid i module za proSirenje tipki. Podrzani pribor razlikuje se od modela do modela, pa pregledajte
informacije u ovom odjeljku prije nego kupite ili koristite pribor.

Kao dodatak priboru spomenutom u ovom dokumentu, moZzete kupiti i druge dodatke za telefon poput strujnih
kabela, strujnih razvodnih kocki ili dodatnih okvira. Za viSe informacija, obratite se tablici s podacima o
telefonu.

* Cisco IP Phone serije 8800 tablice s podacima mozZete pogledati ovdje:
http://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing. html.

* Cisco IP telefon serije 7800 tablice s podacima moZete pogledati ovdje:
http://’www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing html.

Povezane teme
SluSalice drugih proizvodaca, na stranici 23
Pregled postavljanja modula za proSirenje tipki Cisco IP telefona, na stranici 51

Kompleti za montazu na zid, na stranici 67

Podrska za pribor za Cisco IP telefon serije 7800

Koristite informacije u sljede€oj tablici kao vodi€ u odabiru opreme.

Tablica 1: PodrSka za pribor za Cisco IP telefon serije 7800

Dodatni pribor

Vrsta 7811 7821 7841 7861

Ciscov dodatni pribor
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Pregled dodatnog pribora |

1562

Cisco IP telefoni
7821,784117861 ne
mogu prepoznati
analogne sluSalice.
SluSalice se
prikazuju na prozoru
Dodatnog pribora.

Dodatni pribor Vrsta 811 1821 84 7861
Komplet za montazu Podrzano Podrzano Podrzano Podrzano
na zid
Postolje Podrzano Podrzano Podrzano Podrzano
(nije prilagodljivo)

Cisco naglavne Analogne Nije podrzano PodrZano PodrZano PodrZano
sluSalice serije 530 Cisco IP telefoni

7821,784117861 ne

mogu prepoznati

analogne sluSalice.

SluSalice se

prikazuju na prozoru

Dodatnog pribora.
Cisco sluSalice 561 | Analogne Nije podrZano Podrzano Podrzano Podrzano

Cisco naglavne
sluSalice 730

USB

Nije podrzano

Nije podrzano

Nije podrzano

Nije podrzano

Cisco naglavne
sluSalice 730

Bluetooth

Nije podrzano

Nije podrzano

Nije podrzano

Nije podrzano

Dodatni pribor drugih proizvodaca

Naglavne sluSalice

Analogne

Cisco IP telefoni
7821,784117861 ne
mogu prepoznati
analogne sluSalice.
SluSalice se
prikazuju na prozoru
Dodatnog pribora.

Nije podrzano

PodrZano

PodrZano

PodrZano

Naglavne sluSalice

Analogne
Sirokopojasne

Nije podrzano

Podrzano

Podrzano

Podrzano

Naglavne sluSalice

Zitano

Nije podrzano

Podrzano

Podrzano

Podrzano

Naglavne sluSalice

USB

Nije podrzano

Nije podrzano

Nije podrzano

Nije podrzano
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| Pregled dodatnog pribora

Podrska za pribor za Cisco IP Phone serije 8800 .

Dodatni pribor Vrsta 811 1821 84 7861

Naglavne sluSalice |Elektronski kukasti | Nije podrzano Podrzano Podrzano Podrzano
preklopnik

Naglavne sluSalice |Bluetooth Nije podrzano Nije podrzano Nije podrzano Nije podrZano

Kabel za Nije podrzano Nije podrzano Nije podrZano Nije podrZano
zakljuCavanje

Mikrofon Vanjsko raCunalo | Nije podrzano Nije podrzano Nije podrZano Nije podrZano
Zvulnici Vanjsko raCunalo | Nije podrzano Nije podrzano Nije podrzano Nije podrzano

Podrska za pribor za Cisco IP Phone serije 8800

Koristite informacije u sljedeCoj tablici kao vodi€ u odabiru opreme.

Tablica 2: PodrSka za pribor za Cisco IP Phone serije 8800

Dodatni pribor Vrsta 88118841 | 8845 8851 8851NR 8861 8865 8865NR
Ciscov dodatni pribor
Modul za proSirenje tipki | Modul za | Nije Nije Podrzano |PodrZzano |Podrzano |PodrZzano |PodrZzano
za Cisco IP telefon 8800 | dodavanje |podrzano |podrzano . . . . .
Podrzava |PodrZzava |Podrzava |Podrzava |PodrZava
najviSe 2 |najviSe 2 |najviSe 3 |najviSe 3 |najviSe 3
modula za |modulaza |modulaza |modulaza |modulaza
proSirenje. | proSirenje. |proSirenje. |proSirenje. | proSirenje.
Modul za proSirenje tipki | Modul za | Nije Nije Podrzano |Podrzano |PodrZzano |Nije Nije
gzg?; 5(311/552:;;6111’ telefon dodavanje |podrzano |podrzano Podrava |Podrzava | Podrsava podrzano |podrzano
do2 do2 do 3
modula modula modula
proSirenja | proSirenja |proSirenja
iste vrste. |iste vrste. |iste vrste.
Modul za proSirenje tipki | Modul za | Nije Nije Nije Nije Nije PodrZzano |Podrzano
za Cisco IP telefon 8865 | dodavanje |podrzano |podrzano |podrzano |podrzano |podrzano Podrzava | Podrsava
do 3 do 3
modula modula
proSirenja | proSirenja
iste vrste. | iste vrste.
Komplet za montazu na Podrzano |Podrzano |Podrzano |PodrZzano |Podrzano |PodrZzano |Podrzano
zid
Postolje Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano
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Pregled dodatnog pribora |

Dodatni pribor Vrsta 8311 8841 | 8845 8851 83851NR 8361 8865 8865NR
Cisco sluSalice 5211522 |USB Nije Nije Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano
podrzano | podrzano
Cisco naglavne sluSalice | Standardno | Podrzano |PodrZzano |PodrZzano |PodrZano |PodrZzano |PodrZzano |PodrZano
serije 530
Cisco naglavne sluSalice | USB Nije Nije Podrzano |PodrZzano |PodrZzano |Podrzano |PodrZzano
serije 530 adapter podrzano | podrZano
Cisco slu8alice 5611 562 | Standardno | Podrzano |PodrZzano |PodrZzano |PodrZzano |PodrZzano |PodrZzano |PodrZano
Cisco slu8alice 5611562 | USB Nije Nije Podrzano |PodrZzano |PodrZzano |Podrzano |PodrZano
podrzano | podrZano
Cisco naglavne sluSalice | USB Nije Nije Nije Podrzano |PodrZano |PodrZano |PodrZano
730 podrzano |podrZzano |podrZano
Cisco naglavne slu8alice | Bluetooth | Nije Nije Podrzano |PodrZano |Nije Podrzano |Nije
730 podrzano | podrZano podrzano podrzano
Dodatni pribor drugih proizvodaca
Naglavne sluSalice Analogne |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano
Naglavne sluSalice Analogne |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano
Sirokopojasne
Naglavne sluSalice Bluetooth | Nije Podrzano |Podrzano |Nije Podrzano |Podrzano |Nije
podrzano podrzano podrzano
Naglavne sluSalice USB Nije Nije Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |PodrZano
podrzano | podrzano
Naglavne sluSalice Elektronski | Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano
kukasti . . . . . . .
ukasti .. |Pogledajte |Pogledajte |Pogledajte |Pogledajte |Pogledajte |Pogledajte |Pogledajte
preklopnik
Napomenu | Napomenu | Napomenu |Napomenu | Napomenu | Napomenu | Napomenu
L. L. 2. 2. 2. 2. 2.
Mikrofoni Vanjsko Nije Nije Nije Nije Podrzano |Podrzano |PodrZano
raCunalo |podrzano |podrzano |podrzano |podrzano
Kabel za zakljuCavanje Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano |Podrzano
ZvuCnici Vanjsko Nije Nije Nije Nije Podrzano |Podrzano |PodrZano
raCunalo |podrzano |podrZzano |podrzano |podrzano

. Vodic za dodatni pribor Cisco IP telefona serije 7800 i 8800 za Cisco Unified Communications Manager




| Pregled dodatnog pribora

Nove i promijenjene informacije .

\}

Napomena

Korisnici sluSalice s elektronskim prekidanjem poziva trebaju biti svjesni sljedeCeg:

1. SluSalice s elektronskim prekidanjem poziva povezuju se s Cisco IP telefonima 8811, 8841, 1 8845 s
pomo¢nim prikljuCkom.

2. Slu8alice s elektronskim prekidanjem poziva povezuju se s Cisco IP telefonima 8851NR i 8865NR s
pomo¢nim prikljukom ili USB prikljuCkom.

3.

Elektronski kukasti preklopnik povezuje se na Cisco IP telefone 8851, 8861 i 8865 uz pomo¢ pomoénog
prikljuCka, USB prikljucka ili Bluetootha.

Nove i promijenjene informacije

Nove i promijenjene znacCajke firmvera izdanja 14.0(1)

Tablica 3: Revizija vodica za dodatni pribor za Cisco IP telefon serije 7800 i 8800 za izdanje opreme 14.(1)

Znacajka Novo i promijenjeno

Silikonske maske za Cisco IP telefon Silikonske maske, na stranici 83

Novi izbornik Postavke za Cisco naglavne sluSalice
serije 500

Promijeniti postavke zvonjenja sluSalice, na stranici
41

Pokazatelj napretka pri nadogradnji sluSalice AZurirajte firmver svoje naglavne sluSalice pomoCu

Cisco IP telefona, na stranici 42

Nove i promijenjene informacije za firmver izdanje 12.8(1)

Promjene Sadrzaj obnovljen

Dodajte specifikacije za vijke koji pricvrSCuju modul
proSirenja poveznice osnove i telefona.

Povezite modul dodatnih tipki na Cisco IP telefon, na
stranici 58
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. Nove i promijenjene znacajke firmvera izdanja 12.7(1)

Pregled dodatnog pribora |

Nove i promijenjene znaCajke firmvera izdanja 12.7(1)

Tablica 4: Revizija vodica za dodatnu opremu za Cisco IP telefon serije 7800 i 8800 za izdanje opreme 12.7(1).

Revizija

AZurirani odjeljak

Cisco naglavne sluSalice 730 PodrSka

AZurirani odjeljci

* Konfiguracija Cisco naglavne sluSalice na Cisco Unified
Communications Manager-u, na stranici 26

* PodrSka za pribor za Cisco IP telefon serije 7800, na stranici
1

* Podr8ka za pribor za Cisco IP Phone serije 8800, na stranici
3

Novi odjeljci:

* Upravljanje naglavnim sluSalicama na starijim verzijama
programa Cisco Unified Communications Manager, na
stranici 31

* Prilagodba Cisco naglavne slu8alice serije 700, na stranici
39

* Postavite razinu reduciranja buke za Cisco naglavne sluSalice
730, na stranici 39

* PodeSavanje razine kontrolnog zvuka za Cisco naglavne
sluSalice 730, na stranici 39

* Postavite opce postavke za Cisco naglavne sluSalice 730, na
stranici 40

* Resetiranje postavki za Cisco naglavne sluSalice 730, na
stranici 41

* Pregledaj pojedinosti za Cisco naglavne sluSalice 730, na
stranici 41

Obnovljeno za E-kuku.

Omogucite kontrolu elektronske sklopke na svom Cisco IP
telefonu, na stranici 45

Promjena izdanja firmvera 1.5 za Cisco naglavne slu8alice serije
500

IzbriSi sva Bluetooth uparivanja, na stranici 37

AZurirano za podrSku za pozadine na modulu proSirenja tipki.

* Prilagodene pozadinske slike, na stranici 58

* Promjena pozadine, na stranici 62
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Nove informacije za izdanje firmvera 12.6(1) .

Nove informacije za izdanje firmvera 12.6(1)

Nisu bila potrebna aZuriranja vodi€a za dodatnu opremu za firmver izdanje 12.6(1).

Nove informacije za izdanje firmvera 12.1(1)SR3

Tablica 5: Cisco IP telefon serije 7800 i 8800— revizije korisnickog vodiCa za izdanje firmvera 12.5(1)SR3

Revizija AZurirani odjeljak
Vrati postavke naglavnih sluSalica Cisco prednje na izvorne Vrati postavke naglavnih sluSalica Cisco na izvorne s telefona,
administrativne postavke na stranici 43

Nove informacije za izdanje firmvera 12.5 (1)SR2

Za izdanje firmvera 12.5(1)SR2 nisu potrebna aZuriranja dokumentacije.

Izdanje firmvera 12.5(1)SR2 zamjenjuje izdanje firmvera 12.5(1) i firmver 12.5(1)SR1. Izdanje firmvera 12.5
(1) i izdanje firmvera 12.5 (1) SR1 odgodeni su u korist izdanja firmvera 12.5 (1) SR2.

Nove i promijenjene znacCajke firmvera izdanja 12.5(1) i 12.5(1)SR1

Tablica 6: Cisco IP telefon serije 7800 i 8800 revizije korisnickog priruCnika za izdanje firmvera 12.5(1) i 12.5(1)SR1.

Revizija AZurirani odjeljak
Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 Cisco naglavne sluSalice serije 500, na stranici 9
Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 standardna osnova Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 sa viSestrukom osnovom, na

stranici 18

PodrSka za udaljeniu konfiguraciju parametara naglavne sluSalice | Upravljanje naglavnim sluSalicama na starijim verzijama programa
Cisco Unified Communications Manager, na stranici 31

Informacije o novom dodatnom priboru za 12.1(1)SR1

Tablica 7: Revizija vodiCa za dodatni pribor za Cisco IP telefon serije 7800 i 8800 za izdanje opreme 12.1(1)SR1.

Revizija AZurirani odjeljak

Azurirati za Cisco pozadine na modulu proSirenja tipki. Promjena pozadine, na stranici 62
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. Informacije o novom dodatnom priboru za 12.1(1)

Informacije o novom dodatnom priboru za 12.1(1)

Tablica 8: Revizija vodiCa za dodatni pribor za Cisco IP telefon serije 7800 i 8800 za izdanje opreme 12.1(1).

Revizija AZurirani odjeljak

AZurirano za Cisco naglavne sluSalice 531 i Cisco naglavne Cisco naglavne sluSalice serije 500, na stranici 9
sluSalice 532.

Prilagodba Cisco sluSalica, na stranici 38

Podesite glasno¢u vaSeg mikrofona, na stranici 39

Prilagodite popratni ton svog zvuCnika, na stranici 38

PodeSavanje basa i visokih tonova, na stranici 38

Cisco sluSalice 521 i 522 Cisco naglavne sluSalice serije 500, na stranici 9

Uvjeti ograniCenog jednogodiSnjeg Ciscovog jamstva

Na jamstvo za va$ hardver i usluge koje moZete upotrebljavati tijekom razdoblja jamstva primjenjuju su
posebni uvjeti.

Va8a sluZbena izjava o jamstvu, ukljuCujuéi jamstva i licencne ugovore primjenjive na Ciscov softver,
dostupna je na stranici Cisco.com na sljede€oj adresi: https://www.cisco.com/go/hwwarranty.
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POGLAVLJE 2

Naglavne sluSalice

* Vazne informacije o sigurnosti sluSalica, na stranici 9

* Cisco naglavne sluSalice serije 500, na stranici 9

* Cisco naglavne sluSalice serije 700, na stranici 20

* SluSalice drugih proizvodacCa, na stranici 23

* Konfiguracija Cisco naglavne sluSalice na Cisco Unified Communications Manager-u, na stranici 26
* PrikljuCite naglavne sluSalice u svoj telefon, na stranici 35

* Odgoda nadogradnje telefona, na stranici 37

* Prilagodba Cisco slu8alica, na stranici 38

* Konfigurirajte naglavne sluSalice na telefonu, na stranici 42

* Pokretanje poziva standadnom sluSalicom, na stranici 45

* Izbor zvu€ne putanje, na stranici 46

* Zamjena sluSalica tijekom poziva, na stranici 46

* RjeSavanje problema za Cisco naglavne sluSalice, na stranici 46

Vazne informacije o sigurnosti slusalica

2N Visoki zvuCni tlak - Izbjegavajte sluSanje glasnih zvukova kroz druge periode da biste
sprijeCili moguca oSte€enja sluha.

Kada sluSalice ukljucite, smanjite glasnoCu zvuCnika sluSalica prije nego ih stavite na glavu. Ukoliko se
sjetite smanjiti glasnoCu prije nego ih skinete, ostat Ce smanjena kada ih sljedeéi put ukljuCite.

Budite svjesni svog okruZenja. Kod koriStenja sluSalica mogu se blokirati vaZni vanjski zvukovi, posebno u
hitnim i glasnim okruzenjima. Ne koristite sluSalice pri voznji. Ne ostavljajte sluSalice ili kabele sluSalica
na mjestima gdje se ljudi ili [jubimeci mogu o njih spotaknuti. Uvijek nadgledajte djecu koja su u blizini vadih
sluSalica ili kabela sluSalica.

Cisco naglavne slusalice serije 500

Dostupne su sljede€e Cisco naglavne sluSalice:

* Cisco naglavne sluSalice 521 — naglavne sluSalice s jednom sluSalicom koja se isporuCuje s linijskim
USB kontrolerom.
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. Cisco naglavne slusalice serije 500

* Cisco naglavne sluSalice 522 — naglavne sluSalice s dvije sluSalice koje se isporuCuju s linijskim USB
kontrolerom.

* Cisco naglavne sluSalice 531 — naglavne sluSalice s jednom sluSalicom koja se moZze koristiti kao
standardna naglavna sluSalica ili USB naglavna sluSalica s USB prilagodnikom.

* Cisco naglavne sluSalice 532 — standardne naglavne sluSalice s dvije sluSalice koje se mogu koristiti
kao standardne naglavne sluSalice ili naglavne sluSalice USB s prilagodnikom USB.

* Cisco naglavne sluSalice 561 — bezi€ne naglavne sluSalice s jednom sluSalicom koji se isporuCuje s
postoljem.

* Cisco naglavne sluSalice 562 — beziCne naglavne sluSalice s dvije sluSalice koje se isporuCuju s postoljem.

Cisco naglavne slusalice 521 i 522

Cisco naglavne sluSalice 521 i 522 su dvije zZi€ane naglavne sluSalice koje su napravljene za upotrebu na
Cisco IP telefonima i uredajima. Cisco naglavne sluSalice 521 sadrZe jednu sluSalicu za produljeno koriStenje
i udobnost. Cisco naglavne sluSalice 522 sadrze dvije sluSalice za koriStenje u bunom radnom mjestu.

Obje sluSalice sadrze prikljuak od 3,5 mm za koriStenje na prijenosnim raCunalima i mobilnim uredajima.
USB linijski kontroler dostupan je za upotrebu na Cisco IP telefonima 8851, 8851NR 8861, 8865, i 8865NR.
Kontroler je jednostavan naCin za odgovaranje na pozive i za pristup osnovnim znaCajkama telefona poput
Cekanja i nastavka te upravljanja glasnoCom.

Kako bi te sluSalice ispravno radile potrebno je firmver izdanje 12.1(1) i novije.

Slika 1: Cisco naglavne sluSalice 521

Slika 2: Cisco naglavne sluSalice 522
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Cisco naglavne slusalice serije 500 .

Cisco naglavne slusalice 531 i 532

Cisco naglavne sluSalice 531 i 532 mogu se koristiti kao standardne sluSalice na telefonima. UkljuCite sluSalice
u ulaz za sluSalice pomoc¢u RJ prikljuCka.

USB prilagodnik za Cisco naglavne sluSalice dostupan je takoder za upotrebu na Cisco IP telefonima 8851,
8851NR 8861, 8865 i 8865NR. Prilagodnik pretvara Cisco naglavne sluSalice 531 i 532 u USB naglavne
sluSalice te vam daje nekoliko dodatnih znaCajki. Pruza jednostavan naCin za rukovanje pozivima, za testiranje
mikrofona i prilagodbu basa i visokih tonova, jaCine i postavki povratnog zvuka.

Kako bi sluSalice ispravno radile potrebno je firmver izdanje 12.1(1) i novije.

Slika 3: Cisco naglavne sluSalice 531

Slika 4: Cisco naglavne sluSalice 532

Cisco naglavne sluSalice 561 i 562

Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 dvije su bezi€ne naglavne sluSalice koje su napravljene za koriStenje u
uredima danaSnjice. Cisco naglavne sluSalice 561 sadrZe jednu sluSalicu za produljeno koriStenje i udobnost.
Cisco naglavne sluSalice 562 sadrze dvije sluSalice za koriStenje u bu€nom radnom mjestu.

Obje sluSalice isporuCuju se ili sa standardnim postoljem ili s postoljem s viSe baza za punjenje sluSalica i
za nadzor napunjenosti naglavne sluSalice s LED prikazom. Oba postolja takoder prikazuju status vaSih
poziva, poput dolaznih poziva, aktivnih poziva i stiSanih poziva. Ako slu8alica nadograduje opremu, LED
svjetla pokazuju tijek nadogradnje.

Postolje se s telefonom povezuje ili pomoc¢u USB prikljuCka ili Y kabela, ovisno o modelu telefona i osobnom
ukusu. Kabel Y ukljuCuje se u AUX izlaz i izlaze za naglavnoj sluSalici.

Utika€ izmjeniCnog napona dobiva se za povezivanje postolja s izvorom napajanja. Morate instalirati kvaCicu
napajanja za svoju regiju prije nego Sto prikljucite prilagodnik napajanja.
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. Cisco naglavne slusalice serije 500

S vremena na vrijeme putem vaSih 561 ili 562 Cisco naglavnih sluSalica reproducira se ton. Neki od tih tonova
obavjeStavaju vas o izvrSenoj radnji, kao npr. pritiskanje gumba. Drugi vas zvukovi upozoravaju da naglavne
sluSalice zahtijevaju paZnju, kao kada treba napuniti bateriju ili kada ste predaleko od osnovne stanice.

Telefon firmvera izdanje 12.5 (1) ili novije i datoteka defaultheadsetconfig.json za Cisco naglavne sluSalice
5611562 za ispravno funkcioniranje s programom Cisco Unified Communications Manager 12.5(1) ili novijim.

Slika 5: Cisco naglavne sluSalice 561

i
Slika 6: Cisco naglavne sluSalice 562

N

Podrska za Cisco naglavne sluSalice 562

Cisco IP telefon 7811 jedini je telefon u Cisco IP telefon serije 7800 koji ne podrZzava naglavne sluSalice. Za
Cisco IP telefone 7821, 7841 i1 7861 upotrebljavajte prikljuCak RJ stila za povezivanje s naglavnim sluSalicama
ili postoljem.

Cisco IP telefon serije 8800 ima konektore RJ-stil i USB prikljuke za povezivanje s naglavnim sluSalicama
ili postoljem. No, vrsta veze ovisi o modelu telefona. Sljedeca tablica opisuje veze naglavne sluSalice i podrSku
Cisco IP telefona serije 8800.
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Gumbi i hardver kontrolora za Cisco naglavne sluSalice 521 i 522 .

Tablica 9: Podrska za naglavne sluSalice Cisco IP telefona serije 8800

Cisco naglavne slusalice | Cisco IP telefon 8811 Cisco IP telefon 8851
serije 500 Cisco IP telefon 8841 Cisco IP telefon 8851NR
Cisco IP telefon 8845 Cisco IP telefon 8861

Cisco IP telefon 8865
Cisco IP telefon 8865NR

Cisco naglavne sluSalice | Nije podrzano Podrzano

521 (S USB linijskim kontrolorom)

Cisco naglavne sluSalice

522

Cisco naglavne sluSalice | Podrzano Podrzano

531 (Prikljucak RJ) (RJ priklju€kom ili s prilagodnikom USB)
Cisco naglavne sluSalice

532

Cisco naglavne sluSalice | Podrzano Podrzano

>61 (Y kabel) (Y kabel ili USB kabel)

Cisco naglavne sluSalice
562

Gumbi i hardver kontrolora za Cisco naglavne sluSalice 521 i 522

Gumbi kontrolora koriste se za osnovne znaCajke poziva.

Slika 7: Kontroler Cisco sluSalica 521 i 522
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. Gumbi i hardver za USB prilagodnik Cisco naglavnih sluSalica 521 i 532

Sljedeca tablica opisuje naglavne sluSalice za Cisco 521 i 522 gumbe kontrolora.

Tablica 10: Gumbi kontrolora za Cisco naglavne sluSalice 521 i 522

Broj Ime Opis

1 gumb StiSaj Ukljucite ili iskljucite mikrofon.

2 Gumb GlasnoCa Podesi glasnoCu na naglavnim sluSalicama.
3 Poziv Koristiti za upravljanje pozivima:

* Pritisnite jednom da odgovorite na dolazni poziv.
* Pritisnite i drZite za zavrSavanje poziva.
* Pritisnite dvaput za odbacivanje dolaznog poziva.

* Za postavljanje aktivnog poziva na Cekanju, pritisnite
jednom. Pritisnite ponovno da vratite poziv s Cekanja.

* Pritisnite jednom za postavljanje aktivnog poziva na Cekanje
i da odgovorite na dolazni poziv.

Gumbi i hardver za USB prilagodnik Cisco naglavnih sluSalica 521 i 532

Va$ prilagodnik se koristi za osnovne znaCajke poziva.

Slika 8: USB adapter za Cisco naglavne sluSalice
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Sljedeca tablica opisuje gumbe USB prilagodnika za Cisco naglavne sluSalice.

Tablica 11: Gumbi adaptera za Cisco USB

Broj Ime

Opis

1 gumb StiSaj

Ukljudite ili iskljuCite mikrofon.
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Gumbi i LED za Cisco naglavne slusalice 561 i 562 .

Broj Ime Opis
2 Gumb GlasnoCa Podesi glasnoCu na naglavnim sluSalicama.
3 Gumb za poziv Koristite za upu€ivanje, javljanje i upravljanje svojim pozivima:

* Za upuCivanje poziva, pritisnite jednom.

* Pritisnite jednom da odgovorite na dolazni poziv. Pritisnite
dvaput za odbacivanje dolaznog poziva.

* Pritisnite jednom za postavljanje aktivnog poziva na
Cekanje,

* Za postavljanje aktivnog poziva na Cekanju, pritisnite
jednom.

* Pritisnite i drZite za zavrSavanje poziva.

Gumbi i LED za Cisco naglavne sluSalice 561 i 562

Gumbi naglavne sluSalice koriste se za osnovne znaCajke poziva.

Slika 9: Gumbi naglavne sluSalice za Cisco naglavne sluSalice 561 i 562

stfnanfue
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. Gumbi i LED za Cisco naglavne sluSalice 561 i 562

Sljedeca tablica opisuje gumbe za sluSalicu Cisco naglavne sluSalice 561 i 562.

Tablica 12: Gumbi naglavne sluSalice za Cisco naglavne sluSalice 561 i 562

Broj

Opis

1

Napajanje i gumb za poziv

Koristite za uklju€ivanje i iskljuCivanje naglavne sluSalice.

Pritisnite i drzite 4 sekunde za ukljuCivanje i iskljuCivanje
naglavne sluSalice.

Upravljanje dolaznim i aktivnim pozivima ovisi o tome imate li
jedan poziv ili viSestruke pozive.

Jedan poziv:

* Kako biste odgovorili na dolazne pozive, pritisnite jednom.

* Za postavljanje aktivnog poziva na Cekanju, pritisnite
jednom. Pritisnite ponovno da vratite poziv s Cekanja.

* Pritisnite dvaput za odbacivanje dolaznog poziv.
* Pritisnite i drZite za zavrSavanje aktivnog poziva.
ViSe poziva:

* Za postavljanje aktivnog poziva na Cekanje i javljanje na
drugi dolazni poziv, pritisnite jednom.

* Za stavljanje trenutnog poziva na Cekanju, pritisnite jednom.
Za vraCanje poziva, ili pritisnite i drzite 2 sekunde za prekid
trenutnog poziva i preuzimanje poziva na Cekanju.

* Pritisnite i drZite da biste zavrS$ili aktivni poziv i javili se na
drugi dolazeCi poziv.

* Pritisnite dvaput da biste ostali na trenutnom pozivu i odbacili
drugi dolazni poziv.

gumb StiSaj

Ukljuéite ili isklju€ite mikrofon. StiSano se na telefonu
upali kad je StiSano omogucéeno na sluSalici.

Gumb Glasnoc¢a

Podesi glasnoCu na naglavnim sluSalicama.

LED

Prikazuje status naglavne sluSalice:
* TrepCe crveno — dolazni poziv.
* Postojano crveno — aktivan poziv.

* TrepCe bijelo —u tijeku je nadogradnja firmvera.
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Cisco naglavne slusalice 561 i 562 standardna osnova .

Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 standardna osnova

Standardna baza puni sluSalice i ima LED lampice koje prikazuju razinu baterije i status poziva. Na pozive
mozete odgovarati i zavrSavati ih kad podignete ili spustite naglavnu sluSalicu na bazu.

Standardna osnova isporuCuje se sa sljedeGim priklju€nim kabelima:

* Kabel od USB-a na USB: za uredaje s USB povezivanjem
* USB Y-kabel: za Cisco IP telefone bez USB prikljuCka
» USB-A na USB-C kabeli: dostupani zasebno za PC ili Mac uredaje.

Slika 10: LED svjetla standardne baze

o
%

| TR -

—~
.\\_

Sljedeca tablica opisuje standardnu bazu

Tablica 13: LED svjetla standardne baze

Broj Ime Opis

1 LED lampica statusa baterije | Prikazuje napunjenost baterije naglavnih sluSalica i status
baze:

« JaCina baterije za sluSalice — LED svjetlo trepCe i s
punjenjem baterije mijenja se u stalno

* AZuriranje sluSalice u tijeku — LED trepCe u slijedu,
slijeva nadesno

* SluSalice i baza nisu uparene — sva LED svjetla trepCu

* Nacin uStede energije — srednje LED svjetlo pokazuje
stalno svjetlo.

Baza ulazi u na€in rada za uStedu energije kada nema veze s
izvorom poziva nakon 10 minuta.
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. Cisco naglavne slusalice 561 i 562 sa viSestrukom osnovom

Broj Ime Opis

2 LED lampica statusa poziva |Upozorenja o stanju poziva:

* Dolazni poziv — trepCe zeleno
 Aktivan poziv — postojano zeleno

* StiSan poziv — postojano crveno

Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 sa viSestrukom osnovom

Multibase moZe povezati do tri izvora poziva pomoCu Bluetootha, USB poveznika ili Y kabela. Multibase
moze uStedjeti do Cetiri Bluetooth uredaja. MoZete se prebacivati izmedu izvora poziva pomoCu gumba na
Multibase-u (viSe baza). Pomo€u gumba za upravljanje pozivima na sluSalici mozete odgovoriti i zavrSiti
pozive. Kada je sluSalica u bazi, automatski odgovarate na poziv €¢im podignete sluSalicu s baze. Kako biste
dovrSili poziv vratite sluSalicu na bazu.

Multibase SE isporuCuje sa sljede¢im prikljunim kabelima:
» Kabel od USB-a na USB: za Cisco IP telefon s povezivanjem na USB
* USB Y-kabel: za telefone Cisco IP bez USB prikljuCka
* Mini USB kabel: za raunalo ili Mac.
* Mini USB do USB-C kabela: dostupni zasebno za PC ili Mac uredaje.

)

Napomena Cisco naglavna sluSalica 560 Multibase nisu kompatibilne s Cisco IP telefonom serije 7800 koja upotrebljavaju
Power over Ethernet (PoE). Ako namjeravate povezati viSe baza, upotrijebite vanjsko napajanje.

Slika 11: Multibase LED svjetla
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Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 sa viSestrukom osnovom .

Sljedeca tablica opisuje LED lampice viSestruke osnove za Cisco naglavne sluSalice serije 560 s viSestrukom
osnovom.

Tablica 14: Multibase LED svjetla

Broj Ime Opis
1 LED lampica statusa baterije | Prikazuje napunjenost baterije naglavnih sluSalica i status
baze:

+ Ja€ina baterije za sluSalice — LED svjetlo trepCe i s
punjenjem baterije mijenja se u stalno

* AZuriranje sluSalice u tijeku — LED trepCe u slijedu,
slijeva nadesno

* SluSalice i baza nisu uparene — sva LED svjetla trepCu

* NaCin uStede energije — srednje LED svjetlo pokazuje
stalno svjetlo.

Baza ulazi u naCin rada za uStedu energije kada nema veze s
izvorom poziva nakon 10 minuta.

2 LED lampice statusa poziva |Upozorenja o stanju poziva svakog izvora:

* Aktivan izvor — stalno bijelo

* Dolazni poziv na odabranom izvoru — treperi zeleno

* Dolazni poziv na neodabranom izvoru — treperi zeleno
* Aktivan poziv — postojano zeleno

* Pozivanje neaktivnog izvora — pulsirajuCe zeleno

3 StiSavanje LED statusa Obavijestit €e vas kada je vaSa sluSalica stiSana.

4 LED Bluetooth statusa Upozorenja Bluetooth statusa:

* Upareno s izvorom poziva — stalno bijelo

* Nacin uparivanja — trepCe bijelo

* PretraZivanje izvora poziv — pulsirajuCe bijelo

* Bluetooth je isklju€en — LED lampica je iskljuCena

Aktivni izvor kontrolirate pomo€u gumba za upravljanje izvora na bazi. Svaki gumb izvora odgovara odredenoj
vezi na multibase-u (viSe baza).

Cak iako ste spojeni na izvor, LED svjetlo mozda nece svijetliti. LED svjetlo izvora poziva svijetli samo kada
je izvor odabran ili ima aktivan poziv. Na primjer, moZete biti ispravno povezani s telefonom Cisco IP, va§im
osobnim raCunalom i mobilnim telefonom putem Bluetooth-a. Medutim, odredeni LED izvora svijetli samo
kada je odabran, ima aktivan poziv ili ima dolazni poziv. Pritisnite gumb izvora kako biste provjerili je li izvor
ispravno spojen. LED izvora zatreperi triput ako nema veze.
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. Cisco naglavne slusalice serije 700

MozZete izmjenjivati izvore aktivnih poziva.

N

Napomena  Aktivni poziv stavite na Cekanje prije nego se prebacite na drugi izvor poziva. Pozivi na jednom izvoru poziva
ne stavljaju se automatski na Cekanje kada se prebacite na drugi izvor poziva.

Cisco naglavne sluSalice serije 700

Cisco naglavne sluSalice 730 su bezi€ne naglavne sluSalice koje upotrebljavaju bluetooth tehnologuju za
povezivanje sa Ciscovim mekim klijentima i Cisco IP telefonima. Naglavna sluSalica ima punu kontrolu i
mogucCnosti reproduciranja glazbe kao i jako reduciranje buke u pojaCavannje ambijentalnih zvuCnih sustava
u okruZenju zaposlenog ureda.

Cisco naglavne sluSalice 730IsporuCuje se s USB Bluetooth prilagodnikom za upotrebu s uredajima koji ne
nude pouzdano Bluetooth rjeSenje. SluSalice se takoder mogu povezati s uredajima s uklju€enim USB-C
USB-A kabelom. USB-C kabel takoder djeluje kao kabel za punjenje i moZe se povezati s bilo kojim pogonskim
USB prilagodnikom. USB-C kabel takoder moZze biti priklju€en na telefon USB prikljuak i dati potpunu
funkcionalnost, ukljuujuéi kontrole poziva, lokalno ugadanje i postavljanje, i nadogradnje firmvera.

Za dodatne informacije pogledajte: https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
headset-700-series/index.html

Cisco naglavne sluSalice 730 Gumbi i hardver

Gumbi naglavne sluSalice upotrebljavaju se za mnoge znaCajke. Svaka Skoljka ima razliCite gumbe i funkcije.

Slika 12: Lijeva i desna strana Cisco naglavne sluSalice 730
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Tablica 15: Cisco naglavne sluSalice 730Gumbi

Cisco naglavne sluSalice 730 Gumbi i hardver .

Broj Ime Opis

oblacica

1 Presko€i glazbeni broj PreskoCite naprijed i natrag kroz glazbene brojeve.
Ovo e desno i liievo prednie strane Dostupna je samo ako ste sluSalice spojili na uredaj
desng: Skoljke Jevo preci] koji moze reproducirati glazbu.

2 Gumb AMB i NC Sklopka od 3 poloZaja:
Ovaj gumb se nalazi na straZnjoj strani * AMB: idite gore za omoguCavanje ambijentalnog
desne Skoljke. naCina.
AMB * Nema ambijentalnog na€ina ili reduciranja buke:

srednji polozaj.
* NC: idite na dno za omoguc€avanje reduciranja
OFF buke.
NC

3 Pauziranje i reproduciranje Pritisnite za reprodukciju ili za pauziranje glazbe.
Ovo je srediSte desne Skolke i oznadeno Dostupna je samo ako ste sluSalice spojili na uredaj
e todkom koji moze reproducirati glazbu.

4 LED prisutnost Prikazuje crveno kada ste na pozivu ili ako ste
Ovo LED svietlo nalazi se na prednioi pritisnuli gumb za iskljuivanje zvuka na sluSalici

o SV 1 PTECION | 12 da niste na pozivu.

strani lijeve i desne Skoljke.
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. Cisco naglavne slusalice 730 Gumbi i hardver

Broj Ime Opis
oblaci¢a
5 GlasnoCa Pritisnite vrh ili dno kako biste pojacali ili smanjili
Ovo je vrh i dno desne prednje strane glasnoCu.
Skoljke.
6 Gumb za poziv Kontrolira funkcije poziva na temelju stanja poziva:
Ovo je srediSte desne Skoljke i * Dolazni pozivi
oznaceno je tockom. * Odgovorite na poziv: pritisnite jednom.
* Odbacite poziv: pritisnite dvaput.
* Akt. pozivi
* Drzite poziv: pritisnite jednom.
* OkonGajte poziv: pritisnite i drzite dok ne
Cujete ton.
7 StiSavanje Ukljucite ili iskljuCite mikrofon.
Ovo je gumb na prednjoj strani lijeve |Kada je ugaSena lampica na semaforu vodi crveno i
Skoljke. gumb za isklju€ivanje zvuka na telefonu.
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Slusalice drugih proizvodaca .

Broj Ime Opis
oblacica
8 Bluetooth i gumb za uklju€ivanje Sklopka od 3 poloZaja:
Ovo je na straznjoj strani lijeve Skoljke. * Bluetooth: idite gote i drzite za uparivanje

sluSalice s telefonom.

* UkljuCivanje: idite na srednji polozaj za
uklju€ivanje sluSalica. Pomaknite se prema dolje
kako biste isklju€ili sluSalice.

SluSalice drugih proizvodacCa

\}

Cisco vrSi interna ispitivanja sluSalica treCih strana za koriStenje na Cisco IP telefonima. Ali Cisco ne odobrava
ili podrzava proizvode razli€itih prodavaca sluSalica ili telefona. S proizvodaCem sluSalica provjerite mozete
li sluSalicu koristiti sa svojim Cisco telefonom.

Napomena

Cisco IP Phone 7811 ne podrzava naglavne sluSalice.

SluSalice se na va$ telefon priklju€uju pomoc¢u USB priklju€ka ili pomoc¢ne uti€nice. Ovisno o modelu
sluSalica, morate podesiti postavke zvuka na telefonu za bolji dozZivljaj zvuka, ukljuCujuéi i postavke povratnog
govora na sluSalicama.

Ako imate sluSalice drugog proizvodaca i primijenite novu postavku popratnog tona priCekajte jednu minutu
i ponovno pokrenite telefon kako bi postavka bila pohranjena.

Telefon smanjuje pozadinske zvukove koje otkrije mikrofon naglavnog seta. MoZete koristiti sluSalice koje
otkazuju buku kako biste dalje umanjili pozadinsku buku i pobolj3ali cjelokupnu kvalitetu zvuka.

Ako razmiSljate od sluSalicama drugog proizvodaca, preporuujemo upotrebu vanjskih uredaja dobre kvalitete;
na primjer, sluSalice koje su zaSti¢ene od nezeljenih signala radijskih frekvencija (RF) i zvuCnih frekvencija
(AF). Ovisno o kvaliteti sluSalica i njihovoj blizini ostalim uredajima, poput mobilnih telefona i dvosmjernih
radijskih uredaja, i dalje se moZe pojaviti malo buke ili jeke. Ili udaljena strana ili oboje, udaljena strana i
korisnik Cisco IP telefona, mogu Cuti zujanje ili Sum. Raspon vanjskih izvora moze uzrokovati Sum ili zujanje;
primjerice, elektriCna svjetla, elektriCni motori ili veliki monitori osobnih raCunala.

Ponekad koriStenje strujnog kockastog razdjelnika ili strujnog injektora moze umanyjiti ili ukloniti Sum.

Nedosljednosti u hardveru i okoliSu na mjestima gdje se Cisco IP telefoni prerasporeduju znaCe da nijedne
sluSalice nisu pogodne za sva okruZenja.
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. Kvaliteta zvuka

Klijentima preporu€amo testiranje sluSalica u namijenjenom okruZenju kako bi odredili performanse prije
nego donesu odluku o postavljanju na viSe mjesta.

Odjednom moZzete upotrebljavati samo jednu naglavnu sluSalicu. Posljednja povezana naglavna sluSalica
aktivna je naglavna slu8alica.

Za popis predlozenih naglavnih sluSalica i druge dodatne audio opreme, pogledajte http://www.cisco.com/c/
en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html.

Povezane teme
PodrSka za dodatni pribor, na stranici 1

Kvaliteta zvuka

Van fiziCke, mehaniCke i tehniCke izvedbe, zvu€ni dio sluSalica mora dobro zvug€ati i korisniku i sugovorniku
s druge strane. Kvaliteta zvuka je subjektivno iskustvo i ne mozemo jamgiti izvedbu za bilo koje sluSalice
treCih strana. Medutim, razli€ite sluSalice vaznijih proizvoda€a navodno dobro rade s telefonima Cisco IP.

Cisco ne preporuCuje niti testira bilo koje sluSalice treCe strane sluSalice sa svojim proizvodima. Informacije
o podrSci za sluSalice treCih strana za Ciscove proizvode potraZite na web-mjestu proizvodaca.

Cisco ne testira Cisco sluSalice s Cisco IP telefonima. Dodatne informacije o Cisco sluSalicama i podrSci za
Cisco IP telefon potrazite u odjeljku https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/headsets/
index.html.

Zicane slusalice

A

Zi&ane sluSalice rade sa svim znaGajkama Cisco IP telefona, ukljuéujuéi i Glasno¢u i gumbe Sti$aj. Ti se
gumbi prilagodavaju glasnoCi slu8alica i stiSavaju zvuk s mikrofona na sluSalicama.

Kada instalirate sluSalice s kabelom, svakako pritisnite kabel u kanal u telefonu.

Oprez

PropuStanje pritiskanja kabela u kanal u telefonu moZe dovesti do oSteCenja kabela.

BeziCne Bluetooth slusalice

Cisco IP telefoni 8845, 8851, 8861 i 8865 podrZavaju Bluetooth. Za popis podrZanih sluSalica drugih
proizvodaca, vidi http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_
accessories.html.

Bluetooth omogucuje beziCne veze niske pojasne Sirine u rasponu unutar 20 metara. Najbolji rezultati postizu
se udometu od 1 do 2 metra. BeZi€na Bluetooth tehnologija radi u pojasu od 2.4 GHz koji je isti kao 802.11b/g.
Mogu se pojaviti problemi s uzajamnim smetnjama. Preporu€amo:

* Upotrijebite 802.11a, 802.11n ili 802.11ac koji rade u pojasu od 5 GHz.

* Smanjite blizinu drugih 802.11b/g uredaja, Bluetooth uredaja, mikrovalnih peénica i velikih metalnih
predmeta.
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Beicne Bluetooth slusalice [

Cisco IP telefon koristi dijeljenu Sifru za provjeru autentiCnosti i na€in Sifriranja kako bi se povezao sa
sluSalicama. Cisco IP telefon moZe se povezati s najvide 50 sluSalica, jednu po jednu. Zadnje povezane
sluSalice se koriste kao zadane. Uparivanje se obi€no provodi jednom za svaki par sluSalica.

Nakon &to se uredaj upari, Bluetooth veza traje toliko dugo dok su oba uredaja (telefon i sluSalice) omoguceni
i jedno drugom u dometu. Veza se obi€no automatski ponovo uspostavlja ukoliko se jedan od uredaja ugasi
pa pali. Medutim, za neke je sluSalice potrebna dodatna pomo¢€ korisnika kako bi se veza ponovo uspostavila.

Ikona Bluetooth 3] pokazuje je i Bluetooth uklju€en, je li uredaj povezan ili nije.

Mogu se pojaviti problemi s uzajamnim smetnjama. Preporu€amo da smanjite udaljenost drugih 802.11b/g
uredaja, Bluetooth uredaja, mikrovalnih peCnica i velikih metalnih predmeta. Ukoliko je moguée, konfigurirajte
802.11 uredaje na koriStenje kanala 802.11a.

BeziCni Bluetooth uredaj ne mora biti u 'vidnom' polju telefona kako bi normalno radio. Ali neke pregrade
poput zidova ili vrata mogu utjecati na vezu. MijeSanje drugih elektronskih uredaja takoder moZe uzrokovati
ometanje.

Kada su sluSalice dalje od 10 metara od Cisco IP telefona, Bluetooth prekida vezu nakon isteka vremena od
15 do 20 sekundi. Uparene sluSalice ponovo se povezuju kada se nadu u dometu Cisco IP telefona. Za odredene
vrste telefona koje rade u naCinima Stednje energije, mozete pokrenuti sluSalice dodirom na radni gumb.

OmogucCite sluSalice prije nego ih dodate kao dodatni pribor telefona.

Telefon podrzava razliCite znaCajke Profila rada slobodnih ruku koje vam omogucuju koriStenje uredaja
poput bezi€nih Bluetooth sluSalica za odredene zadatke. Primjerice, umjesto da na telefonu pritisnete Ponovo
biraj, broj moZete ponovo birati sa bezi€nih Bluetooth sluSalica pomoCu uputa proizvodaca sluSalica.

Cisco IP telefoni 8811, 8841, 8851NR i 8865NR ne podrzavaju bezi€ne Bluetooth sluSalice. Te znaCajke
slobodnih ruku primjenjuju se na beziCne Bluetooth sluSalice koje se upotrebljavaju s Cisco IP telefonima
8845, 8851, 8861 i 8865:

* odgovaranje na poziv,

* zavrSavanje poziva,

* mijenjanje glasnoCe naglavne sluSalice.
* ponavljanje biranja,

* ID pozivatelja,

* preusmjeravanje,

* stavljanje na Cekanje i prihvaCanje,

* otpuStanje i prihvaCanje.

Uredaji koji se mogu koristiti bez ruku imaju drugaCije naCine aktivacije znaCajki. ProizvodaCi uredaja takoder
mogu imat razliCite nazive za iste znaCajke.
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B sezicne slusalice

Vazno

Samo jedan tip sluSalica radi u danom vremenskom razdoblju. Ukoliko istovremeno koristite Bluetooth
sluSalice i analogne sluSalice koje su prikopCane na telefon, omogucavanje Bluetooth sluSalice onemogucava
analognu sluSalicu. Kako biste omogucili analogne sluSalice, onemogucite Bluetooth sluSalice. UkljuCivanje
USB sluSalica u telefon koji ima omogucene Bluetooth sluSalice onemogu€ava i Bluetooth i analogne sluSalice.
Ukoliko iskljucite USB sluSalice, moZete ili omoguciti Bluetooth sluSalice ili onemoguciti Bluetooth sluSalice
kako biste koristili analogne sluSalice.

Za informacije o koriStenju bezinih Bluetooth sluSalica, pogledajte:
* Korisnicki prirucnik za Cisco IP telefon serije 8800

* KorisniCke priru€nike vaSih sluSalica

BeziCne slusalice

S telefonom mozete koristiti veCinu beziCnih sluSalica. Za popis podrzanih beziCnih sluSalica, pogledajte
http://www.cisco.com/c/en/us/products/unified-communications/uc_endpoints_accessories.html

Pogledajte dokumentaciju svojih beziCnih sluSalica za informacije o povezivanju sluSalica i koriStenju
znaCajki.

Konfiguracija Cisco naglavne sluSalice na Cisco Unified
Communications Manager-u

Cisco naglavne sluSalice serije 500 i Cisco naglavne sluSalice 730podrzane su u ve€ini Cisco Unified
Communications Manager (Unified CM) izdanja. Trebate instalirati najnovije izdanje firmvera izdanje i pakete
uredaja prije povezivanja naglavne sluSalice na telefon. Kada se naglavne sluSalice orvi put poveZu, preuzet
Ce potreban firmver i zapoCeti postupak nadogradnje.

U sljedeCim tablicama nalaze se parametri Unified CM i izdanje firmvera telefona koje je potrebno za rad
Cisco naglavne sluS3alice.

Tablica 16: Cisco naglavne sluSalice serije 500 Parametri naglavne sluSalice za Cisco IP telefon serije 7800

Cisco naglavne |Firmver telefona | Konfiguracijski | Opis
sludalice parametar
specifian za
proizvod

Cisco sluSalice |Firmver telefona éirokopojasna Naglavne sluSalice obi€no zahtijevaju pet sekundi za
5311532 izdanje 12.1 (1) |sluSalica nadogradnju.

ili novije Kontrola
korisniCkog
sucelja za
naglavnu
sluSalicu
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Konfiguracija Cisco naglavne sluSalice na Cisco Unified Communications Manager-u .

Cisco naglavne |Firmver telefona | Konfiguracijski |Opis
slusalice parametar
specifiCan za
proizvod
Cisco sluSalice |Firmver telefona | Upravljanje Naglavne sluSalice obiCno zahtijevaju 5 do 15 minuta
5611562 izdanje 12.5 sklopkom za nadogradnju i osnovnou sekvencu led svjetla za
(1)SR1 ili naglavne prikaz nadogradnje tijeku. Korisnik moze odgoditi
novije, i sluSalice za nadogradnju do 4 puta.
E?ig(;}zjl paket Ijrekld linije Ako koristite Y kabel za povezivanje baze sluSalica
Sirokopojasna |s telefonom, morate omoguditi upravljanje pomocu
sluSalica beZicne sluSalice.
Kontrola
korisnikog
suCelja za
naglavnu
sluSalicu

Tablica 17: Cisco naglavne sluSalice serije 500 Parametri Cisco IP telefon serije 8800

Cisco naglavne

Firmver telefona

Konfiguracijski

Opis i smjernice za koriStenje

slusalice parametar
specifiCan za
proizvod
Cisco sluSalice | Firmver telefona | Boéni USB Naglavne sluSalice obi€no zahtijevaju pet sekundi za
5211522 izdanje 12.1 (1) |prikljucak nadogradnju.
ili novije . .
Straznji USB
prikljuak
Cisco sluSalice | Firmver telefona | Bo¢ni USB Naglavne sluSalice obi€no zahtijevaju pet sekundi za
5311532 izdanje 12.1 (1) | prikljucak nadogradnju.
ili novije . .
Straznji USB
prikljuak
Cisco sluSalice | Firmver telefona | Upravljanje Naglavne sluSalice obiCno zahtijevaju 5 do 15 minuta
5611562 izdanje 12.5 sklopkom za nadogradnju i osnovnou sekvencu led svjetla za
(1)SR1 ili naglavne prikaz nadogradnje tijeku. Korisnik moZe odgoditi
novije, i sluSalice za nadogradnju do 4 puta.
E?ig‘;}l;ﬂ paket pre{qc.l linije Ako koristite Y kabel za povezivanje baze sluSalica
BoCni USB s telefonom, morate omoguciti upravljanje pomocu
prikljuCak beziCne sluSalice.
StraZnji USB | Ako koristite USB kabel za povezivanje baze sluSalica
prikljuCak s telefonom, morate imati odgovaraju¢i USB

prikljuCak.
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. Postavljanje naglavne sluSalice za jedan telefon

Tablica 18: Parametri Cisco naglavne sluSalice serije za Cisco IP telefon serije 8800

Cisco naglavne |Firmver telefona | Konfiguracijski |Opis i smjernice za koriStenje
slusalice parametar
specifiCan za
proizvod

Cisco naglavne |Firmver telefona | Bo¢ni USB Naglavne sluSalice obiCno zahtijevaju pet sekundi za

sluSalice 730 izdanje 12.7(1) |prikljuak nadogradnju.
ili novije . .
Straznji USB
prikljuCak

Povezane teme
Podr8ka za dodatni pribor, na stranici 1

Postavljanje naglavne sluSalice za jedan telefon

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6
Korak 7
Korak 8

MozZete konfigurirati jedan telefon ili skupine telefona za podrSku naglavne sluSalice. Za konfiguriranje
skupine telefona koristite uobi€ajenih profil telefona.

Postupak

Prijavite se u Cisco Unified Communications Manager administraciju kao administrator.
Odaberite Uredaj > Telefon

Pronadite korisnika telefona.

Dodite do odjeljka plana konfiguracije i postavite polja.

Oznacite Zaobi¢i uobicajene postavke potvrdni okvir za bilo koje promijenjeno polje.
Kliknite Save.

Kliknite Primijeni konfiguraciju.

Ponovo pokreni telefon.

Parametri naglavnih sluSalica na Cisco Unified Communications Manager

Sljedeca tablica opisuje polja u konfiguracijskom planu specifi€nih polja proizvoda koja kontroliraju upotrebu
naglavnih sluSalica.

Tablica 19: Konfiguracija specificnih polja proizvoda za sluSalice

Naziv polja Vrsta poljaili |Zadano Opis i smjernice za koriStenje
mogucnosti
Onemoguéi Potvrdni okvir | NeoznaCeno Iskljuuje moguénost razglasa i naglavne sluSalice.
razglas i
naglavne
sluSalice
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Parametri naglavnih sluSalica na Cisco Unified Communications Manager .

Naziv polja Vrsta poljaili |Zadano Opis i smjernice za koriStenje
mogucnosti
OnemoguCite | Potvrdni okvir | NeoznaCeno IskljuCuje zvu€nu putanju sluSalice.
sluSalicu
Upravljanje Onemogucéeno | OnemoguCeno | NapomenaOvaj parametar se uklanja iz softvera Cisco
sklopkom 0 . Unified Communications Manager za
naglavne moguceno oslobadanje 12.5 (1) SU2 i noviji.
sluSalice za
prekid linije Omoguduje korisnicima daljinsko upravljanje
osnovnom funkcijom IP telefona s bezi€ne naglavne
sluSalice. Osnovne funkcije IP telefon ukljuCuje
sluSalicu i uspostavljena, pokazatelja zvona, kontrolu
audio glasnoCe i StiSavanje.
Za koriStenje beZi€nu naglavne sluSalice, korisnike
povezati na osnovni station pomo¢nim prikljuCak.
Osnovni stanice prenese s beZi€nom slualicama.
Sirokopojasna | Onemoguéeno | Enabled Omogucuje ili onemogucCuje koriStenje naglavne
sluSalica Omoeuéeno sluSalice Wideband na telefonu. Koristi se u
£ kombinaciji s korisniCkom kontrolom Wideband
sluSalice.
Za dodatne informacije pogledajte Postavljanje
Wideband kodeka, na stranici 30.
Kontrola Onemoguceno | Enabled Omogucuje korisniku koristiti kodek wideband za je
korisniCkog . analogni naglavne slu8alice.
.. OmogucCeno
suCelja za
naglavnu
sluSalicu
Wi-Fi Onemoguceno | Enabled Omogucuje Cisco IP telefonima 8861 i 8865
Omoguéeno povezivanje s Wi-Fi mrezom .
Telefoni koji ne podrzavaju ovu zna€ajku ne prikazuju
to polje.
Boc&ni USB Onemoguceno | Enabled Kontrolira moguénost koriStenja USB prikljucka s
prikljuCak Omoguéeno bocCne strane Cisco IP telefona 8851, 8851NR 8861,
g 8865, i 8865NR.
Telefoni koji ne podrZzavaju ovu zna€ajku ne prikazuju
to polje.
Straznji USB Onemoguceno | 8861, 8865, and | Kontrolira moguénost koriStenja USB prikljuka sa
prikljuCak . 8865NR: straZnje strane Cisco IP telefona 8861 i 8865.
Omoguceno .
OmogucCeno

Telefoni koji ne podrzavaju ovu zna€ajku ne prikazuju
to polje.
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[l Postavijanje Wideband kodeka

Naziv polja Vrsta poljaili |Zadano Opis i smjernice za koriStenje
mogucnosti
Bluetooth Onemoguceno | Enabled OmogucCuje ili onemoguCuje mogucnost Bluetooth
Omoeuéeno na telefonu. Ako je onemoguéen, korisnik ne moze
£ omoguciti Bluetooth na telefonu. PodrZzano na Cisco
IP telefonima 8845, 8851, 8861 i 8865.
Telefoni koji ne podrZzavaju ovu zna€ajku ne prikazuju
to polje.
Bluetooth profili | Bez ruku Bez ruku NaznaCuje koji Bluetooth profili na telefonu su
Uredaj sa omoguceni ili onemoguceni.
suCeljem za
ljudski rad

Postavljanje Wideband kodeka

Korak 1

Korak 2

Prema zadanoj vrijednosti, kodek G.722 je omogucCen za Cisco IP telefon. Ako je Cisco Unified
Communications Manager konfiguriran za koriStenje G.722 i ako vaSem udaljena krajnja toCka podrzava
G.722, poziv se spaja pomoCu kodeka G.722 umjesto G.711.

Ova situacije deSava se bez obzira je li korisnik omogucio Sirokopojasne naglavne sluSalice ili Sirokopojasnu
sluSalicu, ali ako je bilokoja omogucena, korisnik moZe primijetitit ve€u zvu€nu osjetljivost tijekom poziva.
Veéa osjetljivost znaCi poboljSani audio prikaz, ali takoder zna€i i da udaljena krajnja to€ka mozete Cuti viSe
pozadinske buke: zvukove kao §to su $uskanje papira ili razgovori u blizini. Cak i bez Sirokopojasne naglavne
sluSalice ili slu8alice, neki korisnici mogu Zeljeti smatrati osjetljivost G.722 zbunjujuom. Drugi korisnici
mogu Zeljeti dodatnu osjetljivost G.722-a.

Reklamiranje G.722 i iSAC parametar usluge kodek utjeCe na li postoji wideband podrSka za sve uredaje
koji se registrirati s ovog posluZzitelja za Cisco Unified Communications Manager ili za odredene telefon,
ovisno o tome na Cisco Unified Communications Manager Prozor Administration gdje konfiguriran parametar.

Postupak

Za konfiguraciju Sirokopojasne podrSke za sve uredaje:

a) Iz Cisco Unified Communications Manager administracije, odaberite Sustav > Parametri poduze¢a
b) Postavljanje polja reklamiranja G.722 i iISAC kodeka
Zadana vrijednost ovog parametra poduzeca je | stinita, Sto znaCi da svi Cisco IP modeli telefona koji se
registriraju na ovom Cisco Unified Communications Manageru reklamiraju G.722 Cisco Unified

Communications Manageru. Ako svaka krajnja toCka u pokuSanom pozivu podrzava G.722 u postavljenim
mogucnostima, Cisco Unified Communications Manager odabire taj kodek za poziv kad god je to moguce.

Konfiguriranje Sirokopojasne podrSke za odredeni uredaj:
a) Iz Cisco Unified Communications Manager administracije, odaberite odaberite Uredaj > Telefon.
b) Postavite reklamiranje G.722 1 iSAC kodek parametara u odjeljku za konfiguraciju specifi¢nu za proizvod.
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Upravljanje naglavnim sluSalicama na starijim verzijama programa Cisco Unified Communications Manager .

Zadana vrijednost ovog parametra specifi€nog za proizvod je koristiti vrijednost koju je odredio parametar
poduzeca. Ako to Zelite zaobiCi na pojedinom telefonu, odaberite Omoguéeno ili Onemoguéeno

Upravljanje naglavnim sluSalicama na starijim verzijama programa Cisco
Unified Communications Manager

N

Ako imate verziju Cisco Unified Communications Manager-a stariju od 12.5(1)SU1, moZete daljinski
konfigurirati postavke Cisco naglavnih sluSalica za upotrebu s lokalnim telefonima.

Konfiguracija daljinskih sluSalica Cisco Unified Communications Manager-a verzije 10.5(2), 11.0 (1), 11.5(1),
12.0(1) i 12.5(1) zahtijeva preuzimanje datoteke s web-mjesta za preuzimanje Cisco softvera , uredivanje
datoteke, a zatim prenoSenje datoteke na TFTP posluZitelj za Cisco Unified Communications Manager.
Datoteka je JavaScript Object Notification (JSON) datoteka. AZurirana konfiguracija sluSalica primjenjuje
se na slu8alice Enterprise u roku od 10 do 30 minuta kako bi se sprijeCilo odustajanje od prometa na TFTP
posluzitelju.

Napomena

MozZete upravljati i konfigurirati sluSalice putem Administratorse verzije Cisco Unified Communications
Manager-a 11.5(1)SU7.

Pazite na sljedeCe dok radite s JSON datotekama:

* Postavke se ne primjenjuju ako ispustite zagradu ili zagrade u kodu. Koristite internet alat kao to je
JSON Oblikovatelj projerite format.

* Postavite postavku azurirano vrijeme na trenutno vrijeme ili konfiguracija neCe biti primjenjena.
Alternativno, moZete povecCati vrijednost updatedtime za + 1 kako bi bila ve€a od prethodne verzije.

* Nemojte mijenjati naziv parametra ili se postavka neCe primijeniti.
Za dodatne informacije o TFTP usluzi, pogledajte poglavlje "Upravljanje firmverom uredaja" Administracijskog
vodic¢a za Cisco Unified Communications Manager i usluge trenutnih poruka i dostupnosti.

Nadogradite svoje telefone na najnovije izdanje firmvera prije primjene datoteke
defaultheadsetconfig. json. U sljedeCoj tablici opisane su zadane postavke koje moZete podesiti s
JSON datotekom.

Preuzmite zadanu konfiguracijsku datoteku sluSalice

Korak 1
Korak 2
Korak 3

Prije konfiguriranja parametara sluSalice na daljinu, morate preuzeti najnoviju datoteku JavaScript Object
Notation (JSON).

Postupak

Idite na sljede¢i URL:https://software.cisco.com/download/home/286320550.
Odaberite Cisco sluSalice serije 500.

Odaberite seriju sluSalica.
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. Izmijeni zadanu konfiguracijsku datoteku sluSalice

Korak 4 Odaberite mapu izdanja i izaberite zip datoteku.
Korak 5 Kliknite na gumbe Preuzmi ili Dodaj u koSaricu, i slijedite upute.
Korak 6 Raspakirajte datoteku u direktorij na svom raCunalu.

Sto napraviti sljedece

Izmijeni zadanu konfiguracijsku datoteku sluSalice, na stranici 32

Izmijeni zadanu konfiguracijsku datoteku sluSalice
Zapamtite sljedeCe kad radite s JavaScript Object Notation (JSON) datotekom:

* Postavke se ne primjenjuju ako ispustite zagradu ili zagrade u kodu. Koristite internet alat kao Sto je
JSON Oblikovatelj projerite format.

* Postavite postavku "azurirano vrijeme" na vrijeme trenutno epoch ili konfiguraciji se ne primjenjuje.
* Potvrdite da je funkcija firmwareName nagnoviga ili se konfiguracije ne€e primijeniti.

* Nemojte mijenjati naziv parametra ili se postavka neCe primijeniti.

Postupak
Korak 1 Otvorite datoteku defaultheadsetconfig. jsons uredivaCem teksta.
Korak 2 Uredite uredenoVrijemei vrijednosti parametara sluSalice koje Zelite izmijeniti.

Ogledna skripta prikazana je u nastavku. Ovaj skripta je predvidena je za referencu. Koristite je kao vodi€
dok konfigurirate parametre sluSalice. Koristite datoteku JSON koja je bila ukljuCena u va$ firmver.

{
"headsetConfig": {
"templateConfiguration": ({
"configTemplateVersion": "1",
"updatedTime": 1537299896,
"reportId": 3,
"modelSpecificSettings": [
{

"modelSeries": "530",
"models": [
"520",
"521",
"522",
"530",
"531",
"532"
] 4
"modelFirmware": [
{
"firmwareName": "LATEST",
"latest": true,
"firmwareParams": [
{
"name": "Speaker Volume",
"access": "Both",

"usageId": 32,
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"value": 7
}!
{
"name": "Microphone Gain",
"access": "Both",
"usageId": 33,
"value": 2
}l
{
"name": "Sidetone",
"access": "Both",
"usageId": 34,
"value": 1
by
{
"name": "Equalizer",
"access": "Both",
"usageId": 35,
"value": 3
}
]
}
]
"modelSeries": "560",
"models": [
"560",
"561",
"562"
]7
"modelFirmware": [
{
"firmwareName": "LATEST",
"latest": true,
"firmwareParams": [
{
"name": "Speaker Volume",
"access": "Both",
"usageId": 32,
"value": 7
}l
{
"name": "Microphone Gain",
"access": "Both",
"usageId": 33,
"value": 2
by
{
"name": "Sidetone",
"access": "Both",
"usageId": 34,
"value": 1
}I
{
"name": "Equalizer",
"access": "Both",
"usageId": 35,
"value": 3
}I
{
"name": "Audio Bandwidth",
"access": "Admin",

"usageId": 36,

Izmijeni zadanu konfiguracijsku datoteku sluSalice .
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. Instalirajte zadanu konfiguracijsku datoteku za program Cisco Unified Communications Manager

"value": 0

"name": "Bluetooth",
"access": "Admin",
"usageId": 39,
"value": 0

"name": "DECT Radio Range",
"access": "Admin",
"usageId": 37,
"value": 0

}

{
"name": "Conference",
"access": "Admin",

"usageId": 41,
"value": 0

Korak 3 Spremi defaultheadsetconfig. JSON.

Sto napraviti sljedece

Instalirajte zadanu konfiguracijsku datoteku.

Instalirajte zadanu konfiguracijsku datoteku za program Cisco Unified Communications Manager

Nakon Sto uredite datoteku defaultheadsetconfig. json, instalirajte je na Cisco Unified
Communications Manager koriste¢i TFTP alat za upravljanje datotekama.

Postupak
Korak 1 Iz Cisco Unified OS Administration, odaberite Nadogradnje softvera> Upravljanje TFTP datotekama.
Korak 2 Odaberite UCitavanje datoteke.
Korak 3 Odaberite Odabir datotekei idite do datoteke defaultheadsetconfig. json.

Korak 4 Odaberite UCitavanje datoteke.
Korak 5 Kliknite Zatvori.

Ponovo pokrenite Cisco TFTP posluZitelj.

Nakon Sto prenesete datoteku defaultheadsetconfig. json na TFTP direktorij, ponovno pokrenite
Cisco TFTP server i resetirajte telefone. Nakon oko 10 — 15 minuta, proces preuzimanje poCinje i nove
konfiguracije se primjenjuju na sluSalice. Za postavke koje €e se primijeniti potrebno je od 10 do 30 minuta.
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Prikljucite naglavne sluSalice u svoj telefon .

Postupak
Korak 1 Prijavite se na Cisco Unified Serviceability i odaberite Alati > Control Center-znacajke usluge.
Korak 2 1z padajuCeg okvira Posluzitelj odaberite posluzitelj na kojem se izvodi usluga Cisco TFTP-a.
Korak 3 Kliknite radio gumb radio koji odgovara usluzi Cisco TFTP.
Korak 4 Kliknite Ponovno pokreni.

PrikljuCite naglavne sluSalice u svoj telefon

Sve vrste oziCenih naglavnih sluSalica, prilagodnik ili postolje povezuju se s telefonom pomocu razliCitih
priklju€aka i kabela. UobiCajene vrste ukljuCiuju RJ priklju€ak, USB prikljuCak i Y kabel.

Povezivanje standardne naglavne sluSalice

Sa stolnim telefonom moZete upotrebljavati standardne naglavne sluSalice. Standardne sluSalice mogu se
spojiti sa straZnje strane telefona s RJ tipom prikljucka.

Slika 13: Standardni prikljuCak za naglavne sluSalice

] a AUX O. [.‘_‘:_
= -ﬂ"?@
/

Oprez  PropusStanje pritiskanja kabela u kanal u telefonu moZe oStetiti tiskanu plo€u u telefonu. Kanal za kabel
smanjuje naprezanje priklju€ka i tiskane ploCice.

Postupak

Prikljucite naglavne sluSalice u prikljuCnicu za naglavne sluSalice na straZnjoj strani telefona. Pritisnite kabel
u kanal za kabel.
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. Povezivanje USB naglavne sluSalice

Povezivanje USB naglavne sluSalice

Kada upotrebljavate USB naglavnu sluSalicu na telefonu, vodite raCuna o sljedeCem:

* Odjednom moZete upotrebljavati samo jednu naglavnu sluSalicu. Posljednja povezana naglavna sluSalica
aktivna je naglavna slu8alica.

* Ako ste u aktivnom pozivu i odspojite USB naglavne sluSalice, putanja zvuka neCe se automatski
promijeniti. Pritisnite gumb Zvuénik ili podignite sluSalicu da promijenite zvuk.

Va$ telefon mozda ima viSe od jednog USB priklju€ka, ovisno o modelu. Cisco IP telefon 8851 i 8851NR

ima jedan USB koji se nalazi sa strane telefona. Cisco IP telefoni 8861, 8865, i 8865NR imaju dva USB
priklju€ka, koji se nalaze na straZnjoj strani i bo€noj strani telefona.

Mozda Eete morati ukloniti plasti€ni poklopac za pristup boCnom USB prikljucku.

Postupak

USB naglavne sluSalice prikljuCite na USB prikljuCnicu telefona.

Povezivanje Cisco standardnog postolja Y-kabelom

Standardno postolje moZete povezati na vas telefon Y kabelom. No imajte na umu da Y kabel ima dva
konektora RJ-tipa - jedan pomoéni ili AUX izlaz i jedan izlaz za slu8alice. Dva priklju€ka moZete razlikovati
po veli€ini, jer je prikljuCak AUX izlaza malo veCi od prikljuCka izlaza za sluSalice.

Oprez

Korak 1

Korak 2

PropuStanje pritiskanja kabela u kanal u telefonu moZe oStetiti tiskanu plo€u u telefonu. Kanal za kabel
smanjuje naprezanje prikljuCka i tiskane ploCice.

Postupak

UkljuCite manji prikljuak u utor naglavne sluSalice koji se nalazi na straznjoj strani telefona. Pritisnite kabel
u kanal za kabel.

Ukljucite ve€i kabel u AUX izlaz pokraj prikljuCka naglavne sluSalice.

Multibase povezite s Bluetooth uredajem

Cisco naglavne sluSalice serije 560 s Multibase-om (viSe baza) moZete povezati s Bluetooth uredajima, kao
Sto su mobilni telefon ili tablet. Baza naglavnih sluSalica na vaSem se uredaju pojavljuje kao naglavne
duSalice Cisco iza koje slijede tri zadnje znamenke serijskog broja vacCih sluSalica.
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Prekini vezu s viSe baza iz Bluetooth uredaja .

\}

Napomena  Serijski broj vaSe naglavne sluSalice moZete pronaéi u donjem desnom kutu s donje strane vase baze.

Multibase moze pohraniti do Cetiri razli€ita uparena Bluetooth uredaja. Ako ve€ imate Cetiri uparena uredaja,
baza Ce zamijeniti uredaj koji nije koriSten najduZe vremena.

Postupak
Korak 1 Dvaput pritisnite gumb Bluetooth na straZnjoj strani baze za pokretanje uparivanja.
Korak 2 U izborniku svog uredaja Postavke odaberite svoje sluSalice.

Kada je uparivanje uspjeSno LED svijetli bijelo.

Prekini vezu s viSe baza iz Bluetooth uredaja

Prekinite vezu svoje multibaze s uparenim Bluetooth uredajem.

Postupak
Korak 1 Jednom pritisnite gumb Bluetooth na straZnjoj strani baze. Potreban je trenutak da se LED svjetlo ugasi.
Korak 2 Ponovno pritisnite Bluetooth gumbkako biste se ponovno povezali s istim uredajem za poziv.

IzbriSi sva Bluetooth uparivanja

MozZete izbrisati sva spremljena uparivanja Bluetooth uredaja.

Postupak

Pritisnite i drzite tipku Bluetooth na straznjoj strani multibaze Cetiri sekunde kako biste obrisali memoriju.

Odgoda nadogradnje telefona

Kada je dostupan novi firmver, na telefonu Ce se prikazati prozor Spremno za nadogradnju, a tajmer Ce zapoCeti
odbrojavanje 30 sekundi. Ako ne uCinite nita, nastavit Ce se nadogradnja.

Nadogradnju firmvera moZete odgoditi za 2 sat do najviSe 3 puta. Nadogradnja Ce biti odgodena i ako uputite
ili primite telefonski poziv.
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Nakon $to je nadogradnja dovrSena, ponovo se pokreCu naglavne sluSalice, a od vas se trazi da konfiguriratie
svoje postavke.

Postupak

Odaberite Postpone da biste odgodili je nadogradnja firmvera.

Prilagodba Cisco sluSalica

Neke sluSalice Cisco naglavne sluSalice serije 500 dostupne su s USB prilagodnikom koji vam omogucCuje
prilagodbu postavki. Adapter pamti vaSe postavke ako prebacujete sluSalice s telefona na telefon.

Postavke sluSalica Cisco naglavne sluSalice 730 moZete prilagoditi. Adapter pamti vaSe postavke ako
prebacujete sluSalice s telefona na telefon. Trenutno moZete prilagoditi samo postavke kada je sluSalica
spojena na telefon s USB-C kabelom.

Ako imate jedne od sljedeCih sluSalica Cisco, moZete prilagoditi postavke naglavne sluSalice:

* Cisco naglavne sluSalice 521 i 522
* Cisco naglavne sluSalice 531 i 532
* Cisco naglavne sluSalice 561 i 562

* Cisco naglavne sluSalice 730

Prilagodba Cisco naglavne sluSalice serije 500

PodeSavanje basa i visokih tonova

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

MozZete podesiti bas i visoke tonove da biste prilagodili zvuk naglavne sluSalice. Ako volite sluSalice s jakim
basom podesite prema postavkama za toplo. Ako viSe volite visoke tonove podesite prema postavci svijetlo.

Postupak

Pritisnite Aplikacije EEB.
Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.
Navigiranje Postavljanje> Zvuénik > Ugadanje.

Pritisnite grupu Navigacije ulijevo ili udesno za podeSavanje ugadanja.

Prilagodite popratni ton svog zvuCnika

Popratni ton je pojam za pojavu kada Cujete svoj vlastiti glas u sluSalicama. Neke ljude ometa Sto Cuju vlastiti
glas tijekom poziva, dok drugi Zele potvrditi da im sluSalice rade.
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Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5

Podesite glasnoc¢u vaseg mikrofona .

Postupak

Pritisnite Aplikacije (EB.

Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.

Navigiranje Postavljanje> Zvuc¢nik > Popratni ton.

Pritisnite navigacijski klaster gore ili dolje kako biste prilagodili popratni ton.

Odaberite Postavi kako biste primijenili vaSe postavke.

Podesite glasnoCu vaSeg mikrofona

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

Glasno¢a mikrofona takoder se naziva pojaCanje, a ova postavka kontrolira koliko ste vi glasni drugim ljudima
na pozivu.

Postupak

Pritisnite Programi [ ]
Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.
Navigiranje Postavljanje> Mikrofon > PojaCavanje.

Pritisnite grupu Navigacija, lijevo ili desno, kako biste podesili pojaCavanje.

Prilagodba Cisco naglavne sluSalice serije 700

Postavite razinu reduciranja buke za Cisco naglavne sluSalice 730

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

SluSalice mogu filtrirati sve zvukove u pozadini s otkazivanjem buke.

Postupak

Pritisnite Aplikacije EB.

Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.
Navigacija Postavke > Reduciranje buke.

Odaberite Zeljenu postavku i pritisnite Postavi.

PodeSavanje razine kontrolnog zvuka za Cisco naglavne sluSalice 730

Popratni ton je pojam za pojavu kada Cujete svoj vlastiti glas u sluSalicama. Neke ljude ometa Sto Cuju vlastiti
glas tijekom poziva, dok drugi Zele potvrditi da im sluSalice rade.
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. Postavite opce postavke za Cisco naglavne sluSalice 730

Postupak

Korak 1 Pritisnite Aplikacije (EB.

Korak 2 Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.
Korak 3 Navigiranje Postavljanje> Popratni ton.
Korak 4 Odaberite Zeljenu postavku i pritisnite Postavi.

Postavite opce postavke za Cisco naglavne sluSalice 730

MozZete prilagoditi postavke na sluSalicama Cisco naglavne sluSalice 730 putem izbornika na vaSem Cisco
IP telefonu.

Postupak

Korak 1 Pritisnite Aplikacije EEB.

Korak 2 Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.
Korak 3 Odaberite op¢e > postavke.
Korak 4 Konfigurirajte postavke
Parameter Izhor Opis
Automatsko isklju€ivanje zvuka | Uklju€eno, isklju€eno Kada je omoguéeno Automatsko

isklju€ivanje zvuka, sluSalice
mozete skinuti kako biste isklju€ili
mikrofon na pozivu. SluSalice Ce
se automatski pojaCati kada
ponovno stavite sluSalice.

Zadano: uklju€eno

Automatsko javljanje UkljuCeno, iskljuCeno Kada je omogucCeno automatsko
odgovaranje na poziv, moZete
odgovoriti na dolazni poziv kada
stavite sluSalice. Poziv moZete
okoncati i kada skinite sluSalice.

Zadano: ukljuCeno

Automatska reprodukcija/pauza | UkljuCeno, isklju€eno Kada je automatska
reprodukcija/pauza omoguCena,
mozZete automatski pauzirati i
reproducirati reprodukciju glazbe
kada skinete i stavite sluSalice.

Zadano: ukljueno
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Resetiranje postavki za Cisco naglavne slusSalice 730 .

Parameter Izbor

Opis

Sinkronizacija statusa DND-a Ukljuceno, iskljuCeno

Zadano: isklju€eno

Kada je sinkronizacija statusa
DND omoguc€ena moZete pritisnuti
Stisavanje® za ukljudivanje i
isklju€ivanje svjetla prisutnosti
kada niste na pozivu.

Resetiranje postavki za Cisco naglavne sluSalice 730

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

SluSalice moZete resetirati na tvorniCke zadane postavke.

Postupak

Pritisnite Aplikacije EEB.

Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.
OdaberitePostavke > Postavke ponovnog postavljanje.
Pritisnite Resetirajza potvrdu radnje.

Pregledaj pojedinosti za Cisco naglavne sluSalice 730

Korak 1
Korak 2
Korak 3

MozZete pregledati informacije o sluSalicama.
Postupak
Pritisnite Aplikacije EEB.

Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.
Pritisnite Prikaz pojedinosti.

Promijeniti postavke zvonjenja sluSalice

Korak 1
Korak 2

Zvuk zvona sluSalice moZete promijeniti na Cisco IP telefonima s telefonskim firmwareom 14.0 ili novijim.
Postavka se sprema na telefon i primjenjuje se na bilo koju Cisco sluSalicu serije 500 koja se spaja.

Postupak

Pritisnite Aplikacije @B,
Odaberite Osobne postavke > Zvuk zvona slusalice.
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. Testirajte vas mikrofon

Korak 3

Korak 4

Odaberite postavku zvuka zvona.

Prema zadanim postavkama, va$ telefon prati ponaSanje postavki zvona zvona telefona. Odaberite UKljuceno
ako Zelite uvijek Cuti zvonjenje telefona kada imate dolazni poziv Ako odaberete | Sklu€eno , neCete Cuti
zvonjenje kroz sluSalice kod dolaznog poziva.

Odaberite Postavi kako biste primijenili vaSe postavke.

Testirajte vas mikrofon

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6

Provjerite vaS mikrofon tijekom prve instalacije i prije poCetka poziva.

Postupak

Pritisnite Aplikacije EB.

Odaberite Dodatna oprema i zatim naglavne sluSalice.
Navigirajte na Postavljanje> Mikrofon > Test.

Pritisnite Snima@j i govorite u mikrofon.

Pritisnite Zaustavi snimanje kada prestanete govoriti.
Pritisnite Reprodukcija kako biste posluSali testnu snimku.

AZurirajte firmver svoje naglavne sluSalice pomocu Cisco IP telefona

Korak 1

Korak 2

MoZete aZurirati naglavne sluSalice softvera na bilo kojem podrZzanom Cisco IP telefona. Tijekom nadogradnje
firmvera naglavnih sluSalica na zaslonu telefona moZete vidjeti napredak postupka.

Postupak

PoveZite sluSalice na Cisco IP telefon.
NapomenaCisco naglavne sluSalice 730 moZete nadograditi samo na IP telefonima putem USB kabela.
Ako se naglavne sluSalice nisu automatski poCele aZurirati, ponovo pokrenite telefon. Telefon preuzima

najnoviju verziju datoteke naglavne sluSalice kada se telefon ponovo pokreCe, i prenosi ju na naglavne
sluSalice.

Konfigurirajte naglavne slusalice na telefonu

Nakon povezivanja naglavne sluSalice, mozda Cete ju morati konfigurirati na vaSem telefonu.
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Vrati postavke naglavnih sluSalica Cisco na izvorne s telefona .

Ako imate Cisco naglavne sluSalice s USB prilagodnikom, slijedite korake u Prilagodba Cisco sluSalica, na
stranici 38

Vrati postavke naglavnih sluSalica Cisco na izvorne s telefona

MozZete vratiti naglavne sluSalice Cisco na izvorno kako biste uklonili prilagodene postavke. Ova radnja vraca
sluSalice na izvornu konfiguraciju koju je postavio va$ administrator.

Va$ telefon mora imati firmver verziju 12.5(1)SR3 ili noviji kako bi ova znaCajka funkcionirala.

Prije nego poCnete
Prikljucite naglavne sluSalice na telefon.

* Cisco Headset 520 Series: povezivanje USB adapterom
* Cisco Headset 530 Series: povezivanje USB kabelom

* Cisco Headset 560 Series: povezivanje standardane viSestruke osnove USB-om ili Y-kabelom.

Postupak

Korak 1 Na telefonu pritisnite Aplikacij D,
Korak 2 Odaberi Pribor > Postavke > Vrati postavke naizvorno.
Korak 3 U prozoru za upozorenja, odaberite Vrati naizvrno.

Prilagodavanje povratne informacije naglavne sluSalice

Kada upotrebljavate naglavne sluSalice, svoj glas moZete Cuti u sluSalicama. Ta se znaCajka naziva kontrolni
ton sluSalice ili povratna informacija sluSalice. Koli€ina kontrolnog tona sluSalice mozZe se postaviti na
telefonu.

Postupak

Korak 1 Pritisnite Programi ( o ]
Korak 2 Odaberite Postavke > Kontrolni ton slusalice.
Korak 3 Odaberite postavku.

UkljucCivanje i iskljuCivanje Bluetootha

Ikona Bluetootha * prikazuje se u zaglavlju telefona kada je Bluetooth veza aktivna.

Vodic za dodatni pribor Cisco IP telefona serije 7800 i 8800 za Cisco Unified Communications Manager .



Naglavne slu3alice |

. Dodavanje Bluetooth naglavne sluSalice

Korak 1
Korak 2
Korak 3

Postupak

Pritisnite Programi (o ]
Odaberite Bluetooth.
Pritisnite Ukljuéenoili Iskljuceno.

Dodavanje Bluetooth naglavne slusalice

Korak 1

Korak 2
Korak 3

Korak 4
Korak 5

Postupak

Postavite Bluetooth naglavne sluSalice vidljivim.

Pritisnite Programi [ & )

Odaberite Bluetooth > Dodaj bluetooth uredaj.
Telefon traZi pribor koji je mogucCe otkriti.

Odaberite naglavne sluSalice i pritisnite PoveZi.

(opcija) Ako se to zatraZi, unesite PIN za naglavne sluSalice.

Odspajanje Bluetooth sluSalice

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

Odspojite Bluetooth sluSalicu prije njene upotrebe s drugim uredajem.

Postupak

Pritisnite Programi [ o ]

Odaberite Bluetooth.

Odaberite Bluetooth naglavne sluSalice.
Pritisnite Odspoji.

Uklanjanje Bluetooth naglavne slusalice

Korak 1
Korak 2
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Postavljanje Sirokopojasne standardne naglavne slusalice .

Korak 3 Odaberite Bluetooth naglavnu sluSalicu i pritisnite | zbrisi.

Postavljanje Sirokopojasne standardne naglavne slusalice

Upotrebljavati moZete naglavne slualice koje podrZavaju Sirokopojasni zvuk. Sirokopojasni zvuk pobolj$ava
kvalitetu zvuka koji Cujete u naglavnim sluSalicama.

Postupak

Korak 1 Pritisnite Programi B

Korak 2 Odaberite Pribori > Analogna naglavna slusalica > Postavi.
Korak 3 Pritisnite Ukljuceno ili | skljueno kako biste omogucili ili onemogucili analogne naglavne sluSalice.
Korak 4 Pritisnite Vracanje .

Omogucite kontrolu elektronske sklopke na svom Cisco IP telefonu

Ako je va$ administrator omoguc€io Administrator ske postavkeCisco naglavne sluSalice serije 560 na Cisco
IP telefonu, moZete omoguciti ili onemoguditi elektronsku sklopku kako biste se povezali s bazom. Kontrola
elektronske sklopke omoguceno je prema zadanim postavkama.

\)

Napomena Ova znaCajka dostupna je na Cisco IP telefonu s firmverom 12.7(1) i novijem.

Postupak
Korak 1 Pritisnite Programi ana svom telefonu.
Korak 2 Navigacija Administrator ske postavke > Aux prikljuénica.
Korak 3 Odaberite PovezivanjedusSalice s elekronskom sklopkom kako biste omoguéili kontrolu elektronske sklopke.

Pokretanje poziva standadnom slusalicom

Upotrijebite naglavnu sluSalicu za pozivanje bez upotrebe ruku — tako neCete uznemiravati suradnike, a vi
Cete zadrZati privatnost.

Postupak

Korak 1 Prikljucite naglavnu sluSalicu.
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. Izbor zvucne putanje

Korak 2 Unesite broj na tipkovnici.
Korak 3 Pritisnite Naglavne slualice ©

Izbor zvuCne putanje
Kada uputite ili primite poziv, zvu€na putanja vodi na posljednji uredaj koji ste koristili, bila to sluSalica,
naglavne sluSalice ili razglas. Sljedeéi popis opisuje svaki scenarij:
* Podignite sluSalicu kada uputite ili odgovorite na poziv, a svi vaSi pozivi se usmjeravaju sluSalici dok
ne odaberete naglavne slusalice @R 2vuenik EB.
* Odaberite naglavne sluSalice ©B«ada uputite ili odgovorite na poziv i svi vaSi pozivi se usmjeravaju
na sluSalice dok ne podignete sluSalicu ili odaberete zvucnik it}

Ako va$ administrator postavlja naglavne sluSalice kao zvu€nu putanju na vaSem telefonu, mozete
ukloniti sluSalicu i koristiti naglavne sluSalice. To je prikladno za bilo koga tko voli pogodnosti naglavne
sluSalice. No i dalje morate odabrati naglavne sludalice kad prvi put rukujete pozivom.

« Odaberite zvuénik @ kada uputite ili odgovorite na poziv i svi vasi pozivi usmjeravaju se na va$
zvulnik dok ne podignete sluSalicu ili odaberete naglavne slualice [ O ]

Zamjena sluSalica tijekom poziva

Ako na telefon poveZete nekoliko sluSalica, tijekom poziva moZete se izmedu njih prebacivati pritiskom tipke
SluSalica na telefonu. Tako je telefon povezan s nekoliko uredaja, vidite da je samo odredena sluSalica
odabrana kao preferirani audiouredaj prema sljedeCem redoslijedu prioriteta:

* Kada poveZete samo analognu sluSalicu s telefonom, analognu sluSalicu moZete u€initi preferiranim

audiouredajem.
Postupak
Korak 1 Prije upuCivanja ili odgovaranja na poziv pritisnite Slusalica.
Korak 2 (opcija) Ako poziv upuCujete, birajte broj.

Rjesavanje problema za Cisco naglavne slusalice

Ako imate poteSkoCa sa Cisco naglavnim sluSalicama, pokuSajte sljedeCe osnovne korake za otklanjanje
poteSkoca.

* Ponovo pokrenite sluSalice.

. Vodic za dodatni pribor Cisco IP telefona serije 7800 i 8800 za Cisco Unified Communications Manager



| Naglavne slu3alice

Potvrdite jesu li naglavne sluSalice registrirane .

* Provjerite jesu li svi kabeli ispravno ukljuCeni u struju i rade ispravno.

* Testirajte razliCite naglavne sluSalice sa svojim uredajem da biste odredili je li problem u bezi€nim
naglavnim sluzalicama ili u uredaju.

* Provjerite je li va$ telefon koristi najnovije izdanje firmvera.

Potvrdite jesu li naglavne slusSalice registrirane

Postupak

Provjerite jesu li sluSalice registrirane za telefon.

Korak 1 Pritisnite Aplikacij D).
Korak 2 Dodite do Dodatna oprema. Odaberite Prikazi detalje.

Nema zvuka u naglavnim sluSalicama

Problem
Zvuk koji se Cuje iz naglavnih sluSalica je slab ili nikakav.
RjeSenje

Provjerite glasnoCu naglavnih sluSalica pritiskom kontrole glasnoCe za podeSavanje razine zvuka. Ako se
problem nastavi, koristite sljedeCi tijek rada za rjeSavanje problema.

Slika 14: Nema tijeka rada zvuka
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. Lo$ zvuk

LoS zvuk

Problem

Naglavna sluSalica je u funkciji, ali kvaliteta zvuka je loSa.
RjeSenje
Koristite sljede€i tijek rada za rjeSavanje problema.

Slika 15: Lo$ zvuk
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Mikrofon ne hvata zvuk

Problem

Ne Cuje vas se ako koristite naglavne sluSalice.

RjeSenja

* Provjerite je li vam mikrofon iskljuCen. Pritisnite gumb za iskljuCivanje mikrofona na svojim naglavnim

* Provjerite je li vam spuSten krak mikrofona. Za optimalni zvuk zadrZati mikrofon naglavne sluSalice ne
dalje od 1 u ili 2.5 cm od vaSeg lica.

* Provjerite jesu li sluSalice ispravno uklju€ene u ureda;.

» Za Cisco naglavne sluSalice serije 560, Provjerite da ne odnosite naglavne sluSalice predaleko od baze.
Naglavne sluSalice imaju u€inkovit doseg od otprilike 100 stopa ili 30 m.

Naglavne sluSalice se ne pune

Problem

VaSe Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 ne pune se kada su stavljene na postolje.

RjeSenje

* Provjerite da vam je postolje priklju€eno na pouzdan izvor napajanja..
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Baterije naglavne sluSalice brzo se prazne .

* Provjerite jesu li sluSalice ispravno nasjele na postolje. Ako naglavne sluSalice stoje ispravno, LED
lampica prikazuje bijelo. Kada se puni, led svjetla na postolju pale se redom s lijeva na desno. Kada su
naglavne slu8alice pune, svih pet LED indikatora baterije prikazuju bijelo.

Slika 16: Cisco Headset 561 and 562 Headset — poloz aj
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Baterije naglavne sluSalice brzo se prazne

Problem

Bezi€ne naglavne sluSalice ne izdrZe cijelo punjenje.
RjeSenje

VaSe Cisco naglavne sluSalice 561 i 562 sadrze baterije za do osam sati kontinuiranog koriStenja. Ako se
baterija naglavna sluSalice Cini slabom ili neispravnom, obratite se Cisco podrSci.
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. Baterije naglavne sluSalice brzo se prazne
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Moduli za prosirenje tipki

* Pregled postavljanja modula za proSirenje tipki Cisco IP telefona, na stranici 51

* Gumbi modula za proSirenje tipki, na stranici 54

* Nacin stupca za modul proSirenja tipki za telefon Cisco IP 8800, na stranici 55

* Konfiguracija modula proSirenja tipki na Cisco Unified Communications Manageru, na stranici 57
* Povezite modul dodatnih tipki na Cisco IP telefon, na stranici 58

* Konfigurirajte mogul proSirenja tipki na telefonu, na stranici 62

* Pokretanje poziva na modulu za proSirenje tipki, na stranici 63

* RjeSavanje problema modula za proSirenje tipki, na stranici 63

* Postavljanje pristupa modulu za proSirenje tipki, na stranici 64

* Ponovo postavite modul za proSirenje tipki s jednim LCD zaslonom, na stranici 64

* Ponovo postavite modul proSirenja tipki s dvostrukim LCD zaslonom, na stranici 65
* Informacije o napajanju modula za proSirenje tipki, na stranici 65

Pregled postavljanja modula za prosirenje tipki Cisco IP

telefona

Moduli dodatnih tipki dodaju prikazivanje dodatnih linija, brza biranja ili programibilne tipke na telefonu. Te
programabilne gumbe moZete postaviti kao gumbe telefonske linije, gumbe brzog biranja ili gumbe znaCajki
telefona. Pojednostavljeno biranje nije podrZano na modulima za proSirenje.

Oprez

Utori sa strane telefona namijenjeni su iskljuivo za priklju€ke modula za proSirenje tipki. Umetanjem drugih
predmeta trajno Cete oStetiti telefon.

Dostupna su 3 modula za proSirenje:

* Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8800 — Jedan modul za LCD zaslon, 18 linijskih tipki, 2
stranice, konfiguriraju se s jednim ili dva prikaza stupca.

* Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8851/8861 — Dvostruki modul za LCD zaslon za audiotelefon,
14 linijskih tipki, 2 stranice, konfiguriraju se s prikazom samo jednog stupca. Ako koristite Na€in
poboljSane linije i primite poziv na liniji s dodatnim tipkama na telefonu se prikazuje Dojava poziva, a
na liniji modula proS8irenja prikazuje se ID pozivatelja.
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. Pregled postavljanja modula za proSirenje tipki Cisco IP telefona

* Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8865 — Dvostruki modul za LCD zaslon za videotelefon,
14 linijskih tipki, 2 stranice, konfiguriraju se s prikazom samo jednog stupca. Ako primite poziv na liniji
s dodatnim tipkama, na telefonu se prikazuje Dojava poziva, a na liniji modula proSirenja prikazuje se
ID pozivatelja.

Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8851/8861 i Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8865
za ispravnu funkciju zahtijevaju izdanje opreme 12.0(1) ili novije, a Cisco Unified Communications Manager
10.5(2) ili noviji. Na€in poboljSane linije (ELM) podrZan je samo na Modul za proSirenje tipki za Cisco IP

telefon 8851/8861 i na Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8865. ELM nije podrzan na modulima
proSirenja s jednim LCD-om.

Na telefonu se moZe koristiti viSe modula za proSirenje. Cisco IP telefon 8851 i 8851NR podrzavaju najviSe
2 modula. Cisco IP telefon 8861, 8865, i 8865NR podrzavaju najviSe 3 modula. Svaki modul mora biti iste
vrste. To znaCi da ne moZete mijeSati module proSirenja za audio s modulima proSirenja za video. Takoder
ne mozete koristiti modul proSirenja za video na audiotelefonu ili modul proSirenja za audio na videotelefonu.

Veéina znaCajki za pozivanje podrZana je na vaSem modulu proSirenja, a konfigurira ih va$ administrator iz
Cisco Unified Communications Managera. Ako je znaCajka dostupna na Self Care portalu, tada znaCajku
moZete dodati u vaS modul proSirenja.

Kada dodajete znaCajke na modul proSirenja zapamtite da svaki gumb linije podrzava samo jednu znaCajku.
Ne moZete dodati viSe znaCajki nego Sto je tipki programibilnih linija na modulu proSirenja.

Takoder obratite paznju na nacin linije kad radite s tipkama modula proSirenja. U naCinu linije Sesija, prva
linijska tipka na modulu proSirenja je linija 6 na predloSku telefona. U naCinu PoboljSane linije, na predloSku
telefona to je linija 11. Samo je prvih 25 znakova prikazano na liniji.

Tablica 20: Dostupne tipke linija u naCinu Svaka sesija

Model Cisco IP telefona Jednostruki modul za proSirenje LCD Dvostruki modul za proSirenje LCD zaslona
zaslona
Cisco IP telefon 8851 i 8851NR Nacin sesije linije: 77 Nacin sesije linije: 61

Nacin poboljSane linije: nije podrzano Nacin poboljSane linije: 66

Cisco IP telefon 8861 Nacin sesije linije: 113 Nacin sesije linije: 89
Cisco IP telefoni 8865 i 8865NR

Nacin poboljSane linije: nije podrzano Nadin poboljSane linije: 94
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Pregled postavljanja modula za proSirenje tipki Cisco IP telefona .

Slika 17: Cisco IP telefon 8865 s tri modula za proSirenje tipki Cisco IP telefon 8865

Slika 18: Cisco IP telefon 8861 s tri modula za proSirenje tipki Cisco IP telefon 8800

Povezane teme
Podr8ka za dodatni pribor, na stranici 1
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. Gumbi modula za proSirenje tipki

Gumbi modula za proSirenje tipki

SljedecCa slika i tablica prikazuju funkciju i izgled gumba na modulu za proSirenje tipki.

Slika 19: Gumbi modula za proSirenje tipki
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Tablica 21: Polozaj i funkcije gumba modula za proSirenje tipki

LCD zaslon — prikazuje telefonski broj, broj brzog biranja (ili naziv ili tekst neke druge oznake),
telefonsku uslugu, telefonsku znaCajku ili privatnost dodijeljenu svakom gumbu.

Ikone koje pokazuju status slie (i po izgledu i po funkcionalnosti) ikonama telefona na koji je
modul za proSirenje spojen.

1 Osvjetljeni gumbi — Linijski gumbi. Svaki gumb ili par gumba odgovara jednoj liniji. Svjetlo
iznad svakog gumba pokazuje stanje odgovarajuce linije na sljedeCi naCin:

. UgaSena svjetla — Linija je slobodna ili poziv zvoni na neaktivnoj stranici.
« & Stalno zeleno — Koristite liniju ili imate poziv na Cekanju.
« & Zeleno treperi — Samo nacin poboljSane linije. Imate poziv na Cekanju.

« 8 stalno crveno - Liniju koristi netko drugi ili netko drugi ima poziv na Cekanju na
dijeljenoj liniji.

« &) Crveno treperi — Samo u naCinu poboljSane linije. Netko drugi ima poziv na Eekanju
na dijeljenoj liniji.

« &3 Stalno Zuto — Poziv na liniji.

« & Zuto treperi — Samo u naCinu poboljSane linije. Poziv na liniji.
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Nacin stupca za modul proSirenja tipki za telefon Cisco IP 8800 .

2 Gumbi stranice — 2 gumba. Gumb za stranicu 1 oznaCen je kao 1, a gumb za stranicu 2 kao 2.
Svijetljenje gumba pokazuje stanje stranice na sljede¢i naCin:

. - Stalno zeleno — Prikazuje se stranica.

. - UgaS8eno svjetlo — Stranica se ne prikazuje.

. n Stalno Zuto — Stranica se ne prikazuje s jednim ili viSe poziva upozorenja na stranici.

Nacin stupca za modul prosirenja tipki za telefon Cisco IP 8800

Ukoliko koristite Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8800, moZete postaviti u naCinu jednog stupca
ili nainu za dva stupca. Postavite svoj naCin iz podru€ja Konfiguracija prema tipu proizvoda u svom Cisco
Unified Communications Manager Administration. Na€in u dva stupca zadan je na Modul za proSirenje tipki
za Cisco IP telefon 8800.

Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8851/8861 i Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8865
ne podrzavaju naCin rada 2 stupca.

N

Napomena  Ukoliko je oznaka ve€a od prostora za zaslon u naCinu jednog ili dva stupca, tekst sadrZi trotoCku (...).

Nacin prikaza s jednim stupcem

U na€inu rada s jednim stupcem, svaki red na zaslonu odgovara jednoj liniji kojoj se pristupa s gumbima s
lijeve ili desne strane. U toj konfiguraciji modul za proSirenje tipki prikazuje 9 linija na stranici 1 i 9 linija
na stranici 2.
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. Nacin stupca za modul proSirenja tipki za telefon Cisco IP 8800

Slika 20: Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8800 u naCinu jednog stupca
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Nacin prikaza s dva stupca

U na€inu za dva stupca, svaki od gumba na lijevoj ili desnoj strani zaslona dodijeljen je razli€itim linijama.
U toj konfiguraciji modul za proSirenje tipki prikazuje 18 linija na stranici 1 i 18 linija na stranici 2.

Slika 21: Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8800 u naCinu rada u dva stupca
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Konfiguracija modula proSirenja tipki na Cisco Unified Communications Manageru .

Konfiguracija modula proSirenja tipki na Cisco Unified
Communications Manageru

Moduli proSirenja tipki podrzani su u veCini verzija programa Cisco Unified Communications Manager.

Postavite modul za proSirenje tipki u Cisco Unified Communications Manageru

Moduli za proSirenje tipki omoguéeni su podrucja Expansion Module Information na stranici konfiguracije
telefona na Cisco Unified Communications Manager. Ako neispravno konfigurirate modul za proSirenje tipki,
na telefonu se prikazuje poruka pogreSke. Telefon ne moZete konfigurirati za modul s dualnim LCD-om, a
zatim instalirati modul s jednim LCD-om. Va$ odabir modula za proSirenje nije trajan. MoZete konfigurirati
drugi modul ako je va$ potrebno zamijeniti.

Prije nego poCnete

Najbolje je omogugiti pregovaranje o napajanju i na sklopki i na telefonu. To osigurava da se modul proSirenja
ukljuéi.

Postupak

Korak 1 U Cisco Unified Communications Manager Administration, odaberite Uredaj > Telefon.

Pojavljuju se prozori TraZi i Popis telefona. MoZete traZiti jedan ili viSe telefona koje Zelite konfigurirati za
modul proSirenja za telefon Cisco IP 8800.

Korak 2 Odaberite i unesite kriterije pretraZivanja i kliknite na Trazi.
Prozori Trazi i Popis telefona pojavljuju se s popisom telefona koji odgovaraju vasim kriterijima potrage.
Korak 3 Kliknite na telefon koji Zelite konfigurirati za modul proSirenja tipki za telefon Cisco IP 8800. Pojavljuje se

prozor Konfiguracija telefona.

Korak 4 Ukoliko imate modul proSirenja s jednostrukim LCD zaslonom, klizite dolje prema podru€ju Konfiguracija
prema proizvodu. Omogucite One Column Display za polje KEM u naCinu za jedan stupac ili onemogucite
polje u naCinu za dva stupca.

Korak 5 Klizite dolje prema odjeljku Informacije o modulu proSirenja. Odaberite odgovarajuci modul za proSirenje
za polje Modul 1.
Ovisno o modelu vaSeg telefona, vasi izbori mogu biti:
* Modul proSirenja CP-8800-Video s 28 tipki
* Modul proSirenja tipki CP-8800-Audio s 28 tipki
* BEKEM 36-gumbni modul za proSirenje linije

Korak 6 (opcija) Ovisno o modelu vaSeg telefona, mozete dodavati dodatne module proSirenja. Ponovite prethodne
korake za Modul 2 i Modul 3.

Korak 7 Kliknite Save.
Korak 8 Odaberite Primijeni konfiguraciju.
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. Prilagodene pozadinske slike

Korak 9 Ponovo pokreni telefon.

Prilagodene pozadinske slike

Mozete prilagoditi Cisco IP telefon s pozadinskom slikom ili pozadinom. Prilagodene pozadine popularni su
na€in za prikaz korporativnih logotipa ili slika i mnoge organizacije ih upotrebljavaju kako bi im telefoni bili
drugaciji od drugih.

Telefon analizira boju vaSe pozadine i mijenja boju fonta i ikone kako bi se mogli pro€itati. Ako je pozadina
tamna, telefon mijenja fontove i ikone u bijelu boju. Ako je pozadina svijetla, telefon prikazuje fontove i ikone
crno.

No najbolje je odabrati jednostavnu sliku, jednobojnu pozadinu ili jednostavan uzorak. Takoder biste trebali
izbjegavati slike s jakim kontrastima.

Prilagodenu pozadinu dodajte na jedan od dva naCina:

* upotrebom popisa datoteka

* upotrebom uobi€ajenog profila telefona
Ako Zelite da korisnik bude u moguénosti odabrati vaSu sliku iz raznih tapeta dostupnih na telefonu, promijenite
popis datoteka. Ali ako Zelite staviti sliku na telefon, stvorite ili izmijenite postojeCi uobiCajeni profil telefona.
Bez obzira na va$ pristup, imajte na umu sljedece:

* VaSe slike moraju biti u PNG formatu i dimenzije pune veli€ine slike moraju biti u unutar 800 x 480
piksela. Minijature su 139 piksela (Sirina) x 109 piksela (visina).

* Prenesite slike i datoteku popisa na TFTP posluzitelj. Direktorij je Stolna raCunala/800x400. Ponovno
pokretanje posluZitelja nakon prenoSenja je gotovo.

* Ako izmijenite uobi€ajeni profil telefona, dodajte novu sliku u polje slike pozadine u formatu mylogo.png.
Ako ne Zelite da korisnik odabire svojepozadine, poniStite Omogudéi krajnjem korisniku pristup
postavkama za sliku pozadinue telefona. Spremite i primijenite profil telefona. Ponovno pokrenite
telefone tako da vaSe promjene stupe na snagu.

Dodatne informacije o prilagodavanju pozadine potrazite u sljedeCoj dokumentaciji:

* Najbolje prakse za prilagodene pozadine Cisco | P telefona serije 8800
(hitpsz/Awwwcisco.comvc/damvenius/products/collateral/collaboration-endpointsnifiedHp-phone-8800-series/white-paper-c11-740036 pdf).

* Poglavlje ,Korisni€ki prstenovi i pozadine”, Vodi€ za konfiguraciju zna€ajke za Cisco Unified
Communications Manager za Cisco Unified Communications Managerr izdanje 12.0(1) ili novije.

* Poglavlje“Postavke” u korisni¢kom prirucniku Cisco I P telefon serije 8800.

Povezite modul dodatnih tipki na Cisco IP telefon

Ukoliko Zelite instalirati viSe od jednog dodatnog modula, ponovite korake od 7 do 9 kako biste medusobno
povezali module.
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Povezite modul dodatnih tipki na Cisco IP telefon .

Postupak
Korak 1 Iskljucite kabel za Ethernet iz telefona.
Korak 2 Ukoliko je instalirano, maknite stalak s telefona.
Korak 3 Pronadite poklopac prikljuCka za dodatke sa strane telefona.

Dijagram pokazuje gdje se nalaze.

Korak 4 Uklonite dva poklopca priklju€aka za dodatni pribor kako je prikazano na dijagramu.

Oprez  Utori su primjereni samo za ove dvostrane prikljuCke. UnoSenje drugih predmeta trajno Ce oStetiti
telefon.
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. PoveZzite modul dodatnih tipki na Cisco IP telefon

Korak 5 Smjestite telefon tako da je prednji dio telefona okrenut prema gore.
Korak 6 Povezite jedan kraj dvostranog prikljuCka modula za dodatni pribor na priklju€ak za dodatni pribor na Cisco
IP telefonu.

a) Poravnajte dvostrani prikljuCak s ulazima da priklju€ivanje dodatnog pribora.

NapomenaPriCvrstite prikljuak u smjeru prikazanom na sljedeCim dijagramima.

b) Cvrsto pritisnite dvostrani prikljuak u telefon.

Dijagram prikazuje dvostrani prikljuCak.

Korak 7 Drugi kraj dvostranog prikljuka poveZite s modulom dodatnih tipki kako je prikazano na dijagramu.
a) Poravnajte dvostrani prikljuCak s ulazom za prikljuCke za modul dodatnih tipki.
b) Cvrsto pritisnite modul dodatnih tipki u dvostrani prikljucak.

. Vodic za dodatni pribor Cisco IP telefona serije 7800 i 8800 za Cisco Unified Communications Manager



| Moduli za prosirenije tipki

Korak 8

Korak 9

Korak 10

Povezite modul dodatnih tipki na Cisco IP telefon .

(opcija) Upotrijebite drugi dvostrani priklju€ak za modul dodatnih tipki kako biste povezali drugi modul
dodatnih tipki na prvi modul dodatnih tipki.

(opcija) Upotrijebite treCi dvostrani priklju€ak kako biste tre¢i modul dodatnih tipki povezali s drugim
modulom dodatnih tipki.

Pomocu odvijaCa uCvrstite vijak u telefon.

Taj vam korak omogucuje da telefon i modul dodatnih tipki stalno ostanu povezani. Ovaj dijagram prikazuje
gdje su na telefonu smjeStene rupe za vijke i jedan modul dodatnih tipki.
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. Konfigurirajte mogul proSirenja tipki na telefonu

NapomenaPobrinite se da su vijci skroz umetnuti u telefon i pri€vrSéeni.

Ako izgubite bilo koji vijci, telefon koristi standardni M3 0,5 x 5.0 mm vijak.

Korak 11 (opcija) PriCvrstite stalke na telefon i na modul dodatnih tipki te namjestite oba stalka da budu poravnani na
radnoj povrSini.
Korak 12 Prikljucite Ethernet kabel u telefon.

Konfigurirajte mogul proSirenja tipki na telefonu

Nakon $to je administrator konfigurirao va$ modul za proSirenje tipki, moZete ga postaviti i prilagoditi ga s
telefona.

Promjena pozadine

Va$ administrator moze vam dozvoliti da promijenite pozadinu ili pozadinsku sliku.

Postupak

Korak 1 Pritisnite Programi B3
Korak 2 Idite na Postavke > Pozadina.

Korak 3 Odaberite mogucnost za pozadinu i u€inite neSto od sljedeCega:

* Pritisnite Pregled kako biste pozadinu prikazali na zaslonu telefona.
* Pritisnite Postavi kako biste primijenili odabranu pozadinu na telefon.
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Prilagodavanje svjetline zaslona modula za proSirenje tipki .

Korak 4 Pritisnite | zlaz.

Prilagodavanje svjetline zaslona modula za proSirenje tipki

Postupak

Korak 1 Pritisnite Programi B

Korak 2 Odaberite Postavke > Svjetlina> Svjetlina - Modul za proSirenjeklju€a x, gdje je x broj modula za
proSirenje.

Korak 3 Pritisnite desni dio navigacijske podloge da biste pove€ali svjetlinu. Pritisnite lijevi dio navigacijske podloge
da biste smanjili svjetlinu.

Korak 4 Pritisnite Spremi.

Pokretanje poziva na modulu za prosirenje tipki

Postupak
Korak 1 Pritisnite gumb linije na modulu za proSirenje tipki.
Korak 2 Birajte broj telefona.
Korak 3 Podignite sluSalicu.

Rjesavanje problema modula za prosirenje tipki

Postupak

Korak 1 Otvorite CLI.

Korak 2 Unesite sljedeCe naredbe kako biste usli u naCin otklanjanja pogreSaka:
debugsh

Korak 3 Unesite ? kako biste vidjeli dostupne naredbe 1 opcije.

Korak 4 Koristite primjenjive naredbe i opcije kako biste prona$li traZene informacije.

Korak 5 Kako biste izaSli iz na€ina uklanjanja pogreSaka, pritisnite Ctrl-C.
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. Postavljanje pristupa modulu za proSirenje tipki

Postavljanje pristupa modulu za prosirenje tipki

Korak 1
Korak 2

Nakon $to instalirate jedan ili viSe modula na telefon i konfigurirate ih u Cisco Unified Communications
Manager Administration, telefon automatski prepoznaje module za proSirenje tipki.

Kada se telefonu pridruzi viSe modula za proSirenje tipki, moduli se oznaCavaju brojkama u skladu s
redoslijedom njihova dodavanja.

* Modul za proSirenje tipki 1 je modul proSirenja najblizi telefonu.
* Modul za proSirenje tipki 2 je modul proSirenja u sredini.

* Modul za proSirenje tipki 3 je modul proSirenja najdalje nadesno.

Mozete odabrati modul proSirenja tipki i tada odabrati jednu od sljedeCih funkcionalnih tipki:

* Izlaz: Vrac€a vas na izbornik Aplikacije.
* Pojedinosti: Prikazuje pojedinosti o odabranom modulu za proSirenje tipki.

* Postava: OmogucCava konfiguraciju svjetline odabranog modula za proSirenje tipki. Svjetlina se takoder
moZe postaviti u izborniku Preference na telefonu.

Postupak

Na telefonu pritisnite Aplikacij cED.
Pritisnite Dodatni pribor.

Svi pravilno instalirani i konfigurirani moduli za proSirenje tipki prikazuju se na popisu dodatnog pribora.

Ponovo postavite modul za prosirenje tipki s jednim LCD

zaslonom

Korak 1
Korak 2

Korak 3
Korak 4

Ukoliko imate tehniCke poteSkoCe s modulom proSirenja tipki telefona Cisco IP 8800, moZete ponovo postaviti
modul na zadane tvorniCke postavke.

Postupak

Ponovo postavite modul proSirenja tako da isklju€ite izvor struje, pri€ekate par sekundi i ponovo ukljucite.

Kako se modul proSirenja podiZe, pritisnite i drZite Stranica 1. Kada LCD zaslon postane bijel, nastavite
pritiskati Stranica 1 barem jednu sekundu.

Pustite Stranica 1. LED svjetla postanu crvena.
Odmah pritisnite Stranica 2 i nastavite pritiskati Stranica 2 barem jednu sekundu.
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Ponovo postavite modul proSirenja tipki s dvostrukim LCD zaslonom .

Korak 5 Pustite Stranica 2. LED svjetla postanu Zuta.
Korak 6 Pritisnite linije 5, 14, 1, 18, 10, i 9 tim redom.

LCD zaslon postane plav. Rotiraju¢a ikona prikazuje se na srediStu zaslona.

Modul proSirenja tipki ponovo se postavlja.

Ponovo postavite modul proSirenja tipki s dvostrukim LCD
zaslonom

Ukoliko imate tehniCkih poteSko€a s dvostrukim modulom proSirenja tipki za LCD zaslon, mozZete ponovo
postaviti modul na zadane tvorniCke postavke. Taj se dio odnosi samo na module za proSirenje tipki Cisco
IP telefona 8865 i Cisco IP telefona 8851/8861.

Postupak
Korak 1 Ponovo pokrenite modul tako da ga iskljuCite i ponovo ukljucite u telefon.
Korak 2 Dok se modul pali, obje tipke stranica drZite pritisnutima dok se LED svjetla prvih 7 linijskih tipki ne zazeleni.

Informacije o napajanju modula za prosirenje tipki

Ukoliko koristite modul proSirenja tipki sa svojim telefonom, obi€no je dovoljno imati Power over Ethernet
(PoE) kako bi napajao module proSirenja. Kocka strujni razdjelnik potrebna je za Modul za proSirenje tipki
za Cisco IP telefon 8851/8861 ili Modul za proSirenje tipki za Cisco IP telefon 8865 podrzava 802.3af PoE.
Strujni razdjelnik kocka potreban je takoder za punjenje pametnog telefona ili tableta kada je prikljuCen vas
modul proSirenja.

Modul za proSirenjetipki za Cisco | P telefon 8800 Potrosnja struje
48V DC, 5W po tipki modula proSirenja

M odul za proSirenjetipki za Cisco | P telefon 8851/8861 i M odul za prosirenjetipki za Cisco | P telefon
8865 Potrosnja struje

48V DC, 3.5W po tipki modula proSirenja

Modul za prosirenjetipki za Cisco | P telefon 8800, M odul za proSirenjetipki za Cisco | P telefon
8851/8861, i Modul za prosirenjetipki za Cisco | P telefon 8865 Plan struje

Telefon moZe direktno napajati jedan modul proSirenja tipki. Za viSe informacija, pogledajte tablicu
kompatibilnosti opskrbe strujom.

Ukoliko punite pametni telefon ili tablet, bo€ni USB troSi najviSe 500 mA/2,5 W.
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. Informacije o napajanju modula za proSirenje tipki

Tablica 22: Tablica kompatibilnosti za opskrbu strujom

Konfiguracija 802.3af Power over Ethernet | 802.3at PoE Cisco IP telefon Power Cube 4
(PoE)

8851 i jedan modul proSirenja |Da Da Da

8851 i 2 modula proSirenja Ne Ne Da
Pogledajte treCu napomenu.

8861 i jedan modul proSirenja |Ne Da Da

8861 i 2 modula proSirenja Ne Da Da
Pogledajte prvu napomenu.

8861 i 3 modula proSirenja Ne Da Da
Pogledajte prvu napomenu.

8865 i jedan modul proSirenja |Ne Da Da

8865 i 2 modula proSirenja Ne Da Da
Pogledajte drugu napomenu.

8865 i 3 modula proSirenja Ne Da Da

Pogledajte drugu napomenu.

\}

Napomena

Upoznajte se sa sljedeCim stavkama:

* Cisco IP telefon 8861 koji koristi 802.3at PoE: ZnaCajka brzog punjenja na straZznjem USB-u nije podrzana
kada se koristi viSe od jednog modula.

* Cisco IP telefon 8865: Kada se koristi viSe od jednog modula za proSirenje, znaCajka brzog punjenja
straznjeg USB-a zahtijeva Cisco Universal PoE (UPoE).

* Cisco IP telefon 8851 s dva modula proSirenja: 802.3at PoE podrZano je samo s hardverom v08 ili
kasnijim. Podatke o verziji telefona moZete pronaCi na donjem straznjem dijelu telefona, kao dio TAN
i PID tablice. Informacije o verziji takoder se nalaze na pakiranju svakog telefona.
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Kompleti za montazu na zid

» Kompleti za montaZu na zid, na stranici 67

* Sastavni dijelovi montaZe na zid, na stranici 68

* Instalirajte dodatni komplet za montazu na zid, na stranici 73
* Uklonite telefon s kompleta za montaZu na zid, na stranici 80
* Prilagodite stalak za sluSalicu na svom telefonu, na stranici 81

Kompleti za montazu na zid

Svaka je montaza na zid svojstvena modelu telefona i ne moZze se koristiti za drugi telefon. Ukoliko planirate
priCvrstiti telefon na zid, kupite montazni komplet koji odgovara vaSem telefonu.

Za brojeve dijelova i ostale dodatne informacije, pogledajte list podataka modela telefona. Listove podataka
za Cisco IP telefon serije 8800 moZete pronaci ovdje https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html. Listove podataka za Cisco IP
telefon serije 7800 moZete pronaci ovdje https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.

Ako Zelite provjeriti koji model telefona imate, pritisnite Programi €D i odaberite Podaci o telefonu. Polje
Broj modela prikazuje model vaSeg telefona.

Tablica 23: Kompleti za montazu na zid

Cisco IP telefon Cisco komplet za montazu na zid BiljeSke
Cisco IP Phone 7811 Dodatni komplet za montaZu na zid za Cisco IP Phone
7811

(CP-7811-WMK-=)

Cisco IP Phone 7821 i 7841 Dodatni komplet za montaZu na zid za telefon Cisco IP
serije 7800

(CP-7800-WMK=)

Cisco IP Phone 7861 Dodatni komplet za montaZu na zid za Cisco IP Phone
7861

(CP-7861-WMK=)
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. Sastavni dijelovi montaZe na zid

Cisco IP telefon

Cisco komplet za montazu na zid

Biljeske

Cisco IP telefoni 8811 1 8841

Dodatni komplet za montaZu na zid za telefon Cisco IP
serije 8800

(CP-8800-WMK)

Cisco IP telefon 8851, 8851NR 1
8861

Dodatni komplet za montaZu na zid za telefon Cisco IP
serije 8800

(CP-8800-WMK)

Ovaj komplet za montaZzu na zid ne
moZe se koristiti s modulom dodatnih
tipki.

Dodatni komplet na montazu na zid za telefon Cisco IP
telefon serije 8800 s jednostrukim modulom za
proSirenje tipki s 28 tipki (moze se zakljuCati)

(CP-8800-A-KEM-WMK)

Ovaj komplet za montaZu na zid
dostupan je za Cisco IP telefone
8851, 8851NR 1 8861 s modulom za
proSirenje tipki. MoZe se zakljuCati.

Cisco IP telefoni 8845, 8865 i
8865NR

Dodatni komplet za montazu na zid za Cisco IP telefon
video serije 8800

(CP-8800-VIDEO-WMK=)

Ovaj komplet za montazu na zid
dostupan je samo za Cisco IP
telefone 8845, 8865 1 8865NR. Moze
se zaklju€ati ali se ne mozZe koristiti
s modulom za proSirenje tipki.

Povezane teme

PodrSka za dodatni pribor, na stranici 1

Sastavni dijelovi montaze na zid

Komplet za montazu na zid mozete pri€vrstiti na ve€inu povrSina, ukljuCujuéi beton, ciglu ili ostale tvrde
povrSine. Ali dijelovi vaSeg kompleta za montaZu na zid su za upotrebu na gips plo€ama. Ukoliko montirate
telefon na druge povrSine, nabavite primjerene vijke i zatezaCe.

Provjerite imate li potrebne dijelove prije nego poCnete instalirati komplet. Za svaki model telefona Koristite
tablice i dijagrame kako biste provjerili sadrzaj kompleta za montaZu na zid.

Dodatni komplet za montazu na zid za telefon Cisco IP Phone 7811

Stavka

Sastavni dio

0)

4 Philips vijka od M4 x 25-mm

B

4 tiple

2 vijka od M3 x 7 mm

1 zidna konzola

1 konzola za telefon

o| m| T

Jedan kabel za Ethernet od 200 mm
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Sastavni dijelovi montaZe na zid .

Slika 22: Dijelovi dodatnog kompleta za montazu na zid za telefon Cisco IP Phone 7811

393500

Dodatni komplet za montaZu na zid za telefon Cisco IP serije 7800

Stavka Sastavni dio

o 4 Phillips vijka od M8-18 x 1.25-inCa
B 4 tiple

h 2 vijka od M2.5 x 6-mm

D 1 konzola za telefon

E 1 zidna konzola

D Jedan kabel za Ethernet od 6 inCa

Slika 23: Komponente dodatnog kompleta za montazu na zid za telefon Cisco IP serije 7800

C D
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393501

Dodatni komplet za montaZu na zid za Cisco IP Phone 7861

Stavka Sastavni dio

o 4 Philips vijka od M4 x 25-mm
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. Sastavni dijelovi montaZe na zid

Stavka Sastavni dio

B 4 tiple

h 2 vijka od M3 x 7 mm

D 1 konzola za telefon

E 1 zidna konzola

D Jedan kabel za Ethernet od 200 mm

Slika 24: Dijelovi dodatnog kompleta za montazu na zid za Cisco IP Phone 7861
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393502

Dodatni komplet za montazu na zid za telefon Cisco IP serije 8300

Stavka Sastavni dio

o 4 Philips vijka od #8-18 x 1.25 inCa
B 4 tiple

h 2 vijka od K30x8mm

D 1 konzola za telefon

E 1 zidna konzola

D Jedan kabel za Ethernet od 6 inCa
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Sastavni dijelovi montaZe na zid .

Slika 25: Sastavni dijelovi dodatnog kompleta za montazu na zid telefona Cisco IP serije 8800

44

Y/

303503

Dodatni komplet za montaZu na zid za telefon Cisco IP serije 8800 s jednostrukim modulom proSirenja tipki
od 28 tipki (moZe se zakljucati)

Stavka Sastavni dio

o 6 Philips vijaka od #8-18 x 1.25 inCa

B 6 tipli

h 3 vijka od K30x8 mm

D 1 konzola za telefon

E 1 zidna konzola

D Jedan kabel za Ethernet od 6 inCa

G 1 klju€ ukoliko konzola uklju€uje opcionalnu bravu

Slika 26: Sastavni dijelovi dodatnog kompleta za montazu na zid telefona Cisco IP serije 8800 s jednostrukim modulom za proSirenje
tipki s 28 tipki (moZe se zakljucati)
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. Sastavni dijelovi montaZe na zid

Dodatni komplet za montaZu na zid telefona Cisco IP serije 8800 s jednostrukim modulom za proSirenje tipki

od 36 tipki.
Stavka Sastavni dio
0] 6 Philips vijaka od #8-18 x 1.25 inCa
B 6 tipli
h 3 vijka od K30x8 mm
D 1 konzola za telefon
E 1 zidna konzola
D Jedan kabel za Ethernet od 6 inCa

Slika 27: Sastavni dijelovi dodatnog kompleta za montazu na zid telefona Cisco IP serije 8800 s modulom za proSirenje tipki s 36 tipki
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Dodatni komplet za montazu na zid telefona Cisco IP videoserije 8800

Stavka Sastavni dio

0] 4 vijka od #10-12x1 inCa s

B 4 tiple

h 2 vijka od #4-40x1/4 inCa

D 1 konzola za telefon

E 1 zidna konzola

D Jedan kabel za Ethernet od 6 inCa

G 1 klju€ ukoliko konzola uklju€uje opcionalnu bravu
P 1 limeni vijak (nije prikazano)
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Instalirajte dodatni komplet za montazu na zid .

Slika 28: Sastavni dijelovi dodatnog kompleta za montazu na zid telefona Cisco IP videoserije 8800
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Instalirajte dodatni komplet za montazu na zid

Osigurajte dostupnu funkcionalnu Ethernet vezu prije nego poCnete instalirati svoj komplet za montaZzu na
zid. Ukoliko telefon prekriva prikljuCak, priklju€ak mora biti u istoj ravnini ili udubljen u zid.

DovrSite instaliranje sljede¢im poretkom:
* Pri€vrstite zidnu konzolu na zid
* PriCvrstite konzolu za telefon na telefon
* PrikopCajte kabele na telefon

« PriGvrstite telefon na zidnu konzolu

PriCvrstite zidnu konzolu na zid

Svaki je komplet za montazu na zid pomalo drugac€iji, pa svakako pogledajte odgovarajuci primjerak kada
instalirate konzolu na zid.

Prije nego poCnete
Nabavite po jedan komad od sljedeCeg:

« #2 Phillips odvijaCa

* libela,
* olovka,
Postupak
Korak 1 Drzite konzolu prislonjenu na zid, da strelica pokazuje prema gore.
Korak 2 Upotrijebite libelu kako biste bili sigurni da je konzola ravno postavljena.
Korak 3 Pomocu olovke oznaCite rupe za vijke.
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. Pricvrstite zidnu konzolu na zid

Korak 4 Smjestite tiplu na oznaku i upotrijebite #2 Phillips odvija€ da utisnete tiplu u zid. Zavrnite tiplu u smjeru

kazaljke na satu u zid dok ne sjedne do kraja u ravnini s povrSinom zida.

Korak 5 Upotrijebite ukljuene vijke i #2 Phillips odvija€ kako biste pri€vrstili konzolu na zid kroz tiple.

Primjeri zidne konzole priCvrS¢ene na zid

Sljedeci dijagram prikazuje pri€vrSCivanje zidne konzole telefona Cisco IP serije 7800 i 8800 na
zid.

Sy

303508

Sljedeci dijagram prikazuje priCvrScivanje zidne konzole telefona Cisco IP serije 8800 s modulom
za proSirenje tipki na zid.
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Pricvrstite zidnu konzolu na zid .

w

393507

Sljedeci dijagram prikazuje korake 2 do 5 pri€vrScCivanja zidne konzole Cisco IP telefona serije 8845
1 8865 na zid.
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. Pricvrstite konzolu za telefon na telefon

303508

PriCvrstite konzolu za telefon na telefon

Prije nego priCvrstite telefon na zid, priCvrstite konzolu telefona na telefon. Konzola telefona pri€vrséuje
telefon na zidnu konzolu i nosi tezinu telefona. Pobrinite se da je konzola telefona dobro pri¢vrS€ena na va$
telefon. Svaki je telefon pomalo druga€iji pa pogledajte odgovarajuéi primjerak vodiCa.

Prije nego poCnete

Nabavite odvija€ #1 Phillips.
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Pricvrstite konzolu za telefon na telefon .

Postupak
Korak 1 Ostavite zicu telefonske sluSalice ili Zicu obiCne sluSalice ukljuCene ali uklonite sve ostale Zice s baze telefona.
Korak 2 PriCvrstite konzolu za telefon na telefon. Unesite jeziCke na konzoli u jeziCke za montaZu na straznjoj strani
telefona.
Korak 3 Upotrijebite odvija€ #1 Phillips kako biste priCvrstili konzolu telefona na telefon s nekim od vijaka.

Primjeri konzole telefona priCvrS¢ene na telefon

Sljedeci dijagram prikazuje kako telefone Cisco IP serije 7800 i 8800 priCvrstiti na konzolu telefona.

Sljedeci dijagram prikazuje kako konzolu telefona pri€vrstiti na Cisco IP telefon serije 8800 koji je
opremljen modulom za proSirenje tipki.
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. Prikopcaijte kabele na telefon

PrikopCajte kabele na telefon

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4

Umetnite telefonske kabele u telefon prije nego montirate telefon na zid.

Postupak

Ukljucite kabel za Ethernet na mrezni priklju€ak 10/100/1000 SW i u zidnu uti€nicu.
(opcija) Ukljudite kabel na 10/100/1000 ulaz za osobno raCunalo.
(opcija) Ukljudite strujni kabel u telefon i smjestite ga u spojnice pored ulaza za osobno raCunalo.

(opcija) Ukoliko kabeli zavrSavaju unutar zidne konzole, ukljuCite kabele u uti€nice.

PriCvrstite telefon na zidnu konzolu

Korak 1

Korak 2

Nakon 8to ste postavili zidni nosa€ na zid, priCvrstite telefon pomoCu nosaCa telefona na zidni nosaC. Pobrinite
se da je telefon pravilno u€vrSéen na zidni nosa€. Svaki je telefon pomalo drugaciji pa pogledajte odgovarajuci
primjerak vodiCa.

Postupak

Unesite umetke na vrhu zidnog nosaca u rupe na zidnom nosacu.

Kabeli koji zavrSavaju van nosaCa mogu se smjestiti na otvore na dnu nosaCa, svaki kabel u jedan otvor.

Crsto pritisnite telefon u zidni nosa& i kliznite telefon prema dolje. Umetci na nosaéu kliknu kada je dobro
smjeSteno.

. Vodic za dodatni pribor Cisco IP telefona serije 7800 i 8800 za Cisco Unified Communications Manager



| Kompleti za montaZu na zid

Pricvrstite telefon na zidnu konzolu .

Primjerci Cisco IP telefona priCvrSceni na zidni nosac

Sljedeci dijagram prikazuje kako priCvrstiti Cisco IP telefone serije 7800 i 8800 na zidni nosac.

Sljedeci dijagram prikazuje kako priCvrstiti Cisco IP telefon serije 8800 s modulom dodatnih tipki
na zidni nosac.
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Uklonite telefon s kompleta za montazu na zid

Korak 1

Korak 2
Korak 3

Zidna konzola ima dva jeziCka koji zakljuCavaju konzolu na plo€u za montaZu telefona. Ti se jeziCci moraju
otpustiti prije nego uklonite telefon s kompleta za montaZzu na zid. Svaki je telefon pomalo drugac€iji pa
pogledajte odgovarajuéi primjerak vodiCa.

Prije nego poCnete

Nabavite dva Philips odvija€a ili neke druge sliCne uredaje koji imaju promjer 5 milimetara ili 3/16 inCa.

Postupak

Umetnite odvija€ ili drugi uredaj u lijevu i desnu rupu na plo€i za montazu telefona. Unesite do dubine
otprilike 2 centimetra ili 3/4 inCa.

Pritisnite Cvrsto prema unutra kako biste otpustili jeziCke.

Podignite telefon kako biste ga skinuli sa zidne konzole i povucite telefon prema sebi.

Primjeri otpuStanja jeziCaka za zakljuCavanije

Sljedeci dijagram prikazuje kako otpustiti jeziCke za zakljuCavanje na telefonima Cisco IP serije
7800 1 8800.
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Prilagodite stalak za sluSalicu na svom telefonu .

Sljedeci dijagram prikazuje kako otpustiti jeziCke za zaklju€avanje na telefonima Cisco IP serije
8800 s pri€vrScenim modulom za proSirenje tipki.

Prilagodite stalak za slusalicu na svom telefonu

Svaki Cisco IP telefon ima malu odstranjivu plo€icu koja se nalazi na podlozi telefona. Ta plo€ica odreduje
kako telefon stoji na podlozi. Ukoliko je telefon montiran na zid ili ako sluSalica prelako klizi iz podloge,
mozda trebate prilagoditi kako sluSalica leZi na toj ploCici.

Prije nego poCnete
Nabavite nov€ic ili neki sliCan predmet debljine otprilike 1,75 mm ili 0,069 inCa.
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. Prilagodite stalak za sluSalicu na svom telefonu

Postupak

Korak 1 Uklonite sluSalicu s podloge. Smjestite rub nov€ica u prostor izmedu stalka za sluSalicu i plasti€ne ploCice.
Uklonite plo€icu tako da brzo rotirate nov€i€ u suprotnom smjeru kazaljke na satu.

Korak 2 Zarotirajte ploCicu za 180 stupnjeva tako da su brazde okrenute prema vama a glatka strana je okrenuta prema
dolje.

Korak 3 Drzite jeziCak s dva prsta i s kosim zasjekom okrenutim prema sebi.

Korak 4 Poravnajte jezi€ak s utorom na drZaCu i ravnomjerno gurnite jezi€ak u utor. Iz vrha okrenutoga jeziCka strSi
produzetak.

Korak 5 Vratite sluSalicu u postolje sluSalice.
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Ostali dodatni pribor

« Silikonske maske, na stranici 83

* Povezite stalak, na stranici 86

* Osiguravanje telefona zakljuCavanjem kabela, na stranici 87
* Vanjski zvu€nici i mikrofon, na stranici 87

Silikonske maske

Za za$titu fiksnog telefona i sluSalica moZete koristiti Cisco IP Phone silikonsku masku.
KuciSte pruza sljedeCe pogodnosti:
* Antialergijsko je

* Otporno je na oSte€ivanje uzrokovano raznim sredstvima za CiSCenje

N

Napomena  Upotrebljavajte najslabije sredstvo za €iS€enje za produZenje vijeka i izgleda
maske.

* Smanjuje opasnost od oSte€enje ako ispustite telefon.

Za brojeve dijelova i ostale dodatne informacije, pogledajte list podataka modela telefona. Listove podataka
za Cisco IP telefon serije 8800 mozete pronaci ovdje https://www.cisco.com/c/en/us/products/
collaboration-endpoints/unified-ip-phone-8800-series/datasheet-listing.html. Listove podataka za Cisco IP
telefon serije 7800 moZete pronaCi ovdje https://www.cisco.com/c/en/us/products/collaboration-endpoints/
unified-ip-phone-7800-series/datasheet-listing.html.

Ako Zelite provjeriti koji model telefona imate, pritisnite Programi €D ; odaberite Podaci o telefonu. Polje
Broj modela prikazuje model vaSeg telefona.
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. Postavite silikonsku navlaku za Cisco IP telefon

Tablica 24: Silikonske maske

Ostali dodatni pribor |

Cisco IP telefon

Cisco IP telefon silikon Cover

Biljeske

Cisco IP telefon 7821

* Paket od 10 silikonskih maski za seriju
fiksnih telefona 7821

(CP-7821-COVER=)

* Paket od 10 silikonskih maski za seriju
7821 fiksnih telefona i sluSalica

(CP-7821-COVER-BUN=)

Cisco IP Phone 7841

* Paket od 10 silikonskih maski za seriju
fiksnih telefona 7841

(CP-7841-COVER=)

* Paket od 10 silikonskih maski za seriju
fiksnih telefona i sluSalica 7841

(CP-7841-COVER-BUN=)

8851, 8851NR 1 8861

Cisco IP telefoni 8811, 8841,

* Paket od 10 silikonskih maski za seriju
fiksnih telefona 88X1

(CP-88X1-COVER=)

* Paket od 10 silikonskih maski za seriju
fiksnih telefona i sluSalica 88X1

(CP-88X1-COVER-BUN=)

NapomenaSilikonska maska

ne Stiti modul za
proSirenje tipki.

1 8865NR

Cisco IP telefoni 8845, 8865

* Paket od 10 silikonskih maski za seriju
fiksnih telefona 88X5

(CP-88X5-COVER=)

* Paket od 10 silikonskih maski za seriju
fiksnih telefona i sluSalica 88X5

(CP-88X5-COVER-BUN=)

NapomenaSilikonska maska

ne &titi modul za
proSirenje tipki.

SluSalica za Cisco IP telefon

e Paket od 10 silikonskih maski za
sluSalice fiksnih telefona

(CP-HS-COVER=)

Postavite silikonsku navlaku za Cisco IP telefon

Silikonska maska pomaZze u produljenju trajanja vaSeg Cisco IP telefona i olakSava odrzavanje CistoCe gumba

i numeriCke tipkovnice.
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Postavite navlaku za sluSalicu za Cisco IP telefon .
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Postupak
Korak 1 Telefon okrenite prema sebi.
Korak 2 Uklonite sluSalicu s podloge.
Korak 3 Poravnajte masku na telefonu sa sluSalicom na lijevoj strani.
Korak 4 Masku pri€vrstite oko kutova i boCnih stranica telefona. Maska bi trebala €vrsto sjesti na telefon bez previSe
otpora.
Korak 5 Postavite sluSalicu natrag na postolje.

Postavite navlaku za slusalicu za Cisco IP telefon

Silikonska maska pomaZe u zaS8titi vaSih sluSalica od oSteenja i smanjuje Sirenje bakterija.

455569
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Postupak

Korak 1 Uklonite sluSalicu sa stalka.
Korak 2 Odspojite kabel od sluSalice.
Korak 3 Gurajte silikonsku masku preko sluSalice dok ona ne obuhvati cijeli dio za uho.

Korak 4 Gurnite masku preko drugog kraja sluSalice.

455570

Korak 5 Pazite da maska ravno sjedi na sluSalicama i da priklju€ak za kabel nije prekriven.

Korak 6 Ponovno povezite sluSalicu s telefonom i vratite je na postolje.

Ocistite silikonsku masku

Odistite masku ako ste zabrinuti za prljavStinu i bakterije. Redovito €iS€enje takoder sprjeCava Sirenje

bakterija.

Postupak
Korak 1 Izvadite silikonsku masku.
Korak 2 Ocistite masku.

Napomena Upotrebljavajte najslabije sredstvo za €iSCenje za produzenje vijeka i izgleda maske.

Korak 3 Temeljito je osuSite. Ne stavljajte je natrag na telefon dok ne bude potpuno suha.
Korak 4 Vratite masku natrag na telefon.

PoveZzite stalak

Ukoliko je telefon smjeSten na pultu ili radnom stolu, poveZite stalak sa straznjim dijelom telefona.
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Korak 1
Korak 2
Korak 3

Osiguravanije telefona zakljuCavanjem kabela .

Postupak

Umetnite poveznike u utore.
Pritisnite stalak dok poveznici ne kliknu na mjesto.

Prilagodite kut telefona.

Povezane teme

PodrSka za dodatni pribor, na stranici 1

Osiguravanje telefona zakljuCavanjem kabela

Korak 1
Korak 2
Korak 3
Korak 4
Korak 5
Korak 6

Svoj Cisco IP telefon serije 8800 moZete zaStiti kabelom za zakljuCavanje prijenosnog raCunala Sirine 20
mm.

Postupak

Uhvatite kraj s petljom kabela za zakljuCavanje i obmotajte ga oko predmeta za koji Zelite uCvrstiti telefon.
Provucite bravicu kroz kraj kabela s petljom.

OtkljuCajte bravicu kabela.

Pritisnite i drzite pritisnutim gumb za zaklju€avanje kako bi se poravnali zupci za zakljuCavanje.

Umetnite bravicu kabela u otvor za zaklju€avanje na telefonu i otpustite gumb za zakljuCavanje.

Zaklju€ajte bravicu kabela.

Povezane teme
Podr8ka za dodatni pribor, na stranici 1

Vanjski zvuCnici i mikrofon

\}

Vanjski zvu€nici i mikrofoni dodatni su pribor koji se moze odmah koristiti nakon Sto se uklju€i. Na telefon
Cisco IP moZete povezati vanjske mikrofone za osobna raCunala i aktivne zvuCnike (s pojaCalom) pomocu
linijskih ulaznih i izlaznih utiCnica. Povezivanje vanjskog mikrofona onemogucava unutarnji mikrofon a
povezivanje vanjskog zvu€nika onemogucCava rad unutarnjeg zvuCnika telefona.

Napomena

Ako koristite vanjske zvuCne uredaje loSe kvalitete, sluSate zvuCnike jako glasno ili smjestite mikrofon vrlo
blizu zvuniku moZete stvoriti neZeljenu jeku drugoj strani na pozivima sa zvuCnikom.

Povezane teme
Podr8ka za dodatni pribor, na stranici 1
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Zastita i sigurnost proizvoda

* [zjave o sukladnosti, na stranici 89
* Pregled sigurnosti Cisco proizvoda, na stranici 90
* Vazne mrezne informacije, na stranici 91

Izjave o sukladnosti

Izjave o sukladnosti za Europsku uniju

CE oznaka

Sljede¢a CE oznaka pri€vrSéena je na opremu i ambalaZu.

C€

Izjave o sukladnosti za Kanadu

453998

Ovaj uredaj sukladan je RSS standardima za izuze€e od licence kanadske industrije. Rad zavisi od sljedeCa
dva uvjeta: (1) ovaj uredaj ne smije izazvati Stetne smetnje i (2) ovaj uredaj mora prihvatiti sve smetnje,
uklju€ujuéi i smetnje koje mogu dovesti do nezeljenog rada uredaja. Nije moguce osigurati privatnost
komunikacija tijekom upotrebe ovog telefona.

Ovaj je proizvod u skladu s dostupnim tehni€kim specifikacijama Inovacija, znanosti i ekonomskog razvoja
Kanade.
Avis de Conformité Canadien

Cet appareil est conforme aux normes RSS exemptes de licence RSS d’Industry Canada. Le fonctionnement
de cet appareil est soumis a deux conditions : (1) ce périphérique ne doit pas causer d'interférence et (2) ce
périphérique doit supporter les interférences, y compris celles susceptibles d'entrainer un fonctionnement non
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. FCC Izjave o sukladnosti

souhaitable de 1'appareil. La protection des communications ne peut pas étre assurée lors de 'utilisation de ce
téléphone.

Le présent produit po istonom vremenu conforme pritisnuti element spécifications tehnike applicables
d'Innovation, znanosti postavljanje hrvatskoga économique Kanada.

FCC Izjave o sukladnosti

Federalna komisija za komunikacije (FCC) zahtijeva izjavu o sukladnosti za sljedeCe:

FCC Izjava za dio 15.21

Promjene ili izmjene koje izri€ito nije odobrila strana odgovorna za uskladenost mogu uskratiti pravo korisniku
na upotrebu opreme.

FCC Izjava o izloZenosti RF zraCenju

Oprema je uskladena s ograniCenjima izlaganja radijaciji FCC-a postavljenim za nenadziranu okolinu. Krajnji
korisnik mora slijediti odredene upute o radu kako bi udovoljio propisima o izloZenosti RF zraCenju. Ovaj
prijenosnik mora biti udaljen najmanje 20 cm od korisnika i ne smije biti pridruZen niti zajedni€ki djelovati
s drugom antenom ili prijenosnikom.

FCC Izjava o prijemnicima i digitalnim uredajima klase B

Ovaj je proizvod provjeren i sukladan je s tehniCkim zahtjevima digitalnog uredaja klase B u skladu s Clankom
15 pravila FCC-a. Ta su ograniCenja odredena da bi se omogucila prihvatljiva zaStita od Stetnih smetnji
prilikom instalacije u stambenom okruZenju. Oprema generira, upotrebljava te moze odaSiljati
radiofrekvencijsku energiju te ako se ne instalira i ne upotrebljava u skladu s uputama, moZze izazvati Stetne
smetnje u radijskoj komunikaciji. No ne jam¢i se da u odredenoj instalaciji neCe doCi do smetnji.

Ako ova oprema prouzroCi Stetne smetnje u prijemu radijskog ili televizijskog signala, Sto se moze utvrditi
isklju€ivanjem i uklju€ivanjem opreme, preporuCujemo korisniku da otkloni smetnje primjenom neke od
sljede€ih mjera:

* preusmjeravanjem i premjeStanjem antene,
* poveCavanjem udaljenosti izmedu opreme ili uredaja,
* povezivanjem opreme na utiCnicu na kojoj nije povezan prijemnik,

* traZenjem savjeta od prodavaca ili iskusnog tehniCara za radiotelevizijsku opremu.

Pregled sigurnosti Cisco proizvoda

Ovaj proizvod sadrzi kriptografske znaCajke i podlijeZe zakonima Sjedinjenih Amerikih Drzava i lokalnih
drzava koji reguliraju odnose uvoza, izvoza, prijenosa i uporabe. Isporuka Ciscovih kriptografskih proizvoda
ne podrazumijeva ovlaStenje treCe strane za uvoz, izvoz, distribuciju i uporabu Sifriranja. Uvoznici, izvoznici,
distributeri i korisnici, odgovorni su za udovoljavanje SAD i lokalnim zakonima. Uporabom ovoga proizvoda
pristali ste na ispunjavanje primjenjivih zakona i propisa. Ako niste u stanju udovoljiti zahtjeve zakona SAD
i lokalnih zakona, odmah vratite ovaj proizvod.
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Vazne mreZne informacije .

Druge informacije o pravilima izvoza za SAD moZete na€i na https://www.bis.doc.gov/policiesandregulations/
ear/index.htm.

Vazne mrezne informacije

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom

Licencni ugovor s krajnjim korisnikom (EULA) nalazi se ovdje: https://www.cisco.com/go/cula

Regulativna sukladnost i podaci o sigurnosti

Regulativna sukladnost i podaci o sigurnosti (RCSI) nalaze se ovdje:
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