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Integrated Services Router G2 – Module
Es sind nur die Module aufgeführt, die ausschließlich für die ISR G2 Router verfügbar sind (neue Module). Module, die bereits in früheren Router-Serien verfügbar waren, sind nicht Gegenstand dieser Ausschreibungstexte (ausgenommen SFP-Module).
1.1 EHWIC-Module
1.1.1 Ethernet-Module

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.1- 
	
	
	EHWIC-Module
	
	

	1.1.1- 
	
	
	Ethernet-Module
	
	

	1.1.1-1 
	1
	Stück
	Gigabit Ethernet SFP/RJ-45 EHWIC-Modul

Enhanced High-Speed WAN Interface Card Modul (EHWIC) mit zwei verschiedenen Schnittstellenvarianten (Dual-Identität) für netzwerkseitige Anbindung über Small Form-Factor Pluggable (SFP) oder RJ-45 Gigabit Ethernet Schnittstelle.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 1 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port für 10/100/1000 Mbps Verbindungen

· 1 x SFP (mini-GBIC) für 100/1000 Mbps Verbindungen

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Funktionsmerkmale:

· maximaler Datendurchsatz bis 800 Mbps (abhängig von der verwendeten Router-Plattform

· vollwertiger Routing-Port mit der Möglichkeit, eine eigene IP-Adresse für diesen Port zu konfigurieren

· SFP Port unterstützt digital optical monitoring (DOM) basierend auf dem  Industrie-Standard SFF-8472 multisource agreement (MSA)

· unterstützte QoS-Funktionen: Weighted Random Early Detection (WRED), Precedence setting and mapping (IEEE 802.1p), Committed access rate (CAR), Access control lists (ACLs), MAC address filtering, Extended ACLs, Voice and remaining QoS features, per platform and per Cisco IOS Software release, HQoS
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


EHWIC-1GE-SFP-CU
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.1-2 
	1
	Stück
	4-Port Gigabit Ethernet Enhanced High-Speed WAN Interface Switch EHWIC-Modul

Enhanced High-Speed WAN Interface Card Modul (EHWIC) mit vier Gigabit Ethernet Ports.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Funktionsmerkmale:

· line-rate Layer 2 switching über alle onboard Gigabit Ethernet Ports
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


EHWIC-4ESG
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.1-3 
	1
	Stück
	4-Port PoE Gigabit Ethernet Enhanced High-Speed WAN Interface Switch EHWIC-Modul

Enhanced High-Speed WAN Interface Card Modul (EHWIC) mit vier Gigabit Ethernet PoE Ports.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 4 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Funktionsmerkmale:

· line-rate Layer 2 switching über alle onboard Gigabit Ethernet Ports
· PoE-Untersützung von IEEE 802.3af und enhanced PoE (ePoE).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


EHWIC-4ESG-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.1-4 
	1
	Stück
	8-Port Gigabit Ethernet Enhanced High-Speed WAN Interface Switch EHWIC-Modul

Enhanced High-Speed WAN Interface Card Modul (EHWIC) mit acht Gigabit Ethernet Ports in doppelt breiter EHWIC-Bauform.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Funktionsmerkmale:

· line-rate Layer 2 switching über alle onboard Gigabit Ethernet Ports
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


EHWIC-D-8ESG
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.1-5 
	1
	Stück
	8-Port PoE Gigabit Ethernet Enhanced High-Speed WAN Interface Switch EHWIC-Modul

Enhanced High-Speed WAN Interface Card Modul (EHWIC) mit acht Gigabit Ethernet PoE Ports in doppelt breiter EHWIC-Bauform.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 8 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Funktionsmerkmale:

· line-rate Layer 2 switching über alle onboard Gigabit Ethernet Ports
· PoE-Untersützung von IEEE 802.3af und enhanced PoE (ePoE).

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


EHWIC-D-8ESG-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.1.2 Wireless-WAN-Module

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.1.2- 
	
	
	Wireless-WAN-Module
	
	

	1.1.2-1 
	1
	Stück
	3G Wireless-WAN-Modul mit HSPA+

Enhanced High-Speed WAN Interface Card Modul (EHWIC) zur Anbindung über GSM-basierte schnurlose Netzwerkverbindung mit Unterstützung von HSPA+, HSPA, HSDPA, UMTS, EDGE und GPRS.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· RJ-45 Schnittstelle für Diagnose- und Monitoring-Zwecke

· 2x  TNC Anschlüsse mit Haupt-und Diversity-RF- Antennenanschluss
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Funktionsmerkmale:

· HSPA+: 850, 900, 1900, und 2100 MHz (forward link up to 21.1 Mbps; reverse link up to 5.76 Mbps)

· Kompatibel mit:
· HSPA: 850, 900, 1900, und 2100 MHz (forward link up to 7.2 Mbps; reverse link up to 5.76 Mbps)

· HSDPA: 850, 900, 1900, und 2100 MHz (forward link up to 7.2 Mbps; reverse link up to 384 kbps)

· UMTS: 850, 900, 1900, und 2100 MHz (forward link up to 2.0 Mbps; reverse link up to 384 kbps)

· EDGE: 850, 900, 1800, und 1900 MHz (forward link up to 236 kbps; reverse link up to 124 kbps)

· GPRS: 850, 900, 1800, und 1900 MHz (forward link up to 80 kbps; reverse link up to 42 kbps)

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


EHWIC-3G-HSPA+7
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.2-2 
	1
	Stück
	3G Wireless-WAN-Modul mit HSPA
Enhanced High-Speed WAN Interface Card Modul (EHWIC) zur Anbindung über GSM-basierte schnurlose Netzwerkverbindung mit Unterstützung von HSPA, HSDPA, UMTS, EDGE und GPRS.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· RJ-45 Schnittstelle für Diagnose- und Monitoring-Zwecke

· 2x  TNC Anschlüsse mit Haupt-und Diversity-RF- Antennenanschluss
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Funktionsmerkmale:

· HSPA: 850, 900, 1900, und 2100 MHz (forward link up to 7.2 Mbps; reverse link up to 5.76 Mbps)

· Kompatibel mit:
· HSDPA: 850, 900, 1900, und 2100 MHz (forward link up to 7.2 Mbps; reverse link up to 384 kbps)

· UMTS: 850, 900, 1900, und 2100 MHz (forward link up to 2.0 Mbps; reverse link up to 384 kbps)

· EDGE: 850, 900, 1800, und 1900 MHz (forward link up to 236 kbps; reverse link up to 124 kbps)

· GPRS: 850, 900, 1800, und 1900 MHz (forward link up to 80 kbps; reverse link up to 42 kbps)

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


EHWIC-3G-HSPA-U
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.1.3 xDSL-Module

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.1.3- 
	
	
	xDSL-Module
	
	

	1.1.3-1 
	1
	Stück
	Multimode VDSL2 und ADSL2/2+ EHWIC-Modul für ISDN
Enhanced High-Speed WAN Interface Card Modul (EHWIC) zur Anbindung über Multimode VDSL2 und ADSL2/2+ -basierte ISDN-Netzwerkverbindung.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 1 x RJ-11 Schnittstelle
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Funktionsmerkmale:

· Unterstützung von VDSL2 und ADSL2/2+
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


EHWIC-VA-DSL-B
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.1.4 Voice-Module

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.1.4- 
	
	
	Voice-Module
	
	

	1.1.4-1 
	1
	Stück
	1-Port T1/E1 Multiflex Trunk VWIC
1-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card der dritten Generation für den Einsatz im EHWIC-Slot.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 1 x RJ-45 Schnittstelle
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


VWIC3-1MFT-T1/E1
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.4-2 
	1
	Stück
	2-Port T1/E1 Multiflex Trunk VWIC
2-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card der dritten Generation für den Einsatz im EHWIC-Slot.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 2 x RJ-45 Schnittstelle
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


VWIC3-2MFT-T1/E1
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.4-3 
	1
	Stück
	1-Port G.703 Multiflex Trunk VWIC
1-Port G.703 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card der dritten Generation für den Einsatz im EHWIC-Slot.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 1 x RJ-45 Schnittstelle
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


VWIC3-1MFT-G703
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.4-4 
	1
	Stück
	2-Port G.703 Multiflex Trunk VWIC
2-Port G.703 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card der dritten Generation für den Einsatz im EHWIC-Slot.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 2 x RJ-45 Schnittstelle
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


VWIC3-2MFT-G703
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.1.4-5 
	1
	Stück
	4-Port T1/E1 Multiflex Trunk VWIC
4-Port T1/E1 Multiflex Trunk Voice/WAN Interface Card der dritten Generation für den Einsatz im EHWIC-Slot.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 4 x RJ-45 Schnittstelle
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


VWIC3-4MFT-T1/E1
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.2 Service-Module (SM)
1.2.1 Ethernet Module
	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2- 
	
	
	Service Module (SM)
	
	

	1.2.1- 
	
	
	Ethernet-Module
	
	

	1.2.1-1 
	1
	Stück
	2-Port Gigabit-Ethernet Service-Modul

Service Modul mit zwei Gigabit Ethernet Ports in jeweils verschiedenen Schnittstellenvarianten (Dual-Identität) für netzwerkseitige Anbindung über Small Form-Factor Pluggable (SFP) oder RJ-45 Gigabit Ethernet Schnittstelle.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 2 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port 

· 2 x SFP (mini-GBIC) 
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx

Funktionsmerkmale:

· unterstützt bis zu 100 Mbps bidirektionalen IMIX Traffic pro Service-Modul.

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-2GE-SFP-CU
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-2 
	1
	Stück
	48-Port Gigabit Ethernet Enhanced L2/3 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2/3 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 48 Gigabit Ethernet PoE Ports und zwei SFP-Uplinks in doppelt breiter SM-Bauform.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 48 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 PoE Netzwerk Ports

· 2 x SFP (mini-GBIC) 
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2/3 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 3560-E IP Base und IP Services Universal images

• Power over Ethernet; bis 1014 Watt pro Chassis in einem Cisco 3900 Series Router

• Cisco Enhanced PoE (ePoE), bis 20 Watt pro Port

• IEEE 802.3af PoE Support, bis 15.4 Watt pro Port

• Cisco pre-standard PoE

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-D-ES3G-48-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-3 
	1
	Stück
	48-Port Fast Ethernet Enhanced L2/3 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2/3 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 48 Fast Ethernet PoE Ports und zwei SFP-Uplinks in doppelt breiter SM-Bauform.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 PoE Netzwerk Ports

· 2 x SFP (mini-GBIC) 
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2/3 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 3560-E IP Base und IP Services Universal images

• Power over Ethernet; bis 1014 Watt pro Chassis in einem Cisco 3900 Series Router

• Cisco Enhanced PoE (ePoE), bis 20 Watt pro Port

• IEEE 802.3af PoE Support, bis 15.4 Watt pro Port

• Cisco pre-standard PoE

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-D-ES3-48-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-4 
	1
	Stück
	24-Port Gigabit Ethernet Enhanced L2/3 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2/3 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 24 Gigabit Ethernet PoE Ports.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 24 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 PoE Netzwerk Ports

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2/3 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 3560-E IP Base und IP Services Universal images

• Power over Ethernet; bis 1014 Watt pro Chassis in einem Cisco 3900 Series Router

• Cisco Enhanced PoE (ePoE), bis 20 Watt pro Port

• IEEE 802.3af PoE Support, bis 15.4 Watt pro Port

• Cisco pre-standard PoE

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-ES3G-24-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-5 
	1
	Stück
	24-Port Fast Ethernet Enhanced L2/3 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2/3 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 23 Fast Ethernet PoE Ports und einem Gigabit Ethernet Port.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 23x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 PoE Netzwerk Ports

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 PoE Netzwerk Port
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2/3 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 3560-E IP Base und IP Services Universal images

• Power over Ethernet; bis 1014 Watt pro Chassis in einem Cisco 3900 Series Router

• Cisco Enhanced PoE (ePoE), bis 20 Watt pro Port

• IEEE 802.3af PoE Support, bis 15.4 Watt pro Port

• Cisco pre-standard PoE

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-D-ES3-24-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-6 
	1
	Stück
	16-Port Gigabit Ethernet Enhanced L2/3 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2/3 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 16 Gigabit Ethernet PoE Ports.

Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 16 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 PoE Netzwerk Ports

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2/3 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 3560-E IP Base und IP Services Universal images

• Power over Ethernet; bis 1014 Watt pro Chassis in einem Cisco 3900 Series Router

• Cisco Enhanced PoE (ePoE), bis 20 Watt pro Port

• IEEE 802.3af PoE Support, bis 15.4 Watt pro Port

• Cisco pre-standard PoE

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-ES3G-16-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-7 
	1
	Stück
	16-Port Fast Ethernet Enhanced L2/3 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2/3 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 15 Fast Ethernet PoE Ports und einem Gigabit Ethernet Port.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 15x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 PoE Netzwerk Ports

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 PoE Netzwerk Port
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2/3 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 3560-E IP Base und IP Services Universal images

• Power over Ethernet; bis 1014 Watt pro Chassis in einem Cisco 3900 Series Router

• Cisco Enhanced PoE (ePoE), bis 20 Watt pro Port

• IEEE 802.3af PoE Support, bis 15.4 Watt pro Port

• Cisco pre-standard PoE

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-ES3-16-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-8 
	1
	Stück
	48-Port Fast Ethernet Enhanced L2 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 48 Fast Ethernet Ports und zwei SFP-Uplinks in doppelt breiter SM-Bauform.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 48 x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Netzwerk Ports

· 2 x SFP (mini-GBIC) 
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 2960 LAN Base image
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-D-ES2-48
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-9 
	1
	Stück
	24-Port Fast Ethernet Enhanced L2 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 23 Fast Ethernet PoE Ports und einem Gigabit Ethernet Port.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 23x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 PoE Netzwerk Ports

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 PoE Netzwerk Port
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 2960 LAN Base image

• Power over Ethernet; bis 1014 Watt pro Chassis in einem Cisco 3900 Series Router

• IEEE 802.3af PoE Support, bis 15.4 Watt pro Port

• Cisco pre-standard PoE

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-ES2-24-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-10 
	1
	Stück
	24-Port Fast Ethernet Enhanced L2 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 23 Fast Ethernet Ports und einem Gigabit Ethernet Port.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 23x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 Netzwerk Ports

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

• Layer 2 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 2960 LAN Base image

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-ES2-24
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.1-11 
	1
	Stück
	16-Port Fast Ethernet Enhanced L2 EtherSwitch Service-Modul

Layer 2 Enhanced EtherSwitch Service Modul mit 15 Fast Ethernet PoE Ports und einem Gigabit Ethernet Port.
Mindestanforderungen:
Schnittstellen:

· 15x 10Base-T/100Base-TX - RJ-45 PoE Netzwerk Ports

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 PoE Netzwerk Port
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx
Funktionsmerkmale:

• Layer 2 Switching in Hardware

• Multicast Routing

• IPv6 routing und Access Control List (ACL) in Hardware

• Vergleichbarer Funktionsumfang wie Cisco Catalyst 2960 LAN Base image

• Power over Ethernet; bis 1014 Watt pro Chassis in einem Cisco 3900 Series Router

• IEEE 802.3af PoE Support, bis 15.4 Watt pro Port

• Cisco pre-standard PoE

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-ES2-16-P
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.2.2 Services Ready Engine (SRE) Service Module
	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.2- 
	
	
	Services Ready Engine (SRE) Service Module
	
	

	1.2.2-1 
	1
	Stück
	SRE700 Service-Modul

High-Performance Router Blade Service Modul mit integriertem Speicher und integrierter 500GB Festplatte
Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

· 4GB DRAM

· 2GB USB Flash Speicher
· 500GB 5400 rpm SATA Hard Disk
Schnittstellen:

· 1x USB

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port 
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

· vor Ort tauschbare Hard Disk

Unterstützte Applikationen:

• Cisco Unity Express

• Cisco UCS Express

• Cisco AXP

• Cisco WLC

• Cisco Wide Area Application Services (WAAS)

• Infoblox Core Network Services

• Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)

• Cisco Unified SIP Proxy

• Cisco Unified Messaging Gateway (UMG)

• Cisco Survivable Remote Site Voicemail (SRSV)

• Sagemcom Fax over IP

• Tiani Spirit Medical Data Exchange Solution

• Orion Health Rhapsody Connect

• NetScout nGenius Integrated Agent

• BlueCat Adonis DNS/DHCP and Proteus IPAM

• LogLogic MX-Virtual Appliance

• SecureLogix Voice Policy Firewall

• Open Text RightFax Fax over IP

• Visual Network Systems OmniPoint Element

• Uplogix Local Management Platform

• IndustryWeapon CommandCenterHD

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-SRE-700-K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.2-2 
	1
	Stück
	SRE710 Service-Modul

High-Performance Router Blade Service Modul mit integriertem Speicher und integrierter 500GB Festplatte
Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

· 4GB DRAM

· 2GB USB Flash Speicher

· 500GB 7200 rpm SATA Hard Disk
Schnittstellen:

· 1x USB

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port 
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

· vor Ort tauschbare Hard Disk

Unterstützte Applikationen:

• Cisco Unity Express

• Cisco UCS Express

• Cisco AXP

• Cisco WLC

• Cisco Wide Area Application Services (WAAS)

• Infoblox Core Network Services

• Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)

• Cisco Unified SIP Proxy

• Cisco Unified Messaging Gateway (UMG)

• Cisco Survivable Remote Site Voicemail (SRSV)

• Sagemcom Fax over IP

• Tiani Spirit Medical Data Exchange Solution

• Orion Health Rhapsody Connect

• NetScout nGenius Integrated Agent

• BlueCat Adonis DNS/DHCP and Proteus IPAM

• LogLogic MX-Virtual Appliance

• SecureLogix Voice Policy Firewall

• Open Text RightFax Fax over IP

• Visual Network Systems OmniPoint Element

• Uplogix Local Management Platform

• IndustryWeapon CommandCenterHD

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-SRE-710-K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.2-3 
	1
	Stück
	SRE900 Service-Modul

High-Performance Router Blade Service Modul mit integriertem Speicher und zwei integrierten 500GB Festplatten
Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

· 4GB DRAM (max. 8 GB)

· 2GB USB Flash Speicher

· 2x 500GB 5400 rpm SATA Hard Disk
Schnittstellen:

· 1x USB

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port 
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionsmerkmale:

· Integrierter Cryptography Chip

· RAID 0,1 Support (applikationsunabhängig)

· Hot swappable Hard Disk 
Unterstützte Applikationen:

• Cisco Unity Express

• Cisco UCS Express

• Cisco AXP

• Cisco WLC

• Cisco WAAS

• Cisco Video Surveillance

• Infoblox Core Network Services

• Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)

• Cisco Unified SIP Proxy

• Cisco Unified Messaging Gateway (UMG)

• Cisco Survivable Remote Site Voicemail (SRSV)

• Sagemcom Fax over IP

• Tiani Spirit Medical Data Exchange Solution

• Orion Health Rhapsody Connect

• NetScout nGenius Integrated Agent

• BlueCat Adonis DNS/DHCP and Proteus IPAM

• LogLogic MX-Virtual Appliance

• SecureLogix Voice Policy Firewall

• Open Text RightFax Fax over IP

• Visual Network Systems OmniPoint Element

• Uplogix Local Management Platform
• Industry Weapon CommandCenterHD

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-SRE-900-K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.2-4 
	1
	Stück
	SRE910 Service-Modul

High-Performance Router Blade Service Modul mit integriertem Speicher und zwei integrierten 500GB Festplatten
Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

· 4GB DRAM (max. 8 GB)
· 2GB USB Flash Speicher

· 2x 500GB 7200 rpm SATA Hard Disk
Schnittstellen:

· 1x USB

· 1x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45 Netzwerk Port 
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx
Funktionsmerkmale:

· Integrierter Cryptography Chip

· RAID 0,1 Support (applikationsunabhängig)

· Hot swappable Hard Disk 
Unterstützte Applikationen:

• Cisco Unity Express

• Cisco UCS Express

• Cisco AXP

• Cisco WLC

• Cisco WAAS

• Cisco Video Surveillance

• Infoblox Core Network Services

• Cisco Prime Network Analysis Module (NAM)

• Cisco Unified SIP Proxy

• Cisco Unified Messaging Gateway (UMG)

• Cisco Survivable Remote Site Voicemail (SRSV)

• Sagemcom Fax over IP

• Tiani Spirit Medical Data Exchange Solution

• Orion Health Rhapsody Connect

• NetScout nGenius Integrated Agent

• BlueCat Adonis DNS/DHCP and Proteus IPAM

• LogLogic MX-Virtual Appliance

• SecureLogix Voice Policy Firewall

• Open Text RightFax Fax over IP

• Visual Network Systems OmniPoint Element

• Uplogix Local Management Platform
• Industry Weapon CommandCenterHD
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-SRE-910-K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.2.3 Zubehör für Services Ready Engine (SRE) Service Module

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.3- 
	
	
	Zubehör für Services Ready Engine (SRE) Service Module
	
	

	1.2.3-1 
	1
	Stück
	Festplatte für SRE900 Service-Modul

Ersatzfestplatte für Services Ready Engine 900 (SRE900) Service Module.
Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

· 500GB 5400 rpm SATA Hard Disk
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-DSK-SATA-500GB=
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-2 
	1
	Stück
	Festplatte für SRE910 Service-Modul

Ersatzfestplatte für Services Ready Engine 910 (SRE910) Service Module.

Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

· 500GB 7200 rpm SATA Hard Disk
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-HDD-SATA-500GB=
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.3-3 
	1
	Stück
	Speichererweiterung für SRE900/910 Service-Modul

4 GB Speichererweiterung für Services Ready Engine 900/910 (SRE900/910) Service Module, nur werksseitiger Einbau möglich
Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

· 4GB DRAM
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


SM-MEM-VLP-4GB
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.3 Integrierte Service-Module (ISM)

1.3.1 Services Ready Engine (SRE) ISM
	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.4- 
	
	
	Services Ready Engine (SRE) ISM
	
	

	1.2.4-1 
	1
	Stück
	SRE300 integriertes Service-Modul

Integriertes Service Modul mit integriertem Speicher 
Mindestanforderungen:
Basisausstattung:

· 512 KB DRAM

· 4GB USB Flash Speicher

· 500GB 5400 rpm SATA Hard Disk
Schnittstellen:

· keine
Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx, 19xx
Unterstützte Applikationen:

· Cisco Unity Express

· Cisco Application Extension Platform (AXP)

· Cisco Wireless LAN Controller (WLC)
Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


ISM-SRE-300-K9
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.4 PVDM-Module

1.4.1 High-density Packet Voice DSP Module für ISR G2
	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.5- 
	
	
	High-density Packet Voice DSP Module für ISR G2
	

	1.2.5-1 
	1
	Stück
	DSP-Modul mit 16 Kanälen

16-Kanal-High-Density-DSP-Modul der dritten Generation für ISR G2 Serie für Sprach- und Videoverbindungen.
Mindestanforderungen:

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionalitäten:

· Unterstützung von max. 16 Sprachkanälen bei G.711-Codec

· Unterstützung von max. 12 Sprachkanälen bei Codecs der mittleren Komplexität: G.729a, G.729ab, G.726, G.722 und Fax-Relay 

· Unterstützung von max. 10 Sprachkanälen bei Codecs der hohen Komplexität: G.723,1, G.728, G.729, G.729b, iLBC (Internet Low Bitrate Codec) und Modem-Relay 

· Beliebige Kombination der DSP-Module auf den Steckplätzen des Motherboards

· Vor Ort nach- bzw. aufrüstbar

· Voraussetzung: UC Lizenz

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PVDM3-16
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.5-2 
	1
	Stück
	DSP-Modul mit 32 Kanälen

32-Kanal-High-Density-DSP-Modul der dritten Generation für ISR G2 Serie für Sprach- und Videoverbindungen.
Mindestanforderungen:

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionalitäten:

· Unterstützung von max. 32 Sprachkanälen bei G.711-Codec

· Unterstützung von max. 21 Sprachkanälen bei Codecs der mittleren Komplexität: G.729a, G.729ab, G.726, G.722 und Fax-Relay 

· Unterstützung von max. 14 Sprachkanälen bei Codecs der hohen Komplexität: G.723,1, G.728, G.729, G.729b, iLBC (Internet Low Bitrate Codec) und Modem-Relay 

· Beliebige Kombination der DSP-Module auf den Steckplätzen des Motherboards

· Vor Ort nach- bzw. aufrüstbar

· Voraussetzung: UC Lizenz

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PVDM3-32
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-3 
	1
	Stück
	DSP-Modul mit 64 Kanälen

64-Kanal-High-Density-DSP-Modul der dritten Generation für ISR G2 Serie für Sprach- und Videoverbindungen.
Mindestanforderungen:

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionalitäten:

· Unterstützung von max. 64 Sprachkanälen bei G.711-Codec

· Unterstützung von max. 42 Sprachkanälen bei Codecs der mittleren Komplexität: G.729a, G.729ab, G.726, G.722 und Fax-Relay 

· Unterstützung von max. 28 Sprachkanälen bei Codecs der hohen Komplexität: G.723,1, G.728, G.729, G.729b, iLBC (Internet Low Bitrate Codec) und Modem-Relay 

· Beliebige Kombination der DSP-Module auf den Steckplätzen des Motherboards

· Vor Ort nach- bzw. aufrüstbar

· Voraussetzung: UC Lizenz

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PVDM3-64
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-4 
	1
	Stück
	DSP-Modul mit 128 Kanälen

128-Kanal-High-Density-DSP-Modul der dritten Generation für ISR G2 Serie für Sprach- und Videoverbindungen.
Mindestanforderungen:

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionalitäten:

· Unterstützung von max. 128 Sprachkanälen bei G.711-Codec

· Unterstützung von max. 96 Sprachkanälen bei Codecs der mittleren Komplexität: G.729a, G.729ab, G.726, G.722 und Fax-Relay 

· Unterstützung von max. 60 Sprachkanälen bei Codecs der hohen Komplexität: G.723,1, G.728, G.729, G.729b, iLBC (Internet Low Bitrate Codec) und Modem-Relay 

· Beliebige Kombination der DSP-Module auf den Steckplätzen des Motherboards

· Vor Ort nach- bzw. aufrüstbar

· Voraussetzung: UC Lizenz

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PVDM3-128
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-5 
	1
	Stück
	DSP-Modul mit 192 Kanälen

192-Kanal-High-Density-DSP-Modul der dritten Generation für ISR G2 Serie für Sprach- und Videoverbindungen.
Mindestanforderungen:

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionalitäten:

· Unterstützung von max. 192 Sprachkanälen bei G.711-Codec

· Unterstützung von max. 138 Sprachkanälen bei Codecs der mittleren Komplexität: G.729a, G.729ab, G.726, G.722 und Fax-Relay 

· Unterstützung von max. 88 Sprachkanälen bei Codecs der hohen Komplexität: G.723,1, G.728, G.729, G.729b, iLBC (Internet Low Bitrate Codec) und Modem-Relay 

· Beliebige Kombination der DSP-Module auf den Steckplätzen des Motherboards

· Vor Ort nach- bzw. aufrüstbar

· Voraussetzung: UC Lizenz

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PVDM3-192
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.5-6 
	1
	Stück
	DSP-Modul mit 256 Kanälen

256-Kanal-High-Density-DSP-Modul der dritten Generation für ISR G2 Serie für Sprach- und Videoverbindungen.
Mindestanforderungen:

Unterstützte ISR-Plattformen:
· Cisco ISR 39xx, 29xx

Funktionalitäten:

· Unterstützung von max. 256 Sprachkanälen bei G.711-Codec

· Unterstützung von max. 192 Sprachkanälen bei Codecs der mittleren Komplexität: G.729a, G.729ab, G.726, G.722 und Fax-Relay 

· Unterstützung von max. 120 Sprachkanälen bei Codecs der hohen Komplexität: G.723,1, G.728, G.729, G.729b, iLBC (Internet Low Bitrate Codec) und Modem-Relay 

· Beliebige Kombination der DSP-Module auf den Steckplätzen des Motherboards

· Vor Ort nach- bzw. aufrüstbar

· Voraussetzung: UC Lizenz

Mit allen systembedingten Zubehörteilen liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


PVDM3-256
Lieferung:

€
................

Installation:
€
................
	€  
	€  


1.5 SFP-Module

1.5.1 SFPs für integrierte Ethernet-Schnittstellen

	Pos.
	Anzahl
	Einh.
	Beschreibung der Komponenten
	Einzelpreis
	Gesamtpreis

	1.2.6- 
	
	
	SFPs für integrierte Ethernet-Schnittstellen
	

	1.2.6-1 
	1
	Stück
	SFP für 1000BaseSX

Small Form-Factor Pluggable Port (SFP) mit einer LC-Duplex-Schnittstelle zur Übertragung von 1000BaseSX über Multimodefaser, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Ausführung:

Schnittstellen:

1 x SFP (LC-Duplex)
Segmente:

1 x 1000BaseSX

Unterstützte Standards:

Kompatibel mit IEEE 802.3z für 1000BaseX

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


GLC-SX-MM
Lieferung:

€
................
Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.6-2 
	1
	Stück
	Small Form-Factor Pluggable Port (SFP) für 1000BaseLX/LH

Small Form-Factor Pluggable Port (SFP) mit einer LC-Duplex-Schnittstelle zur Übertragung von 1000BaseLX/LH über Singlemodefaser, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).
Ausführung:

Schnittstellen:

1 x SFP (LC-Duplex)
Segmente:

1 x 1000BaseLX/LH

Unterstützte Standards:

Kompatibel mit IEEE 802.3z für 1000BaseX

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


GLC-SX-SM
Lieferung:

€
................
Installation:
€
................
	€  
	€  

	1.2.6-3  
	1
	Stück
	Small Form-Factor Pluggable Port (SFP) für 1000BaseZX

Small Form-Factor Pluggable Port (SFP) mit einer LC-Duplex-Schnittstelle zur Übertragung von 1000BaseZX über Singlemodefaser, entsprechend der angebotenen Systemkomponente (Cisco 3925, 3925E, 3945 und 3945E).

Ausführung:

Schnittstellen:

1 x SFP (LC-Duplex)
Segmente:

1 x 1000BaseZX

Unterstützte Standards:

Kompatibel mit IEEE 802.3z für 1000BaseX

Mit allen systembedingten Zubehörteilen
liefern und betriebsfertig installieren.

Hersteller:

Cisco Systems, Inc.
Typ:


GLC-ZX-SM
Lieferung:

€
................
Installation:
€
................
	€  
	€  


2 Planungshinweise

2.1 Router-Dokumentation

Eine Liste der für die ISR G2 Plattform kompatiblen Module mit Datenblätter findet sich unter:
http://www.cisco.com/en/US/partner/products/ps10536/products_relevant_interfaces_and_modules.html
Folgende Liste stellt die Kompatibilität aller für die ISR G2 verfügbaren Module dar.

	New Modules
	3900
	2900
	1900
	 

	EHWIC-1GE-SFP-CU
	√
	√
	√
	EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G)

	SM-2GE-SFP-CU
	√
	 
	 
	2 port GE SFP service module

	EHWIC-3G-HSPA-U
	√
	√
	√
	3.5G EHWIC (Non-US) HSPA/UMTS 850/900/1900/2100MHz SMS/GPS

	EHWIC-3G-EVDO-V
	√
	√
	√
	3G EHWIC Verizon EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS

	EHWIC-3G-EVDO-S
	√
	√
	√
	3G EHWIC Sprint EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS

	EHWIC-3G-EVDO-B
	√
	√
	√
	3G EHWIC BSNL EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS

	EHWIC-VA-DSL-A
	√
	√
	√
	Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex A

	EHWIC-VA-DSL-B
	√
	√
	√
	Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex B 

	EHWIC-VA-DSL-M
	√
	√
	√
	Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex M 

	HWIC-3G-CDMA-T
	√
	√
	√
	3G (for India only) HWIC TATA EVDO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz

	HWIC-1VDSL
	√
	√
	√
	1-port VDSL HWIC with support for VDSL2 over basic telephone service

	SM-SRE-910-K9
	√
	√
	 
	Services Ready Engine (SRE) Service Module, 4 GB of DRAM, x2 512-GB Hard Drive, 2-GB USB Flash

	SM-SRE-900-K9
	√
	√
	 
	Services Ready Engine (SRE) Service Module, 4 GB of DRAM, x2 512-GB Hard Drive, 2-GB USB Flash

	SM-SRE-710-K9
	√
	√
	 
	Services Ready Engine (SRE) Service Module, 2 GB of DRAM, 512-GB Hard Drive, 512-MB USB Flash

	SM-SRE-700-K9
	√
	√
	 
	Services Ready Engine (SRE) Service Module, 2 GB of DRAM, 512-GB Hard Drive, 512-MB USB Flash

	ISM-SRE-300-K9
	√1
	√
	√1
	Services Ready Engine (SRE) Internal Service Module, 512 MB of DRAM, 4-GB USB Flash
Note: Not available for the Cisco 1941W, 3925E, and 3945E

	Application
	3900
	2900
	1900
	 

	SM-SRE-910-K9
	√
	√
	 
	Services Ready Engine (SRE) Service Module, 4 GB of DRAM, x2 512-GB Hard Drive, 2-GB USB Flash

	SM-SRE-900-K9
	√
	√
	 
	Services Ready Engine (SRE) Service Module, 4 GB of DRAM, x2 512-GB Hard Drive, 2-GB USB Flash 

	SM-SRE-710-K9
	√
	√
	 
	Services Ready Engine (SRE) Service Module, 2 GB of DRAM, 512-GB Hard Drive, 512-MB USB Flash

	SM-SRE-700-K9
	√
	√
	 
	Services Ready Engine (SRE) Service Module, 2 GB of DRAM, 512-GB Hard Drive, 512-MB USB Flash 

	ISM-SRE-300-K9
	√1
	√
	√1
	Services Ready Engine (SRE) Internal Service Module, 512 MB of DRAM, 4-GB USB Flash 
Note: Not available for the Cisco 1941W, 3925E, and 3945E 

	NME-APPRE-522-K9
	√
	√1
	 
	Application Runtime Engine (2 GB RAM 160 GB HDD)
Note: Available on the Cisco 2951-3945E only

	NME-APPRE-502-K9
	√
	√
	 
	Application Runtime Engine (1 GB RAM 120 GB HDD)

	NME-APPRE-302-K9
	√
	√
	 
	Application Runtime Engine (512 MB RAM 80 GB HDD)

	NME-WAE-502-K9
	√1
	√
	 
	Cisco Wide Area Application Services (WAAS) Network Module – 1 GB RAM, 120 GB HDD
Note: Not available for the Cisco 3925E, and 3945E

	EVM-IPVS-16A
	√
	√
	 
	16-port Analog Video Gateway

	NME-NAM-120S
	√
	√
	 
	Cisco Branch Routers Series Network Analysis Network Module 120 GB (SATA)

	NME-NAM-80S
	√
	√
	 
	Cisco Branch Routers Series Network Analysis Network Module 80GB (SATA)

	VPN and Security
	3900
	2900
	1900
	 

	NME-NAC-K9
	√
	√
	 
	Cisco NAC Network Module for 2800 and 3800 ISR

	NME-IPS-K9
	√
	√
	 
	Cisco IPS NM for 2811, 2821, 2851 and 3800

	Ethernet Switch
	3900
	2900
	1900
	 

	SM-D-ES3G-48-P
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2/L3, Double-Wide Service Module, 48 Gb Ethernet, 2 Small Form-Factor Pluggable (SFP) ports, Power over Ethernet (PoE) 

	SM-D-ES3-48-P
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2/L3, Double-Wide Service Module, 48 Fast Ethernet, 2 SFP, PoE 

	SM-ES3G-24-P
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2/L3, Service Module, 24 Gb Ethernet, PoE 

	SM-ES3-24-P
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2/L3, Service Module, 23 Fast Ethernet, 1 Gb Ethernet, PoE 

	SM-ES3G-16-P
	√
	√
	 
	Enhaced EtherSwitch, L2/L3, Service Module, 16 Gb Ethernet, PoE 

	SM-ES3-16-P
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2/L3, SM, 15 Fast Ethernet, 1 Gb Ethernet, PoE 

	SM-D-ES2-48
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2, Double Wide Service Module, 48 Fast Ethernet, 2 SFP 

	SM-ES2-24-P
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2, Service Module, 23 Fast Ethernet, 1 Gb Ethernet, PoE  

	SM-ES2-24
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2, Service Module, 23 Fast Ethernet, 1Gb Ethernet 

	SM-ES2-16-P
	√
	√
	 
	Enhanced EtherSwitch, L2, Service Module, 15 Fast Ethernet, 1 Gb Ethernet, PoE 

	NME-16ES-1G-P
	√
	√
	 
	One 16-port 10/100 Cisco EtherSwitch service module with 802.3af, 1 10/100/1000 port, and IP Base

	NME-16ES-1G
	√
	√
	 
	One 16-port 10/100 EtherSwitch service module, 1 10/100/1000 port, and IP Base

	EHWIC-D-8ESG-P 
	√
	√
	√1
	8-port double-wide Gb Ethernet switch EHWIC, PoE capable 

	EHWIC-D-8ESG
	√
	√
	√1
	8-port double-wide Gb Ethernet switch EHWIC

	EHWIC-4ESG-P
	√
	√
	√1
	4-port single-wide Gb Ethernet switch EHWIC, PoE capable

	EHWIC-4ESG
	√
	√
	√1
	4-port single-wide Gb Ethernet switch EHWIC

	HWIC-D-9ESW-POE
	√
	√
	√1
	9-port Ethernet switch HWIC, PoE capable
Note: Not supported on the Cisco 1941W

	HWIC-4ESW-POE
	√
	√
	√1
	4-port Ethernet switch HWIC, PoE capable
Note: Not supported on the Cisco 1941W

	HWIC-D-9ESW
	√
	√
	√1
	9-port double-wide 10/100BaseT Ethernet switch HWIC
Note: Not supported on the Cisco 1941W

	HWIC-4ESW
	√
	√
	√1
	4-port single-wide 10/100BaseT Ethernet switch HWIC
Note: Not supported on the Cisco 1941W

	NM-16ESW-1GIG
	√1
	√
	 
	16-port 10/100 Cisco EtherSwitch Network Module with 1 Gb Ethernet (1000BASE-T) port
Note: Not supported on the 3925E or 3945E

	NM-16ESW
	√1
	√
	 
	16-port 10/100 Cisco EtherSwitch Network Module
Note: Not supported on the 3925E or 3945E

	Ethernet Routed-Port
	3900
	2900
	1900
	 

	EHWIC-1GE-SFP-CU
	√
	√
	√
	EHWIC 1 port dual mode SFP(100M/1G) or GE(10M/100M/1G) 

	HWIC-1GE-SFP
	√
	√
	√
	1-SFP slot Gb Ethernet HWIC

	HWIC-2FE
	√
	√
	√
	2-port 10/100 Routed-Port HWIC

	HWIC-1FE
	√
	√
	√
	1-port 10/100 Routed-Port HWIC

	Wireless LAN and WAN
	3900
	2900
	1900
	 

	NME-AIR-WLC25-K9
	√
	√
	 
	25-AP WLAN Controller NM

	NME-AIR-WLC12-K9
	√
	√
	 
	12-AP WLAN Controller NM

	NME-AIR-WLC6-K9
	√
	√
	 
	6-AP WLAN Controller NM

	EHWIC-4G-LTE-V (Available Q3CY2011)
	√
	√
	√
	Dedicated 4G LTE EHWIC for Verizon Wireless Network, US (Verizon SKU) operates on LTE at 700MHz (band 13) with GPS

	EHWIC-3G-HSPA-U
	√
	√
	√
	3.5G EHWIC (Non-US) HSPA/UMTS 850/900/1900/2100MHz with SMS/GPS

	EHWIC-3G-EVDO-V 
	√
	√
	√
	3G EHWIC Verizon EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS

	EHWIC-3G-EVDO-S
	√
	√
	√
	3G EHWIC Sprint EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS
 

	EHWIC-3G-EVDO-B
	√
	√
	√
	3G EHWIC BSNL EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz with SMS/GPS

	HWIC-3G-HSPA-G
	√
	√
	√
	3.5G HWIC (Non-US) HSPA/UMTS 900/1900/2100MHz; Quad-band 2G

	HWIC-3G-HSPA
	√
	√
	√
	3.5G WWAN HWIC-HSPA/UMTS/EDGE/GPRS

	HWIC-3G-HSPA-A
	√
	√
	√
	3.5G HWIC ATT HSPA/UMTS 850/1900/2100MHz; Quad-band 2G

	HWIC-3G-CDMA-V
	√
	√
	√
	3G HWIC Verizon EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz


	HWIC-3G-CDMA-S
	√
	√
	√
	3G HWIC Sprint EV-DO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz

	HWIC-3G-CDMA-B
	√
	√
	√
	3G (for India only) HWIC BSNL EVDO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz

	HWIC-3G-CDMA-T
	√
	√
	√
	3G (for India only) HWIC TATA EVDO Rev A/0/1xRTT 800/1900MHz

	Voice Modules

	Cisco Unified SIP Proxy
	3900
	2900
	1900
	 

	NME-CUSP-522
	√
	√1
	 
	Cisco Unified SIP Proxy
Note: Available on the Cisco 2951-3945E only 

	Analog and Digital Voice/Fax
	3900
	2900
	1900
	 

	NM-HDV2-2T1/E1
	√
	√
	 
	IP Communications High-Density Digital Voice NM with 2 T1/E1

	NM-HDV2-1T1/E1
	√
	√
	 
	IP Communications High-Density Digital Voice NM with 2 T1/E1

	NM-HDV2
	√
	√
	 
	IP Communications High-Density Digital Voice NM with 2 T1/E1

	NM-HD-2VE
	√
	√
	 
	2-slot IP Communications Enhanced Voice/Fax Network Module

	NM-HD-2V
	√
	√
	 
	2-slot IP Communications Voice/Fax Network Module

	NM-HD-1V
	√
	√
	 
	1-slot IP Communications Voice/Fax Network Module

	EM-HDA-3FXS/4FXO 
	√
	√
	 
	A 7-port expansion module with 3 FXS and 4 FXO ports

	EM-HDA-6FXO 
	√
	√
	 
	Six-port FXO voice/fax expansion module

	EVM-HD-8FXS/DID
	√
	√
	 
	High-density voice/fax extension module – 8 FXS/DID

	T1, E1, and G.703 Multiflex Trunk Voice and WAN Interface Cards
	3900
	2900
	1900
	 

	VWIC3-4MFT-T1/E1
	√
	√
	 
	4-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert

	VWIC3-2MFT-T1/E1
	√
	√
	√
	2-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert

	VWIC3-1MFT-T1/E1
	√
	√
	√
	1-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert

	VWIC3-2MFT-G703
	√
	√
	√
	2-port T1/E1 Voice / WAN w/ D&I & unstructured E1 (G703)

	VWIC3-1MFT-G703
	√
	√
	√
	1-port T1/E1 Voice / WAN w/ D&I & unstructured E1 (G703)

	VWIC2-2MFT-T1/E1
	√
	√
	√
	2-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert

	VWIC2-1MFT-T1/E1
	√
	√
	√
	1-port T1/E1 Voice / WAN w/ Drop & Insert

	VWIC2-2MFT-G703
	√
	√
	√
	2-port T1/E1 Voice / WAN w/ D&I & unstructured E1 (G703)

	VWIC2-1MFT-G703
	√
	√
	√
	1-port T1/E1 Voice / WAN w/ D&I & unstructured E1 (G703)

	Voice Interface Cards
	3900
	2900
	1900
	 

	EVM-HD-8FXS/DID
	√
	√
	 
	High-density voice/fax extension module – 8 FXS/DID

	EM-4BRI-NT/TE
	√
	√
	 
	4-port voice/fax expansion module BRI

	VIC2-2BRI-NT/TE
	√
	√
	 
	2-port VIC-BRI (NT and TE)

	VIC3-4FXS/DID
	√
	√
	 
	4-port FXS and DID voice/fax interface card

	VIC3-2FXS/DID
	√
	√
	 
	2-port FXS and DID voice/fax interface card

	VIC3-2FXS-E/DID
	√
	√
	 
	2-port FXS enhanced and DID voice/fax interface card

	VIC3-2E/M
	√
	√
	 
	2 port E&M voice/fax interface card

	VIC2-4FXO
	√
	√
	 
	4-port VIC-FXO (universal)

	VIC2-2FXO
	√
	√
	 
	2-port VIC-FXO (universal)

	Cisco Unity Voicemail
	3900
	2900
	1900
	 

	NME-CUE
	√
	√
	 
	Cisco Unity Express Network Module Enhanced (8 ports included)

	NME-UMG-EC
	√
	√
	 
	Cisco Unified Messaging Gateway - Enhanced Capacity

	NME-UMG
	√
	√
	 
	Cisco Unified Messaging Gateway

	Packet Voice and Video Digital Signal Processor Modules 3
	3900
	2900
	1900
	 

	PVDM3-256 
	√
	√
	 
	256-channel voice and video DSP module

	PVDM3-192 
	√
	√
	 
	192-channel voice and video DSP module 

	PVDM3-128 
	√
	√
	 
	128-channel voice and video DSP module

	PVDM3-64 
	√
	√
	 
	64-channel voice and video DSP module  

	PVDM3-32 
	√
	√
	 
	32-channel voice and video DSP module 

	PVDM3-16 
	√
	√
	 
	16-channel voice and video DSP module 

	Packet Voice Digital Signal Processor Modules 2
	3900
	2900
	1900
	 

	PVDM2-64
	√
	√
	 
	64-channel fax and voice DSP module

	PVDM2-48
	√
	√
	 
	48-channel fax and voice DSP module

	PVDM2-32
	√
	√
	 
	32-channel fax and voice DSP module

	PVDM2-16
	√
	√
	 
	16-channel fax and voice DSP module

	PVDM2-8
	√
	√
	 
	8-channel fax and voice DSP module

	Broadband
	3900
	2900
	1900
	 

	EHWIC-VA-DSL-A
	√
	√
	√
	Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex A 

	EHWIC-VA-DSL-B
	√
	√
	√
	Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex B 

	EHWIC-VA-DSL-M
	√
	√
	√
	Multi Mode VDSL2/ADSL/2/2+ EHWIC Annex M 

	HWIC-CABLE-D-2
	 
	 
	√
	1-port DOCSIS 2.0 qualified cable modem HWIC

	HWIC-CABLE-E/J-2
	 
	 
	√
	1-port Euro/J-DOCSIS 2.0 qualified cable modem HWIC

	HWIC-4SHDSL-E
	√
	√
	√
	4-pair G.SHDSL HWIC with 2-wire, 4-wire, and 8-wire support 

	HWIC-4SHDSL
	√
	√
	√
	4-pair G.SHDSL HWIC with 2-wire, 4-wire, and 8-wire support

	HWIC-2SHDSL
	√
	√
	√
	2-pair G.SHDSL HWIC with 2-wire and 4-wire support

	HWIC-ADSL-B/ST
	√
	√
	√
	2-port HWIC with 1-port ADSL over basic telephone service and 1-port ISDN BRI-S/T

	HWIC-ADSLI-B/ST
	√
	√
	√
	2-port HWIC with 1-port ADSL over ISDN and 1-port ISDN BRI-S/T

	HWIC-1ADSL
	√1
	√
	√
	1-port ADSL over basic telephone service HWIC
 Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E

	HWIC-1ADSLI
	√1
	√
	√
	1-port ADSL over ISDN HWIC
 Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E

	HWIC-1ADSL-M
	√
	√
	√
	1-port ADSL over basic telephone service HWIC (Annex M)

	HWIC-1VDSL 
	√
	√
	√
	1-port VDSL HWIC with support for VDSL2 over basic telephone service

	Serial WAN Interface
	3900
	2900
	1900
	 

	HWIC-1DSU-56K4
	 
	√
	√
	1-Port 4-Wire 56/64 Kpbs CSU/DSU WAN Interface Card

	NM-1T3/E3
	√
	√1
	 
	1-port clear-channel T3/E3 network module
 Note: Supported on the Cisco 2951-3945E

	HWIC-4T1/E1
	√
	√
	 
	4-port clear-channel T1/E1 HWIC

	HWIC-4T
	√
	√
	 
	4-port serial HWIC

	HWIC-1DSU-T1
	√
	√
	√
	1-Port T1/Fractional T1 DSU/CSU High-Speed WAN Interface Card

	HWIC-1T
	√
	√
	√
	1-Port Serial High-Speed WAN Interface Card

	HWIC-2T
	√
	√
	√
	2-Port Serial High-Speed WAN Interface Card

	Channelized T1/E1 and ISDN PRI
	3900
	2900
	1900
	 

	NM-8CE1T1-PRI
	√
	 
	 
	1-port Channelized E1/T1/ISDN PRI High-Speed WAN Interface Card (HWIC)

	HWIC-2CE1T1-PRI
	√
	√
	 
	2-port Channelized E1/T1/ISDN PRI HWIC

	HWIC-1CE1T1-PRI
	√
	√
	 
	1-port Channelized E1/T1/ISDN PRI HWIC

	ISDN BRI
	3900
	2900
	1900
	 

	VIC2-2BRI-NT/TE
	√
	√
	 
	2-port VIC card-BRI (NT and TE)

	HWIC-4B-S/T
	√
	√
	√
	4-port ISDN BRI High-Speed WAN Interface Card

	HWIC-1B-U
	√
	√
	√
	1-port ISDN BRI U High-Speed WAN Interface Card

	WIC-1B-S/T-V3
	√1
	√
	√
	1-port ISDN WAN Interface Card (dial and leased line)
 Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E 

	ATM
	3900
	2900
	1900
	 

	NM-1A-OC3-POM
	√
	 
	 
	1-port ATM OC-3 module with single pluggable optical module (Small Form-Factor Pluggable) slot

	NM-1A-T3/E3
	√
	 
	 
	1-port T3/E3 ATM network Module

	Sync/Async
	3900
	2900
	1900
	 

	HWIC-16A
	√
	√
	 
	16-port Async HWIC

	HWIC-8A
	√
	√
	√
	8-port Async HWIC

	SM-32A
	√
	χ
	χ
	32-port Async Service Module

	HWIC-8A/S-232
	√
	√
	√
	8-port Async/Sync Serial HWIC, EIA-232

	HWIC-4A/S
	√
	√
	√
	4-port Async/Sync Serial HWIC

	HWIC-2A/S
	√
	√
	√
	2-Port Async/Sync Serial High-Speed WAN Interface Card

	Analog Dialup and Remote Access
	3900
	2900
	1900
	 

	WIC-2AM-V2
	√
	√
	√
	2-port analog modem WIC

	WIC-1AM-V2
	√
	√
	√
	1-port analog modem WIC

	Digital Modem
	3900
	2900
	1900
	 

	PVDM2-36DM
	√1
	√
	 
	36-port digital modem module
 Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E    

	PVDM2-24DM
	√1
	√
	 
	24-port digital modem module
Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E 

	PVDM2-12DM
	√1
	√
	 
	12-port digital modem module
 Note: Not available for the Cisco 3925E and 3945E   

	USB Flash Storage
	3900
	2900
	1900
	 

	MEMUSB-1024FT
	√
	√
	√
	1-GB USB Flash Token

	Small Form-Factor Pluggable
	3900
	2900
	1900
	 

	ISR G2 on-board Gb Ethernet 
	√
	√
	 
	Please refer to the Cisco Supported and Unsupported Modules for Integrated Services Routers document

	SM-D-ES3G-48-P
SM-D-ES3-48-P
	√
	√
	 
	SM-D-ES3  

	SM-D-ES2-48
	√
	√
	 
	SM-D-ES2-48  

	HWIC-1GE-SFP 
	√
	√
	√
	HWIC-1GE-SFP  


Note 1 - Please refer to the Cisco Supported and Unsupported Modules for Integrated Services Routers document for specific information regarding modules and quantities supported on a given platform.
Sonstiges

Ein Online Configuration Tool findet sich unter:

http://www.cisco.com/commarch/html/config-tool/
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