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Ⅰ.    기존 Network Configuration
- ATM, FDDI, Ethernet

Ⅱ.    기존 Network Infra의문제점
-성능저하, Fail-Over

Ⅲ.    네트워크문제점해결방안
- ATM에서기가비트 Backbone으로

Ⅳ.    세브란스병원네트워크설계의특징
- OCS와 PACS 네트워크의상호연동구성
-기존장비의활용
-고속의 Local 라우팅백본스위치 – Catalyst 6509
-카탈리스트 5500, 4006을이용한 Distribution Layer 설계

V.    Cisco 네트워크장비를활용한장애발생률 ‘Zero’시스템구현
-백본스위치(Catalyst 6509) 이중화 – HSRP
- Distribution Layer 스위치 Redundant Link(Catalyst 5500)

VI.    Future
- Wireless LAN 및 VoIP 통합

Agenda
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I. 기존 Network Configuration

• 다양한네트워크구성
– ATM, FDDI, 이더넷

? 메인 스위치
– ASX200(Fore System)

? 메인 라우터
– PowerHUB 7000(Fore System)

• Distribution Layer 스위치
– 카탈리스트 5000(Cisco)
– FDDI 연결 - Catalyst 5000 FDDI Module

• Workgroup Layer 
– 10Base-T HUB or Concentrator
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연세대학교 의료원 병원 건물 배치도

전산실
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I. 기존 Network Configuration

치과병원
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• 관리의 Overhead
– 다양한네트워크(ATM,FDDI,Ethernet)를 관리해야 함
– 장애 처리의 어려움

• 성능의 한계
– 사용률증가로인한라우팅성능의한계
– 155 Mbps ATM 백본의 한계

• 관리비용의 증가
– 고가의장비관리(ATM, FDDI)

• Fail-Over 네트워크 구성 미비
– 수동으로장애처리

• 대용량 데이터 수용의 한계
– PACS등 대용량데이터 수용의 한계

• 네트워크 장비의 안정성

II. 기존 Network Infra의문제점
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• 관리의 Overhead의 최소화
– Ethernet(Gigabit)으로 통합함으로써 관리의 단순화

• 성능의 한계 극복
– 고성능로컬 라우터도입 – Catalyst 6509
– 백본 성능 향상 - 기가비트

• 관리비용 부담의 해소
– 비용이저렴한장비선정 – 이더넷장비

• 백본 Fail-Over 네트워크 구성
– 메인 스위치의이중화 – HSRP(Hot Standby Routing Protocol)
– 백업 Line 구성(Distribution Layer 스위치)

• 대용량 데이터 수용
– 기가비트백본을 통한 PACS등 대용량 데이터수용

• 네트워크 장비의 안정성 보장
– 시스코사의 검증된 모델을활용한안정성보장
– Catalyst 6509, 5500, 4006

III. 네트워크 문제점 해결방안
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III. 네트워크 문제점 해결방안(Continue)
ATM백본에서 기가비트 백본으로

의대신관

치과병원OCS

OCS , OA  전용 사용자 OA, OCS 및PACS 사용자 PACS  전용 사용자

OCS서버 각종서버들

방화벽

Internet

OCS Network 

건진센터

용인병원

영동병원

재중상사

암센터별관 심혈관 재활병원 도서관 임상의학센터외래 본관 의대구관안.이빈후과

의료원PACS 서버

PACS Network 

OCSOCS PACSPACS

진단용단말

Diagnostics Workstation.

간호대학

낮 병원

10Mbps

1 Gbps
1 Gbps

1 Gbps 통신

DMZ Zone

20MTrunk 1Line
T1 1 Line

치과대학

Cisco Router

Cisco Router
낮 병원

OCS용 Catalyst 5509

OCS 용 Catalyst 5505

PACS용 Catalyst 4006

범례

GigaBitGigaBit BackboneBackbone

Catalyst 6509 Catalyst 6509

Web 서버군

치과병원PACS

종합관

치과병원PACS 서버

1 Gbps
1 Gbps

HSRP
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• OCS와 PACS 네트워크의 상호 연동 구성
? OCS 네트워크와 PACS 네트워크 분리 설계
? 정상적인 상태에서는 각각의 네트워크에서 동작

? 상호 백업 시스템으로 운영
? 스위치 장애 발생시 Fail-Over

? HSRP(Hot Standby Routing Protocol)
? 다운 타임 없이 Fail-Over 수행

? 기존 장비의 활용
? Catalyst 5000 활용
? Supervisor Engine IIIG 장착

? 고속의 로컬 라우팅 백본 스위치
? Catalyst 6509

? Catalyst 4006, 5500을 이용한
Distribution Layer 설계

IV. 세브란스병원네트워크설계의특징

Catalyst6500 Catalyst6500

PACS Servers
OCS Servers  

스위칭 HUB

OCS Users PACS & OCS 
Users

100Mbps

1000Mbps

OCS

100Mbps

1000Mbps

C 4006

Active
PACS

Fault

Diagnostics 
Workstations

C 5500

Active

Active
HSRP

100Mbps Link

Standby Backup Link

100Mbps Link

1Gigabit 
Link

100Mbps Link

C 4006
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V. 장애 발생률 ‘Zero’네트워크 구현

OCS

Catalyst6500

HUB

OCS Users

PACS Users

10/100MBPS
100Mbps

1000Mbps

PACS

VLAN1
VLAN2

VLAN2
VLAN1

TrunkingTrunking

Active port

Standby Port

Active Port

Catalyst5500

Standby Port

PACS ServerOCS Server

Routing Processor

Catalyst6500

PACS & OCS Users

HSRP

Dual NIC
Teaming  Configuration

PACSOCS

Catalyst4006

• Dual 라우팅&스위칭 백본 구축
– OCS & PACS 스위치분리

• C 5500 & 4006 Dual Up Link
– Active & Standby ports
– 2 Gigabit ports : Supervisor En.

• 중요단말 Dual Link
– OCS & PACS 네트워크연결
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? 모바일 환경으로의 효율적인 결합
? 무선랜, PDA, Webpad 등

? 보이스 통합
– VoIP 도입

? 원격진료 시스템 구축
– Healthcare Portal System

VI.  Feature
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? 시스코 장비를 이용한 세브란스 병원의

성공적인 네트워크 구축 운영

? 시스코 장비의 안정성
? 현재까지 운영해본 경험

? 성능의 우수성
? 고성능의 스위칭 & 라우팅

? 유지 관리의 편리성
? 기술정보 및 자료 수집이 용이

? 기술력의 선도 및 많은 시장점유율을 통하여
Cisco Knowledge의 보편화.

VII. 결론
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첫 서양 병원 광혜원(廣惠院)이
세브란스병원의 모체이자
국내 현대 의학의 효시


