Contenido
Verificación y resolución de problemas
Introducción
Este documento describe cómo configurar, utilizar y resolver problemas de la función Virtual Machine Fabric Extender (VM-FEX) en switches Cisco Nexus 5500.
Prerequisites
Requirements
Cisco recomienda que tenga conocimientos básicos sobre estos temas.
Componentes Utilizados
La información que contiene este documento se basa en estas versiones de software y hardware.
The information in this document was created from the devices in a specific lab environment. All of the devices used in this document started with a cleared (default) configuration. Si su red está activa, asegúrese de comprender el impacto potencial de cualquier comando o configuración de captura de paquetes.
Descripción general de VM-FEX
VM-FEX combina redes virtuales y físicas en una única infraestructura. Permite aprovisionar, configurar y administrar el tráfico de red de máquinas virtuales y el tráfico de red sin software específico dentro de una infraestructura unificada.
El software VM-FEX amplía la tecnología Cisco Fabric Extender a la máquina virtual con estas funciones:
VM-FEX es un tipo de switch virtual distribuido (DVS o VDS). El DVS presenta una abstracción de un único switch en varios servidores ESX que forman parte del mismo contenedor del Data Center en vCenter. La configuración de Virtual Machine (VM) Virtual Network Interface Controller (VNIC) se mantiene desde una ubicación centralizada (Nexus 5000 o UCS en VM-FEX, este documento ilustra el VM-FEX basado en Nexus 5000).
VM-FEX puede funcionar en dos modos:
Para utilizar el modo de alto rendimiento, debe solicitarlo la configuración del perfil de puerto y debe ser compatible con el sistema operativo VM y con su adaptador virtual. Más adelante en este documento se proporciona más información al respecto.
Definiciones
Nota: El VEM utilizado en VM-FEX es similar al VEM utilizado con el Nexus 1000v. La diferencia es que en VM-FEX, VEM funciona en modo de paso a través y no realiza conmutación local entre VM en el mismo ESX.
Configurar
La topología es un servidor UCS-C con VIC P81E de doble conexión con dos switches VPC Nexus 5548.
Diagrama de la red
Estos componentes necesarios ya deben estar instalados:
Los pasos de configuración se resumen a continuación:
Nota: Todas las configuraciones de switch que se muestran a continuación deben configurarse en ambos pares VPC Nexus 5500, excepto el comando de conexión del switch virtual de software (SVS) y la clave de extensión XML, que se deben realizar únicamente en el switch principal VPC.
(config)# install feature-set virtualization
(config)# feature-set virtualization
(config)# feature vmfex
(config)# feature http-server
(Optional) Allow the Nexus 5000 to auto-create its Vethernet interfaces when the
corresponding vNICs are defined on the server:
(config)# vethernet auto-create
Configure the N5k interface that connects to the servers in VNTAG mode:
(config)# interface Eth 1/1
(config-if)# switchport mode vntag
(config-if)# no shutdown
interface vethernet 1
bind interface eth 1/1 channel 10
no shutdown
interface vethernet 2
bind interface eth 1/1 channel 11
no shutdown
Nota: En el caso de las topologías que involucran servidores de doble reposición a los módulos FEX Activo/Activo, las VNIC del servidor deben tener habilitada la conmutación por fallo de enlace ascendente y las interfaces vEthernet del switch tienen dos comandos de interfaz de enlace (una vez por cada puerto de interfaz host FEX (HIF) al que está conectado el servidor). La interfaz vEthernet está activa o en espera en cada switch Nexus 5000.Aquí está un ejemplo.
interface Vethernet1
description server_uplink1
bind interface Ethernet101/1/1 channel 11
bind interface Ethernet102/1/1 channel 11
interface Vethernet2
description server_uplink2
bind interface Ethernet101/1/1 channel 12
bind interface Ethernet102/1/1 channel 12
svs connection <name>
protocol vmware-vim
remote ip address <vCenter-IP> vrf <vrf>
dvs-name <custom>
vmware dvs datacenter-name <VC_DC_name>
svs connection <name>
connect
Sample configuration on VPC primary:
svs connection MyCon
protocol vmware-vim
remote ip address 10.2.8.131 port 80 vrf management
dvs-name MyVMFEX
vmware dvs datacenter-name MyVC
connect
svs connection MyCon
protocol vmware-vim
remote ip address 10.2.8.131 port 80 vrf management
dvs-name MyVMFEX
vmware dvs datacenter-name MyVC
vlan 10,20
port-profile type vethernet VM1
dvs-name all
switchport mode access
switchport access vlan 10
no shutdown
state enabled
port-profile type vethernet VM2
dvs-name all
switchport mode access
switchport access vlan 20
no shutdown
state enabled
Nota: El comando dvs-name all define a qué switch DVS en vCenter se debe exportar este perfil de puerto como grupo de puertos. Utilice el comando option all para exportar el grupo de puertos a todos los switches DVS en el Data Center.
Modo de alto rendimiento de VM
Para implementar el modo de alto rendimiento (DirectPath IO) y eludir el hipervisor para el tráfico de VM, configure el perfil de puerto vEthernet con el comando high-performance host-netio. En el caso de las topologías VPC, el perfil de puerto siempre debe editarse en ambos switches de par VPC. Por ejemplo:
port-profile type vethernet VM2
high-performance host-netio
Nota: En las topologías VPC, el switch VPC primario envía el par de claves de extensión a vCenter, así como a los perfiles de puerto. El peer VPC primario sincroniza la clave de extensión con el peer VPC secundario. Esto se verifica luego con el comando show svs connection, que informa la misma clave de extensión en ambos peers. Si los dos Nexus 5500 no fueran peers VPC, la clave de extensión configurada sería diferente para cada switch y cada switch tendría que establecer conexiones SVS independientes al vCenter.Conéctese mediante HTTP al VPC principal Nexus 5548 y descargue el archivo XML de extensión:
n5k1# show svs connections
Local Info:
-----------
connection MyCon:
ip address: 10.2.8.131
remote port: 80
vrf: management
protocol: vmware-vim https
certificate: default
datacenter name: MyVC
extension key: Cisco_Nexus_1000V_126705946
dvs name: MyVMFEX
DVS uuid: 89 dd 2c 50 b4 81 57 e4-d1 24 f5 28 df e3 d2 70
config status: Enabled
operational status: Connected
sync status: in progress
version: VMware vCenter Server 5.0.0 build-455964
Peer Info:
----------
connection MyCon:
ip address: 10.2.8.131
remote port: 80
vrf: management
protocol: vmware-vim https
extension key: Cisco_Nexus_1000V_126705946
certificate: default
certificate match: TRUE
datacenter name: MyVC
dvs name: MyVMFEX
DVS uuid: -
config status: Disabled
operational status: Disconnected
n5k1#
# show interface virtual status
# show interface virtual summary
Verificación y resolución de problemas
Utilice esta sección para verificar que su configuración funciona correctamente y para resolver cualquier problema que encuentre.
n5k1# show system internal dcbx info interface e1/1
Interface info for if_index: 0x1a001000(Eth1/1)
tx_enabled: TRUE
rx_enabled: TRUE
dcbx_enabled: TRUE
DCX Protocol: CEE
DCX CEE NIV extension: enabled
<output omitted>
n5k1# show int virtual status
Interface VIF-index Bound If Chan Vlan Status Mode Vntag
-------------------------------------------------------------------------
Veth1 VIF-16 Eth101/1/1 11 1 Up Active 2
Veth1 None Eth102/1/1 11 0 Init Unknown 0
Veth2 None Eth101/1/1 12 0 Init Unknown 0
Veth2 None Eth102/1/1 12 0 Init Unknown 0
Veth3 VIF-18 Eth101/1/2 11 1 Up Active 2
Veth3 None Eth102/1/2 11 0 Init Unknown 0
Veth4 None Eth101/1/2 12 0 Init Unknown 0
Veth4 VIF-19 Eth102/1/2 12 1 Up Active 3
n5k1# show int virtual status
Interface VIF-index Bound If Chan Vlan Status Mode Vntag
-------------------------------------------------------------------------
Veth1 VIF-27 Eth101/1/1 11 1 Up Active 2
Veth1 VIF-35 Eth102/1/1 11 1 Up Standby 2
Veth2 VIF-36 Eth101/1/1 12 1 Up Standby 3
Veth2 VIF-33 Eth102/1/1 12 1 Up Active 3
Veth3 VIF-30 Eth101/1/2 11 1 Up Active 2
Veth3 VIF-21 Eth102/1/2 11 1 Up Standby 2
Veth4 VIF-24 Eth101/1/2 12 1 Up Standby 3
Veth4 VIF-31 Eth102/1/2 12 1 Up Active 3
# show system internal vim info logs interface veth 1
03/28/2014 16:31:47.770137: RCVD VIF CREATE request on If Eth1/32 <<<<<<<
03/28/2014 16:31:53.405004: On Eth1/32 - VIC CREATE sending rsp for msg_id 23889
to completion code SUCCESS
03/28/2014 16:32:35.739252: On Eth1/32 - RCVD VIF ENABLE. VIF-index 698 msg id 23953
VIF_ID: 0, state_valid: n, active
03/28/2014 16:32:35.802019: On Eth1/32 - VIC ENABLE sending rsp for msg_id 23953 to
completion code SUCCESS
03/28/2014 16:32:36.375495: On Eth1/32 - Sent VIC SET, INDEX: 698, msg_id 23051, up,
enabled, active, cos 0VIF_ID: 50 vlan:
1 rate 0xf4240, burst_size 0xf
03/28/2014 16:32:36.379441: On Eth1/32 - RCVD VIC SET resp, INDEX: 698, msg_id 23051,
up, enabled,active, cos 0, completion
code: 100
show msp port-profile vc sync-status
show msp internal errors
show msp internal event-history msgs
show vms internal errors
show vms internal event-history msgs
n5k1# show feature | i http
http-server 1 disabled
n5k1# conf t
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
n5k1(config)# feature http-server
n5k1(config)#