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Introduction
Este documento fornece uma breve visão geral das diretrizes básicas de configuração para implantações sem fio em larga escala, como o AireOS Wireless LAN Controller (WLC) com RADIUS com o Cisco Identity Services Engine (ISE) ou o Cisco Secure Access Control Server (ACS). Este documento faz referência a outros documentos com maior detalhe técnico.
Sintomas observados
Normalmente, os ambientes universitários encontram esse estado de fusão de Autenticação, Autorização e Contabilidade (AAA). Esta seção descreve os sintomas/registros comuns observados neste ambiente.
1. Monitore o desempenho do RADIUS
O cliente Dotx experimenta um grande atraso com muitas novas tentativas de autenticação.
Use o comando show radius auth statistics (GUI: Monitor > Statistics > RADIUS Servers) para procurar problemas. Procure especificamente um grande número de repetições, rejeitos e timeouts. Aqui está um exemplo:
Server Index..................................... 2
Server Address................................... 192.168.88.1
Msg Round Trip Time.............................. 3 (msec)
First Requests................................... 1256
Retry Requests................................... 5688
Accept Responses................................. 22
Reject Responses................................. 1
Challenge Responses.............................. 96
Malformed Msgs................................... 0
Bad Authenticator Msgs........................... 0
Pending Requests................................. 1
Timeout Requests................................. 6824
Unknowntype Msgs................................. 0
Other Drops...................................... 0
Procure:
Se houver problemas, verifique:
2. A WLC vê a fila RADIUS cheia nos Msglogs
A WLC recebe esta mensagem sobre a fila RADIUS:
Univ-WISM2-02: *aaa QueueReader: Dec 02 14:25:31.565: #AAA-3-3TXQUEUE_ADD_FAILED:
radius_db.c:889 Transmission queue full. Que name: Radius queue. Dropping
sessionpackets.
host = x.x.x.x.
3. Depurar AAA
Uma depuração de AAA mostra esta mensagem:
*aaaQueueReader: Dec 02 21 09:19:52.198: xx:xx:xx:xx:xx:xx Returning AAA Error
'Out of Memory' (-2) for mobile xx:xx:xx:xx:xx:xx
Uma depuração de AAA retorna o AAA Error Timeout (-5) para dispositivos móveis. O servidor AAA está inacessível e é seguido por desautorização do cliente.
4. O servidor RADIUS está muito ocupado e não responde
Aqui está o Intervalo de tempo do sistema de log:
0 Wed Aug 20 15:30:40 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 available
1 Wed Aug 20 15:30:40 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 available
2 Wed Aug 20 15:30:40 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 activated on WLAN 6
3 Wed Aug 20 15:30:40 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 deactivated on WLAN 6
4 Wed Aug 20 15:30:40 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 unavailable
5 Wed Aug 20 15:30:40 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 failed to respond to request
(ID 22) for client 68:96:7b:0e:46:7f / user 'user1@univ1.edu'
6 Wed Aug 20 15:29:57 2014 User Larry_Dull_231730 logged Out. Client MAC:84:a6:c8:
87:13:9c, Client IP:198.21.137.22, AP MAC:c0:7b:bc:cf:af:40, AP Name:Dot1x-AP
7 Wed Aug 20 15:28:42 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 failed to respond to request
(ID 183) for client 48:d7:05:7d:93:a5 / user ' user2@univ2.edu '
8 Wed Aug 20 15:28:42 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 unavailable
9 Wed Aug 20 15:28:42 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 failed to respond to request
(ID 154) for client 40:0e:85:76:00:68 / user ' user1@univ1.edu '
10 Wed Aug 20 15:28:41 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 available
11 Wed Aug 20 15:28:41 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 unavailable
12 Wed Aug 20 15:28:41 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 failed to respond to request
(ID 99) for client 50:2e:5c:ea:e4:ba / user ' user3@univ3.edu '
13 Wed Aug 20 15:28:38 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 available
14 Wed Aug 20 15:28:38 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 unavailable
15 Wed Aug 20 15:28:38 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 failed to respond to request
(ID 30) for client b4:18:d1:60:6b:51 / user ' user1@univ1.edu '
16 Wed Aug 20 15:28:38 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 available
17 Wed Aug 20 15:28:38 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 activated on WLAN 6
18 Wed Aug 20 15:28:38 2014 RADIUS server x.x.x.x:1812 deactivated on WLAN 6
19 Wed Aug 20 15:28:38 2014 RADIUS auth-server x.x.x.x:1812 unavailable
Ajuste de melhores práticas
Ajuste do lado da WLC
Observação: monitore o uso do cache PMK (Pairwise Master Key) da WLC nos horários de pico com o comando show pmk-cache all. Se você atingir o tamanho máximo do cache PMK ou se aproximar dele, provavelmente terá que desabilitar o SKC.
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