ID do Documento: 118717
Atualizado em: 22 de janeiro de 2015
Contribuído por Yilin Weng e Surendra BG, engenheiros do Cisco TAC.
Produtos Relacionados
Contents
Descoberta de Unidade Máxima de Transmissão (PMTU - Maximum Transmission Unit) de Caminho Dinâmico
Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco
Introduction
Este documento fornece uma breve visão geral do algoritmo Path Maximum Transmission Unit (MTU) Discovery para a versão 6.0+ do Wireless LAN Controller (WLC) e do Next Generation Wiring Closet (NGWC).
Diagrama de Rede
Remetente (ponto de acesso) — (Multiprotocol Label Switching (MPLS)/Roteador) — Reciver (WLC/NGWC)
Configuração inicial
O remetente detecta o MTU padrão e envia uma solicitação de descoberta (Access Point (AP) para o WLC). A solicitação tem 1500 bytes de tamanho com um bit Don't Fragment (DF) definido. Se o receptor o receber, ele responderá com outro pacote de 1.500 bytes. Quando o remetente recebe a resposta do receptor, o caminho MTU é definido como 1500 MTU.
Nos casos em que o receptor não recebe a solicitação de descoberta (ou vice-versa), o MTU é definido como 576 e o processo de descoberta dinâmica é iniciado.
Descoberta de Unidade Máxima de Transmissão (PMTU - Maximum Transmission Unit) de Caminho Dinâmico
Se permitido, as informações de MTU estão na mensagem ICMP (Internet Control Message Protocol), então o remetente/destinatário define isso como o próximo MTU a ser tentado. Se nenhuma informação estiver disponível, o remetente/destinatário recebe um erro ICMP (semelhante ao que está aqui), o tamanho inicial do MTU é definido como 576 e a descoberta dinâmica está em jogo.
A cada 30 segundos, o remetente tenta aumentar seu MTU para verificar se o caminho melhorou. O remetente aumenta o tamanho da MTU para o próximo nível de 576, 1006, 1492 e 1500. Com base na configuração do roteador, o cliente pode ver esses erros ICMP a cada 30 segundos por AP.
Erro ICMP sobre MPLS:
MPLS: ICMP: dst (10.10.10.10) frag. needed and DF set unreachable sent to 192.168.1.5
Verificar
Insira este comando para verificar se tudo funciona corretamente.
3850#show ap config general | b
.
CAPWAP Path MTU : 1500
Controller) >show ap config general
.
.
CAPWAP Path MTU.................................. 1500
Troubleshoot
Execute uma captura de pacote na porta do switch AP para solucionar problemas.
Este documento foi útil? Sim Não
Agradecemos seus comentários.
Abra um caso de suporte (Requer um contrato de serviço da Cisco.)
Discussões relacionadas da comunidade de suporte da Cisco
Consulte as Convenções de dicas técnicas da Cisco para obter informações sobre as convenções usadas neste documento.
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