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简介
本文提供关于如何在 EIGRPv6 和 IPv6 BGP 之间使用双向再分配,将边界网关协议 (IPv6 BGP) 默认路由再分配至高级内部网关路由协议 (EIGRPv6) 的配置示例。
先决条件
尝试进行此配置之前,请确保满足以下要求:
具有 EIGRPv6 的基础知识
具有 IPv6 BGP 的基础知识
具有 IPv6 寻址的基础知识
硬件与软件版本
本文中的配置基于装有 Cisco IOS® 软件版本 15.0(1) 的 Cisco 7200 系列路由器。
规则
有关文档规则的详细信息,请参阅 Cisco 技术提示规则。
配置
在本例中,路由器 R2 和 R1 使用 IPv6 eBGP 彼此通信。路由器R1和R3使用EIGRPv6。默认路由在路由器R2中通过发出neighbor default-originate命令创建。为了将 IPv6 eBGP 路由双向分配到 EIGRPv6,请使用具有 EIGRP 指标的 redistribute bgp 命令。同样,要将EIGRPv6路由重分发到IPv6BGP,请在地址系列配置模式下使用redistribute eigrp AS number命令。
注意:使用命令查找工具(仅限注册客户)可查找有关本文档中使用的命令的详细信息。
网络图
本文档使用以下网络设置:
配置
本文档使用以下配置:
路由器 R1 |
---|
|
路由器 R2 |
---|
|
路由器 R3 |
---|
|
验证
使用本部分可确认配置能否正常运行。
命令输出解释程序(仅限注册用户)(OIT) 支持某些 show 命令。使用 OIT 可查看对 show 命令输出的分析。
显示命令
为了验证路由器 R3 接收再分配的 IPv6 BGP 默认路由,请在路由器 R3 中使用 show ipv6 route eigrp 命令。
show ipv6 route eigrp |
---|
在路由器 R3 中 R3#show ipv6 route eigrp |
为了验证 IPv6 BGP 默认路由在路由器 R2 中正确再分配,请在路由器 R2 中使用 show ipv6 route bgp 命令。
show ipv6 route bgp |
---|
在路由器 R2 中 R2#show ipv6 route bgp |
使用 ping 命令验证路由器 R2 和 R3 之间的可接通性。
ping |
---|
从路由器 R2:
从路由器 R3:
|
相关信息