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简介
本文档介绍在FireSIGHT系统上配置URL过滤的步骤。FireSIGHT管理中心的URL过滤功能允许您在访问控制规则中写入条件,以便根据受监控主机的非加密URL请求确定流经网络的流量。
先决条件
要求
本文档对URL过滤许可证和端口有一些特定要求。
URL过滤许可证的要求
FireSIGHT管理中心需要URL过滤许可证,以便定期联系云以更新URL信息。您可以将基于类别和信誉的URL条件添加到没有URL过滤许可证的访问控制规则;但是,必须先将URL过滤许可证添加到FireSIGHT管理中心,然后在策略所针对的设备上启用该许可证,才能应用访问控制策略。
如果URL过滤许可证过期,具有基于类别和信誉的URL条件的访问控制规则将停止过滤URL,并且FireSIGHT管理中心不再联系云服务。如果没有URL过滤许可证,可以将单个URL或URL组设置为允许或阻止,但无法使用URL类别或信誉数据来过滤网络流量。
端口要求
FireSIGHT系统使用端口443/HTTPS和80/HTTP与云服务通信。必须双向打开端口443/HTTPS,并且必须在FireSIGHT管理中心上允许对端口80/HTTP的入站访问。
使用的组件
本文档中的信息基于下列硬件和软件版本:
本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。
配置
在FireSIGHT管理中心上启用URL过滤
要启用URL过滤,请完成以下步骤:
注意:虽然云服务通常每天更新一次数据,但如果启用自动更新,将强制FireSIGHT管理中心每30分钟检查一次以确保信息始终最新。虽然每日更新量通常较小,但如果自上次更新以来已超过五天,则下载新的URL过滤数据可能需要长达20分钟。下载更新后,执行更新本身可能需要30分钟。
注意:不能手动为URL分配类别或信誉。如果您不希望未分类的URL由Sourcefire云进行编录(例如,出于隐私原因),请禁用此选项。
注意:根据自上次启用URL过滤以来的时间长度,或者如果这是第一次启用URL过滤,FireSIGHT管理中心将从云服务检索URL过滤数据。
在受管设备上应用URL过滤许可证
从阻止的URL类别排除特定站点
FireSIGHT管理中心不允许您拥有覆盖默认Sourcefire提供的类别分级的本地URL分级。要完成此任务,必须使用访问控制策略。以下说明介绍如何在访问控制规则中使用URL对象以从阻止类别中排除特定站点。
验证
有关验证或故障排除信息,请参阅相关信息部分中链接的Troubleshoot Issue with URL Filtering on FireSIGHT System文章。
故障排除
有关验证或故障排除信息,请参阅 排除FireSIGHT系统上的URL过滤问题 链接在“相关信息”部分中的文章。
相关信息