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简介
本文档介绍C系列与Unified Computing System Manager(UCSM)的集成。
先决条件
要求
本文档没有任何特定的要求。
使用的组件
以下是本文档所需组件的列表:
注意:在集成方面,FEX与刀片机箱中的I/O模块(IOM)相同。
本文档中的信息都是基于特定实验室环境中的设备编写的。本文档中使用的所有设备最初均采用原始(默认)配置。如果您使用的是真实网络,请确保您已经了解所有命令的潜在影响。
背景信息
C系列集成是指将独立C系列服务器添加到UCSM并允许您像刀片一样管理这些服务器的过程。集成后,您就可以在服务器上使用UCSM的所有功能。
集成
物理连接
在开始此过程之前,请将C系列服务器上的思科集成管理控制器(CIMC)重置为默认值。如果您已配置它,则它无法正确加入UCSM。
完成以下步骤以设置物理连接。您可以使用FEX上的任何端口。
完成后,应如下所示:
请参阅Cisco UCS C系列服务器与Cisco UCS Manager 2.1集成的配置双线管理部分,以查看需要集成的不同服务器的图。
UCSM步骤
此时,您必须确保FI端口配置为服务器端口,并且FEX会发现。将FEX视为其自己的机箱,将机架式服务器视为刀片:
需要重点指出的是:
版本2.1中的C系列集成
Delmar(版本2.1(1a))C系列集成提供了几项新功能。但是,它与以前的C系列集成部署完全向后兼容,与从版本2.0(1)到版本2.0(2)的迁移不同。
在版本2.1(1a)中,引入了对思科统一计算系统(UCS)虚拟接口卡(VIC)1225(C系列的第2代思科VIC)的支持。VIC 1225在单线或双线管理两种模式下工作。无论您选择哪种模式,您都必须拥有版本2.1才能使用1225。
单线管理
通过单线管理,您只需将一根电缆从C系列服务器连接到每个FEX;管理和数据共享此链路。这将单个2232 FEX对上的服务器密度从16台服务器增加到32台服务器。
要求
有关详细信息,请参阅Cisco UCS C系列服务器与Cisco UCS Manager 2.1集成的配置单线管理部分。
布线
您应将VIC 1225连接到FEX,如下所示(本例中使用的C22):
此时,您必须按照与上一节中相同的步骤操作(确保C系列重置为默认值,并且FEX端口配置为服务器端口)。
请参阅Cisco UCS C系列服务器与Cisco UCS Manager 2.1集成的配置单线管理部分,以查看每个受支持服务器的布线示例。
在本文档的其余部分,单线管理和双线管理之间没有区别。
1225的双线管理
在此模式下,VIC 1225与任何其他10 GB卡一样使用,并且服务器的布线如本文档第一部分所述。您仍必须运行版本2.1(1a)或更高版本,才能使用1225进行集成。版本2.1(1a)还完全支持版本2.0(2)或更高版本的任何C系列集成,并遵循与前面所述相同的设置/配置。
验证
使用本部分可确认配置能否正常运行。
从CLI访问服务器
以下是用于访问服务器的一些CLI命令。
scope server x/y
在此命令中,x是机箱编号,y是服务器编号。scope server z
在此命令中,z是UCSM中的服务器编号。注意:您不必先对机箱和服务器进行范围界定,而是直接对服务器进行范围界定。
注意:如果C系列服务器中有P81E/1225,则可以正常连接到该服务器,并输入M81KR/1240/1280上通常输入的所有VIC命令。
技术支持文件
任何show chassis inventory命令中都不显示机架安装服务器。但是,它们通常显示在show server inventory命令下面。与以前一样,他们只列出其服务器号:
Server 2:
Name:
Model: R250-2480805W
Acknowledged Vendor: Cisco Systems Inc
Acknowledged Serial (SN): PGS142600C1
Acknowledged Revision: 0
Acknowledged Product Name: Cisco UCS C250 M2
Acknowledged PID: R250-2480805W
Acknowledged VID: V01
在AG中,它们显示的标识符为rack-unit-z,其中z是服务器编号:
[INFO][0xac05ebb0][Jun 7 05:27:30.697][app_sam_dme:checkCompu] server assigned
dn: sys/rack-unit-2
2.0(2)版之前的C系列集成
在版本2.0(2)之前,流程(和支持的FEX)略有不同。请注意,这不向后兼容。如果在版本2.0(2)之前集成并想要升级到版本2.0(2),则必须更改整个系统。本文档不介绍此集成方法,因为它不再使用。
故障排除
使用本部分可排除配置的故障。
从UCSM中删除C系列服务器
如果需要从UCSM中删除C系列服务器并将其配置为独立服务器,请完成以下步骤。
查找正确的代码级别
您必须使用两步流程才能找到正确的代码版本:
两个相关文档均可在“Cisco Unified Computing System Technical References”(思科统一计算系统技术参考)页面找到。
要查找正确的代码版本,请完成以下步骤:
更换集成C系列
要更换集成C系列服务器,请完成以下步骤:
排除发现故障
要排除发现故障,请完成以下步骤: