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概要

このドキュメントでは、スペインの Telefonica 社の ISDN 専用回線サービスである NOVACOM
サービスの設定例を紹介します。

前提条件

要件

このドキュメントに特有の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの
ではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。このド
キュメントで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています
。対象のネットワークが実稼働中である場合には、どのようなコマンドについても、その潜在的
な影響について確実に理解しておく必要があります。

表記法



ドキュメントの表記法の詳細は、「シスコ テクニカル ティップスの表記法」を参照してください
。

背景説明

NOVACOMサービスには、次の3つのオプションがあります。

2つの64k回線を持つ一般的なISDN専用回線サービス。このオプションはNOVACOM
PERMANENTEと呼ばれますが、プロバイダによって提供されることはなくなりました。こ
のオプションはシスコがサポートしています。

●

1つの64k専用回線と1つの64kスイッチドチャネルを備えた一般的ではないISDN専用回線サ
ービス。これはNOVACOM SEMI-PERMANENTEと呼ばれます。このオプションは、同じイ
ンターフェイスではサポートされていません。

●

2つのスイッチド64kチャネルを持つ通常のISDN回線。これをNOVACOM CONMUTADOと呼
びます。このオプションはサポートされています。

●

設定

このセクションでは、このドキュメントで説明する機能を設定するために必要な情報を提供して
います。

注：この文書で使用されているコマンドの詳細を調べるには、「Command Lookup ツール」を使
用してください（登録ユーザのみ）。

2 つの 64k 専用回線サービス(NOVACOM PERMANENTE)

2つの64k専用回線サービスは、通常のISDN専用回線サービスと同様に動作するため、サポートさ
れています。ただし、ISDN Bチャネルは両端の間で交差する可能性があることに注意してくださ
い。これは、一方の側のBRI 0:1からのリンクが、もう一方の側のBRI 0:2で終端される可能性が
あることを意味します。これは、専用回線（ポイントツーポイントリンク）では、両側のIPアド
レスが同じサブネット内にある必要があるため、重要です。これをテストするには、debug ip
icmpをオンにして、各リモートBチャネルIPアドレスにpingを実行し、pingが正しく返されること
を確認します。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク セットアップを使用します。

設定

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

デバイス名 1

isdn leased-line BRI0

 !

interface BRI0

 ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

 no ip directed-broadcast

 encapsulation ppp

 no fair-queue

 no cdp enable

!

interface BRI0:1

 ip address 192.168.97.1 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !-

-- remote router is in the same subnet. no ip directed-

broadcast encapsulation ppp no fair-queue no cdp enable

! interface BRI0:2 ip address 192.168.97.2 255.255.255.0

!--- IP address of the corresponding B channel on the !-

-- remote router is in the same subnet. no ip directed-

broadcast encapsulation ppp no fair-queue no cdp enable

!

1つの64k 専用回線プラス1 つの64k 交換チャネル(NOVACOM SEMI-
PERMANENTE)

Telefonicaの2つ目のオプション、1つの64k専用回線と1つの64kスイッチドチャネルは、現在、同
じインターフェイスではサポートされていません。ただし、個別のインターフェイスで動作しま
す。1つのインターフェイスを専用回線に設定し、もう1つのインターフェイスをスイッチドチャ
ネルに設定する必要があります。どちらもパッシブバスを介して同じNT1に接続されます。

2 つの交換64k チャネル(NOVACOM CONMUTADO)

このオプションは、ほとんどのISDN BRI接続と同じです。例については、『ダイヤラプロファイ
ルを使用したISDN DDRの設定』を参照してください。

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシュート

現在、この設定に関する特定のトラブルシューティング情報はありません。

関連情報

ISDN基本速度サービスの設定●

ISDNの設定●

128 kbpsの専用回線ISDN●

ダイヤル テクノロジーに関するサポート ページ●

テクニカルサポート - Cisco Systems●

http://www.cisco.com/warp/customer/793/access_dial/ddr_dialer_profile.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_0/dial/configuration/guide/dcbri.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/11_0/router/configuration/gde/cisdn.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/software/ios112/isdn128k.htm?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/web/psa/technologies/index.html?c=277907760&referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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