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Tout d’abord Bravo, vous venez d’acquerir un équipement Cisco
révolutionnaire qui vous permettra de connecter votre réseau local a un autre
réseau distant ou mieux encore a Internet ! Avec le routeur Cisco 800,
découvrez comment optimiser vos communications, accéder a la plus riche
bibliotheque virtuelle, échanger des messages électroniques via Internet tout en
préservant la sécurité de votre entreprise.

L'objectif de ce document est de vous accompagner dans chaque étape de
I’installation de votre routeur Cisco 800. Ce manuel explique comment
installer votre routeur Cisco 800, puis comment le configurer rapidement pour
gu’il puisse accéder a Internet grace a CiscoSurf .

De plus, ce manuel vous fournira les informations nécessaires a la
configuration des ordinateurs de votre réseau local. Enfin, vous trouverez une
présentation d’un outil simple et pédagogique pour procéder a une
configuration plus avancée de votre réseau.

Les pré-requis

* Vous devez disposer d’une ligne RNIS, un acces de base
Numeéris, Numéris Duo ou Numeéris Itoo.

* Vos ordinateurs doivent étre equipés de cartes Ethernet et
étre connectés en réseau. Les logiciels présentés ci-apres
fonctionnent avec Windows 98, Windows NT et Windows
95.

* Enfin, vous devez disposer de votre lettre de confirmation
d’abonnement a votre fournisseur d’acces Internet avec
I’ensemble des identifiants et mots de passe.
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Installation des routeurs Cisco 800

0 Ouverture du carton

o R
d u ro ute u r Cable Ethernet Jaune
./‘.-.d—._&\
S e am
Dans le carton de votre Cable RNS ST arange

Documentation du procuit

routeur, vous trouverez : T
s = ] i ‘\-,’.'h'u 4
Cahle de conzale bleu clair - :
CO-ROM Cizco 800 Fast Step

g = -t

Alimentation electrique
Adaptatewr DB-23-9-/-RJ-45 (3

utilizer avec e cable de console
hleu clair

c Cordon o 'alimentation noir

Adaptateur DB-25 vers R4S a utiiseriad
aves e cable de console bleu clair

9 Connexion des cables
au routeur

Les figures ci-contre identifient les
ports du routeur. Ces ports et les
cables sont identifiés par des
couleurs afin d’en faciliter la
connexion.

Le bouton HUB/NO HUB identifie le périphérique que vous connectez au port
Ethernet jaune a I’aide du céble Ethernet jaune. Vous devez positionner le
bouton sur HUB lorsque vous connectez un concentrateur et sur NO HUB
lorsque vous connectez un serveur, PC ou autre station de travail sur le port @.




e Connexion d’un concentrateur, d’un serveur, PC ou
poste de travail intégrant une carte reseau 10 ou
10/100 Mbps (NIC).

Rappel

- Cisco fournit un cable jaune permettant la connexion d’un équipement Ethernet. Si
vous souhaitez connecter plusieurs périphériques Ethernet, vous devez vous munir de
cables supplémentaires.

- Le bouton HUB/NO HUB correspond au port Ethernet des routeurs Cisco 801 et au
port Ethernet @ des routeurs Cisco 803.

A Attention, veillez a connecter le
cable jaune au port jaune du routeur.
En connectant accidentellement le
cable a tout autre port, vous risquez
d’endommager le routeur.

Caty

g

1- Connectez le cable jaune a un des ports Routeur Cisco 503
suivants :

- Le port Ethernet jaune du routeur Cisco
801.

- Un des ports Ethernet jaunes de votre
routeur Cisco 803.

2- Connectez I'autre extrémiteé du céble au PC,
serveur, station de travail ou au
concentrateur.

3- Positionnez le bouton HUB/NO HUB sur
NO HUB si vous connectez un PC, serveur
ou une station de travail ou sur HUB si vous
connectez un concentrateur.

4- Branchez le routeur sur I’alimentation
électrique.

5- Vérifiez que les voyants lumineux
correspondants aux ports connectés sont
allumés.

- Le voyant lumineux LINK se trouve sur le
panneau arriere du Cisco 801.

- Les voyants lumineux LK@, LK1, LK2 et
LK3 se trouvent sur le panneau avant du
Cisco 803.

i
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Concentrateur Cisco




e Connexion d’une ligne RNIS

A Attention, connectez toujours le cable orange au port S/T RNIS
orange du routeur. En connectant accidentellement le cable a tout
autre port, vous risquez d’endommager le routeur.

1- Connectez le cable orange
au port S/T RNIS orange.

2- Connectez I’autre extrémité du cable
a la prise murale RNIS.

W | price mursie
. RMIS
_ﬁsf'g" 4
e

e Connexion d’un téléephone analogique,

d’un télécopieur ou d’un modem
(Routeur Cisco 803 uniquement)

A Attention, ne connectez pas les ports téléphoniques du routeur a
la prise murale du téléphone. Ces derniers ne sont pas congus pour
étre directement connectés au réseau public. Cette connexion pourrait
endommager le routeur.

1- Connectez une extrémité du cable
téléphonique au port PHONE 1
ou PHONE 2 gris. Si vous ne connectez
gu’un appareil, utilisez le port PHONE 1.
2- Connectez I'autre extrémité
du cable a votre appareil.

Cizco 803

téléphone
analogigue

e Connexion a lI'alimentation

1- Veillez a ce que le routeur soit éteint.

2- Connectez le cable de I’'alimentation
électrique au connecteur a 8 broches se
trouvant sur le routeur.

3- Connectez le cordon d’alimentation noir au
transformateur électrique.

4- Connectez I'autre extrémité du cordon noir :'dlq
a la prise électrique.

5- Allumez le routeur a I’aide du bouton @/1.

Alimentation et
transformateur Electrique




e VVérification des connexions du routeur

Assurez-vous que toutes les connexions sont bien établies en observant les voyants
lumineux. S’ils ne sont pas allumés, reportez-vous a la section de dépannage du Cisco
800 Series Router Hardware Installation Guide.

Connexion Voyants lumineux a vérifier Position normale
Alimentation OK Activé
Hub, PC, serveur, 801 : Panneau arriere, voyant Activé

station de travail

lumineux LINK
803 : Panneau frontal, voyants
lumineux LK@, LK1, LK2 et LK3

RNIS

LINE, CH1 ou CH2

Activé. CH1 et CH2 ne
sont allumés que lors
de transferts de
données

Téléphone, fax,
modem

PH1 ou PH2

Vous pouvez également décrocher
le combiné et attendre une
tonalité de numérotation

Activé. PH1 ou PH2
n’est allumé que
lorsque le téléphone, le
fax ou le modem est
utilisé.




Configuration simple et rapide avec CiscoSurf

1. Connexion

Connectez votre ordinateur sur votre routeur Cisco : utilisez le cordon console bleu clair
en le branchant d’un c6té sur le port série 9 ou 25 broches de votre PC et de I'autre, au
port bleu clair, nommé " port console " du routeur.

Redémarrez votre ordinateur et votre routeur.

A Attention, vous devez absolument  EEEIEEE
disposer de votre lettre de confirmation
d’abonnement a votre fournisseur
d’acces internet avec vos mots de passe

et identifiants de connexion.

2. Configuration via CiscoSurf

Grace a CiscoSurf, en quelqgues minutes
seulement, vous allez configurer votre routeur
Cisco 800 pour accéder a Internet.
Introduisez votre CD-Rom CiscoSurf et
lancez le programme CiscoSurf 800 en double
cliquant sur I'icone. La fenétre ci-contre
apparait a I’écran :

Cliquez sur "'suivant™

CiscoSurf vous présente sur les trois écrans
suivants les différentes étapes de connexion e T
afin que vous vous assuriez que VOS
branchements sont corrects.

Le cinquiéme écran ci-contre s’affiche.

Cliquez sur ""Autodétect™ afin que CiscoSurf
détermine quel port de communication votre
ordinateur utilise.




Si la phrase "Routeur non trouvé"
apparait dans le champ "Etat",
vérifiez votre branchement puis
recliquez sur **Autodétect™.

Si vous connaissez le port sur lequel
est branché votre routeur,
sélectionnez-le directement.

Remarque : Si [I’écran "aucune
donnée regue sur le port mentionné !"*
s’affiche, cliquez sur "OK"™ .

Un deuxieme écran vous propose de
continuer, cliquez sur '"non" et
vérifiez votre branchement puis
recliquez sur "Autodétect.

Cette nouvelle fenétre vous invite a
rentrer I’identifiant de votre compte
Internet, ex : "fti/A23c45d", votre
mot de passe, ex : '""97aC34e™, les
parametres de votre fournisseur
d’acces Internet et le préfixe, "0"
par exemple (si le routeur est
connecté derriere un PABX) de
votre ligne téléphonique pour
obtenir la tonalité extérieure.

Les parametres personnels et les
paramétres du provider doivent
vous étre précisés par votre
fournisseur d’acces.

A Attention, il est important
de recopier exactement les
mot de passe et identifiant en
respectant les majuscules.

= Configuration de la connexion

o

= Informations sur le compte Internet

|
|
|




Si vous cliquez sur Standard",
CiscoSurf configurera
automatiquement votre routeur par
défaut. Les ordinateurs connectés a
votre réseau local recevront ainsi
automatiquement par le routeur
toutes les informations nécessaires a la
connexion a Internet. L'adresse IP par
défaut du routeur sera : 10.1.1.254 et le
masque de sous réseau : 255.255.255.0.

Cliquez sur "personnalisee” si vous
souhaitez configurer manuellement
I’adresse IP du routeur et définir un
plan d’adressage spécifique de votre
reseau.

3. Installation personnalisée

1- Rentrez maintenant les parameétres
de votre réseau local.

2- Si vous sélectionnez **'sans DHCP",

vous désactivez alors la fonction
serveur DHCP et il vous faudra
configurer manuellement chaque
ordinateur de votre réseau (voir
configuration personnalisée du
réseau).
Si vous selectionnez "avec DHCP",
vous devez configurer chaque
ordinateur pour qu’il recoive une
adresse IP automatiquement (voir
configuration personnalisée du
réseau).

= T ppe d'installation

= Installation personnalisée

18.1.1.25
255 .255.255.8

18.1.1.8
255 .255.255.8

10.1.1.254







Spécifiez sur la derniére fenétre les plages horaires auxquelles vous souhaitez que votre
routeur établisse une liaison vers I’extérieur.

A Attention, les données concernant la définition des plages horaires
seront effacées en cas de coupure du courant ou si vous éteignez votre
routeur. Nous vous conseillons I'utilisation d’un onduleur afin que le
routeur reste allumé en toutes circonstances. N’ayez donc recours a
cette fonctionnalité que si vous en avez réellement I'utilité.

CiscoSurf va maintenant lancer la EEEEE I [= £
configuration du routeur avec les
informations que vous Ilui avez
données. L’écran ci-contre s’affichera

! 4 ) 7= Mot de passe du routeur H=l E3
uniquement si votre routeur possedalt Le routeur posséde déja une configuration.
auparavant une configuration. En Il est protége par un mot de passe systéme.
rentrant votre mot de passe, vous “euillez entrer le mot de passe, pour que le
effacerez la Configuration précédente. logciel puisse cantinuer la configuration.

| ‘

Mot de Passe :

Confirmer mot de Passe : | | |

Ervawer

| Suart I | Ermuler I

Avant de procéder au dernier a Connexion LAN I E3
cablage, cliquez sur ""Fichier Log" - | -

pour vous assurer que la s e
configuration s’est bien déroulée. restante du cable 4 un HUB ou & la carte réseau de

Si aucun message n’apparait dans la iR
fenétre, la configuration s’est bien

déroulée.

Terming

e ——



4. Traitement des erreurs du fichier log

Erreur fichier log

Descriptif

# ppp chap hostname
% Incomplete command.

# ppp pap sent-username xxx password
% Incomplete command.

Fenétre ** information sur le compte Internet ** :
Le champ " identifiant '* n’a pas été saisi.

# ppp chap password
% Incomplete command.

# ppp pap sent-username password xxx
% Invalid input detected at "' marker.

Fenétre " information sur le compte Internet ' :
Le champ " mot de passe " n’a pas été saisi.

# dns-server

% Incomplete command.

# ip name-server

% Invalid input detected at 'A" marker.

Fenétre " information sur le compte Internet ™ :
Erreur de saisie des parameétres DNS du provider.

# dialer string
% Incomplete command.

Fenétre " information sur le compte Internet ™ :
Le champs " numéro d’acces " de votre fournisseur
d’acces n’a pas été correctement saisi.

# ip address XXX
% Invalid input detected at 'A' marker.

Fenétre " Installation personnalisée " :
Erreur dans la saisie des paramétres du réseau local

# network XXX
% Invalid input detected at "' marker.

Fenétre "' Installation personnalisée " :
Erreur dans la saisie de I’adresse IP du pool et du
masque de sous réseau.

# default-router XXX
% Invalid input detected at "' marker.

Fenétre ™ Installation personnalisée " :
Erreur dans la saisie du " Gateway .

# destination-pattern

% Invalid input detected at "' marker.
# isdn voice-priority out always
% Invalid input detected at 'A" marker.

Fenétre " Installation personnalisée " :
Les numéros de téléphones sur les ports analogiques
n’ont pas été correctement saisis.

# periodic weekdays 08:00 to 26:00
% Invalid input detected at "' marker.

Fenétre " Installation personnalisée ™ :
Erreur de saisie dans la définition des plages horaires
d’ouverture du réseau.

# dialer load-threshold XXX either
% Invalid input detected at "' marker. :

Fenétre " Installation personnalisée " :
La valeur introduite dans le champ ** charge minimale
pour ouvrir le 2°™ canal ** n’est pas correcte.



Configuration des ordinateurs du réseau

La procédure détaillée ci-aprés est valable pour les ordinateurs existants de votre réseau
comme pour les nouveaux ordinateurs que vous serez amenés a connecter par la suite.
Nous vous rappelons que ces derniers devront impérativement disposer d’une carte
Ethernet. Cette procédure est applicable sous Windows 95, Windows 98 et Windows NT.

@ )
e Cas 1 -

Lors de la configuration du routeur Cisco 800 avec Ciscosurf,

- vous avez sélectionné I'option " avec serveur DHCP ",

- ou vous avez choisi " installation standard ",

ce qui signifie que les ordinateurs de votre réseau obtiendront
automatiquement leur adresse IP par leur routeur, vous devez
juste vérifier que chaque ordinateur est paramétré pour recevoir
cette information .

E3 Panneau de configuration

_| Fichier Edition Affichage  Allerd  Faworiz 2 |

4 o F= =
‘ &« . = (i3 % 1y 2
| Précédente Stivante Dossier parent Couper Copier Caoller
_| Adresse I Panneau de configuration j

7] =
€@ - Dans votre panneau de Ado%m _ B
Confi uration Sélectionnez matériel deprfgrammes ticrosoft b ail
icone"réseau” & 7 3
I’icbne’"réseau’". _ _ ’ o !
Clavier Contréleurs de jeu Courrier Date/Heurs \'gﬁgﬁpaﬁoen
Im;imantes Intel(R] PROSet Mods Iats de passe Multimédia

[<!

o

o]
£
©

Optionz Options Intemet Paramétres Paolices QuickTime
d'accessibiité régianaus
7 °E 2
> B 23 S
Recherche Féglages Djinn Rézean Sons Sources de
accelgée Mumeériz k donnees ODBC |...
D B 2 <
Souris Swpstéme Téléphanie Utilisateurs
|1 obiet(z] sélectionné(s] |Change les |§‘ Poste de traval A




9 - La fenétre réseau vous proposera une liste des composants reseau installés

sur I’ordinateur, sélectionnez alors le protocole TCP/IP lié

Ethernet.

T 2x

Canfiguration | Identificationl Cantrdle d'accésl

Lez compozants rézeau zuivants zont installés :
=7 Filote réseau NDISWEAN pour Djinn ;I
4™ NDISWAN -» Pilote réseau NDISWAMN pour Djinn
[§~ TCRYIF -» Carte d'accés & distance

X TCPAP - IntellR)] PRO/100+ Management Adapter with
L Partage des fichiers et imprimantes pour les réseaux Micro =

L

Alouter... Supprimer | Elopriéiés |
Ouverture de session réseau principale : k
Client pour les réseaus Microsoft 'I
Partage de fichiers et dimprimantes... I
i~ Description

TCP/IP ezt le protocole qui permet de wous connecter &
Internet et aux grands réseaus.

o]

Annuler |

@ - Cliquez sur "Propriétés*

Propriétés TCP/IP ﬂﬁ

Configuration WIS |
MNetBlOS

Pazzerele I Adregse P

Liens I Avancées | Configuration DMS

1 Activer DNS

Hite: I Domaine I

[Erdie de recherche DHE

Ajouiber

‘ SppTmer, |

[Hrdre de recherche dsutfive de damaite  —

Ajouter |

‘ S UPETITHET |

[ o ]

Annuler |

a votre carte

Propriétés TCP/IP EHE

Net®los |
Configuration ‘w5

Liens I Configuration DNS |

Adresse IP

Avancees I
Fazzerelle I

Une adresse IP peut &tre attibuge automatiquement a cet
ordinateur. Si vatre rézeau ne peut attribuer automatiquement
des adiesses IP, demandez une adresse & votre administratewr
de régeau et tapez-la dang l'espace situé ci-dessous.

= Phtenir automatiquement une adresse [P

P, pécifier une adresse [P

Adresse [P

o]

Annuler |

@ - Dans la fenétre TCP/IP qui
apparait, sélectionnez "obtenir
automatiquement une adresse I1P"".

@ - Cliquez sur I'onglet "*Configuration
DNS", et sélectionnez '"Désactiver
DNS".

@ - Cliquez sur OK.



d’accéder a Internet .

\_

e Cas 2 -

Lors de la configuration du routeur Cisco 800 avec CiscoSurf,
vous avez sélectionné I'option " sans serveur DHCP ", ce qui
signifie que les ordinateurs de votre réseau n’obtiendront plus
dynamiquement leur adresse IP, et qu’il vous faut donc
configurer manuellement chaque PC pour leur permettre

v

@ - Dans votre panneau de configuration, sélectionnez I'icone *'réseau*’.

9 - La fenétre réseau vous proposera une liste des composants réseau installés
sur I’ordinateur, sélectionnez alors le protocole TCP/IP lié a votre carte

Ethernet.

@ - Cliquez sur ""Propriétés™.

@- Dans la fenétre TCP/IP qui apparait,
sélectionnez ''spécifier une adresse
IP*, et complétez les parties ""adresse
IP* et ""Masque de sous réseau’ en
veillant a ce que celles-ci soient en
accord avec la configuration initiale
du routeur Cisco 800.

Proprietés TCP/IP

Liens I Avancées MetBlOS I Configuration DHS I
Passerelle l Configuration WINS Adresse P

Une adrezse [P peut &tre attribuée automatiguement & cat
ordinateur, Sivotre réseau ne peut attribuer automatiquement
des adresses |P, demandez une adresse & votre administrateur
de rézeau et tapez-la dans l'espace situé ci-dessous.

" Dbtenir automnatiquement une adresse [P

—{= " 2érifier une adresse P ;

Mazque de souséseau: | 255 .255.2566. 0

Co ]

Annuler




Propriétés TCPAP 2] Propriétés TCPAP K|
Liens | Avancees I MetBl0S I Configuration DS I Passerelle I Configuration WINS | Adresse [P |
P5335i7 | Configuration WINS I Adresze [P Liens I Avancées I MetBlOS Cornfiguration DHS
 Désact
La premi_ %sazzerelle dans la liste de pazzerelles installées EEE B
sera celle par défaut. L'ordre d'adresse dang la liste sera celui — % potiver DNS

couramment utilizé par ces machines.

Hite : I Domaine : I

Ordre de recherche DNS
MNouvelle pazserelle :

l. . . Ajouter I 5 g . Ajouter |

P lesciraalaet
SUpErmEr |
Ordre de recherche du suffize de domaine —————
I Afaniter |

’ SUppEnmer |

Ok I Arnriuler oK I Anniuler

(5] - Selectionnez I'onglet @ - Cliquez sur le bouton
"passerelle™ et  spécifiez "Ajouter*.
I’adresse de votre routeur Cisco
800 sous "Nouvelle
passerelle.

e - Cliquez sur I'onglet ""Configuration DNS", sélectionnez "activer DNS" et
précisez le domaine et I’adresse de recherche DNS (domaine et adresse DNS
de votre fournisseur d’acces Internet).

@ - Cliquez sur OK.

@ - L’ordinateur vous proposera de redémarrer , cliquez sur OK.




Configuration avanceée du réseau

Cisco Systems a congu pour vous un outil graphique simple et pédagogique pour vous
aider dans la mise en place d’une configuration de réseau plus avancée : ConfigMaker 2.3.
Cet outil est disponible en version anglaise, sur le CD-Rom ci-joint. Vous pouvez
téléecharger gratuitement les dernieres versions a I’adresse suivante :
http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/configmaker/config-reg.shtml

ConfigMaker 2.3 s’installe tres facilement sur tout systéme Windows 95, Windows 98
ou Windows NT.

Une fois le redémarrage du PC effectué, lancez le programme en double cliquant sur
I’icbne du bureau et visionnez le didacticiel proposé.

Cliquez sur "'yes" pour ouvrir le didacticiel

| NUntitled - Cisco ConfigMaker v2.3

’.,

‘ Kl it & _'ﬁ\e:r.':
EFIH Network Diagram

=l

Devices Using Cisco ConfigMaker

7B rpertct e Draw your Network Diagram
¥ Corporate Netwark

e Ethernet LAN = Select a davice from the Devices

L Host winclove, cick in the Network

Diagram window, and follow the
wizard's instructions.

= Toconnect bwo devices, select
connections from the

Diglin PCs [modem]
-2 Dialin PCs (ISDN)
-8 Cisco Cache Engine
£ Cisco Micro Webserver 200
-0 Micro Hubs
#l-{5] Micio Hub Stacks
i gl Switches
=[] Routers
E-[5] Cizco 800 Series
-5 Cisco 1000 Series
Cisco 1600 Series
Cisco 1700 Series
Cisco 2600 Series
+ Cisco 2600 Series
B-{o]) Cizeo 3600 Series
o .

Connections window, click the
first dewvice to start the
connection, and then click the
second device to complete the
connection,

Getting Started with Cisco ConfigMaker

Deliver Configuration

= When you're ready. download
105 Configuration to Device with
the

Deliver Configuration 'Wizard

With Cisco ConfigMaker. you
can also:

= Configure a VPN [using the YPM
connection in the Connections

=] x|

Connections

winclow]
/ Etheinet = Configure a Firewall, with the
4 HDLC ) Firewall Wizard
- ¥ PP (Sync Seiial) = Delect hardware configuration,
A Frame Relay with the
¥ Bane utoDstent Device Wizsrd
i
# 15DN Leased Line

o # Vaice Line

En quelques clics de souris, vous comprendrez combien il est facile de configurer un
réseau de taille importante constitué de n’importe quel matériel Cisco destiné aux
petites et moyennes entreprises. 1l vous suffit en effet de glisser-déplacer les dessins
représentant les modéles de concentrateurs, commutateurs et routeurs Cisco.




Pour ce faire, sélectionnez
dans la partie ""Devices" ,
les différents équipements
constituant votre réseau,
puis reliez-les avec le type
de liaisons souhaité que
vous sélectionnez dans la
partie ""Connections".
Lorsque vous effectuez sur
le schéma la liaison entre
deux équipements, un
assistant de connexion
correspondant s’ouvre

automatiquement et vous
invite a saisir les parameétres
necessaires.

A
% Comarale Network
g

g Host
Diakin PCs [madem)

2 Diakin FCs (ISDN]
M Cisco Cache Engine
isco Micro Webserver 200
L1 Miero Hubs
Il Micro Hub Stacks

Ip Switches

L Routers.

-5 Civco 800 Series

#59 Cisco 301

el

-5 Cicco 804
Cisco 1000 Series
Cisco 1600 Series

Connections

¥ FPP (Sync Serial)
¥ Frame Relay

¥ hsye

& 150N

“# 150N Leased Line
A Voice Line

— i«
Using Cisco ConfigMaker

= Draw your Network Diagram

% Comorate <

e Ehernet L Intemet Device Wizard - Fnish e e N

g Host Diagram window, and follow the
Diatin FCs modkem)

wizard's instructions.
£2 Diakin PCs (ISDN] = To cannect two devices, select
W Cicco Cache Engine

conneciions fiom the
Cisco Micro Webserver 2000 Connecions window, click the
(51 MioaHubs first device fo start the,
connection, and then click the
& Micro Hub Stacks second device to complete the:
o Switches th cannection.
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With Cisco ConfigMaker. you
can also:

= Configure VPN (using the VPN
connection in the Connections
window]

* Confioure a Firswall with the
Firewal Wizard

= Detect hardware configuration.
vith the
AutoDetect Device Wizard

Connections
/ Ethemet
¥ HODLC

¥ PPP(Syrcl
A Frame Rel.
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Using Cisco ConfigMaker
Draw your Hetwork Diagram
* Select a device from the Device

window, clck in the Networ
Diagran window, ahd Fallow the
wizard's insuctions.

* To conneet two devicss, select
connections hom the:
Connestions window, click the
fist device to stat the
connection, and then click the
second device to complete the
connection

Dans la fenétre de droite

""Using Cisco ConfigMaker"’,
Vvous trouverez un assistant
e | de définition de liste d’accés

With Cisco ConfigMaker. you

et de configuration de

Firewall en cliquant sur
e e "Firewall Wizard". Vous

serez alors en mesure de
definir, par équipement, quel
type de trafic vous autorisez

ou interdisez.

Deliver Configuration




Vous arrivez alors a une infrastructure globale sur un seul et méme schéma, et les
configurations des différents éléments du réseau sont automatiquement enregistrées sur
votre PC. Une fois votre configuration achevée, connectez votre PC a votre routeur
Cisco puis cliquez sur ™ Deliver configuration Wizard ' dans la partie jaune " Using
Cisco ConfigMaker . Votre ConfigMaker configurera alors automatiquement, un par
un, les différents éléments Cisco de votre réseau.
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Draw your Network Diagram

* Select a device from the Devicss
windov, click in the Network
Diagram window, and fallow the
wizard's instuctions.

= Toconnect two devices, select
connections from the
Connections window, click the

Dial-inP&s(SDM)

¥ first device to start the

=L M!CIO Hubs connection, and then click the
B Micro Hub Stacks second device to complete the
- ﬁ Switches connection,
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= When you're ready, download
105 Configuration to Device with
the

Deeliver Configuration ‘wWizard

With Cisco ConfigM aker. you
can also:

* Configure a VPN [uzing the WPH
connection in the Connections

window).
= Configure a Firewall, with the
Firgwal ‘Wizard
= Detect hardware configuration,
with the

AutoDetect Device 'Wizard

Connections

PPP [Sync Serial)
- A Frame Fielay
Lo Bawne

e 1SDN

i # 15DN Leased Line
A Voice Ling

e g PN




N O T E S







Cisco SysTEMS

®

ConsTRUISONS LA GENERATION INTERNET™

Cisco Systems Europe
Parc Evolic - Batiment L2
16, avenue du Québec - Villebon - BP 706
91961 COURTABCEUF CEDEX - FRANCE
Tél. : +33 (0)1 69 18 61 00
Fax : +33 (0)1 69 28 83 26

www.cisco.fr



