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Cisco 7200 VXR 系列路由器能够通过一个小巧的机箱提供优异的性价比、灵活性和丰富的功能。
Cisco 7200 VXR 系列是一款经过优化的多服务 OC3/GE 边缘路由器，非常适于作为电信运营商
（小型 POP）或者企业网络边缘的广域网汇聚器、一个企业广域网网关、一个高端可管理 CPE 、
用于提供 IBM 数据中心连接，或者作为一个小型的核心路由器。凭借硬件支持的 IPSec 加密模
块以及强大的防火墙和 VRF 感知 IPSec/NAT 支持，Cisco 7200 适于提供集成安全服务。Cisco 7200 

VXR 系列还支持关守和 IP 到 IP 网关功能。模块化特性加上较低的初期价格能够提供投资保护
和最大限度的投资回报，让客户可以根据网络需要，升级和/或重新部署他们的 Cisco 7200。  

 

适用场合适用场合适用场合适用场合 

销售该产品销售该产品销售该产品销售该产品 当客户需要下列特性时当客户需要下列特性时当客户需要下列特性时当客户需要下列特性时 

Cisco 7204VXR � 4 插槽机箱 

� 模块化处理器：225、400 或 1Mpps(NPE-225，NPE-400，NPE-G1) 

� 1.8Gbps 的背板(带 NPE-G1) 

� 广域网服务汇聚(如 MPLS PE 流量划分) 

� 集成边缘服务(如集成安全) 

� IP 到 IP 网关 – 最高呼叫量支持 

− 用于数据/语音/视频应用的 MIX 总线 

Cisco 7206VXR � 6 插槽机箱 

� 模块化处理器：225、400 或 1Mpps(NPE-225，NPE-400，NPE-G1) 

� 1.8Gbps 的背板(带 NPE-G1) 

� 广域网服务汇聚(如 MPLS PE 流量划分) 

� IP 到 IP 网关 – 最高呼叫量支持 

� 用于数据/语音/视频应用的 MIX 总线 

 

关键特性关键特性关键特性关键特性 
� 小巧机型——在一个完全模块化的 3RU 机箱中安装多达 6 个端口适配器。  

� 模块化——提供多种 4 插槽和 6 插槽机箱、一系列性能高达 1 Mpps 的处理器、广泛的局域
网和广域网接口（每机箱多达 48 个端口）以及单或双电源选择 

� 出色的价值——为客户提供了出色的性价比，它能够以极具竞争力的价格和高达 1Mpps 的
处理速度支持高速介质和高密度的配置 

� 丰富的功能——全面地支持 Cisco IOS 软件及其对高性能网络服务所做的改进；能够提供业
界领先的网络服务，包括 MPLS、宽带汇聚、QoS、服务管理路由器、IBM 数据中心、存储
局域网应用、安全和语音/视频/数据支持、关守以及 IP 到 IP 网关支持 

� 连接/灵活性——提供很高的端口密度和广泛的局域网和广域网介质 

� 通用端口适配器——可以使用与 Cisco 7300 和 7600（带 FlexWAN 模块）相同的端口适配器，
简化了备件存储，并提供了接口投资保护。   

 

竞争对手产品竞争对手产品竞争对手产品竞争对手产品 
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� Redback：SMS-500， SMS-1800 

� Juniper：M7i， M10i 

� Juniper：ERX700， ERX1400 

 

产品特性产品特性产品特性产品特性 

特性特性特性特性 Cisco 7204VXR Cisco 7206VXR 

固定端口 没有 与 7204VXR 相同 

扩展插槽 4 6 

广域网端口适配器 DS0 到 OC-3 与 7204VXR 相同 

处理器 RM7K RISC 处理器 与 7204VXR 相同 

转发速率 高达 1Mpps 与 7204VXR 相同 

背板容量 1.8Gbps(带 NPE-G1) 与 7204VXR 相同 

（PCMCIA）闪存 用于 NPE-G1：64MB（可扩展至 256MB） 与 7204VXR 相同 

（小型）闪存 用于 NPE-225：64 MB (可扩展至 256 MB) 与 7204VXR 相同 

系统 DRAM 内存 NPE-225：128 MB (缺省); 256 MB (最大) 

NPE-400：256 MB (缺省); 512 MB (最大) 

NPE-G1：256 MB (缺省); 1 GB (最大) 

与 7204VXR 相同 

最低 Cisco IOS 版本 NPE-G1：12.2(4)BW， 12.2(15)B， 12.2(14)S， 12.2(14)SU， 
12.2(15)T， 12.1(14)E， 12.3(1)， 12.3(2)T， 12.0(28)S， 

12.3(1a)B (以及更高版本) 

NPE-400：12.0(14)S， 12.1(3)E， 12.1(5)T， 12.2(1)T， 

12.2(1) (以及更高版本) 

NPE-225：12.0(5)XE6， 12.0(7)XE1， 12.0(9)S， 12.1(1) 

(以及更高版本) 

与 7204VXR 相同 

内部电源 交流或直流，双选项 与 7204VXR 相同 

冗余电源 有，交流或直流 与 7204VXR 相同 

机箱高度 3RU 与 7204VXR 相同 

机架安装 有，每机架高达 16 个 与 7204VXR 相同 

规格（高×宽×长） 5.25×16.8×17 英寸 与 7204VXR 相同 

 

部分产品编号和订购信息部分产品编号和订购信息部分产品编号和订购信息部分产品编号和订购信息 1  

Cisco 7204 机箱机箱机箱机箱 

CISCO7204VXR Cisco 7204VXR，4 插槽机箱，1 个交流电源，带 IP 软件 

CISCO7206VXR Cisco 7206VXR，6 插槽机箱，1 个交流电源，带 IP 软件 

Cisco 7200 系列处理器系列处理器系列处理器系列处理器 

NPE-G1= Cisco 7200 网络处理引擎 NPE-G1，包括 256MB 缺省 DRAM 和 64MB 缺省闪存 

NPE-400= 7200VXR NPE-400（128MB 缺省内存），备件 

NPE-225= 网络处理引擎 225（128MB 缺省内存）－备件 

Cisco 7200 系列输入系列输入系列输入系列输入/输出控制器输出控制器输出控制器输出控制器 
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C7200-I/O= Cisco 7200 输入/输出控制器，备件 

C7200-I/O-2FE/E= Cisco 7200 输入/输出控制器，带双 10/100 以太网 

C7200-I/O-GE+E= Cisco 7200 输入/输出控制器，带 GE 和以太网 

Cisco 7200 处理器内存处理器内存处理器内存处理器内存：：：：NPE-G1 

MEM-NPE-G1-256MB= 2 个 128MB 内存模块（共 256MB），用于 Cisco 7200 网络处理引擎 NPE-G1 

MEM-NPE-G1-512MB= 2 个 256MB 内存模块（共 512MB），用于 Cisco 7200 网络处理引擎 NPE-G1 

MEM-NPE-G1-1GB= 2 个 512MB 内存模块（共 1GB），用于 Cisco 7200 网络处理引擎 NPE-G1 

MEM-NPE-G1-FLD64= 64MB 小型闪存磁盘，用于 Cisco 7200 网络处理引擎 NPE-G1 

MEM-NPE-G1-FLD128= 128MB 小型闪存磁盘，用于 Cisco 7200 网络处理引擎 NPE-G1 

MEM-NPE-G1-FLD256= 256MB 小型闪存磁盘，用于 Cisco 7200 网络处理引擎 NPE-G1 

Cisco 7200 处理器内存处理器内存处理器内存处理器内存：：：：NPE-400 

MEM-NPE-400-256MB= 256MB 内存，用于 7200 系列中的 NPE-400 

MEM-NPE-400-512MB= 512MB 内存，用于 7200 系列中的 NPE-400 

Cisco 7200 处理器内存处理器内存处理器内存处理器内存：：：：NPE-225 

MEM-SD-NPE-128MB= 128MB 内存升级工具包，用于 NPE-300/NPE-225/NPE-175 

Cisco 7200 NPE 捆绑捆绑捆绑捆绑 

CISCO7204VXR/225 7204VXR 捆绑，带 NPE-225，I/O 控制器和 2 个 FE/E 端口 

C7206VXR/400/2FE 7206VXR，带 NPE-400，I/O 控制器和 2 个 FE/E 端口 

C7206VXR/400/GE 7206VXR，带 NPE-400 和 GE+E I/O 控制器 

7206VXR/NPE-G1 7206VXR，带 NPE-G1，包括 3 个 GigE/FE/E 端口和 IP 软件 

Cisco 7200 安全捆绑安全捆绑安全捆绑安全捆绑 

7206VXR400/VPNK9 7206VXR NPE400， I/O 2FE， VAM， 256MB， IP FW/IDS IPSec IOS 

7206VXRG1/VPNK9 7206VXR NPE-G1， 3 FE/GE， 256MB， VAM， IP FW/IDS IPSec IOS 

7206VXRG1/2VPNK9 7206VXR NPE-G1， 3 FE/GE， 256MB， VAM2， IP FW/IDS IPSec IOS 

7206VXRG1/2+VPNK9 7206VXR， NPE-G1， VAM2+， 交流电源， 512MB 系统内存， SDM 

7206VXR400/2VPNK9 7206VXR NPE400， I/O 2FE， 256MB， VAM2， IP FW/IDS IPSec IOS 

7206VXR400/2+VPNK9 7206VXR， NPE-400， VAM2+， 交流电源， 512MB 系统内存， SDM 

Cisco 7200 语音捆绑语音捆绑语音捆绑语音捆绑 

C7206VXR/VOICE/400 7206VXR，带 NPE-400，语音 PA PA-VXC-2TE1+， I/O 控制器和 2FE 

Cisco 7200 宽带捆绑宽带捆绑宽带捆绑宽带捆绑 

CISCO7206-BB Cisco 7206 宽带捆绑 NPE-G1，包括 3 个 GigE/FE/E 端口 

Cisco 7200 CPE 捆绑捆绑捆绑捆绑 

7204VXR/CPE 7204VXR，带 NPE-225， 2 FE I/O，多种可选广域网 PA 
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Cisco 7200 通道捆绑通道捆绑通道捆绑通道捆绑 

CISCO7204VXR-CH Cisco 7204VXR， 4 插槽机箱， 1 个交流电源，IP 软件 

CISCO7206VXR-CH Cisco 7206VXR， 6 插槽机箱， 1 个交流电源，IP 软件 

1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的 URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访

问权限，或者无法通过分销渠道获得。 

 

详情垂询详情垂询详情垂询详情垂询 
请访问 Cisco 7200 系列网站：http://www.cisco.com/go/7200 

 

 


