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Cisco Catalyst Express 500 系列交换机提供了同类产品中的最佳联网特性，旨在满足员工数不超
过 250 人的增长型企业的需求。这一第二层可管理快速以太网和千兆以太网交换机系列提供了无
阻塞的线速性能，以及一个专为数据、无线和 IP 通信而优化的安全网络平台。Cisco Catalyst 
Express 500 还提供了多个以太网供电(PoE)选项，来帮助降低 IP 通信的成本和复杂度，并支持以
太网的新用途。  
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适用场合适用场合适用场合适用场合 

销售该产品销售该产品销售该产品销售该产品� 当客户需要下列特性时当客户需要下列特性时当客户需要下列特性时当客户需要下列特性时�
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�������� 系列系列系列系列� � � 独立的固定配置第二层交换机 

� � 快速以太网和千兆以太网连接 

� � 最多 24 个带可选 PoE 的 10/100 端口，或 12 个 10/100/1000 端口 

�

关键特性关键特性关键特性关键特性 
� � 基于标准的高性能局域网交换-通过标准特性，如 802.1d 生成树、802.1x 验证和 802.3ad 链

路汇聚，提供线速交换  
� � 以太网供电-支持 IEEE 802.3af PoE 标准，通过为 IP 电话、无线接入点、视频监视摄像头和

其他新设备供电而更好地提供新网络服务  
� � Smartports Advisor-自动检测出所连接的思科设备，并为与该设备相连的交换机端口提供预

设配置建议  
� � 安全-提供了三种可供选择的安全级别；能快速、简便地部署集成安全特性，以保护网络免

遭未授权接入  
� � 思科网络助理-基于 GUI 的免费管理工具，用于配置、管理和排障  
�

产品特性产品特性产品特性产品特性 

特性特性特性特性� ����������� � ����������� ����������� ������������

转发带宽转发带宽转发带宽转发带宽���
��� 8.8 8.8 8.8 24 

每秒每秒每秒每秒分组数分组数分组数分组数��

�� � 6.6 6.6 6.6 18 

支持的支持的支持的支持的 ��� 地址地址地址地址� 8,000 8,000 8,000 8,000 

板载内存板载内存板载内存板载内存�

�� ����!��
32 32 32 32 

千兆以太网千兆以太网千兆以太网千兆以太网

�!"�#$%� 密度密度密度密度�
0 2 2 4 
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特性特性特性特性� ����������� � ����������� ����������� ������������

��#���#���� 密度密度密度密度� 2 2 2 12 

��#��� 密度密度密度密度� 24 24 24 0 

最大功耗最大功耗最大功耗最大功耗（（（（瓦瓦瓦瓦））））� 30 45 90 45 

���& 最多能支持的最多能支持的最多能支持的最多能支持的

'��()�*��	����) 设设设设

备数目备数目备数目备数目� ���(�+ ��

0 4 24 0 

���& 最多能支持的最多能支持的最多能支持的最多能支持的
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备数目备数目备数目备数目�,()+��

0 4 24 0 

交流交流交流交流#直流支持直流支持直流支持直流支持� 仅限交流 仅限交流 仅限交流 仅限交流 

规格规格规格规格�

（（（（高高高高- 宽宽宽宽- 长长长长））））�

1.73 x 17.5 x 9.9 英

寸 (4.39 x 44.45 x 

25.15 厘米) 

1.73 x 17.5 x 9.9 英

寸  (4.39 x 44.45x 

25.15 厘米) 

1.73 x 17.5 x 14.4 

英寸(4.39 x 44.45x 

36.58 厘米) 

1.73 x 17.5 x 9.9 英

寸  (4.39 x 44.45x 

25.15 厘米) 

设备重量设备重量设备重量设备重量� � 8 磅 (3.7 公斤) 8 磅 (3.7 公斤) 12 磅 (5.5 公斤) 8 磅 (3.7 公斤) 

�

部分产品编号和订购信息部分产品编号和订购信息部分产品编号和订购信息部分产品编号和订购信息 �
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WS-CE500-24TT 24 个 10/100 端口+ 2 个 10/100/1000BASE-T 端口 

WS-CE500-24LC 
20 个 10/100 端口+ 4 个带 PoE 的 10/100 端口，+ 2 个 10/100/1000BASE-T 或 SFP

端口 

WS-CE500-24PC 24 个带 PoE 的 10/100 端口， + 2 个 10/100/1000BASE-T 或 SFP 端口 

WS-CE500G-12TC 8 个 10/100/1000BASE-T 端口+ 4 个 10/100/1000BASE-T 或 SFP 端口 

$%��

GLC-GE-100FX= GE SFP 端口上的 100FX SFP，用于 DSBU 交换机 

GLC-FE-100FX 100BASE-FX SFP，用于 FE 端口 

GLC-LH-SM= GE SFP，LC 连接器 LX/LH 收发器 

GLC-SX-MM= GE SFP， LC 连接器 SX 收发器 

GLC-FE-100LX 100BASE-LX SFP，用于 FE 端口 

GLC-FE-100BX-U 100BASE-BX10-U SFP 

GLC-FE-100BX-D 100BASE-BX10-D SFP 
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直角电源线直角电源线直角电源线直角电源线�

CAB-AC-RA= 电源线，直角 

CAB-AC-RA 电源线，110V，直角 

CAB-ACR-RA= 电源线，阿根廷，直角 

CAB-ACA-RA= 电源线，澳大利亚，直角 

CAB-ACC-RA= 电源线，中国，直角 

CAB-ACE-RA= 电源线，欧洲，直角 

CAB-ACI-RA= 电源线，意大利，直角 

CAB-JPN-RA= 电源线，日本，直角 

CAB-JPN-RA 电源线，日本，直角 

CAB-ACS-RA= 电源线，瑞士，直角 

CAB-ACU-RA= 电源线，英国，直角 

 �$�

PWR675-AC-RPS-N1= 675W 冗余电源，带一条连接电缆 

CAB-RPS-1614= 1 条 RPS 675 连接电缆 16/14 

1. 这里列出的仅仅是通过“详情垂询”的 URL 链接所能找到的所有产品的一小部分。有些产品设有一定的访

问权限，或者无法通过分销渠道获得。经销商：要想获得最新的产品编号和订购信息，请接入分销产品查

阅指南，网址是 http://www.cisco.com/dprg。（目前只限于部分国家）。 
 
详情垂询详情垂询详情垂询详情垂询�

请访问 Catalyst Express 500 网站：.��
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