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• 本資料は、Cisco EnergyWise Management (以下CEM)の簡易版インス
トール手順、および45日無償ライセンスの取得方法を示すガイドです。 

• 最低限必要な項目を記述しています。 

• 有償ライセンスをご購入頂いた場合は、詳細情報としてGetting Started 
Guideをご提供致します。 
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•Cisco EnergyWise Managementのダウンロード 

•Cisco EnergyWise Managementのインストール方
法 

• 45日無償ライセンスの取得方法 

•ブラウザ設定 

• 45日無償ライセンスに含まれる機能 

•システム要件 
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• 45日無償ライセンスに含まれる機能 
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1. Cisco.comにご自身のCCO IDでログインします。 
もし、CCO IDをお持ちでない場合、こちらよりご登録願います。（無料） 

2. Software Download Centerにアクセスし、「Product」より「Cisco EnergyWise Suite」を選択します。 

 

 

検索フィールドに 

「Cisco EnergyWise Suite」 

と入力します。 

http://www.cisco.com/web/JP/index.html
https://tools.cisco.com/RPF/register/register.do?locale=ja_JP
http://software.cisco.com/download/navigator.html
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3. 45日無償ライセンスを使用する場合、「EnergyWise Management for Distributed Office」 
を選択してください。 

 

 



© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 7 

4. インストール先の環境に応じて適切なモジュールの「Download」ボタンをクリックします。 

インストール先のOS(32bit, 64bit)に合わせて 

ダウンロードモジュールを選択してください 
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5. Strong Encryption Eligibility 申請画面が表示されます。条件をご確認いただき、End User License 
Agreement（EULA）にご同意ください。 
「Accept License Agreement」ボタンをクリックするとダウンロードが開始されます。 
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© 2014 Cisco and/or its affiliates. All rights reserved. 10 

1. ダウンロードしたCEMのインストールモジュールを管理者権限で実行してください。 
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ライセンス使用許諾契約 

2. ライセンスアグリーメントに同意の場合「I accept …」を選択し、「Next」をクリックします。 
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導入オプション 

3. CEMを単一のサーバに導入する場合、「Complete Installation」を選択し「Next」をクリックします。 

 

＊CEMを複数サーバにインストールする、またはControllerを複数設置する場合は 

「Cisco EnergyWise Management Getting Started Guide」を参照ください。 
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ユーザ名 

パスワード 

パスワード 

ユーザアカウント, Webポート 

4. ログインユーザ情報を指定し「NEXT」をクリックします。 

  ※デフォルトは「Username」「Password」ともにadminです。 

 

必要な場合に変更
してください 
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内部通信ポート 

必要な場合に変更
してください 

5. 「NEXT」をクリックします。 
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メッセージキュー設定 

6. 「NEXT」をクリックします。 

   

必要な場合に変更
してください 
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インストールフォルダ 

7. 「Install」をクリックします。 

   

必要な場合に変更
してください 

※必要なバージョンの.net frameworkがインストールされていない場合は、 

先にインストールが開始されます。 
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8. 「Finish」をクリックし、インストーラを終了します。   

9. デスクトップに作成された起動用アイコンをクリックし、アプリケーションを起動します。 
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1. 「 Product Licensing Registration」にログインします。 
「On Premise」ラジオボタンを選択します。 
 デモライセンスのリクエストに必要な情報を入力します。「Next」をクリックします。 

https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/loadDemoLicensee?FormId=98930
https://tools.cisco.com/SWIFT/LicensingUI/loadDemoLicensee?FormId=98930
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2. ライセンスキーの配信先ユーザ情報を確認し、「License Agreement」チェックボックスにチェック
を入れ、「Get License」をクリックします。正しく申請できた場合は、リクエスト受領メールが送
られます。追って無償ライセンスキーの取得方法がメールで送られます。 
ご質問がある場合は、お取扱いパートナー様へお問い合わせください。 
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1. セキュリティ証明書の例外承認を行います。「このまま続行」をクリックします。  

※ここでの例はChromeですが、処理はブラウザにより異なります。 
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ログイン 

2. インストール時に指定したユーザ/パスワードを入力し「Login」をクリックします。  
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3. 「Your Company」へ会社名を入力し「NEXT」をクリックします。  

入力した会社名が表示されます。 
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ライセンスキー入力 

c94d174a-6361-db66-83ab-bcee0319de67 

4. 取得したライセンスキーを入力し「NEXT」をクリックします。  

前項「45日無償ライセンス取得
方法」で取得したライセンス
キーを入力します。 
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AD 設定 

5. 「Skip this step」をクリックします。  

※インストール後に行う初期設定が終了後、必要に応じて設定します。 
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Cisco EnergyWise 設定 

6. 「Skip this step」をクリックします。  

※インストール後に行う初期設定が終了後、必要に応じて設定します。 
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Controller 設定 

7. 「Next」をクリックします。  
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6. 「Finish」をクリックします。  

※インストール後の初回ログイン時設定が完了しました。 

次に必要な推奨項目を設定した後、管理対象デバイスを登録します 
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• 合計500デバイスまで 

• エネルギー可視化、および制御対象機器  

スイッチ、およびルータ  

ワイヤレス アクセス ポイント 

VoIP電話  

POE、および EnergyWise プロトコルを有効化したデバイス 

デスクトップPC、およびノートPC（Windows、Linux、Mac） 

モニタ、およびプリンタ 

データセンター機器（PDUs、サーバ、VMware、HyperV、 ストレージシステム） 

• 基本レポート機能 
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機能 コメント / 説明/ メモ 

デバイス数：500デバイス 
無償45日ライセンスキーでは500デバイスまで使用可能です。なお、有償
ライセンスは500 デバイス以上も使用可能となります。 

有効期間：45日 
無償ライセンスキーは45日間有効です。45日以降は監視、管理機能は使
用できません。 

データセンター、もしくはオフィス内のデバイ
スに対して使用可能 

アセットコネクタやデバイスプロキシ機能を使用可能です。 

監視＆制御機能 

スイッチ、およびルータ 、ワイヤレス アクセ
ス ポイント、VoIP電話、POE、および 

EnergyWise プロトコルを有効化したデバイス、
デスクトップPC、ノートPC、モニタ、プリン
タ、データセンター機器） 

制御可能項目はデバイス毎に異なります。 

1ポリシーにつき5ルールまで 

ユーザはフォルダごとに1ポリシ作成することができますが、使用できる
ルールは各ポリシにつき5つまでとなります。デバイスタイプによっては
サポートされないポリシーアクションがあります。 

対象外ポリシーアクション： 

· 電力上限、パフォーマンスレベル設定 

対象外ポリシーコンディション： 

· ユーザポータル オプトイン/オプトアウト 

基本エネルギーROIレポートおよび仮定レポー
ト 

基本（消費量・削減量）および下記を除くレポートを提示します。 

utilization reports 

device model reports 

datacenter 

distributed office 

ユーザポータルは使用不可 PCの管理は機能に含まれていません。 

TruJoule Uploadは常に「ON」 この機能はユーザにより「Off」に変更できません。 




