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第 1 章 CCP(Cisco Configuration 

Professional) を使用するための準備 

1.1 CCP 概要 

CCP は PC 上にインストールして、LAN/WAN インターフェイス、ファイアウォール、IPSec VPN、

ルーティング、ワイヤレス、他セキュリティ機能の設定、監視、およびトラブルシューティングをす

べてサポートするフル機能を備えたデバイス管理ツールです。 
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1.2 CCP ファイルのダウンロード 

CCP は無料で Cisco.com からダウンロードできます。このセクションでは、CCP インストール フ

ァイルのダウンロード方法について解説します。 

 

 ステップ 1. 

ブラウザを開き、http://www.cisco.com/go/ccp にアクセスします。 

 

 ステップ 2. 

「Support」ボックス内の「Download Software」をクリックします。 

 

図 1-1-1  CCP ダウンロード画面 

 

 ステップ 3. 

Cisco.com ID が要求されたら、ユーザ名およびパスワードを入力してログインします。 

「Download Software」をクリック 

http://www.cisco.com/go/ccp
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図 1-1-2  Cisco.com ログイン画面 

 

 ステップ 4. 

Downloads ページが表示され、ダウンロード可能なすべてのバージョンを選択できるように

なっています。まず、ダウンロードするバージョンを選択します（このマニュアルでは  CCP 

1.3 日本語版を使用します）。 

 

図 1-1-3  CCP リリース バージョン選択画面 

 

ユーザ名・パスワードの入力 

バージョン「1.3」をクリック 



 第 1 章 CCP(Cisco Configuration Professional) を使用するための準備 

   1.2  CCP ファイルのダウンロード 

 

シスコ ルータ設定マニュアル 

   1-4    

 ステップ 5. 

選択したバージョンの CCP インストーラおよび CCP Express などをダウンロードするため

のリンクが表示されます。CCP 1.3 日本語版のインストーラをダウンロードするので、ファイル

名 cisco-config-pro-k9-pkg-1_3-ja.zipの左側「Download Now」ボタンをクリックします。 

 

図 1-1-4  ダウンロード リンク表示画面 

 

 ステップ 6. 

ダウンロード確認画面で「Proceed with Download」ボタンをクリックします。次にソフトウェア

の使用規約が表示されるので、同意するために「Agree」ボタンをクリックします。ファイルの

ダウンロードが開始されるので、PC に保存します。 

 

 

「cisco-config-pro-k9-pkg-1_3-ja.zip」を 

クリック 
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図 1-1-5  ダウンロード確認画面 

 

 

図 1-1-6  ソフトウェア資料規約画面 

 

 ステップ 7. 

ダウンロード リンク表示画面へ戻り、CCP Express パッケージ ファイルをダウンロードする

ため、ファイル名 cisco-config-pro-exp-k9-1_3-en.zip の左側「Download Now」をクリックしま

す。このパッケージ ファイルには CCP Express の他に、ルータを CCP で設定するために

必要なコンフィギュレーションが各ルータのモデルごとに用意されています。 

 

「Proceed with Download」

をクリック 

「Agree」をクリック 
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図 1-1-7 ダウンロード リンク表示画面 

 

 ステップ 8. 

ステップ 6 同様、ダウンロード確認画面で「Proceed with Download」ボタンをクリックすると、

ソフトウェアの使用規約が表示されるので、「Agree」ボタンをクリックします。ファイルのダウン

ロードが開始されます。 

「Download Now」をクリック 
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1.3 CCP ファイルのインストール 

このセクションでは、CCP のインストール方法について説明します。CCP は Cisco.com からダ

ウンロードしたファイルを使用してインストールできます。 

 

 ステップ 1. 

Cisco.com からダウンロードしたファイル（cisco-config-pro-k9-pkg-1_3-ja.zip）を解凍し、

cisco-config-pro-k9-pkg-1_3-ja.exe をダブルクリックすると、CCP インストール ウィザードが

起動します。 

 

図 1-1-8  CCP インストール開始画面 
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 ステップ 2. 

InstallShield Wizard 画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。 

 

図 1-1-9  InstallShield Wizard 画面 

 

 ステップ 3. 

ライセンス規約を確認した上で、「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択し、「次へ」

をクリックします。 

 

図 1-1-10  ライセンス規約画面 

 

①「使用許諾契約の全条項に同意します」を選択 

②「次へ」をクリック 

「次へ」をクリック 
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 ステップ 4. 

インストール先のフォルダを選択しますが、特別な要件がない限りは変更せずに「次へ」をク

リックします。 

 

図 1-1-11  インストール フォルダの指定 

 

 ステップ 5. 

インストール確認画面が表示されるので、インストールを開始してもよければ、「インストー

ル」をクリックします。 

 

図 1-1-12  インストール確認画面 

 

「インストール」をクリック 

「次へ」をクリック 
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 ステップ 6. 

インストールが終了すると、以下のインストール オプション画面が表示されるので、必要に

応じて「ショートカットをデスクトップに作成する」にチェックを入れます。 

 

図 1-1-13  インストール オプション画面 

 ステップ 7. 

ウィザード完了画面が表示されるので、今すぐに  CCP を起動する場合は「Cisco 

Configuration Professional の実行」にチェックを入れ、「完了」をクリックします。 

 

図 1-1-14  インストール ウィザード完了画面 

①「ショートカットをデスクトップに

作成する」にチェック 

②「次へ」をクリック 

①「Cisco Configuration 

Professional の実行」にチェック 

②「完了」をクリック 
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1.4 コンソール ポートの接続 

ルータを設定・管理するためのコンソール ポートと PC 間の通信を確立する方法について解説

します。ルータと PC 間の通信を確立するためには、同梱されている「コンソール  ケーブル

（RJ-45/DB-9、ブルー）」を使用します。 

 

 ステップ 1. 

コンソール ケーブルの DB-9 を PC へ、RJ-45 をルータのコンソール ポート（下図②の

ポート）に接続します（PC に DB-9 のインターフェイスがない場合、USB 等の別インター

フェイスを使用する必要がありますが、USB 等の別インターフェイスと DB-9 の変換器は

別途準備いただく必要があります）。 

 

 

 

図 1-1-15  Cisco 1812J および Cisco 892J 背面図 

 

 ステップ 2. 

PC とルータ間の通信を確立するためには、PC の HyperTerminal または同等の端末エミ

ュレーション ソフトウェアを実行する必要があり、当該ソフトウェアを以下の通りに設定しま

す。 

• 9600 ビット/秒 

• 8 データ ビット  

• パリティなし  

• 1 ストップ ビット  

• フロー制御なし  
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図 1-1-16  HyperTerminal 設定画面 

 

 ステップ 3. 

ルータを起動し、起動中のシステム メッセージが表示されることを確認します。 



  第 1 章 CCP(Cisco Configuration Professional) を使用するための準備 

  1.5  デフォルト コンフィグのアップロード 

 

シスコ ルータ設定マニュアル 

     1-13   

1.5 デフォルト コンフィグのアップロード 

PC にインストールされた CCP を利用してルータを設定するためには、ルータの LAN インタ

ーフェイス アドレスや HTTP アクセスの許可、ログイン・パスワードなどを設定する必要がありま

すが、「1.2 CCP ファイルのダウンロード」の項でダウンロードした、CCP Express のパッケージ 

ファイルに含まれる、各ルータのモデルごとに用意されたコンフィギュレーション ファイルを利用

することで、これらが自動的に設定されます。ただし、コンフィギュレーション ファイルをルータへ

アップロードするためには CLI を使用したセットアップが必要になるため、以下にその方法を解

説します。 

CCP を利用する場合、上記のコンフィギュレーション ファイルをルータの Flash/NVRAM メモリ

へ格納された状態で出荷するオプションを選択することが可能です（2008 年 12 月時点では 

Cisco 860/880 シリーズのみ）。 

型番 CCP インストール 

CD の有無 

デフォルト  コンフィグ
が  NVRAM に含ま
れているか 

デフォルト コンフィグ
が  Flash に含まれ
ているか 

CCP-CD ○ ○ ○ 

CCP-CD-NOCF × × ○ 

CCP-EXPRESS × ○ ○ 

CCP-EXPRESS-NOCF × × ○ 

 

「CCP-CD」のオプションを推奨します。CCP のオプションが選択できない場合は販売代理店へ

お問い合せください。CCP-CD オプションを選択した場合、このセクションのステップは不要で

す。 

 

 ステップ 1. 

前のセクションで準備した、CLI を使用します。ターミナル ソフトの画面上で以下のメッセ

ージが表示されていることを確認し、「no」を入力します。 

Would you like to enter the initial configuration dialog? [yes/no] :no 

 

 ステップ 2. 

次に以下のメッセージが表示されるので、Enter キーを押します。 

Press RETURN to get started. 

 

 ステップ 3. 

以下のプロンプトが表示されたら、「enable」を入力します。 

Router> enable 
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 ステップ 4. 

パスワードが要求されますが、何も入力せずに Enter キーを押します（初期状態でパスワ

ードは設定されていません）。 

Password: Enter キーを押す 

 

 ステップ 5. 

以下のプロンプトが表示されたら、「configure terminal」を入力します。 

Router# configure terminal 

 

 ステップ 6. 

プロンプトが Router(config)# に変化するので、以下の設定を入力します。 

Router(config)# interface vlan 1 

Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 255.255.255.0 

Router(config-if)# no shutdown 

Router(config-if)# end 

 

 ステップ 7. 

ここまで設定が完了したら、PC の IP アドレスを「10.1.1.100/24」に設定し、PC とルータの

イーサネット ポート（下図①のいずれかのポート）をストレート ケーブルで接続します。 

 

 

 

図 1-1-17  Cisco 1812J および Cisco 892J 背面図 
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 ステップ 8. 

ルータと PC の接続性を確認するために、ルータから PC へ Ping を実行します。正常に

接続されている場合、以下のメッセージの通り、「！」マークが 5 つ表示されますが、問題

がある場合はこれ以外のメッセージが表示されます。「！」マーク以外が表示される場合、ケ

ーブルの接続箇所や PC の IP アドレス設定などを再確認してください。 

Router# ping 10.1.1.100 

Type escape sequence to abort. 

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.100, timeout is 2 seconds: 

!!!!! 

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 1/1/1 ms 

Router# 

 

 ステップ 9. 

コンフィギュレーション ファイルをアップロードするために、PC にて TFTP サーバを起動し

ます。 

（インターネット上には、フリーウェアの TFTP サーバが数多く存在していますが、一部の 

TFTP サーバは、転送できる最大ファイル サイズを 32 MB までに制限しています。そのた

め、次の TFTP サーバを推奨します。http://tftpd32.jounin.net） 

 

 ステップ 10. 

「1.2 CCP ファイルのダウンロード」でダウンロードした、CCP Express のパッケージ ファイ

ルを解凍すると、各モデルに合わせたデフォルト  コンフィグが用意されています（Cisco 

1812J シリーズのデフォルト コンフィギュレーション ファイルは「cpconfig-1811-1812.cfg」で

す）。このファイルを TFTP サーバのルート フォルダにコピーします。 

 

 ステップ 11. 

PC からルータへコンフィギュレーション ファイルをアップロードするために以下のコマンド

を実行します。 

Router# copy tftp://10.1.1.100/cpconfig-1811-1812.cfg flash: 

Destination filename [cpconfig-1811-1812.cfg]? Enter キーを押す 

Accessing tftp:// 10.1.1.100/cpconfig-1811-1812.cfg... 

Loading cpconfig-1811-1812.cfg from 10.1.1.100 (via Vlan1): ! 

[OK - 3331 bytes] 

 

3331 bytes copied in 0.436 secs (7640 bytes/sec) 

Router# 

http://tftpd32.jounin.net/
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 ステップ 12. 

アップロードしたファイルがルータの Flash メモリ内へコピーされたかを確認するために、

show flash: コマンドを実行します。正常にアップロードされている場合、表示結果にアップ

ロードしたファイル名が含まれます。 

Router# show flash: 

-#- --length-- -----date/time------ path 

               ・ 

               ・ 

               ・ 

6         3331 Nov 28 2008 11:01:02 cpconfig-1811-1812.cfg 

               ・ 

               ・ 

               ・ 

83333120 bytes available (45461504 bytes used) 

 

Router# 

 

 ステップ 13. 

Flash メモリ内へコピーされたコンフィギュレーション ファイルを startup-config へコピーす

るために、以下のコマンドを実行します。コンフィギュレーション ファイルが starup-config 

に存在していると、それがルータの起動コンフィギュレーションとなります。 

Router# copy flash:cpconfig-1811-1812.cfg startup-config 

Destination filename [startup-config]? Enter キーを押す 

[OK] 

3331 bytes copied in 1.264 secs (2635 bytes/sec) 

Router# 

 

 ステップ 14. 

起動コンフィギュレーションを適用させるために、ルータを再起動します。再起動には 5 分

程度の時間を要しますが、再起動後には CCP 用のコンフィギュレーションが適用されま

す。 

Router# reload 

Proceed with reload? [confirm] Enter キーを押す 
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1.6 CCP のサポート情報 

1.6.1 CCP をインストールするための PC 要件 

CCP をインストールするために必要な PC 要件は以下の通りです。 

システム コンポーネント 要件 

プロセッサ 2 GHz 以上 

メモリ 1 MB 以上 

ハードディスク スペース 400 MB 以上 

OS • Microsoft Windows Vista Business Edition 

• Microsoft Windows Vista Ultimate Edition 

• Microsoft Windows XP Service Pack 2 以降 

• Mac OSX 10.5.6 VMWare2.0上のWindows XP 

ブラウザ Internet Explorer 6.0 以上 

解像度 1024 × 768 

JAVA 環境 JRE 1.50_11 以上 1.60_10以下 

Adobe Flash Player バージョン 10.0 以降ｚｚｚｚｚｚ 

SSH SSH プロトコル バージョン 1.99 もしくは 2.00 

1.6.2 CCP がサポートするルータ 

CCP がサポートするルータのモデルならびに、使用可能な IOS のバージョン一覧です。以下

の一覧はこのマニュアルの発行時の情報となります。 

Cisco Configuration Professional サポート情報 

ルータ モデル IOS バージョン 

Cisco 815 12.4（11）T 以上 

Cisco 850 series 12.4（9）T 以上 

Cisco 860 series  12.4（15）XZ 以上 

Cisco 870 series 12.4（9）T 以上 

Cisco 880 series 12.4（15）XZ 以上 

Cisco 887 series, 890 series 12.4(15)YB1 

Cisco 1801、Cisco 1802、Cisco 1803  12.4（9）T 以上 

Cisco 1805 12.4（15）XY 以上 

Cisco 1811、Cisco 1812 12.4（9）T 以上 

Cisco 1841 12.4（9）T 以上 

Cisco 1861 12.4（11）XW 以上 

Cisco 2800 12.4（9）T 以上 
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Cisco 3800 12.4（9）T 以上 

Cisco 7000 12.4（9）T 以上 

最新のサポート情報については Cisco.com で公開されている、CCP リリース ノートをご確認く

ださい。 

[CCP1.3 リリース ノート]（日本語） 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9422/tsd_products_support_translated_end_user_guides_

list.html 

その他のバージョンは以下を参照してください。 

[CCP リリース ノート]（英語） 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9422/prod_release_notes_list.html 

 

http://www.cisco.com/en/US/products/ps9422/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9422/tsd_products_support_translated_end_user_guides_list.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps9422/prod_release_notes_list.html
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1.7 CCP の起動、コミュニティの作成、およびパスワード設定 

CCP はネットワーク機器をコミュニティという論理的なグループにまとめて管理します。コミュニテ

ィの登録にはネットワーク機器の IP アドレスおよびログイン名・パスワードが必要になります。コミ

ュニティは複数設定することも可能です。コミュニティの作成手順は、次の通りです。 

 

 ステップ 1. 

「1.5 デフォルト コンフィグのアップロード」にてルータの LAN インターフェイス アドレス

の設定変更と DHCP サーバ設定が行われています。そのため、ルータと接続している PC 

の LAN インターフェイスを「IP アドレスを自動的に取得する」に設定してください。 

 

 ステップ 2. 

CCP が起動していない場合は、「スタート」＞「すべてのプログラム」＞「Cisco Configuration 

Professional」の順にクリックするか、デスクトップの Cisco Configuration Professional のアイ

コンをクリックして CCP を起動します。CCP が起動すると、「コミュニティの選択/作成」画面

が表示されます。 

 

図 1-1-18  CCP の起動画面 
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 ステップ 3. 

最初のコミュニティを作成するには、「作成」をクリックします。 

 

図 1-1-19  コミュニティの作成 

 

 ステップ 4. 

コミュニティ作成ウィザードの「コミュニティ名の入力」画面が表示されたら、作成するコミュニ

ティ名を入力し、「次へ」をクリックします。 

 

図 1-1-20  コミュニティ名の入力 

「次へ」をクリック 

コミュニティ名を入力 

「作成」をクリック 
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 ステップ 5. 

ウィザードの「コミュニティ メンバの追加/編集」画面で「追加」をクリックすると、「コミュニティ 

エントリの作成」ダイアログが表示されます。 

 

図 1-1-21  コミュニティ メンバの追加/編集 

 

 ステップ 6. 

コミュニティのエントリを作成するには、コミュニティに追加するデバイスの IP アドレスと初期

「ログイン名 /パスワード」を入力する必要があります。デフォルトでは  IP アドレスが

「10.10.10.1」、ログイン名/パスワードが「cisco/cisco」に設定されています。入力が完了すると

新たな「ログイン名/パスワード」の入力を要求されます。任意の「ログイン名/パスワード」を入

力し、「OK」をクリックしてください。 

「追加」をクリック 
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図 1-1-22  ログイン名・パスワード入力画面 

 

初期の「ログイン名/パスワード」が変更されたことを確認するダイアログが表示されるので、

「はい」をクリックします。 

 

図 1-1-23  「ログイン名/パスワード」が変更されたことを確認するダイアログ 

①IP アドレスを入力 

（デフォルト＝10.10.10.1） 

②ログイン名・パスワードを入力

（デフォルト＝cisco/cisco） 

③新しいログイン名・パスワードを入力 

④「OK」をクリック 

「はい」をクリック 
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 ステップ 7. 

「コミュニティ エントリの作成」ダイアログが閉じた後、「コミュニティ メンバの追加/編集」画面

が更新され、追加したデバイスの IP アドレスが確認できます。追加されたデバイスの  IP 

アドレスを選択し、「次へ」をクリックするとコミュニティ作成ウィザードの完了画面が表示され

るので、「完了」をクリックします。 

 

図 1-1-24  コミュニティ メンバの IP アドレス表示 

 

 

図 1-1-25  コミュニティ作成ウィザードの完了画面 

「完了」をクリック 

②「次へ」をクリック 

①追加された IP アドレスを選択 
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 ステップ 8. 

「コミュニティの選択/作成」画面が再表示され、作成したコミュニティに関する情報が表示さ

れます。ここでは作成したコミュニティに対して設定変更を続けるので、新しく作成したコミュ

ニティを選択して、「OK」をクリックします。 

 

図 1-1-26  作成したコミュニティの選択 

 

 ステップ 9. 

CCP でデバイスの設定変更を行うためには、「検出のステータス」が「検出済み」になってい

る必要があります。設定変更を実施するデバイスを選択した上で、「検出」をクリックし、メン

バの検出を行ってください。検出に成功すると、「検出のステータス」が「検出されませんでし

た」から「検出済み」に変化します。 

作成したコミュニティを選択して、「OK」をクリック 
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図 1-1-27  追加したコミュニティ メンバを検出 

 

 

図 1-1-28  コミュニティ メンバ検出済み画面 

 

①該当のデバイスを選択 

②「検出」をクリック 

「検出済み」であることを確認 
























































































































































































































































































































