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c7200_bottom(config-if)#ip address 10.0.161.1 255.255.255.0

c7200_bottom(config-if)#no shut

c7200_bottom(config-if)#fc-tunnel bottom

c7200_bottom(config-if-fc-tunnel)#-ip 10.0.161.2

c7200_bottom(config-if-fc-tunnel)#dest-ip 10.0.150.1

c7200_bottom(config-if-fc-tunnel)#-port 3225

c7200_bottom(config-if-fc-tunnel)#dest-port 3225

c7200_bottom(config-if-fc-tunnel)#inservice

c7200_bootom(config-if)#exit

c7200_bottom(config)#exit

c7200_bottom#copy running-config startup-config

c7200_bottom# show fc-tunnel

Interface: Fcpa2/0

FC Tunnel name: bottom

INSERVICE: configured ARP entry: Installed

Source IP: 10.0.161.2

Destination IP: 10.0.150.1

Source port: 3225

Destination port: 3225

TCP SACK option set

TCP MWS: 32KB

TCP KAD: 7200sec

IP TOS: 0

MTU: 1500

MSS: 1440

SM state: SM_UP_ST

FC Port Type: B_Port

FC Port WWN : 100000E0B0FFF2CF

Switch Port WWN: 200000C0DD00C248

Switch WWN : 100000C0DD00C248

FC BB_Credit: 128

FC RA_TOV: 120000msec

FC ED_TOV: 60000msec

FC Link state: UP
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