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企業向け無線 LAN 5 つのポイント

対象製品： Cisco Aironet 1140/1250 シリーズ アクセス ポイント
  Cisco 2100/5500 シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ

問題点
・ 無線 LANはセキュリティが不安で、導入に踏み切れない
・ 会議室やオープン スペースなど、社内ネットワークにアクセスできないエリアがある
・ 常に不安定、アクセス ポイントを追加したのにパフォーマンスが改善しない

シスコならではの技術で、先進的な企業ネットワークの構築と運用管理の効率化を実現
IEEE 802.11n 規格の高速で安定した無線 LAN の利用を促進するソリューション

企業が求める
無線 LAN 
ソリューション
企業が求める安全で安定した
無線 LAN を提供します。

安定性
「無線 LAN は不安定」とは言わせません
・ データ、音声、映像を統合し、常に安定
した無線 LAN 環境を提供します

・ アクセス ポイントの追加、クライアン
ト PCの移動や増減に応じて、チャネ
ルと電波出力を自動的に調整できます

高速性
無線 LAN の本格導入を後押し
します

・ IEEE 802.11n のパフォーマ
ンスを最大限に発揮します

・ シスコの独自技術 Cisco 
ClientLink によって、既存
の IEEE 802.11a/g 端末のパ
フォーマンスも向上します

投資保護
既存の投資を無駄にしません
・ 小規模運用から大規模展開への移行の際にも、既
設機器をそのまま使えます

・ 既存の IEEE 802.11a/b/g から IEEE 802.11n 
環境へスムーズに移行できます

管理性
管理性向上と管理コスト削減を両立します
・ 各種設定、運用モニタリングを一元化します
・ アクセス ポイントの設置場所や電波状況をグラフィカ
ルに表示、無線 LAN 環境の「見える化」を促進します

安全性
有線 LAN と同レベルのセキュリティを提供します
・ 企業レベルの暗号化で、盗聴を許しません
・ ユーザ認証で、部外者の不正アクセスを許しません
・ 不正に設置されたア
クセス ポイントを
排除します

・ IPS（侵入防御シス
テム）で、不正端末に
よるネットワーク攻
撃を防御します

アクセス制限
安定性

利便性
運用管理

セキュリ
ティ

パフォーマンス

インフラ
整備

チャネルと出力を
調整して干渉を回避

シスコかんたんソリューション パック
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シスコ ワイヤレス LAN 製品ラインアップ

0750-1003-01A-F

ワイヤレス LAN アクセス ポイント
 ・ 最大リンク速度 300 Mbps（規格値）で、有線 LAN 並みの
高速性と安定性を実現します。

 ・ 小規模環境では自律型で運用、大規模環境では集中管理型で
統合的に運用できます。自律型から集中管理型への移行には、
ハードウェアの交換は不要です。

 ・ 一般オフィス向けのアンテナ内蔵モデルと、工場などの厳しい
電波環境向けのアンテナ外付けモデルがあります。いずれも、
優れたパフォーマンスと運用管理性を備えています。

ワイヤレス LAN コントローラ
IEEE 802.11n のパフォーマンスを最大化できるだけでなく、
多数のアクセス ポイントを集中管理できる、高性能アプライアンスです。

サービス統合型ルータ
LAN および WAN 接続に必要な機能はもちろ
ん、ファイアウォール、IPS（侵入防御システム）、
VPN などの高度なセキュリティ機能に加えて、
さらに IEEE 802.11n 規格のワイヤレス LAN 
アクセス ポイントとしての機能も備えた、高性
能かつ高機能なルータです。

GUI 無線 LAN 管理ツール
無線 LAN 環境を「見える化」し、ネットワー
クの設定、制御、監視の効率性を高めます。

IEEE 802.11n 規格
無線 LAN アダプタ
（アイ・オー・データ機器）
シスコの C CX（C i s c o  C o m p a t ib l e  
Extensions）に準拠し、シスコのワイヤレス 
LAN 製品と高い親和性を発揮します。

自律型
個別に設定・管理

集中管理型
コントローラで一元的に管理

※ 自律型から集中管理型へは、無償のソフトウェア アップグレード ツールによって切り替えることができます。

タイプ デュアルバンド
IEEE 802.11a/b/g/n

シングルバンド
IEEE 802.11b/g/n

環境

Cisco Aironet
1140 シリーズ

自律型 AIR-AP1142N-P-K9 AIR-AP1141N-P-K9 屋内
0 ～ 40 ℃集中管理型 AIR-LAP1142N-P-K9 AIR-LAP1141N-P-K9

Cisco Aironet
1250 シリーズ

自律型 AIR-AP1252AG-P-K9 AIR-AP1252G-P-K9 屋内（高耐久性）
-20 ～ 55 ℃集中管理型 AIR-LAP1252AG-P-K9 AIR-LAP1252G-P-K9

製品型番 アクセス ポイント
サポート数

ディストリビューション
ポート数

Cisco 2100
シリーズ

AIR-WLC2106-K9 6 10/100 x 8
AIR-WLC2112-K9 12 10/100 x 8

AIR-WLC2125-K9 25 10/100 x 8

Cisco 5500
シリーズ

AIR-CT5508-n-K9
（n=12, 25, 50, 100, 250） 12 ～ 250 10/100/1000 x 8

Cisco Wireless Control System（WCS）

WHG-AGDN/CB�
（CardBus 接続型）

WHG-AGDN/US�
（USB 接続型）

●くわしくは、次の Web サイトをご覧ください。

 http://www.cisco.com/jp/go/wireless

Cisco Aironet 1140 シリーズ

Cisco 5500 シリーズ ワイヤレス コントローラ

Cisco 2100 シリーズ ワイヤレス LAN コントローラ

Cisco ISR 800 シリーズ

Cisco Aironet 1250 シリーズ


