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Catalyst 3560/3570 kviz

= Sta je glavna razlika izmedu serije Catalyst 3750 i
Catalyst 35607

A. Catalyst 3750 radi na bezolovni benzin, Catalyst 3560 na
evro dizel

B. Catalyst 3750 ima 37.5 KS a Catalyst 3650 35.6 KS

C. Catalyst 3750 poseduje mogucnost stekovanja preko
32 Gbps StackWise porta



Catalyst 2960/3560 Compact Switches

= Kompaktni dizajn
Metalna kutija bez ventilatora

Moguce montiranje u rek
orman

= Limited Lifetime garancija
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WS-C3560-8PC-S | Catalyst 3560 8 10/100 PoE |1 10/100/1000 ili SFP
WS-C2960-8TC-L | Catalyst 2960 8 10/100 1 10/100/1000 ili SFP
WS-C2960G-8TC-L | Catalyst 2960 7 10/100/1000 |1 10/100/1000 ili SFP




Catalyst 2960 LAN Lite softver

= Catalyst 2960 softver za najmanje zahtevne korisnike

Cilj: zamena habova i neupravljvih svi€eva i migracija sa
Catalyst 2950 sviCeva sa Standard Image softverom

Dostupan samo na 10/100 svi¢evima, ne i na 10/100/1000
= Osnovne QoS i sigurnosne funkcionalnosti:

U odnosu na LAN Base nisu podrzani npr. Auto QoS, L2-L4
ACL markiranje, Flex linkovi

= Limited lifetime garancija | besplatne nove verzije
softvera




Catalyst 3750-E/3560-E

= 24 10/100/1000T Ports + 2x 10GE
= 48 10/100/1000T Ports + 2x 10GE
= 24 10/100/1000T Ports w/POE + 2x 10GE
= 48 10/100/1000T Ports w/POE + 2x 10GE

= 24 10/100/1000T Ports + 2x 10GE
= 48 10/100/1000T Ports + 2x 10GE
= 24 10/100/1000T Ports w/POE + 2x 10GE
= 48 10/100/1000T Ports w/POE + 2x 10GE




Prednosti E serije 3750/3560 sviCceva

= 128 Gbps Switch Fabric
= StackWise Plus

Omogucava efektivni protok kroz stek do 64 Gbps koristeci
32 Gbps StackWise konekciju

Kompatibilan sa StackWise protokolom

= Modularno napajanje
265/750/1150 W AC, 265 W DC

= Podrska za Jumbo frejmove

= Qut-of-band Ethernet menadzment port



TwinGig modul

= Konvertuje X2 10GE interfejs u
dva SFP GE interfejsa
= Podrzani SFP-ovi:
1000BASE-SX
1000BASE -LX/LH
1000BASE-ZX SFP
1000BASE-T SFP
CWDM 1470-1610 NM

= Korisnik moze koristiti 1 GE linkove dok ne bude bio
spreman na prelazak na 10GE



Catalyst 3560E-12D Uskoro!

= Dvanaest (12) 10GE X2 portova

= Podrzani transiverti:
10GE X2: SR, LR, ER, CX4, LX4, LRM

TwinGig konverter
= 2.1 oversubscribtion
= Dvostruko napajanje i redudantni ventilatori

= 1 RU visina




Softverska aktivacija

= Uvedena za 3750-E i 3560-E

= U fleS§ memoriji se nalazi fajl sa licencom koji
omogucava koris¢enje |0S feature set-a

= Fajl sa licencom se menja samo kada se
prelazi na novi IOS feature set

= Ne menja se pri prelasku na novu IOS
verziju

= |0OS fajl je “univerzalan” tj. sadrzi sve |OS
funkcionalnosti

= K9 verzija dostupna preko CCO

Universal 10S
Image
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