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Cisco 90 Series Unmanged สวิตช  
ธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco 

สวิตชใชงานงายในราคาท่ีคุณเปนเจาของไดสําหรับเครือขายธุรกิจขนาดเล็ก โดยไมตอง
กําหนดคาใดๆ 

เพ่ือการรักษาความเปนเลิศในธุรกิจของคุณ สํานักงานของคุณจําเปนตองดําเนินงานอยางราบรื่นเสมอ 
ซึ่งในปจจุบันหมายความวาคุณตองมีเครือขายที่เชื่อถือไดสูงที่ทําหนาที่เชื่อมตอคอมพิวเตอร 
เครื่องพิมพ เครื่องถายเอกสาร และอุปกรณสํานักงานอ่ืนๆ หากธุรกิจของคุณเปนเหมือนบริษัทขนาดเล็ก
สวนใหญ คุณยอมไมมีพนักงานไอทีที่จะติดตั้งเครือขายใหกับคุณ แตในตอนน้ี ดวย Unmanaged สวิตช 
Cisco® 90 Series คุณสามารถมีเครือขายสํานักงานประสิทธิภาพสูงที่ทํางานไดทันทีที่แกะกลอง 

Unmanaged สวิตช Cisco 90 Series ทําหนาที่เชื่อมตอเครือขายพ้ืนฐานสําหรับธุรกิจขนาดเล็กอยาง
เชื่อถือไดและไมยุงยาก สวิตชเหลาน้ีมีคุณสมบัติที่สําคัญทั้งหมด พรอมความสามารถในการขยายระบบ
เพ่ิมเติม และการปกปองการลงทุนที่คุณคาดหวังจาก Cisco โดยไมตองใชซอฟตแวรติดตั้งและไมตอง
กําหนดคาใดๆ เพียงแคเสียบปลั๊ก  จากน้ันเชื่อมตอคอมพิวเตอรของคุณเขากับอุปกรณดําเนินธุรกิจอ่ืนๆ 
แลวลงมือทํางาน 

Cisco 90 Series Unmanaged Switches 

Unmanaged สวิตช Cisco 90 Series (รูปที่ 1) หน่ึงในโซลูชันเครือขายธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco  เปน
ชุดสวิตชที่ไมมีการจัดการซึ่งใหการเชื่อมตอฟาสตอีเทอรเน็ตและและกิกะบิตอีเทอรเน็ตแบบความเร็ว
สาย เพ่ือเชื่อมตอสํานักงานธุรกิจขนาดเล็กของคุณ สวิตชเหลาน้ีมีทั้งแบบตั้งโตะและตูแร็ค ซึ่งออกแบบ
มาเพ่ือใหเหมาะกับทุกพ้ืนที่ของสํานักงานที่มีความตองการเครือขายพ้ืนฐาน และเพ่ือการประหยัด
พลังงานสูงสุด อุปกรณเหลาน้ีใชพลังงานนอยลงและมอบการเชื่อมตอที่ทนทานและเชื่อถือไดตามที่
ธุรกิจของคุณตองการ อีกทั้งยังสนับสนุนคุณสมบัติข้ันสูง เชน คุณภาพการบริการ (QoS) ไดอยางครบ
เครื่องในสวิตชที่คุณสามารถติดตั้งไดเองในเวลาไมก่ีนาที สวิตช Cisco 90 Series เปนโซลูชันเครือขาย
สําหรับธุรกิจในราคาที่คุณเปนเจาของได ซึ่งมอบความนาเชื่อถือและการปกปองการลงทุนของโซลูชัน
ระบบเครือขาย Cisco ใหแกธุรกิจขนาดเล็กของคุณ  

รูปที่ 1.   Cisco 90 Series Unmanaged Switches 
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คุณสมบัติและประโยชน 

สวิตช Cisco 90 Series เปนโซลูชันที่ใชงานงายเพ่ือเครือขายธุรกิจขนาดเล็กของคุณ ซึ่งมีคุณสมบัติ  

● ใชงานงาย: สวิตช Cisco 90 Series ทํางานไดทันทีท่ีแกะกลอง โดยไมตองติดต้ังซอฟตแวรและไมตองกําหนดคา

ใดๆ แตละพอรตของสวติชปรับใหมคีวามเร็วสูงสุดเองโดยอิสระและกําหนดการทํางานในโหมดส่ือสารสองทางคร่ึง

อัตรา (half-duplex) หรือโหมดเต็มอัตรา (full-duplex) โดยอัตโนมตั ินอกจากนี ้สวติช Cisco 90 Series ยังเปน

โซลูชัน Cisco ท่ีสรางตามมาตรฐานซ่ึงออกแบบมาเพ่ือปรับใหเขากับอุปกรณทุกชนดิในเครือขายของคุณ ไดแก 

◦ การสนับสนุนอุปกรณชนิด 10 เมกะบิตตอวนิาที (Mbps), 100 Mbps, และสูงสุด 1 กิกะบิตตอวนิาที (1000 

Mbps) ในเครือขายเดียวกัน 

◦ การตรวจพบสายเคเบิลโดยอัตโนมตั ิคุณจึงไมตองกังวลวาจะใชสายเคเบิลผดิประเภท  

◦ ความเขากันไดกับอุปกรณเครือขายจากผูจัดจําหนายรายอ่ืนๆ 

● ติดต้ังงายดาย: สวิตช Cisco 90 Series ออกแบบมาเพ่ือพ้ืนท่ีสํานักงานขนาดเล็ก โดยมีท้ังแบบต้ังโตะขนาด

กะทัดรัดและตูแร็ค  สวติชแบบต้ังโตะสามารถติดผนงัไดเพ่ือการติดต้ังเรียบงายใตโตะหรือบนผนงัหองในสํานกังาน

หรือหองประชมุ 

● ประสิทธภิาพสูง: สวิตช Cisco 90 Series มอบประสิทธภิาพท่ีคณุตองการในการเรียกใชแอพพลิเคชนัทางธรุกิจ

ของคุณ (รวมถึงบริการวิดีโอท่ีใชแบนดวิดธจํานวนมาก) ตลอดจนหลีกเล่ียงเครือขายท่ีชาอืดอาด  อุปกรณนี้

สนบัสนนุความเร็วแบบกิกะบิตอีเทอรเนต็ จึงเผยความสามารถและประสิทธภิาพระดับใหมในเครือขายธรุกิจของคุณ

และชวยถายโอนไฟลขนาดใหญในเวลาไมก่ีวินาที  

● ตนทุนดานพลังงานลดลง: สวิตช Cisco 90 Series ออกแบบมาเพ่ือชวยประหยดัพลังงานโดยใชพลังงานใหเกิด

ประโยชนสงูสุดโดยไมลดทอนประสิทธภิาพการทํางาน จึงเปนการปกปองส่ิงแวดลอมและลดตนทุนดานพลังงาน

ของคุณ นอกจากนีย้งัสนบัสนนุมาตรฐานอีเทอรเนต็แบบประหยดัพลังงาน (IEEE 802.3az) ซ่ึงลดการใชพลังงาน

โดยการตรวจสอบปริมาณการใชงานบนลิงกท่ีใชงานอยู และกําหนดลิงกใหอยูในสถานะพักใชงานขณะท่ีไมมกีารใช

งาน สวิตชท้ังหมดไมมีพัดลม จึงทํางานเงียบไมเปนท่ีสังเกต และลดตนทุนดานพลังงานในขณะเดียวกัน 

● สนับสนุนเทคโนโลยีขั้นสูง: สวติชท้ังหมดมคีณุสมบัตกิารจัดการปริมาณการใชงานของ Cisco แบบขั้นสูง เพ่ือให

แอพพลิเคชันของคุณทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด ความสามารถดาน QoS แบบเบ็ดเสร็จในสวติชทุกรนทํา

หนาท่ีจัดลําดับความสําคัญของบริการท่ีไวตอการหนวงเวลา เชน เสียงหรือวิดีโอ โดยอัตโนมัติ เพ่ือปรับปรุง

ประสิทธภิาพเครือขายของคุณ การสวติชชิง่แบบเก็บและสงตอท่ีรวดเร็วชวยระบุแพ็คเก็ตท่ีเสียหายและปองกันการ

สงตอในเครือขาย คุณสมบัตท้ัิงหมดนีท้าํงานไดโดยอัตโนมตั ิโดยไมตองจัดการหรือกําหนดคาใดๆ  

● อุนใจได: สวิตช Cisco 90 Series เชื่อถือไดเต็มท่ีอยางท่ีคุณคาดหวังจากสวิตชของ Cisco โซลูชันนี้ไดรับการ

ทดสอบอยางเขมงวดเพ่ือรับประกันชวงเวลาทํางานและประสิทธภิาพสูงสุด 

การรบัประกันตลอดชพีแบบจาํกัดของ Cisco  

ผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco มอบการรับประกันฮารดแวรตลอดชีพแบบจํากัด โดยสามารถ
สงคนืโรงงานเพ่ือเปลีย่นใหมและรบัประกันแบบจาํกัด 1 ปสําหรับพัดลมและแหลงจายไฟ นอกจากน้ี Cisco 
ยังนําเสนอการอัพเดตแอพพลิเคชันซอฟตแวรเพ่ือแกไขบ๊ัก พรอมการสนับสนุนดานเทคนิคทางโทรศัพท
และการสนทนาออนไลน โดยไมเสียคาใชจายตลอด 12 เดือนแรกหลังจากวันที ่ซื้อ ดาวนโหลดการอัพเดต
ซอฟตแวรไดที่  www.cisco.com/go/smallbiz  

อานขอกําหนดการรับประกันผลิตภัณฑและขอมูลอ่ืนๆ ที่เก่ียวกับผลิตภัณฑ Cisco ไดที่  
www.cisco.com/go/warranty  

http://www.cisco.com/go/smallbiz�
http://www.cisco.com/go/warranty�
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บริการและการสนับสนุนระดับโลก  
สวิตช Cisco 90 Series มาพรอมกับบริการสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco จึงครอบคลุมบริการที่ชวยให
คุณอุนใจในราคาที่คุณจายได บริการแบบสมัครสมาชิกน้ีชวยใหคุณปกปองการลงทุนของบริษัทและไดรับ
คุณคาสูงสุดจากผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco บริการที่ครอบคลุมจาก Cisco ไดรับการ
สนับสนุนจากคูคาที่คุณวางใจได โดยมีการอัพเดตซอฟตแวรและเขาถึงศูนยสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของ 
Cisco และครอบคลุมบริการดานเทคนิคเปนเวลาสามป    

ผลิตภัณฑสําหรับธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco ไดรับการสนับสนุนจากผูเชี่ยวชาญในศูนยสนับสนุนธุรกิจขนาด
เลก็ของ Cisco (ซึ่งเปนแหลงขอมูลเฉพาะสําหรับลูกคาและเครือขายแบบธุรกิจขนาดเล็ก) ที่ตั้งอยูทั่วโลก
ซึ่งผานการฝกอบรมโดยเฉพาะเพ่ือรองรับความตองการของคุณ นอกจากน้ี คุณยังสามารถเขาถึงขอมูลดาน
เทคนิคและผลิตภัณฑที่ครอบคลุมผานชุมชนสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กของ Cisco ซึ่งเปนฟอรัมออนไลนที่
ชวยใหคุณรวมมือกับเพ่ือนรวมวงการ และติดตอผูเชี่ยวชาญดานเทคนิคของ Cisco เพ่ือขอขอมลูการ
สนับสนุน 

ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ 

ตารางที่ 1 แสดงขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑสําหรับสวิตชที่ไมมีการจัดการ Cisco 90 Series  
ตารางที่ 1. ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ 

คุณสมบัต ิ คําอธิบาย 

ประสิทธภิาพ 

ความสามารถในการสวิตชช่ิง SF90D-05: 0.80 Gbps 

SF90D-08: 1.6 Gbps 

SF90D-16: 3.2 Gbps 

SF90-24: 4.8 Gbps 

SG90D-05: 10 Gbps  

SG90D-08: 16 Gbps 

SG92-16: 32 Gbps 

SG92-24: 48 Gbps 

ความสามารถในการสงตอ อัตราการสงตอในหนวยลานแพ็คเก็ตตอวินาที (mpps) (อิงตามแพ็คเก็ต  64 ไบต): 

SF90D-05: 0.74 Gbps 

SF90D-08: 1.4. mpps 

SF90D-16: 1.4 mpps 

SF90-24: 3.6 mpps 

SG90D-05: 7.4mpps 

SG90D-08: 11.9 mpps 

SG92-16: 23.8 mpps 

SG92-24: 35.7 mpps 

การสวิตชชิ่งเลเยอร 2 

การบล็อกแบบหัวแถว (HOL) การปองกันการบล็อกแบบ HOL 

จมัโบเฟรม 9216 ไบต  

คุณภาพการบริการ (QoS) 

ระดับของลําดับความสําคัญ  คิวฮารดแวร 4 คิว 

การจัดกําหนดการ การจัดคิวลําดับความสําคัญและการวนรอบแบบถวงน้ําหนัก (WRR) 

ระดับการบริการ ตามลําดับความสําคัญ 802.1p  

ขอมูลจําเพาะของผลิตภัณฑ 

พอรต SF90D-05: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 5 ตัวสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX 

SF90D-08: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 8 ตัวสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX 

SF90D-16: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 16 ตัวสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX 

SF90-24: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 24 ตัวสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX 

SG90D-05: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 5 ตัวสําหรับพอรต 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T 

SG90D-08: คอนเนคเตอร RJ-45 จํานวน 8 ตัวสําหรับพอรต 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T  

ทุกหนวย: อินเทอรเฟซที่ขึ้นกับส่ือ (MDI) แบบอัตโนมัติ และครอสโอเวอร MDI 
(MDI-X) พอรตที่มีการจัดการอัตโนมัติสําหรับการเช่ือมตออุปกรณชนิด 10-, 100-, 1000- Mbps 
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คุณสมบัต ิ คําอธิบาย 

ชนิดของสายเคเบิล แนะนําใหใชสายคูบิดเกลียวแบบไมมีฉนวนหุม (UTP) หมวดที่ 5 หรือดีกวาสําหรับ 10BASE-T/100BASE-TX; 
1000BASE-T   

ไฟ LED ระบบ/PWR, ลิงก/กจิกรรม, 100M,* กิกะบิต,*  

มาตรฐาน อีเทอรเน็ต 802.3 10BASE-T  

ฟาสตอีเทอรเน็ต 802.3u 100BASE-TX  

กิกะบิตอีเทอรเน็ต 802.3ab 1000BASE-T   

กิกะบิตอีเทอรเน็ต 802.3z   

ระบบควบคุมการรับสงขอมูล 802.3x  

ลําดับความสําคัญ 802.1p  

802.3az, อีเทอรเน็ตแบบประหยัดพลังงาน 

คุณสมบตัภิายนอก 

ขนาด  

กวาง x สูง x ลึก 

SF90D-05: 4.33 x 1.8 x 2.95 นิ้ว (110 x 30 x 75 มม.) 

SF90D-08: 6.2 x 1.18 x 3.5 นิ้ว (160 x 30 x 90 มม.) 

SF90D-16: 6.2 x 1.71 x 3.5 นิ้ว (160 x 43.5 x 90 มม.) 

SF90-24: 11 x 1.75 x 6.7 นิ้ว (279.4 x 44.5 x 170 มม.) 

SG90D-05: 4.33 x 1.18 x 3.93 นิ้ว (110 x 30 x 100 มม.) 

SG90D-08: 6.2 x 1.18 x 5.05 นิ้ว (160 x 30 x 128.5 มม.) 

SG92-16:   11x 4.33x 1.02 นิ้ว (279.4 x 110 x 26 มม.) 

SG92-24:   11x 4.33x 1.02 นิ้ว (279.4 x 110 x 26 มม.) 

น้ําหนักอุปกรณ SF90D-05: 0.53 ปอนด (0.24 กก.) 

SF90D-08: 1.4 ปอนด (0.625 กก.) 

SF90D-16: 0.99 ปอนด (0.45 กก.) 

SF90-24: 2.8 ปอนด (1.27 กก.) 

SG90D-05: 0.35 ปอนด (0.16 กก.) 

SG90D-08: 0.46 ปอนด (0.21 กก.) 

SG92-16: 1.71 ปอนด (0.78 กก.) 

SG92-24: 3.14 ปอนด (1.425 กก.) 

กําลังไฟ SF90D-05: DC 12 โวลต, 500 มิลลิแอมป 

SF90D-08: DC 12 โวลต, 500 มิลลิแอมป 

SF90D-16, SG90D-08, SG90D-05: DC 12 โวลต, 1.0 แอมป 

SF90-24: 100–240VAC, 50–60 Hz, ภายใน, สากล 

SG92-16: 100–240VAC, 50–60 Hz, ภายใน, สากล  

SG92-24: 100–240VAC, 50–60 Hz, ภายใน, สากล 

การรับรอง UL (UL 60950), CSA (CSA 22.2), CE mark, FCC สวนที่ 15 (CFR 47) คลาส A 

อุณหภูมิในการใชงาน 32° ถึง 104°F (0° ถึง 40°C) 

อุณหภูมิในการจัดเก็บ –4° ถึง 158°F (–20° ถึง 70°C) 

ความช้ืนในการใชงาน 10% ถึง 90%, สัมพทัธ, ไมควบแนน 

ความช้ืนในการจัดเก็บ 10% ถึง 90%, สัมพทัธ, ไมควบแนน 

ส่ิงท่ีอยูในบรรจุภัณฑ  

● สวิตช Cisco 90 Series 
● สายไฟ/อะแดปเตอรไฟฟา 
● ฮารดแวรสําหรับการติดตั้ง 
● คูมือการติดตั้งแบบเร็ว 

ขอกําหนดขั้นตํ่า 

● สายเคเบิลเครือขายอีเทอรเน็ต หมวดที่ 5  
● TCP/IP, อะแดปเตอรเครือขาย และระบบปฏิบัติการเครือขาย (เชน Microsoft Windows, Linux หรือ Mac OS X) ที่ติดตั้งในคอมพิวเตอรแตละ

เคร่ืองในเครือขาย  

*หากมี 
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ขอมูลการสั่งซื้อ 

ตารางที่ 2 แสดงขอมูลการสั่งซื้อสําหรับสวิตช Cisco 90 Series 

ตารางที่ 2. ขอมูลการสั่งซื้อ 

หมายเลขรหัสคําส่ังซ้ือผลิตภัณฑ คําอธิบาย 

SF90D-05 พอรต 10/100 จํานวน 5 พอรต  
สวิตชตั้งโตะแบบไมมีการจัดการ 

SF90D-08 พอรต 10/100 จํานวน 8 พอรต  
สวิตชตั้งโตะแบบไมมีการจัดการ 

SF90D-16 พอรต 10/100 จํานวน 16 พอรต  
สวิตชตั้งโตะแบบไมมีการจัดการ 

SF90-24 พอรต 10/100 จํานวน 24 พอรต  
สวิตชตูแร็คแบบไมมีการจัดการ 

SG90D-05 พอรต 10/100/1000 จํานวน 5 พอรต 
สวิตชตั้งโตะกิกะบิตแบบไมมีการจัดการ 

SG90D-08 พอรต 10/100/1000 จํานวน 8 พอรต  
สวิตชตั้งโตะกิกะบิตแบบไมมีการจัดการ 

SG92-16 สวิตชตั้งโตะกิกะบิต 16 พอรต 

SG92-24 สวิตชกิกะบิตขนาดกะทัดรัดแบบ 24 พอรตพรอมดวยพอรต Combo Mini-GBIC จํานวน 2 พอรต 

สวิตชประสิทธิภาพสูงที่ไรปญหาเพ่ือเครือขายธุรกิจของคุณ 

อยาประนีประนอมในเรื่องประสิทธิภาพและความเชื่อถือไดของคอมพิวเตอร เครื่องพิมพ และทรัพยากร
สําคัญอ่ืนๆ ที่เชื่อมตอในเครือขายที่สําคัญยิ่งของคุณ สวิตช Cisco 90 Series ชวยใหคุณไดรับคุณภาพ 
ความอุนใจ และการปกปองการลงทุนที่มาพรอมกับระบบเครือขายคุณภาพสูงของ Cisco ในโซลชูนัธุรกิจ
ขนาดเล็กที่ทํางานไดทันทีที่แกะกลอง 
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