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快速入门指南

包装清单
●  Cisco Business 110 系列交换机
●  电源线或适配器
●  机架安装/壁装套件
●  快速入门指南
●  中国 RoHS 合规信息卡
●  技术支持联系卡
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感谢您选择 Cisco Business 110 系列交换机。
此系列产品为开箱即用的标准交换机。
在默认配置下，本产品只需接通电源，即可在连接设备之间转发数据包。

产品功能

电源 LED 指示灯

最大 PoE LED 指示灯（适用于 PoE 型号）

链路/活动 LED 指示灯
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首先，您需要准备好... ●   用于连接网络设备的 RJ-45 以太网电缆 
（5E 类或更高级别）

●  硬件安装工具（可选）

Cisco Business 110 系列非管理型交换机
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PoE LED 指示灯（适用于 PoE 型号）

千兆速度 LED 指示灯

PoE 端口（适用于 PoE 型号）
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支持

有关思科支持和其他文档（包括安装说明和管理指南），请访问 cisco.com/go/cbs110

将交换机的电源线插入电源插座。

通过以太网电缆连接设备。
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电源

最大 PoE
（适用于 
PoE 型号）

链路/活动

设备已通电

已检测到链路

检测到千兆链路

接收/发送 
数据

交换机的功率预算 
≥ 80%

电缆出错

检测到 802.3af  
受电设备

检测到环路

设备已断电

交换机的功率预算 
< 80%

未检测到链路

未检测到受电设备

检测到非千兆链路

连接设备

非无线计算机

LED 说明

安装
有关安装和堆叠的详细说明，请参阅《Cisco Business 110 系列非管理型交换机安装指南》。
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PoE 
（适用于 
PoE 型号）

千兆速度

LED 绿色（常亮） 绿色（闪烁） 琥珀色（常亮） 琥珀色（闪烁） 熄灭
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