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المقدمة

.IEEE 802.1d و DEC من (BPDU) يصف هذا المستند تنسيقات وحدة بيانات بروتوكول الجسر

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

BPDU تنسيقات

تحتوي وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) الخاصة بوحدة بيانات بروتوكول الجسر (DEC) على التنسيق التالي:

DEC code:     E1

bpdu type:    19 hello, 02 topology change notice

version:      01

bit field:    1 byte

topology change notice : 1  

topology change notice ack : 2  

unused    0 : 3  

unused    0 : 4  

unused    0 : 5  
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unused    0 : 6  

unused    0 : 7  

use short timers : 8  

root priority:   2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  2 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         1 byte

message age:     1 byte

hello time:      1 byte

max age:         1 byte

forward delay:   1 byte

تنسيق وحدة بيانات بروتوكول الجسر (BPDU) وفقا لمعيار IEEE 802.1d هو كالتالي:

protocol id:   0000 IEEE 802.1d

version id:    00

bpdu type:     00 config bpdu, 80 tcn bpdu

bit field:     1 byte

topology change flag : 1  

unused    0 : 2  

unused    0 : 3  

unused    0 : 4  

unused    0 : 5  

unused    0 : 6  

unused    0 : 7  

topology change ack : 8  

root priority    2 bytes

root id:         6 bytes

root path cost:  4 bytes

bridge priority: 2 bytes

bridge id:       6 bytes

port id:         2 bytes

message age:     2 bytes in 1/256 secs

max age:         2 bytes in 1/256 secs

hello time:      2 bytes in 1/256 secs

forward delay:   2 bytes in 1/256 secs

معلومات ذات صلة
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


