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المقدمة

UCS عندما يكون مدير (UCS) يوضح هذا المستند كيفية إعداد مستخدم وقت تشغيل مدير نظام الحوسبة الموحدة
في مجال.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Process Orchestrator 2.2 والإصدارات الأحدث.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.

المشكلة

عند محاولة إستخدام المستخدمين المحليين أو مستخدمي المجال عندما تكون إدارة UCS في مجال، سيتلقى
مستخدم وقت التشغيل (إذا لم يتم تكوينه بشكل صحيح) خطأ مصادقة.

الحل

."-UCS" في اسم المستخدم الخاص بمستخدم وقت التشغيل، يجب إدراج المجال أو المحلي في التكوين الذي يسبقه
."ucs-local\bob" على سبيل المثال، إذا كان اسم المستخدم هو "بوب"، يكون المستخدم المحلي لوقت التشغيل هو

بالنسبة لمستخدم المجال، سيكون "UCS-DomainName\Bob". بمجرد إعداد مستخدمي وقت التشغيل هؤلاء
بشكل صحيح، يجب حدوث اتصال.

معلومات ذات صلة
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


