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المقدمة

يتطلب بعض عملاء الاتصال خدمة تسمية إنترنت في Windows (WINS) و/أو معلومات خادم نظام تسمية المجال
(DNS) للاتصال بشكل صحيح بالشبكة. هناك أيضا العديد من الآليات المختلفة لتقديم عناوين IP إلى العملاء كثيري

الاتصال على خوادم الوصول.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

قم بتكوين إمكانية قبول الموجه لمكالمات Async و ISDN الواردة والتحقق من ذلك. أستخدم إجراء التكوين
المحدد في تكوين خادم وصول باستخدام PRIs لاستدعاءات Async و ISDN متعددة الارتباطات الواردة

للحصول على مزيد من المعلومات.

●

تحقق من إعداد خوادم DHCP و DNS و WINS بشكل صحيح. اتصل بمسؤول النظام للحصول على مزيد من
المعلومات.ملاحظة: يفترض هذا التكوين أن خوادم WINS و DNS و DHCP هي خوادم مختلفة. وفي الواقع،

يمكن أن تكون ملقم واحد، أو يمكن لخادم واحد تشغيل WINS و DNS مع DHCP على مربع آخر أو أي تركيب
آخر من الثلاثة.

●
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المكونات المستخدمة

تم تطوير هذه التهيئة واختبارها باستخدام هذه الأجهزة/الأجهزة:

T1 PRI مع حلقتي Cisco AS5200 ●

DNS خادم ●

WINS خادم ●

خادم DHCP لتعيين عناوين IP إلى العميل ●

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.

المنتجات ذات الصلة

يمكن إستخدام أوامر التكوين DNS و DHCP و WINS هذه على أي موجه يدعم مكالمات PPP الواردة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

النظرية الأساسية

بعض الخيارات الممكنة لتعيين عناوين IP للعملاء تتضمن:

تعيين عنوان من تجمع IP المحلي على خادم الوصول. ●

.(DHCP) إستخدام خادم بروتوكول التحكم في المضيف الديناميكي الخارجي ●

إستخدام خدمة مصادقة طلب اتصال المستخدم البعيد (RADIUS) أو نظام التحكم في الوصول إلى وحدة تحكم
.(+TACACS) الوصول إلى المحطة الطرفية

●

يصف هذا المستند إجراء تمرير معلومات خادم WINS و DNS إلى عميل الطلب من خلال خادم الوصول. سيمرر
خادم الوصول أيضا عنوان IP الذي تم إرجاعه بواسطة خادم DHCP خارجي إلى عميل الطلب.

لمزيد من المعلومات، ارجع إلى المستندات الموجودة في المعلومات ذات الصلة

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


