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ةمدقملا

اهيف موقي يتلا تاهويرانيسلا يف تائدابلا ضيوفت نيوكت لاثم دنتسملا اذه فصي
قفن ىلإ IPv6 ةئداب ضيوفتب 2 ةقبطلل (LNS) يقفنلا لاصتالا لوكوتورب ةكبش مداخ
لوصو زكرم نيب هؤاشنإ مت يذلا (VPDN) ةيرهاظلا ةصاخلا لاصتالا ةكبش ربع ليمعلا هجوم
.LNS و (LAC) 2 ةقبطلل يقفنلا لاصتالا لوكوتورب

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

cisco نوكي نأ ةيلوصوم 1 ةقبط ةياهن ىلإ ةياهن نم ةفرعم تنأ ىقلتي نأ يصوي up

ةمدختسملا تانوكملا

.ةنيعم ةيدام تانوكمو جمارب تارادصإ ىلع دنتسملا اذه رصتقي ال

.ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت
اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا  اذإ  تناك 
.رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ةرشابم كتكبش

نيوكتلا

نم ديزم ىلع لوصحلل (طقف نيلجسملا ءالمعلل) رماوألا ثحب ةادأ مدختسأ :ةظحالم
.مسقلا اذه يف ةمدختسملا رماوألا لوح تامولعملا

ةكبشلل يطيطختلا مسرلا

//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do


:يلاتلا ةكبشلا دادعإ دنتسملا اذه مدختسي

تانيوكتلا

:ليمعلا نيوكت

:انه ليمعلا هجوم ىلع نيوكتلا ىلع لاثم ضرع متي

ipv6 unicast-routing

!

interface Ethernet0/0

 no ip address

 pppoe enable group global

 pppoe-client dial-pool-number 1

end  

interface Dialer1

 ip address negotiated

 encapsulation ppp

 dialer pool 1

 ipv6 address FE80::1234 link-local

 ipv6 address autoconfig

 ipv6 enable

 no ipv6 nd ra suppress

 ipv6 dhcp client pd my-prefix1

 no keepalive

 ppp chap hostname test@cisco.com

 ppp chap password 0 cisco

 no cdp enable

end ! interface FastEthernet0/2  description -  This interface is connected to the LAN segment

 no ip address

 ipv6 address my-prefix1 ::1/64

 ipv6 enable

:LAC ةئيهت

:يبيراكلاو ةينيتاللا اكيرمأ ةقطنمب صاخلا نيوكتلا ىلع لاثم يلي اميفو

hostname LAC

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

 request-dialin

 protocol l2tp



 domain cisco.com

 initiate-to ip 192.168.1.2

 source-ip 192.168.1.1

 no l2tp tunnel authentication

! bba-group pppoe global virtual-template 1 ! interface Ethernet0/0  no ip address  pppoe enable

group global ! interface Ethernet1/0   ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 ! interface Virtual-

Template1  no ip address  ppp authentication chap !

:LNS نيوكت

:انه LNS ىلع نيوكتلا ىلع لاثم ضرع متي

ipv6 unicast-routing

!

vpdn enable

!

vpdn-group 1

accept-dialin

protocol l2tp

virtual-template 1

terminate-from hostname LAC

vpn vrf test

lcp renegotiation on-mismatch

no l2tp tunnel authentication

!

username test@cisco.com password cisco

interface Ethernet1/0

 ip vrf forwarding test

 ip address 192.168.1.2 255.255.255.0

 negotiation auto

 cdp enable

end   interface Virtual-Template1  ip address 10.1.1.1 255.255.255.0  ipv6 enable

 ipv6 dhcp server AAA

 peer default ip address pool local

 peer default ipv6 pool PPPOE_POOL6

 no keepalive

 ppp authentication chap ! ipv6 dhcp pool AAA

 prefix-delegation pool DHCPv6Pool

!

ipv6 local pool PPPOE_POOL6 2001:DB8:5AB:10::/60 64

!

ip local pool local 10.1.1.2 10.1.1.100

!

ipv6 local pool DHCPv6Pool 2A02:838F:F880::/42 56

!

ةحصلا نم ققحتلا

Client#show ipv6 interface brief FastEthernet0/2

FastEthernet0/2              [up/up]

   FE80::205:FF:FE77:2C1B

   2A02:838F:F880::1

 

Client#show ipv6 interface brief dialer1

Dialer1                [up/up]

   FE80::1234

   2001:DB8:5AB:10::1234



ليمعلا ىلع اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسأ

:ةلكشملا حيحصت يف اذه ءاطخألا حيحصت دعاسي

debug ppp negotiation

debug ipv6 dhcp detail

Client#show debug          

PPP:

 PPP protocol negotiation debugging is on

IPv6 DHCP:

  IPv6 DHCP debugging is on (detailed)

ضوافت لامتكا دعب ديدخت جاحسم ليمعلا ىلع ليصفت debug ipV6 dhcp نم ةصاصق هذه
PPP ليغشتلا ديق يصخشلا يرهاظلا لوصولا حبصأو.

*Jun 27 15:08:53.019: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, changed

state to up

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: detailed packet contents

*Jun 27 15:09:03.711:   src FE80::1234

*Jun 27 15:09:03.711:   dst FF02::1:2 (Dialer1)

*Jun 27 15:09:03.711:   type REQUEST(3), xid 1849347

*Jun 27 15:09:03.711:   option ELAPSED-TIME(8), len 2

*Jun 27 15:09:03.711:     elapsed-time 3202

*Jun 27 15:09:03.711:   option CLIENTID(1), len 10

*Jun 27 15:09:03.711:     00030001000500772C1B

*Jun 27 15:09:03.711:   option ORO(6), len 6

*Jun 27 15:09:03.711:     IA-PD,DNS-SERVERS,DOMAIN-LIST

*Jun 27 15:09:03.711:   option SERVERID(2), len 10

*Jun 27 15:09:03.711:     000300017CAD74F9EB00

*Jun 27 15:09:03.711:   option IA-PD(25), len 41

*Jun 27 15:09:03.711:     IAID 0x000B0001, T1 0, T2 0

*Jun 27 15:09:03.711:     option IAPREFIX(26), len 25

*Jun 27 15:09:03.711:       preferred 0, valid 0, prefix 2A02:838F:F880::/56

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: Sending REQUEST to FF02::1:2 on Dialer1

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: Received REPLY from FE80::7EAD:74FF:FEF9:EB00 on Dialer1

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: detailed packet contents

*Jun 27 15:09:03.711:   src FE80::7EAD:74FF:FEF9:EB00 (Dialer1)

*Jun 27 15:09:03.711:   dst FE80::1234 (Dialer1)

*Jun 27 15:09:03.711:   type REPLY(7), xid 1849347

*Jun 27 15:09:03.711:   option SERVERID(2), len 10

*Jun 27 15:09:03.711:     000300017CAD74F9EB00

*Jun 27 15:09:03.711:   option CLIENTID(1), len 10

*Jun 27 15:09:03.711:     00030001000500772C1B

*Jun 27 15:09:03.711:   option IA-PD(25), len 41

*Jun 27 15:09:03.711:     IAID 0x000B0001, T1 302400, T2 483840

*Jun 27 15:09:03.711:     option IAPREFIX(26), len 25

*Jun 27 15:09:03.711:       preferred 604800, valid 2592000, prefix 2A02:838F:F880::/56

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: Processing options

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: Adding prefix 2A02:838F:F880::/56 to my-prefix1

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: T1 set to expire in 302400 seconds

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: T2 set to expire in 483840 seconds

*Jun 27 15:09:03.711: IPv6 DHCP: DHCPv6 changes state from REQUEST to OPEN (REPLY_RECEIVED) on

Dialer1

ةلص تاذ تامولعم



●DHCPv6 ةئداب ضيوفت :IPv6 لوصو ةمدخ

●Cisco Systems - تادنتسملاو ينقتلا معدلات

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/ipaddr_dhcp/configuration/xe-3s/dhcp-xe-3s-book/ip6-dhcp-prefix-xe.html
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


