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محتويات الوثيقة

مقدمة ومخطط تدفق ●

أستكشاف أخطاء اتصال DLSw IP وإصلاحها ●

أستكشاف أخطاء تكوين DLSw وإصلاحها ●

أستكشاف أخطاء اتصال الدائرة DLSw+ وإصلاحهافحص حالة الدائرةبدء الدارةتأسيس الدائرةإتصلتمامشاكل
DLSw الشائعة

●

أستكشاف أخطاء DLSw وإصلاحها ●

أستكشاف أخطاء DLSw وإصلاحها: SDLCأستكشاف أخطاء SDLC وإصلاحهانوع وحدة المعالجة
المركزيةمشاكل SDLC الشائعةتدفقات إنشاء جلسة عمل نموذجية لجهاز PU 2.0تدفقات إنشاء جلسة عمل

PU 2.1 ل SDLC مع DLSw أثناء SDLC أو الحزمحزم SDLC تصحيح أخطاء أحداثPU 2.1 نموذجية لجهاز

●

أستكشاف أخطاء DLSw وإصلاحها: شبكات Token Ring و SRBمشاكل شبكات Token Ring و SRBيتعذر
SRB بشكل غير متوقعلا يوجد اتصال عبر SRB يفشل التوجيه في شبكةToken Ring على الموجه الاتصال ب

●

أستكشاف أخطاء DLSw وإصلاحها: إيثرنت والتحكم في الارتباط المنطقي المؤهلEthernetQLLCنظرة عامة
PU 2.0 بدء اتصالX.25 بواسطة جهاز QLLC العادي PU 2.0 وتدفقات الرسائلبدء اتصال QLLC على تنفيذ

PU 2.1 بدء اتصالNCP الذي يشغل واجهة تحويل حزم FEP إلى LAN PU 2.0 بواسطة جهاز QLLC العادي
العادي بتنسيق QLLC بواسطة جهاز X.25بدء اتصال PU 2.1 QLLC بواسطة جهاز الشبكة المحلية

(LAN)DLSw/SDLC عبر نموذج تكوين QLLC وتصحيح الأخطاءخطوات أستكشاف الأخطاء وإصلاحهاتصحيح
QLLC أخطاء

●

أستكشاف أخطاء DLSw وإصلاحها باستخدام أوامر debugتصحيح الأخطاءترجمة وسائط DLSwDLSw يجري
ترجمة وسائط عكسيةترجمة وسائط DLSw المحليةمشاكل الأداء

●

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة
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لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج أو أجهزة معينة، ولكن يلزم توفر برنامج Cisco IOS؟؟؟ برنامج مزود
.Cisco في موجهات DLSw لتشغيل IBM بمجموعة ميزات

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

مقدمة ومخطط تدفق

يقدم هذا المستند تقنيات حل المشاكل وحلول أكثر مشاكل تحويل ربط البيانات (DLSw) شيوعا. قم بالتنقل في
مخطط التدفق هذا لتحديد موقع المشكلة.

انقر أي من المستطيلات الخضراء لعرض المعلومات التفصيلية حول تلك الخطوة في المخطط الانسيابي.
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معلومات ذات صلة

+DLSw و DLSw دعم ●

دعم التقنية ●

دعم المنتجات ●
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


