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المقدمة

توفر بطاقة الواجهة Port Serial WAN Interface Card (WIC-1T-1) إتصالات تسلسلية للمواقع البعيدة أو أجهزة
الشبكة التسلسلية القديمة مثل مركزات التحكم في إرتباط البيانات المتزامنة (SDLC) وأنظمة الإنذار وأجهزة الحزمة

.(SONET (POS عبر

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.



المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

رقم المنتج

بطاقة الواجهة
ONE Port

Serial WAN
Interface

Card

WIC-1T

الميزات

منفذ تسلسلي واحد. ●

V.35 من جهة واحدة ويمكن أن يكون DB-60 ذو 60 سنا "5-في-1". هذا الموصل هو Cisco يستخدم موصل
أو RS-232 أو RS-449 أو X.21 أو EIE-530 من جهة أخرى وفقا لاحتياجاتك

●

يستخدم نفس الكبلات مثل منافذ Cisco 2500 و Cisco 7000 التسلسلية. ●

لا يدعم التبديل السريع، إلا أنه لن يحدث أي تلف للأجهزة إذا تم تبديله أثناء تشغيل الطاقة. ●

تحتوي كل بطاقة تسلسلية على مؤشر LED واحد، يحمل علامة CONN لكل منفذ، يضيء عند توصيل المنفذ
التسلسلي. عندما يكون المنفذ في وضع المعدات الطرفية للبيانات (DTE)، يشير مؤشر CONN إلى أنه تم

الكشف عن مجموعة البيانات جاهزة (DSR) واكتشاف ناقل البيانات (DCD) وواضح للإرسال (CTS). عندما
يكون المنفذ في وضع أجهزة إتصالات البيانات (DCE)، فإنه يشير إلى أنه تم الكشف عن وحدة البيانات الطرفية

.(RTS) وطلب الإرسال (DTR) الجاهزة

●

دعم المنصات
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ملاحظة: تنطبق أيضا جميع المعلمات المذكورة في هذا الجدول لموجهات السلسلة 1700 من Cisco على موجهات
.Cisco سلسلة 1800 من

التكوين

يزود هذا قسم عينة تشكيل ل ال WIC-1T قارن بطاقة.

ملاحظة: لا توجد معلمات أو أوامر خاصة بالإطار أو الساعات أو شفرة الخط قيد الاستخدام هنا. لا تحتوي بطاقة
الواجهة WIC-1T على وحدة CSU/DSU مدمجة. تحتاج إلى إستخدام وحدة CSU/DSU خارجية.

قم بتكوين الواجهة التسلسلية تماما كما تفعل مع أي واجهة تسلسلية أخرى. على سبيل المثال,

maui-soho-01(config)#interface Serial 0

maui-soho-01(config-if)#ip add 10.0.0.1 255.255.255.0

maui-soho-01(config-if)#encapsulation ppp

maui-soho-01(config-if)#no shutdown



   

إذا كان نظامك الأساسي يدعم غير متزامن، فاستخدم الأمر physical-layer async لوضع غير متزامن. يكون هذا
Document 2 Port Async/Sync WAN التطبيق مفيدا لتوصيل مودم خارجي بالموجه. ارجع إلى بطاقة الواجهة

Interface Card (WIC-2A/S) على سبيل المثال.

معلومات ذات صلة

One-and 2-Port Serial and Asynchronous High-Speed WAN Interface Cards بطاقات الواجهة
Series Integrated Services Routers 3800 و 2800 و Cisco 1800 لموجهات

●

Cisco الوحدات الطرفية لارتباط الإشارات من ●

Cisco Systems - الدعم التقني والمستندات ●
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


