
ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ةمزح طاقتلا نيوكت
(CPU) ب ةصاخلا Fed تالوحم ىلع Catalyst
9000 Switches 
تايوتحملا

ةمدقملا
ةيساسألا تابلطتملا
تابلطتملا
ةمدختسملا تانوكملا
 ةيساسأ تامولعم
Fed ب ةصاخلا (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ةمزح طاقتلا نيوكت
يساسأ نيوكت لاثم
ةمزحلا طاقتلا ليدعت
 ةيطخ ةمزح طاقتلا
يرئاد ةمزح طاقتلا
طاقتلاو ضرعلا ةيفصت
ةيفصتلا ضرع
طاقتلالا ةيفصت
(x.17.6) يولعلا ملكتملا بسح زرف
ةلص تاذ تامولعم

ةمدقملا

ةصاخلا (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو طاقتلا ةادأ مادختسإ ةيفيك دنتسملا اذه حضوي
.(هيجوتلا ةداعإ كرحم ليغشت جمانرب) FED نيزختلا ةدحوب

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

.دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

 .ىلعأو cisco IOS 16.x ضكري نأ ةصنم ليوحت ةزافح ةدام ىلإ ةقيثو اذه ديقي

.ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت
تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب
.رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ليغشتلا ديق كتكبش

 ةيساسأ تامولعم



(FED) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحوب ةصاخلا (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو مزح طاقتلا ةادأ دعاست
يتلا رورملا ةكرح لوح تامولعم رفوتو مكحتلا ىوتسم زاتجت يتلا تانايبلا ديدحت ىلع
ىلإ (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو نم مزحلا) اهنقح مت يتلا وأ (CPU ىلإ ASIC نم مزحلا)
ASIC).

ليغشتب تماق يتلا رورملا ةكرح ديدحتل ةديفم ةادألا هذه دعت ،لاثملا ليبس ىلع
CoPP (مكحتلا ىوتسم مظنم)، ةلواحم يف ةحلاصلا رورملا ةكرح طاقسإ ىلإ يدؤي امم
.ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ةيامحل

●

تاحلطصم

Cisco IOS-XE نم رماوألا ذخأ نع لوؤسم :(FED) هيجوتلا ةداعإ كرحم ليغشت جمانرب
نم ةزهجألاو جماربلا تانوكم نيب رسجك لمعي .ةيجمربلا ةزهجألاب ةصاخلا ASIC تاقاطبو
 .Catalyst لوحم

●

ةجلاعملا ةدحو نمضتت يتلا رورملا ةكرحو فئاظولا ةعومجم:(CP) مكحتلا ىوتسم
لثم تانايبلا رورم ةكرح كلذ نمضتي نأ نكميو .Catalyst switch لوحملل (CPU) ةيزكرملا
،(HSRP) عيرسلا دادعتسالا هجوم لوكوتوربو ،(STP) ةعرفتملا ةرجشلا لوكوتورب
 .لوحملا نم اهلاسرإ وأ لوحملا ىلإ اههيجوت متي يتلا هيجوتلا تالوكوتوربو

●

اهليوحت متي مل يتلا تانايبلا رورم ةكرحو (تآ) ASIC نمضتي :(DP) تانايبلا ىوتسم
.ةزهجألا هيجوت ةداعإ تمت نكلو ،جماربلا لالخ نم

●

Punt: تانايبلا ىوتسم نم ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ىلإ اهلاسرإ متي يتلا ةمزحلا ءارجإ.●

ةجلاعملا ةدحو ىلإ ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو نم اهلاسرإ متي يتلا ةمزحلا ءارجإ:لاخدإ
.ةيزكرملا

●

ب ةصاخلا (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ةمزح طاقتلا نيوكت
Fed

نيوكتلا تارايخل لودجلا اذه مادختسإ

فيرعتلا نيوكتلا
ةمزحلا طاقتلال يضارتفالا دادعإلا
نقحلا وأ عيمجتلل

debug platform software fed switch active <punt | inject> ةمزحلا طاقتلا
<start | فاقيإ>

ةطقتلملا مزحلا ضرع show platform software fed switch active <punt | INJECT> طاقتلا
<ليصافت | زجوم> ةمزحلا

عونو تقؤملا نزخملا مجح ديدحت
طاقتلالا

debug platform software fed switch active <punt | INJECT> نزخملا
<packets#> دحلل [يرئادلا] تقؤملا

مزحلل طاقتلالا ةيفصت ديدحت
ةضورعملا

show platform software fed switch active <punt | INJECT> لماع
 <filter> مزحلا طاقتلا ضرع ةيفصت

ىلع .ساوقألاو || ، & ةيقطنم لماوع عم تاحشرملا جمد نكمي
|| cdp || (ipV.src== 10.1.11 && tcp.port == 179) :لاثملا ليبس
(STP) ةعرفتملا ةرجشلا لوكوتورب

●

سأر ىلإ ةدنتسملا ةيسايقلا ةيفصتلا ىلإ ةفاضإلاب
ماظنلاب ةصاخلا ةيفصتلا لماوع ضعب ةفاضإ تمت ،ةكبشلا
،لاثملا ليبس ىلع .ةيسايق ىرخأب اهطلخ نكمي امك .يساسألا
.0x44 ةيداملا ةهجاولا فرعم نم ةملتسملا ARP مزح

●

ةيفصت لماوع لك معدي ال وهف كلذل Wireshark سيل اذه
Wireshark. رمأ رفوتي show-filter-help لماوع نم ققحتلل

●



.ةموعدملا ةيفصتلا

طاقتلالا ةلاح ضرع show platform software fed switch active <punt | input> طاقتلا ةلاح
ةمزحلا

يساسأ نيوكت لاثم

مزح (يضارتفالا دادعإلا) 4096 ىلإ لصي ام طاقتلال تقؤم نزخم ءاشنإب ةادألا هذه موقت
.اهنيكمت ذنم ةنفحم وأ ةقفلم

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 263 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------

 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

 metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

 ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

 ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

 udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.574 ------

 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

 metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

 ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

 ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture detailed

F340.04.11-9300-1#$e fed switch active punt packet-capture detailed

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 263 packets. Capture capacity : 4096 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 18:15:53.499 ------

 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

 metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

 ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

 ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

 udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

 Packet Data Hex-Dump (length: 68 bytes) :

   084FA940FA56380E  4D774F668100C014  080045C00028CC8E  0000FF11DA5A0A0B

   00030A0B0003C000  0EC90014B6BE0000  0000000000010009  6618000000000000

   D54ADEEB

 Doppler Frame Descriptor :

   fdFormat                  = 0x4            systemTtl                 = 0xc

   loadBalHash1              = 0x10           loadBalHash2              = 0x2



   spanSessionMap            = 0              forwardingMode            = 0

   destModIndex              = 0x1            skipIdIndex               = 0x38

   srcGpn                    = 0x1            qosLabel                  = 0

   srcCos                    = 0x4            ingressTranslatedVlan     = 0x5

   bpdu                      = 0              spanHistory               = 0

   sgt                       = 0              fpeFirstHeaderType        = 0

   srcVlan                   = 0x14           rcpServiceId              = 0x3

   wccpSkip                  = 0              srcPortLeIndex            = 0

   cryptoProtocol            = 0              debugTagId                = 0

   vrfId                     = 0              saIndex                   = 0

   pendingAfdLabel           = 0              destClient                = 0xb

   appId                     = 0              finalStationIndex         = 0

   decryptSuccess            = 0              encryptSuccess            = 0

   rcpMiscResults            = 0              stackedFdPresent          = 0

   spanDirection             = 0              egressRedirect            = 0x1

   redirectIndex             = 0              exceptionLabel            = 0x20

   destGpn                   = 0x1            inlineFd                  = 0x1

   suppressRefPtrUpdate      = 0              suppressRewriteSideEfects = 0

   cmi2                      = 0x320          currentRi                 = 0x1

   currentDi                 = 0              dropIpUnreachable         = 0

   srcZoneId                 = 0              srcAsicId                 = 0

   originalDi                = 0x5338         originalRi                = 0

   srcL3IfIndex              = 0x2f           dstL3IfIndex              = 0x2f

   dstVlan                   = 0              frameLength               = 0x44

   fdCrc                     = 0x4c           tunnelSpokeId             = 0

   isPtp                     = 0              ieee1588TimeStampValid    = 0

   ieee1588TimeStamp55_48    = 0              lvxSourceRlocIpAddress    = 0

   sgtCachingNeeded          = 0

 Doppler Frame Descriptor Hex-Dump :

   0000010044004C02  8004424C00000100  0000000040000100  0000230514000000

   0000000000000030  0020000000000B00  380000532F000100  0000002F00000000

.يلاتلا رمألا مادختسإ كنكمي ،طاقتلالل ةيلاحلا ةلاحلا نم ققحتلل

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

ةمزحلا طاقتلا ليدعت

تقؤملا نزخملا مجح طبضب حامسلل لاخدإلا/عيمجتلل FED ةمزح طاقتلا ةادأ نيسحت متي
 .مزحلل ةيرئاد وأ ةيطخ تاطقل ءاشنإل نيوكتلا عونو مزحلل

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer ?

  circular  Circular capture

  limit     Number of packets to capture

 ةيطخ ةمزح طاقتلا

(طبر 4096 وه يضارتفالا مجحلا) مزحلا ددع ديدحت وه لوألا تقؤملا نزخملا نيوكت رايخ نوكي
متي ال ،تقؤملا نزخملا مجح دح ىلإ لوصولا درجمب .تقؤملا نزخملا ىلإ اهلاسرإ متي يتلا
.(تقؤملا نزخملا فافتلا دجوي ال) ىرخأ مزح عيمجت

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit ?

  <256-16384>  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer limit 5000

Punt PCAP buffer configure: one-time with buffer size 5000...done



يرئاد ةمزح طاقتلا

درجمب .(طبر 4096 مجح دصم ريصقتلا) مزحلل يرئاد دصم تبثي نأ رايخ ليكشت دصم يناث
ةميدقلا تانايبلا لادبتسإ متي ،يرئادلا تقؤملا نزخملا مجحل ىصقألا دحلا ىلإ لوصولا
.(تقؤملا نزخملا فافتلا) تقؤملا نزخملا يف ةديدج تانايبب

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular ?

  limit  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit ?

  <256-16384>  Number of packets to capture

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture buffer circular limit 6000

Punt PCAP buffer configure: circular with buffer size 6000...done

.تاملعملا سفن مادختساب ىرخأ ةرم ةمزحلا طاقتلا ليغشت كلذ دعب نكمي

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture start

Punt packet capturing started.

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: enabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 110 packets. Capture capacity : 6000 packets

Cat9k#debug platform software fed switch active punt packet-capture stop

Punt packet capturing stopped. Captured 426 packet(s)

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 1, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.884 ------

 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

 metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

 ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

 ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

 udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------

 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

 metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

 ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

 ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

 udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

--snip--

طاقتلاو ضرعلا ةيفصت

 .ةيفصتلا تارايخو ةمزحلا ضرعب حامسلل Punt/Input FED ةمزح طاقتلا ةادأ نيسحت مت

ةيفصتلا ضرع

يتلا تامولعملا ضرعل اهتعجارم نكمي ،ةيفصت لماع نودب طاقتلالا ةيلمع لامتكا درجمب



.طقف اهب امتهم نوكت

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter "ip.src==

10.11.0.0/24" brief

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 426 packets. Capture capacity : 6000 packets

------ Punt Packet Number: 2, Timestamp: 2020/04/10 23:37:14.899 ------

 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

 metadata  : cause: 45 [BFD control], sub-cause: 0, q-no: 27, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

 ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.1, src ip: 10.11.0.1

 ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 254, protocol: 17 (UDP)

 udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

------ Punt Packet Number: 4, Timestamp: 2020/04/10 23:37:15.023 ------

 interface : physical: GigabitEthernet1/0/1[if-id: 0x00000008], pal: Vlan20 [if-id: 0x00000076]

 metadata  : cause: 29 [RP handled ICMP], sub-cause: 0, q-no: 6, linktype: MCP_LINK_TYPE_IP [1]

 ether hdr : dest mac: 084f.a940.fa56, src mac: 380e.4d77.4f66

 ether hdr : vlan: 20, ethertype: 0x8100

 ipv4  hdr : dest ip: 10.11.0.3, src ip: 10.11.0.3

 ipv4  hdr : packet len: 40, ttl: 255, protocol: 17 (UDP)

 udp   hdr : dest port: 3785, src port: 49152

show-filter-help رمألا مدختسأ .Wireshark تاحشرم لك معد متي الف ،Wireshark سيل اذه نأ امب
 .ةيفصتلل ةرفوتملا ةفلتخملا تارايخلا ةفرعمل

Cat9k#show platform software fed switch active punt packet-capture display-filter-help

FED Punject specific filters :

   1. fed.cause              FED punt or inject cause

   2. fed.linktype           FED linktype

   3. fed.pal_if_id          FED platform interface ID

   4. fed.phy_if_id          FED physical interface ID

   5. fed.queue              FED Doppler hardware queue

   6. fed.subcause           FED punt or inject sub cause

Generic filters supported :

   7. arp                    Is this an ARP packet

   8. bootp                  DHCP packets [Macro]

   9. cdp                    Is this a CDP packet

  10. eth                    Does the packet have an Ethernet header

  11. eth.addr               Ethernet source or destination MAC address

  12. eth.dst                Ethernet destination MAC address

  13. eth.ig                 IG bit of ethernet destination address (broadcast/multicast)

  14. eth.src                Ethernet source MAC address

  15. eth.type               Ethernet type

  16. gre                    Is this a GRE packet

  17. icmp                   Is this a ICMP packet

  18. icmp.code              ICMP code

  19. icmp.type              ICMP type

  20. icmpv6                 Is this a ICMPv6 packet

  21. icmpv6.code            ICMPv6 code

  22. icmpv6.type            ICMPv6 type

  23. ip                     Does the packet have an IPv4 header

  24. ip.addr                IPv4 source or destination IP address

  25. ip.dst                 IPv4 destination IP address

  26. ip.flags.df            IPv4 dont fragment flag

  27. ip.flags.mf            IPv4 more fragments flag

  28. ip.frag_offset         IPv4 fragment offset

  29. ip.proto               Protocol used in datagram



  30. ip.src                 IPv4 source IP address

  31. ip.ttl                 IPv4 time to live

  32. ipv6                   Does the packet have an IPv4 header

  33. ipv6.addr              IPv6 source or destination IP address

  34. ipv6.dst               IPv6 destination IP address

  35. ipv6.hlim              IPv6 hot limit

  36. ipv6.nxt               IPv6 next header

  37. ipv6.plen              IPv6 payload length

  38. ipv6.src               IPv6 source IP address

  39. stp                    Is this a STP packet

  40. tcp                    Does the packet have a TCP header

  41. tcp.dstport            TCP destination port

  42. tcp.port               TCP source OR destination port

  43. tcp.srcport            TCP source port

  44. udp                    Does the packet have a UDP header

  45. udp.dstport            UDP destination port

  46. udp.port               UDP source OR destination port

  47. udp.srcport            UDP source port

  48. vlan.id                Vlan ID (dot1q or qinq only)

  49. vxlan                  Is this a VXLAN packet

طاقتلالا ةيفصت

ةنيعم رورم ةكرح طاقتلا يف ةدعاسملل حشرم فيرعت كنكمي ،ةمزحلا طاقتلا ءدب لبق
.طقف

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture set-filter "ip.src==

10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

Filter setup successful. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

Capture filter : "ip.src== 10.1.1.0/24 && tcp.port == 179"

C9300#debug platform software fed switch active punt packet-capture clear-filter

Filter cleared. Captured packets will be cleared

C9300#show platform software fed switch active punt packet-capture status

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: enabled (wrapped 0 times)

Total captured so far: 0 packets. Capture capacity : 6000 packets

(x.17.6) يولعلا ملكتملا بسح زرف

ىلإ ادانتسا Top Talkers ةطساوب اهطاقتلا مت يتلا مزحلا زرف كنكمي ،ادعاصف 17.6.1 نم
.ددحم لقح

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker ?
  cause-code          occurences of cause-code

  dst_ipv4            occurrences on dst_ipv4

  dst_ipv6            occurrences on dst_ipv4

  dst_l4              occurences of L4 destination

  dst_mac             Occurrences of dst_mac

  eth_type            Occurrences of eth_type

  incoming-interface  occurences of incoming-interface

  ipv6_hoplt          occurences of hoplt

  protocol            occurences of layer4 protocol

  src_dst_port        occurences of layer4 src_dst_port

  src_ipv4            occurrences on src_ipv4

  src_ipv6            occurrences on src_ipv6



  src_l4              occurences of L4 source

  src_mac             Occurrences of src_mac

  summary             occurences of all in summary

  ttl                 occurrences on ttl

  vlan                Occurrences of vlan

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker dst_mac

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 224 packets. Capture capacity : 4096 packets

Sr.no.  Value/Key       Occurrence

1       01:80:c2:00:00:00       203

2       01:00:0c:cc:cc:cc       21

Switch#show platform software fed switch active punt packet-capture cpu-top-talker summary

Punt packet capturing: disabled. Buffer wrapping: disabled

Total captured so far: 224 packets. Capture capacity : 4096 packets

L2 Top Talkers:

224     Source mac      00:27:90:be:20:84

203     Dest mac        01:80:c2:00:00:00

L3 Top Talkers:

L4 Top Talkers:

Internal Top Talkers:

224     Interface       FortyGigabitEthernet2/1/2

224     CPU Queue       Layer2 control protocols

ةلص تاذ تامولعم

يف اهحالصإو (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ءاطخأ فاشكتسأ لوح ليصافتلا نم ديزمل
:Cat9K ةيساسألا ةمظنألا

تاصنم يف اهحالصإو (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحول يلاعلا مادختسالا ءاطخأ فاشكتسأ
Cisco IOS-XE 16.x جمانرب لغشت يتلا Catalyst تالوحم

ةيفاضإ ةءارق

Cisco IOS-XE 16 - ةعيرس ةرظن●

Catalyst لّدبملاب ةصاخلا مادختسالا ةيلاع ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ءاطخأ فاشكتسا
3850 Series Switch اهحالصإو

●

●Cisco IOS-XE و Cisco IOS نيوكت لاثمل ةنمضم ةمزح طاقتلا

●Cisco Systems - تادنتسملاو ينقتلا معدلا

https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-16/213549-troubleshoot-high-cpu-usage-in-catalyst.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/ios-nx-os-software/ios-xe-16/213549-troubleshoot-high-cpu-usage-in-catalyst.html
/content/dam/en/us/products/collateral/ios-nx-os-software/ios-xe/nb-09-ios-xe-secure-open-flex-aag-cte-en.pdf
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/switches/catalyst-3850-series-switches/117594-technote-hicpu3850-00.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/switches/catalyst-3850-series-switches/117594-technote-hicpu3850-00.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/ios-nx-os-software/ios-embedded-packet-capture/116045-productconfig-epc-00.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/index.html


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


