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   إخلاء المسؤولية
لا تمثل هذه  ./PGو  SO/FPSO-SOتوفر هذه الوثيقة ملخصا رفيع المستوى لبعض التوصيات المعتمدة بشأن أفضل الممارسات لتوجيه 

، كما يلزم توفر العناية والانتباه اللازمين للنشر في أي بيئة تشغيل معينة. يجب قراءتها ocsiCالتوصيات تصميم تم التحقق من صحة 

ات بالاقتران مع أدلة التكوين والمستندات التقنية للمنتجات ذات الصلة التي تصف بمزيد من التفصيل كيفية تنفيذ توصيات أفضل الممارس

ن الغرض من المراجع الواردة في هذا المستند إلى أدلة التكوين والمستندات التقنية لمنتجات معينة هو كأمثلة فقط. ارجع إلى أدلة التكوي هذه. 

 والمستندات التقنية الخاصة بالمنتجات الخاصة بك. 

   المقدمة
. oc iC بكات مبسطة وفعالة وقابلة للتطوير تعمل بمنصات توجيه يوضح هذا المستند بعض أفضل الممارسات والتوصيات الراسخة لإنشاء ش

و  oc/FP c- cللمساعدة في تخصيص عمليات نشر  oc iC يركز هذا المستند على تقنيات تنفيذ محددة وخيارات دعم الميزات المتوفرة في 

PG/.  

   oc/F تنفيذ
( المستخدم لتوزيع معلومات التوجيه داخل نظام /G ، بروتوكول العبارة الداخلية ) CFR، المحدد في oc/Fيعد بروتوكول 

العديد من الفوائد مقارنة بالبروتوكولات الأخرى، ولكن يلزم توفر تصميم مناسب لإنشاء شبكة قابلة للتطوير وقابلة  oc/Fمستقل واحد. يوفر 

   لمواجهة الأعطال.

  ، ارجع إلىoc/F5لمزيد من المعلومات حول 

■ eTSNhOeT  علىoc/F 5 

Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc P cttOseP.OS PXtPOtTh- NOseT e-tteN-tXs e-O ttPBso9-

6.Ne/nathS6o  

-oc/F 5Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PsOceTs Pt s9sP OteotsTPt s9s-sBدليل التكوين ل  ■

PsOceXhgPSOhtXgcsteXOhPgcX.TPr-sOceXhg-Sg-t s9sss-gPX/tnT/TheXhg-O tt.Ne/n  

مرجع الأوامر5  ■

Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PsOceTs Pt s9sssP OteotsTPB66gPsOceXhgPSOhtXgcsteXOhPgcX.TPr-

sOceXhg-Sg-t s9sss-gPX/tnT/TheXhg-O tt.Ne/ns.eX.iO  S.SssspPo  

  الرئيسية المفاهيم
 تصميم مشاكل تقسيم على ويساعد للشبكة، موثوقة أساسية بنية لتصميم المستوى عالية مفيدة أداة الهرمي الشبكة نموذج يعد الهرمي5 التدرج ■

   للإدارة. قابلية وأكثر حجما أصغر مناطق إلى المعقدة الشبكة

 بتحديد RX SO قامت بكثير. أسهل الشبكة تصميم يكون ات،وحد إلى شبكة على متعددة وظائف تقسيم خلال من أخرى5 وحدات إضافة قابلية ■

   الإنترنت. وحافة البيانات، ومركز الخدمات، وكتلة المؤسسة، مجمع ذلك في بما النمطية، الوحدات من العديد

 والأحداث والأنماط لمتوقعةا المرور حركة تدفقات العادية الظروف تتضمن العادية. وغير العادية الظروف من كل في الشبكة تتوفر المرونة5 ■

 غير والأنماط الشديدة المرور حركة وحمولات البرامج أو الأجهزة تعطل حالات العادية غير الظروف تتضمن الصيانة. نوافذ مثل المجدولة

    لها. المخطط غير أو لها المخطط الأخرى والأحداث (SOc) الخدمة رفض وأحداث المرور لحركة العادية

 )أي الشوكية للرافع كبيرة ترقية إجراء إلى الحاجة دون السعة زيادة أو جديدة خدمات إضافة أو الشبكة من أجزاء تعديل على لقدرةا المرونة5 ■

  الرئيسية(. الأجهزة إستبدال

ة ذات صلة كأفضل ممارسة عامة، يجب أن يراعي نشر الشبكة "فسحة بين دعامتين" الشبكة لاحتواء المسارات داخل حدود ومسارات محدد

على تقليل عدد إعلانات حالة الارتباط  oc/Fومتطلبة بواسطة الموجهات داخل مجال لإعادة التوجيه. يساعد الاستخدام الفعال لمساحات 

(scS وحركة مرور البيانات العامة الأخرى التي يتم إرسالها عبر الشبكة. إحدى ميزات إنشاء تسلسل هيكلي هي أن هذا النهج يساعد على ) 

    التأكد من أن حجم قاعدة بيانات المخطط التي سيحتاج كل موجه إلى صيانتها قابل للإدارة ويتطابق مع ملف تعريف الذاكرة للموجه.

  /PG توزيع وإعادة oc/F مجال
إمكانية هي أقسام من شبكة يعرف فيها أي موجه  oc/Fلحمل بضعة آلاف من الطرق فقط. على مستوى عال، "مناطق"  oc/Fلقد صمم 

على حساب انخفاض قابلية بالتقارب السريع عندما يكون هناك أي جهاز به مشكلة، ولكن التوجيه لكل موجه آخر في المنطقة. وهذا يسمح 

في مركز مزود خدمة لتوفير الاتصال على المستوى الأساسي بين جميع الأجهزة الأساسية، ويتم  oc/Fالتطوير. على هذا النحو، يتم إستخدام 

     . هذا تصميم قياسي لشبكة "أساسية".oc/Fكوين جميع الأجهزة الأساسية داخل نفس منطقة ت

( لحمل مسارات أكبر كثيرا من معظم بروتوكولات العبارة الداخلية، مثل /PGوعلى النقيض من ذلك، تم تصميم بروتوكول بوابة الحدود )

. إذا oc/Fإلى بروتوكول العبارة الداخلية مثل  /PGة بإعادة توزيع مسارات (. المخاطر المرتبطoc/Fبروتوكول فتح أقصر مسار أولا )

لأي حالة إستخدام، فيجب إدارة هذا بواسطة موفر الخدمة مع التصفية المناسبة  /G إلى مجال  /PGتطلب موفر الخدمة إعادة توزيع مسارات 

تي تم تكوينها على الموجه المستقبل. إذا تم إلغاء تصفية إعادة توزيع ( ومع حماية الحمل الزائد الScPCفي موجهات حدود النظام الذاتي )

PG/  في إطارoc/F فسوف يبدأ كل جهاز من أجهزة ،oc/F  في بروتوكولScPC  في تلقي مسارات تتجاوز قدرته على المعالجة في

بشكل افتراضي.  oc/Fفقط إلى  /PG بإعادة توزيع مسارات  RX SO  oc iCنفس الوقت. على سبيل المثال، ستسمح موجهات 

http://www.ietf.org/rfc/rfc2328.txt
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html#anc13
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html#anc13
https://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/ip/open-shortest-path-first-ospf/7039-1.html#anc13
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r7-6/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-76x/implementing-ospf.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r7-6/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-76x/implementing-ospf.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/711x/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-711x/implementing-ospf.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/711x/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-711x/implementing-ospf.html?dtid=osscdc000283
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إلى بروتوكول العبارة الداخلية، من الممكن أن تستلم جميع الموجهات داخل مجال بروتوكول العبارة الداخلية  /PGعند إعادة توزيع مسارات 

جي تتم إعادة توزيعه على ، يجب توزيع أي مسار خارoc/F CFRهذه المسارات، حسب تصميم بروتوكول العبارة الداخلية. وفقا لبروتوكول 

oc/F  على جميع الموجهات في منطقةoc/F .   

   الداخلية العبارة بروتوكول إلى التوزيع إعادة إدارة
وكأفضل ممارسة عامة، لا ينبغي إعادة التوزيع إلا بطريقة متأنية ومخطط لها عندما لا تكون هناك خيارات أخرى لتعلم الطرق التي يمكن 

   الوصول إليها والتي ستوفرها وظيفة إعادة التوزيع.

  كممارسة عامة، يجب عليك5

   التوزيع إعادة تجنب ■

  /G  مجال في المسارات نقل تجنب ■

   الخارجية الوصول إمكانية لتوفير (/PG) الحدود بوابة بروتوكول تنفيذ ■

    الاسترجاع المثال، سبيل على فقط، التالية الخطوة معلومات لحمل الداخلية العبارة بروتوكول أستخدم ■

   oc/F مسار توزيع إعادة قيود
(. هذه هي الحماية الوحيدة tg-n t/باستخدام تكوين حماية الحمل الزائد ) oc/Fإلى  /PGتتم إدارة نطاق البادئات التي تتم إعادة توزيعها من 

واحدة، يجب عليك تنفيذ طبقات متعددة من  oc/F. في حالة إعادة التوزيع في منطقة oc/Fضد تسريب عدد كبير من المسارات إلى مجال 

  الحماية ضد إعادة توزيع المسار.

  اية من إعادة توزيع الطرق5فيما يلي بعض الخيارات المتاحة للحم

    (SRs) الوصول في التحكم قائمة باستخدام التوزيع إعادة تصفية ■

 التوزيع إعادة حد يكون التصفية، عامل إزالة حالة في المسارات. من محدد عدد من أكثر توزيع إعادة لمنع عمومي إعداد - التوزيع إعادة حد ■

  راكز.الم وسيحمي الثاني الدفاع خط هو العام

 تفرض فإنها أعلاه، الواردة الطلقات في المذكورة الحماية أوجه فشل حالة في - oc/F منطقة في الأجهزة جميع على xtg-scS تكوينات ■

 الواردة. الزائدة scS فئات رفض المتلقية الموجهات على

   oc/F إرتباط حالة بيانات لقاعدة الزائد الحمل حماية
لتحديد عدد إعلانات حالة الارتباط غير المنشأة  oc/F" آلية على مستوى oc/Fتوفر ميزة "حماية الحمل الزائد لقاعدة بيانات حالة إرتباط 

، على سبيل  scSمعينة. إذا تم تكوين الموجهات الأخرى في الشبكة بشكل غير صحيح، فقد تقوم بإنشاء حجم كبير من  oc/Fذاتيا لعملية 

وبالتالي تواجه   scS. تساعد آلية الحماية هذه في منع الموجهات من تلقي العديد من oc/Fلإعادة توزيع أعداد كبيرة من البادئات في  المثال،

   ( والذاكرة.R/Cنقصا في وحدة المعالجة المركزية )

 الميزة سلوك
  فيما يلي كيفية تصرف الميزة5

   ذاتيا(. المنشأة )غير تلقيها تم التي scS إعلانات جميع من بعدد الموجه يحتفظ الميزة، هذه تمكين عند ■

   خطأ. رسالة تسجيل يتم تكوينه، تم الذي الحد قيمة إلى الوصول عند ■

    الجديدة.  scS قبول عن الموجه يتوقف ، scS من المستلم للعدد الأقصى الحد تجاوز عند ■

xam-asa <xam-asa- >tnu< <٪-ueohse>at-u>-a>l-eaonnnl< nln>oh- >tnu <nln>oh- >tnu-

eaath< nln>oh-unxh <nln>oh-nn-xnntuhs <<unxh-u>-ohshu-nln>oh- >tnu-nn-xnntuhs >   

 الأوروبي الاتحاد دول

تقوم بإسقاط جميع التجاور  oc/Fللعدد الذي تم تكوينه بعد دقيقة، فإن عملية الحد الأقصى المستلمة أعلى من  scSإذا كان عدد إعلانات 

المستلمة على جميع الواجهات التي  oc/F". في هذه الحالة، يتم تجاهل جميع حزم التجاهل حالة. تسمى هذه الحالة oc/Fوتمسح قاعدة بيانات 

في حالة التجاهل لمدة وقت التجاهل الذي تم تكوينه  oc/Fتظل عملية  على الواجهات. oc/F، ولا يتم إنشاء حزم oc/Fتنتمي إلى مثيل 

إلى العملية العادية وتبني التجاور على جميع الواجهات  oc/Fدقائق(. عند انتهاء صلاحية وقت التجاهل، ترجع عملية  )الافتراضي هو 

    الخاصة بها.

أن يتأرجح إلى ما لا  oc/Fمن حالة التجاهل، فيمكن لمثيل  oc/Fمثيل للرقم بمجرد إرجاع الحد الأقصى  scSإذا تجاوز عدد ملفات 

عدد المرات التي كان فيها في حالة التجاهل. يسمى  oc/Fنهاية بين حالته العادية وحالة التجاهل. لمنع هذا الاهتزاز اللامتناهي، يحسب مثيل 

بشكل دائم في  oc/F( القيمة التي تم تكوينها، يبقى مثيل XghOsT-SOche ).Tttcne XghOsT-SOche G. إذا تجاوز croCgi-iCuocهذا العداد 

    حالة التجاهل.

إلى صفر إذا لم يتجاوز عدد  التجاهل عددإلى حالته العادية. تتم إعادة تعيين  oc/Fلإرجاع مثيل  iailg Cssoيجب عليك إصدار الأمر 

scS وينه بواسطة الكلمة الأساسية الحد الأقصى للرقم مرة أخرى أثناء الوقت الذي تم تكsT Te-eX/T.    

الحد  scSلا يدخل أبدا في حالة التجاهل. عندما يتجاوز عدد  oc/F، فإن مثيل  glgocor-Coaoإذا كنت تستخدم الكلمة الأساسية 

   في عملية الحالة العادية الخاصة به. oc/Fرسالة خطأ، ويستمر مثيل  oc/Fالأقصى للرقم، تسجل عملية 
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   . يتم التحقق من الحد فقط إذا تم تكوينه بشكل محدد.tg-n t/توجد قيمة افتراضية ل  لا

 ، يمكن أن تحتوي المعلمات الأخرى على قيم افتراضيةtg-n t5/بمجرد تكوين 

   ٪ - الافتراضي eNsT NOn.-eO-nOg-٪ تحذير ■

  - الافتراضية XghOsT-SOche قيمة ■

   دقائق  - الدقائق في الافتراضية التجاهل مدة ■

 دقائق  - التجاهل عدد ضبط لإعادة الافتراضي الوقت ■

غير المنشأة ذاتيا في   scS غير المنشأة ذاتيا و   scS لقبول  oc/Fهنا مثال على التنفيذ الذي يوضح كيفية تكوين مثيل 

RCF R6. 

  # R/PPPR:/PPC/0PSR>tuho تكوين

R/PPPR:/PPC/0PSR>tuhoc >n/nlR# R>tuho >s0/ P    

R/PPPR:/PPC/0PSo>tuhoc >n/nl->s0/R# xam-asa 1 PPP   

o0PPPR:/PP 0tPSo>tuhoc >n/nl->s0/R# eo/ e1   

R/PPPR:/PPC/0PSo>tuhoc >n/nl->s0/R# xam-asa 1PPP    

   .oc/Fيوضح المثال التالي كيفية عرض الحالة الحالية لمثيل 

   s0/ P< الأمر# R/PPPR:/PPC/0PSR>tuho يعرض

    1P0P0P0 بالمعرف" s0/ P<" التوجيه عملية    

  c المستمر التوجيهR:R R تعطيل تم    

   فقط الأحاديةS:c(S:P c) مسارات يدعم    

   المعتم A:L يدعم    

   المنطقة حدود موجه هو    

   PPP 1 به المسموح ذاتيا المنشأة غير A:L لعدد الأقصى الحد    

   ذاتيا المنشأة غير A:L 1 ل الحالي الرقم       

   ٪57 التحذير رسالة حد       

   دقائق 1P الضبط إعادة وقت دقائق، 7 التجاهل وقت       

   P الحالي التجاهل عدد ،7 به المسموح التجاهل عدد       

  /PG تنفيذ
بروتوكول توجيه "متعدد البروتوكولات". يوصى بشدة بفهم كيفية إستخدام عائلات  /PGبروتوكول توجيه  /PGتجعل عائلات عناوين 

وجيا العناوين لإنشاء مخططات قابلة للتطوير تتسم بسهولة التطبيق والإدارة. باستخدام عائلات العناوين، يمكن أن يقوم المشغل بإنشاء طوبول

   والبث المتعدد وما إلى ذلك. NR/hة لتقنيات مختلفة، على سبيل المثال، مختلف

PG/ 5، راجع دليل تكوين /PGلمزيد من المعلومات حول 

Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PXO gsPhS GGssPrgtPB1gPr-rgt-Sg-hS GGss-gPX/tnT/TheXhg-rgt.Ne/n  

PG/ و PFS  
في شبكة مزود الخدمة أمرا مهما لتلبية توقعات العملاء لبناء شبكات مرنة وقادرة على مواجهة الأعطال. بشكل افتراضي،  /PGيعتبر تقارب 

سيكون بطيئا للغاية  /PGثانية. وكل هذا يعني أن بروتوكول  ثانية وموقت إحتجاز من  من  eTTttnXeTعلى مؤقت  /PGيحتوي 

( هو أحد هذه البروتوكولات التي تم PFSثنائي الإتجاه ) PFSفي التقارب ما لم تكن هناك مساعدة متوفرة من بروتوكولات الدعم. إعادة توجيه 

    ، يمكن للبروتوكولات التقارب في ثوان.PFSبشكل أسرع. باستخدام  تصميمها لمساعدة بروتوكولات العميل على التقارب

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/76x/b-bgp-cg-ncs5500-76x/implementing-bgp.html
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 إضافية معلومات
 PFS5 ب الخاصة والتكوين التصورات عن معلومات الدليل هذا يوفر ■

Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PXO gsPhS GGssPsOceXhgPB1gPr-sOceXhg-Sg-hS GGss-gPX/tnT/TheXhg-

rt..Ne/n  

  hRc سلسلة موجهات على PFS باستخدام السريع التجميع حول الخدمة مزود على مرتكزة عرض طريقة الرسمي التقرير هذا يقدم ■

-.RX SO5 Neet 5PPgs.OS .XOPhS GGssPeceOsXtn Prt.-tsSNXeTSecsT-Oh-hS GGss-th من الشبكات تقارب ونظام RX SO من

hS GssP   

 Neet 5PPgs.OS .XOP إلى ارجع ،xcneXlOt PFS و xcneXtteN وتنفيذ الحزمة واجهات على PFS إستخدام في التعمق من لمزيد ■

   المستودع.

   /PG ل البطيء النظير اكتشاف
هو نظير لا يمكنه مجاراة معدل إنشاء الموجه لرسائل التحديث على مدى فترة طويلة )حسب ترتيب الدقائق( في مجموعة تحديث.  النظير البطيء

جد عند وجود نظير بطيء في مجموعة تحديث، يتم إنشاء عدد من التحديثات المنسقة المعلقة. عند الوصول إلى حد ذاكرة التخزين المؤقت، لا تو

ية حصص نسبية أخرى لتنسيق رسائل جديدة. لكي يتم تنسيق رسالة جديدة، يجب إرسال بعض الرسائل الموجودة باستخدام لدى المجموعة أ

ل النظير البطيء ثم إزالتها من ذاكرة التخزين المؤقت. لن يكون لدى باقي أعضاء المجموعة التي تكون أسرع من النظير البطيء وأكملت إرسا

معدلة حديثا في انتظار الإعلان عنها أو سحبها. هذا التأثير  /PGديد لإرساله، على الرغم من احتمال وجود شبكات الرسائل المنسقة أي شيء ج

   لحظر تنسيق كافة النظراء في مجموعة عندما يكون أحد النظراء بطيئا في إستهلاك التحديثات هو مشكلة "النظير البطيء".

)مثل برامج إعادة التوجيه الخاصة بالاتصال( يمكن أن تتسبب في إرتفاع معدل  /PGي جدول الأحداث التي تتسبب في حدوث طفرة كبيرة ف

كي إنشاء التحديث بشكل موجز. ولا يعتبر النظير الذي يتخلف مؤقتا خلال هذه الأحداث ولكنه يتعافى بسرعة بعد وقوع الحدث نظيرا بطيئا. ول

قادر على مواكبة متوسط معدل التحديثات التي تم إنشاؤها خلال فترة أطول )في غضون  يتم تمييز النظير على أنه بطيء، يجب أن يكون غير

   دقائق قليلة(.

    البطيء بسببPG/ 5قد يكون نظير 

  بالنظير. الارتباط على العالية البيانات مرور حركة أو الحزمة فقدان ■

   المطلوبة. بالسرعة /eR اتصال خدمة يمكن لا وبالتالي المركزية، المعالجة بوحدة يتعلق فيما بشدة /PG نظير تحميل يمكن ■

  المعروضة. والحمولة الأساسي النظام أجهزة إمكانية من التحقق يجب الحالة، هذه في ■

   /PG اتصال مع الإنتاجية مشاكل ■

 راجعPG/، 5 ل البطيء النظير فاكتشا حول المعلومات من لمزيد ■

Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PXO gsPhS GGssPrgtPB1gPr-rgt-Sg-hS GGss-gPX/tnT/TheXhg-

rgt.Ne/naSOhSTte.XsG.mgo.tgr   
    فيما يلي بعض التخفيفات وأفضل الممارسات لإدارة عمليات النظير البطيء5

  الازدحام. أثناء /PG في التحكم مستوى مرور لحركة الترددي النطاق تحجز والتي الشاملة، الخدمة جودة ■

  .eR/ xcc وPأو PG/ /xeCS إعدادات باستخدام والمناسبة الصحيحة xcc P xeC قيم إستخدام ■

  بالأجهزة. يتعلق فيما المسارات عدد وقلل الصحيحة الأجهزة أستخدم ■

لنظراء الذين . النظراء البطيئون هم االذي يبدأ من الإصدار  RX SO  oc iCيتم تمكين اكتشاف النظير البطيء بشكل افتراضي في 

الواردة ومعالجتها والتعرف على التحديثات الخاصة بالمرسل. إذا كان النظير البطيء يشارك في مجموعة  /PGيتباطئون في تلقي تحديثات 

لنظير  oc iC التحديث نفسها مثل النظراء الآخرين، فقد يؤدي ذلك إلى إبطاء عملية التحديث لجميع النظراء. في هذا الإصدار، عند اكتشاف 

    الذي يحتوي على تفاصيل حول النظير المحدد. o nOg بطيء، سيقوم بإنشاء 

   /PG لبادئات مستقل تقارب باستخدام سريع تقارب
بحساب أفضل مسار بديل  /PG(، حيث يقوم PG/ )/ R، يتم تحقيق التقارب السريع باستخدام التقارب المستقل لبادئات /PGبالنسبة لبادئات 

    ر أساسي ويثبت كلا المسارين في جدول التوجيه كمسارات أساسية ومسارات إحتياطية.وأفضل مسا

بدلا من إعادة  PG/ / Rيتحول على الفور إلى المسار البديل باستخدام  /PGغير قابل للوصول، فإن  /PGإذا أصبح بعد الخطوة التالية 

    حساب المسار بعد الفشل.

بمعالجة إعادة التقارب السريع للمسار  G/ e -sFS FCC حيا، ولكن هناك فشل مسار، يقوم  PG/ hTge-lOt CT/OeT /Nإذا كان 

    البعيد. N/ل  /G بتحديث الخطوة التالية ل  /PGالبديل، ويقوم 

   ه.البعيد غير قابل للوصول إلي N/إذا أصبح  R/hللتقارب السريع لبادئات  RCFضمن مجموعة عناوين  PG/ / Rيتم تكوين بطاقة 

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/routing/76x/b-routing-cg-ncs5500-76x/implementing-bfd.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/routing/76x/b-routing-cg-ncs5500-76x/implementing-bfd.html
https://xrdocs.io/ncs5500/tutorials/bfd-architecture-on-ncs5500-and-ncs500/
https://xrdocs.io/ncs5500/tutorials/bfd-architecture-on-ncs5500-and-ncs500/
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/76x/b-bgp-cg-ncs5500-76x/implementing-bgp.html#concept_ir5_j4w_p4b
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/76x/b-bgp-cg-ncs5500-76x/implementing-bgp.html#concept_ir5_j4w_p4b
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 المستقل، راجعPG/  5لمزيد من المعلومات حول تقارب بادئات 

Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PXO gsPhS GGssPrgtPB1gPr-rgt-Sg-hS GGss-B1gPrgt-

tXS.Ne/n  
  

   PG/ FnOoctTS باستخدام /PG أمان
PG/ FnOoctTS باختصار، هي ميزة تسمح لك باستلام مواصفات تدفق حركة مرور ، /egP /e1  المصدر(i  والوجهةY  والبروتوكول

CS/ مصدر والمنفذ الS  وما إلى ذلك( والإجراءات التي يلزم إتخاذها على حركة المرور هذه )مثل الإسقاط أو الشرطة أو إعادة التوجيه( عبر

 . /PGتحديث 

الموسعة  /PG، وتمثل مجتمعات  PG/ hsCبواسطة  FnOoctTS، يتم تمثيل معايير مطابقة /PGداخل تحديث 

 الإجراءات.

ويمكن إستخدامها للمساعدة في تخفيف هجمات رفض الخدمة. عند مهاجمة مضيف معين داخل شبكة، يمكننا  CFR GGتستند هذه الميزة إلى 

إلى الموجهات الطرفية بحيث يمكن تنظيم حركة مرور الهجمات أو إسقاطها، أو حتى إعادة توجيهها إلى مكان آخر،  FnOoctTSإرسال تحديث 

   تصفية حركة مرور "سيئة" وإعادة توجيه حركة مرور "جيدة" فقط إلى المضيف المتضرر(.ربما إلى جهاز يمكنه تنظيف حركة المرور )

نشطة على بطاقات الخط تلك ستبدأ  soبواسطة موجه وبرمجة في بطاقات الخط القابلة للتطبيق، فإن أي منافذ  FnOoctTSبمجرد إستلام 

   .FnOoctTSمعالجة حركة مرور الدخول وفقا لقواعد 

   ، راجعPG/ FnOoctTS5المعلومات حول تنفيذ  لمزيد من

   PG/5 Neet 5PPgs.OS .XOPhS GGssPeceOsXtn Prgt-tnOo tTS-Oh-hS GGssP تدفق عن الرسمي التقرير ■

-PG/5 Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PXO gsPhS GGssPrgtPB1gPr-rgt-Sg-hS GGss تكوين دليل ■

gPX/tnT/TheXhg-rgt.Ne/naSOhSTte.cge.rgg.Npr  
  

 /PG لبادئة الأقصى الحد ميزة
ثر من تكون ميزة الحد الأقصى للبادئة مفيدة عندما يبدأ الموجه، عند تغيير السياسة الصادرة في موقع التجميع عن بعد، في إستقبال بادئات أك

وقد  الداخليين حيث سيتم إعادة توجيه هذه البادئات الخارجية. /PGموارد موجه نظير التي يمكن معالجتها ولكنه أيضا يحمي الموارد أو نظراء 

 تكون هذه التكاليف الإضافية المترتبة على الموارد معطلة للنظام.

حدا أقصى على عدد البادئات التي يتم استقبالها من أحد الجيران لعائلة عنوان معينة. بشكل افتراضي،  /PGتفرض ميزة الحد الأقصى لبادئة 

إعلام إيقاف التنفيذ إلى المجاور ويتم إنهاء  /PGينه، ترسل جلسة عمل عند تجاوز عدد البادئات المستلمة، الحد الأقصى للعدد الذي تم تكو

بالكامل، مما يؤثر على جميع عائلات العناوين  /PGالجلسة. سيؤدي عبور عائلة عنوان واحدة للحد الأقصى من البادئة إلى انهيار جلسة 

 هذه. /PGالأخرى التي تم تمكينها في جلسة 

الخارجيين لحماية البنية الأساسية الداخلية لمزود الخدمة. وهو يخدم كحماية لمنع إستنزاف موارد الموجه  /PGاء تستخدم هذه الميزة عادة لنظر

الذي يمكن أن يكون ناجما عن تكوين غير صحيح، إما محليا أو على المجاور البعيد. يوصى بشدة بتكوين الحد الأقصى للبادئة لحمايتها من 

لية أو البعيدة التي يمكن أن تؤدي إلى تشغيل فيضان جدول المسار. يحمي هذا أيضا ضد هجمات إلغاء تجميع التكوينات غير الصحيحة المح

 البادئة.

لتحديد عدد البادئات التي يجب أن تتلقاها من جار  /TPGبشكل صريح على جميع موجهات  /PGيجب تمكين تكوين الحد الأقصى لبادئة 

يوصى بأن يقوم المشغل بتكوين هامش مقبول للبادئات الإضافية التي قد يتمكن النظام من الحفاظ عليها  .Scمعين، سواء كان العميل أو نظير 

الموجهات  بعد إجراء تقييم دقيق لذاكرة النظام المتوفرة. ينبغي ملاحظة أنه لا يوجد حجم واحد يناسب جميع التكوين الذي قد يتم تطبيقه على جميع

، /PG على جيران  /PGنادا إلى دور الجهاز في الشبكة. على سبيل المثال، إذا تم تكوين الحد الأقصى لبادئة ويجب تعديل الحد بعناية است

نها على فيجب أن تكون قيمة الحد الأقصى للبادئة أقل على الجيران الذين تم تكوينهم على عاكس المسار مقابل تلك الخاصة بالجيران التي تم تكوي

عاكس المسار بتجميع البادئات الواردة من موجهات نظير متعددة ثم إعادة الإعلان عن الجدول الكامل إلى عملاء  عملاء عاكس المسار. يقوم

ظير عاكس المسار. لذلك، سيعلن عاكس المسار عن المزيد من البادئات لعملائه مقارنة بما يتلقاه من كل نظير فردي. وبالمثل، قد يقوم موجه ن

 لمزيد من البادئات نحو عاكس المسار مقارنة بما يتلقاه من كل نظير خارجي فردي. أيضا بإعادة الإعلان عن ا

ف وخلاصة القول، يوصى بمراجعة الإجراء المناسب وتكوينه بعناية لاتخاذه عند الوصول إلى الحد الأقصى للبادئة على جهاز الإنتاج. يتم وص

 بعض خصائص خيارات أمر الحد الأقصى للبادئة كما يلي5

 ما يتم تكوين جلسة عندPGB  بشكل صريح باستخدام ميزة الحد الأقصى للبادئة بدون أي كلمات أساسية إضافية )مثل التحذير فقط
والإجراء الافتراضي لجلسة عمل النظير التي يتم تخفيضها  أو إعادة التشغيل المحتملة(، سيتم تقسيم جلسة العمل كسلوك افتراضي.

 دون إسترداد تلقائي قد يؤدي إلى انقطاع طويل داخل القلب.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/76x/b-bgp-cg-ncs5500-76x/bgp-pic.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/76x/b-bgp-cg-ncs5500-76x/bgp-pic.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/76x/b-bgp-cg-ncs5500-76x/bgp-pic.html
https://xrdocs.io/ncs5500/tutorials/bgp-flowspec-on-ncs5500/
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/76x/b-bgp-cg-ncs5500-76x/implementing-bgp.html#concept_uqv_bxq_h2b
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/76x/b-bgp-cg-ncs5500-76x/implementing-bgp.html#concept_uqv_bxq_h2b
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٪gnituor-PGB-5-jaatejorhnahtjua إعلام  -أسفل  01.01.01.01: جارPGB  ،مستلم

، IVAF:IVA: 0F0: افتراضي؛ FRVالحد الأقصى لعدد البادئات التي تم الوصول إليها )

0F021 ،2F4 ،2F021 ،0F011 ،2F011( )j0: 65111) 
٪Rnituor-PGB-5-_PRn_:RnRA:IPSIRn:SI_RPN تم تعطيل :_:R  على المجاور

: FRVالاحتياطي بسبب تجاوز النظير للحد الأقصى للبادئة ) RBعلى  01.01.01.01

 الافتراضي(

 دئات الزائدة التي يتم استقبالها من المجاور أعلى حد الحد الأقصى يؤدي تكوين خيار تجاهل المسارات الإضافية إلى إسقاط جميع البا
 PGBللقيمة الذي تم تكوينه. لا ينتج عن هذا الإسقاط رفرفة جلسة العمل. تتضمن فوائد هذا الخيار تحديد إستخدام ذاكرة عملية 

التوجيه للبادئات التي يتم التخلص منها حيث  ووقف رفرفة الأقران ضمن الشبكة الأساسية. ومع ذلك، قد يؤدي ذلك إلى حلقات إعادة
 قد تصبح إدخالات إعادة التوجيه غير متناسقة بين الموجهات في الشبكة.

  عند إستخدام مسار إضافي، يتم تطبيق قيمة الحد الأقصى للبادئة التي تم تكوينها على المسارات بدلا من البادئات حيث يتم عمل
IRLN  .راجع مرجع الأوامر التالي للحصول على مزيد من المعلومات:من البادئة وسمات المسار 

Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PXO gsPhS GGssPrgtPr-hS GGss-rgt-SnX-sTtTsThSTPr-hS GGss-rgt-SnX-

sTtTsThST.SNtteTs.s6.Ne/n 

 قم بتقييم الخيارات التالية بعناية عند تكوين أمر الحد الأقصى للبادئة:5 التوصية

 سيقوم الموجه بإنزال الجلسة وإبقاء علاقة لم يتم تعريف أي إجراء صريح :PGB جلسة  المجاورة معطلة حتى يقوم المشغل بمسح
PGB  أمر مسح[ .يدوياPGB] 

 [ إعادة تشغيلemit-maetetni] قم بإنزال جلسة العمل وحاول إعادة التشغيل التلقائية لجلسة :PGB  بشكل دوري بعد مؤقت تم
سوف تنزل مرة أخرى  PGBتكوينه. وسوف ينجح هذا إذا توقف النظير البعيد عن الإعلان عن البادئات الزائدة وإلا فإن جلسة 

 وبالتالي تتسبب في عدم إستقرار دوري(.)
 باستخدام خيار تجاهل المسارات الإضافية، تبقى جلسة تجاهل المسارات الإضافية :PGB  عالية لكن البادئات التي تتجاوز حد الحد

لأقصى للبادئة ويضمن الأقصى للبادئة يتم تجاهلها. لا يؤثر هذا الخيار على عائلات العناوين الأخرى حيث لم يتم الوصول إلى الحد ا
لاحظ أنه لا يمكن أن  عدم استنفاد الموارد المحلية ولكن قد يؤدي ذلك إلى حلقات إعادة التوجيه للبادئات التي يتم التخلص منها.

 يتواجد خيار تجاهل المسارات الإضافية مع مقبض إعادة التكوين البسيط.
 حتى يتمكن المشغل من إتخاذ إجراءات يدوية لمسح الشرط.  : سجل تحذير فقط عندما يتم الوصول إلى الحدتحذير فقط 

 للحصول على مزيد من المعلومات، يرجى الرجوع إلى دليل تكوين التوجيه على النحو التالي:

Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PsOceTs Pt s9sssP OteotsTPt s9s-sB-

oPsOceXhgPSOhtXgcsteXOhPgcX.TPr-sOceXhg-Sg-t s9sss-BogPX/tnT/TheXhg-

PG/.Ne/naSOhSTte.GSFoPs1gP6SsggPBPGFgo9R6sPRF9PsP 

 والتوصيات الممارسات أفضل
   تقدم القائمة التالية لمحة عامة عن أفضل الممارسات والتوصيات العامة، المدرجة في قائمة غير محددة الترتيب5

    تدقيق الشبكة من أجل الصحة العامة للنظام. ابدأ بتدقيق التكوين وانتقل بشكل تسلسلي من تكوينات الواجهة إلى التوجيه والخدمات. ■

هو ممارسة قياسية، فكر في نشر تقنيات وصفية أكثر فعالية باستخدام  /chx. على الرغم من أن بروتوكول وضع إستراتيجية للمراقبة ■

oc iC 5 بيانات تتبع الدفق. راجع التقرير الرسمي التالي للحصول على توصيات أفضل الممارسات حول تنفيذ القياس عن بعد على موجه 

Neet 5PPgs.OS .XOPeTnT/TesoP   

   (oc/F) أولًا مسار أقصر بروتوكول
  oc/F5فيما يلي أفضل الممارسات والتوصيات العامة المتعلقة ب 

   .oc/Fتنفيذ تلخيص المسارات للمسارات الداخلية ل  ■

   عليها. oc/F كأحد عناوين الاسترجاع التي تم تمكين oc/Fبشكل صريح داخل  .X-قم بتكوين الموجه ■

( لمنطقة داخل نطاق SPC. احتفظ بعدد وحدات التحكم في الوصول )oc/Fداخل منطقة ما ل  scSتصميم شبكة هرمية لتحديد شبكات  ■

   (.إلى  معقول )~

    في قاعدة البيانات للاستخدام الفعال لذاكرة النظام.  scS، أو ما يعادله، لتحديد oc/F" ل oc/Fتطبيق تكوين "الحد الأقصى ل  ■

  كيلو. ، الحد الافتراضي هو oc-iC . في oc/Fإلى  /PGتحديد الحد الأقصى لعدد المسارات التي يمكن توزيعها من  ■

  .oc/Fلإعادة توزيع الموجهات إلى  (C/sإستخدام سياسة المسار ) ■

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/b-ncs5500-bgp-cli-reference/b-ncs5500-bgp-cli-reference_chapter_01.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/b-ncs5500-bgp-cli-reference/b-ncs5500-bgp-cli-reference_chapter_01.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r7-3/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-73x/implementing-BGP.html#concept_5AF38064B1D044B7B5F439C10BCF9808
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r7-3/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-73x/implementing-BGP.html#concept_5AF38064B1D044B7B5F439C10BCF9808
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r7-3/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-73x/implementing-BGP.html#concept_5AF38064B1D044B7B5F439C10BCF9808
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/routers/asr9000/software/asr9k-r7-3/routing/configuration/guide/b-routing-cg-asr9000-73x/implementing-BGP.html#concept_5AF38064B1D044B7B5F439C10BCF9808
https://xrdocs.io/telemetry/
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    حيثما ينطبق ذلك. تلخيص المسارات المشتركة بين المناطق والطرق الخارجية من النوع  ■

    إستخدام المصادقة عند الضرورة. ■

  دائما. hcCو  hcFأستخدم  ■

    ييصفي في المصدر بدلا من الغاية. sT.X esXrceXOhشكلت  ■

    الخاملة حيثما ينطبق ذلك.إستخدام الواجهة  ■

    .oc/Fإلى  /PGإزالة أي إعادة توزيع أخرى لبروتوكول  -فقط مسارات الاسترجاع وواجهة الموجه  oc/Fيجب أن يحمل  ■

    النظر في نقل كل مركز رئيسي إلى منطقته. ■

    للكشف السريع عن الأعطال مقابل مؤقتات بروتوكول التوجيه القوية. PFSإستخدام  ■

   قدر الإمكان. ec-XghOsT/لا تستخدم الأمر  ■

  لتجنب إرسال حركة مرور البيانات على مسار غير مسمى. x/scفي بيئة  /G/-sS جرب إستخدام مزامنة  ■

( وعدد /NRxضع في حسبانك المقياس ضمن حدود النظام الأساسي المعتمد )عدد البادئات وعدد التسميات وبروتوكول تصحيح الأخطاء ) ■

  المناطق وما إلى ذلك(.

   تجنب إعادة التوزيع المتبادل عند نقاط متعددة. ■

   كل بروتوكول أو عملية عبر بروتوكول أو عملية المجال المطابقة.قم بتكوين المسافة الإدارية حتى يتم الوصول إلى كل بادئة أصلية إلى  ■

    التحكم في البادئات )باستخدام المسافة أو مجموعة قائمة البادئات( حتى لا يتم الإعلان عن نفس البادئة مرة أخرى إلى المجال الأصلي. ■

له أهمية محلية للموجه، فمن المستحسن أن يكون له نفس معرف العملية لجميع الموجهات في مجال  oc/Fعلى الرغم من أن معرف عملية  ■

oc/F .نفسه. وهذا يحسن تناسق التكوين وييسر مهام التكوين التلقائي   

    وجهات.بعدد أقل من الم oc/Fللبيئات المحورية، قم بتصميم مناطق  oc/Fعند تكوين  ■

   إلى أعلى إرتباط للنطاق الترددي في الشبكة. oc/Fمن خلال مجال  oc/Fقم بتكوين النطاق الترددي المرجعي للتكلفة التلقائية ل  ■

 /G مع المجالات تحت نفس عناصر التحكم الإدارية أو التشغيلية للمساعدة في تجنب تحديث  /G من منظور تصميمي، نوصي بتنفيذ نظير  ■

ر المخطط له أو الدخيلة الذي يتم نشره عبر الشبكة. يجب أن يتيح ذلك قابلية صيانة أفضل وسهولة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها في حالة غي

في تلك الحالات للحد من عدد المسارات في مجال  /PGالكبير ضرورة عمل، خطط على إستخدام  /G حدوث أخطاء. في حال كان مجال 

   ./G شبكة 

أو  CFRo6sB PG/-sCشامل، فاستمر في إستخدام التسلسل الهرميPالتقسيم وخيارات الاستخدام مثل  x/scنت بحاجة إلى اتصال إذا ك ■

   أو حدد إعادة التوزيعPالتسرب باستخدام السياسة كحل أخير. RN/حساب المسار بين المجالات عبر 

في فواصل زمنية بالمللي ثانية  c/Fلتكوين جدولة  oc/Fصر مسار أولا يمكن إستخدام ميزة التحكم في أول مسار لبروتوكول فتح أق ■

  أثناء عدم إستقرار الشبكة. c/Fواحتمال تأخير حسابات 

   للمسؤول إمكانية تجميع البادئات المهمة بشكل أسرع أثناء تثبيت المسار. oc/F c/Fتتيح ميزة تحديد أولوية بادئات  ■

 c- c   
  سات والتوصيات العامة لنظام المعلومات الإدارية المتكامل5وفيما يلي أفضل الممار

بشكل  s6-spفقط. يكون الموجه  spإذا قمت بتشغيل شبكة مسطحة أحادية المستوى، فكر في المقياس. تكوين جميع الموجهات على أنها  ■

لك إلى قيام جميع الموجهات بتسريب جميع بشكل افتراضي. وقد يؤدي ذ spإلى  s6افتراضي، ويتم تمكين تسريب معلومات التوجيه من 

   ، وبالتالي تفتيت قاعدة بيانات حالة الارتباط.spإلى  s6مسارات 

الهرمي. لا تقم بإنشاء روابط  c c إذا قمت بتشغيل شبكة متعددة المستويات )مناطق متعددة(، فتأكد من أن مخطط الطبقة الثالثة يتبع تسلسل  ■

   .s6خلفية بين مساحات 

. لا يتطلب spو  s6عبر كل من مناطق  spو  s6إذا قمت بتشغيل شبكة متعددة المستويات )مناطق متعددة(، فتأكد من توصيل موجهات  ■

   .s6Pspكدائرة  spو  s6ذلك إتصالات مادية أو ظاهرية متعددة فيما بينهم، قم بتشغيل الرابط بين موجهات 

، يلزم نشر x/scعلى سبيل المثال، في حالة  -إذا قمت بتشغيل شبكة متعددة المستويات )مناطق متعددة(، فعليك تلخيص ما يمكن تلخيصه  ■

   بين المناطق، ولكن عناوين إرتباط البنية الأساسية لا يتم ذلك. N/إسترجاع موجهات 

   ي يسمح بالتلخيص ويساعد على التطوير.قم بإنشاء خطة العنونة المناسبة واتباعها إن أمكن. الذ ■

  ساعة كحد أقصى. إلى  /scتعيين مدة صلاحية  ■

د تجنب إعادة التوزيع بأي وسيلة. إن إعادة التوزيع معقدة وتحتاج إلى أن تتم إدارتها يدويا لتجنب حلقات التوجيه. أستخدم التصميم متعد ■

   المناطقPالمستوى إن أمكن.

" استنادا إلى العلامات X esXrceT-nX e Xh.يك إستخدام إعادة التوزيع، أستخدم تمييز المسار أثناء إعادة التوزيع وتصفية "إذا كان يجب عل ■

   لإدارتها. التلخيص أثناء إعادة التوزيع إن أمكن.

  لتطوير.قم بتكوين الواجهات ك "من نقطة إلى نقطة" كلما أمكن. وهذا يحسن من أداء البروتوكول وقابليته ل ■

لا تستعملوا تنظيم "الدولة الإسلامية" في طوبولوجيا مدموجة للغاية. لا تتصرف بروتوكولات حالة الارتباط بشكل جيد في البيئات ذات  ■

   الشبكات العالية.

حديثا من جذب حركة  . وهذا يمنع الارتباطات التي تمت إضافتهاc c-tt/Xno قم بتكوين قياس افتراضي عالي في الوضع الفرعي لعنوان  ■

   المرور إذا تم تكوينها دون قصد بدون قياس.

 قم بتكوين "تغيير تسجيل التجاور" للمساعدة في أستكشاف أخطاء الاتصال وإصلاحها. ■
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المقاييس الضيقة ليست مفيدة جدا ولا تدعم ميزات مثل . c c لعائلة  eg/ " ضمن الوضع الفرعي لعنوان xTesXS- eonT oX.Tأستخدم " ■

   .FnTg-tngOتوجيه المقطع أو 

" إلى التكوين للسماح ل x/sc estttXS-Thg sOOtrtSssغير المرقمة  eg/ فتذكر إضافة " cC-x/sc e -sFSإذا كنت تستخدم  ■

 c c .بتخصيص أنفاق البيانات عند الحاجة   

" ما لم تكن متأكدا من أن التقارب الأصلي الأسرع مطلوب. مع لا c/F-XheTsetn" و"sc/-gTh-XheTsetnية "أترك التكوينات الافتراض ■

مللي ثانية أو  بهذا القدر من الأهمية، نظرا لأن التحويل السريع سيعالج تغييرات المخطط الأحادي في  e -sFSيعد التقارب الأصلي ل 

   أقل.

   مللي ثانية. " لا تستخدم وقتا أوليا للتأخير أقصر من tt-XheTsetn " أو "n t-gTh-XheTsetnإذا قمت بتعديل " ■

في معظم الحالات، فإن "بت التحميل الزائد للمجموعة" هو إختيار أفضل من "القياس الأقصى" لأنه تغيير ذري مدعوم بإعادة التوجيه  ■

   السريع.

(. توفر سلاسل المفاتيح أقصى قدر من المرونة .sc/  )n t-tt  oOs( و.lTnnO  )NTnnO-tt  oOsإستخدام المصادقة المشفرة ل  ■

 ويمكنها 

   إستيعاب عمليات إعادة توجيه المفاتيح المستمرة.

. وعلى الرغم من الاسم، فإن هذا يوفر إمكانية cxCوتثبيت  c c " للمصادقة المستمرة لعمليات إعادة تشغيل عملية hcF RX SOتكوين " ■

  ".h t XTetأفضل مع الموردين الآخرين من " تشغيل

   ./C" لمعالجة محولات hcCمزدوجة، قم أيضا بتكوين "  /Cعلى نظام أساسي مزود ب  ■

   " لتكوين أقسام التكوين المتكررة. وهذا أقل عرضة للخطأ وأسهل في التغيير إذا لزم الأمر.tttno-gsOct" و"gsOctأستخدم القوالب " ■

. وهذا إلى المستوى  في شبكة متعددة المستويات، فكر بعناية فيما إذا كنت بحاجة إلى إستخدام "النشر" لتسريب البادئات من المستوى  ■

  الذي توفره وحدة بت المرفقة كافيا. يمكن أن يحد من قابلية التطوير، وغالبا ما يكون المسار الافتراضي للمستوى 

 C P، فاعتبر تكوين قيم "مسافة" فريدة لها. وهذا من شأنه أن يجعل تثبيت المسار في RCFمتعددة في نفس  c c  إذا كنت تستخدم مثيلات ■

   أكثر تحديدا إذا كان لكل مسار إلى البادئة نفسها.

ة الفاصل الزمني الخاص بتوفير هذه الوظيفة، يمكن أن تتم زياد PFSلاكتشاف الارتباط المنسدل السريع. مع قيام  PFSإستخدام بروتوكول  ■

   بأمان لتحسين قابلية التطوير. c c ب 

PG/   
  فيما يلي أفضل الممارسات والتوصيات العامة لبروتوكول بوابة الحدود5

  P إعادة تشغيل تتسم بالسلاسة مع مؤقتات مضبوطة بعناية بناء على المقياس المتوقع. hcFو  hcCأستخدم  ■

  ./PG "، وليس الواجهة المادية لتقسيم ctاجهة الاسترجاع "دائما باستخدام و /PGقم بتكوين  ■

( )منخفضة الحجم نسبيا( /G ( )كبيرة الحجم( إلى بروتوكول العبارة الداخلية )/PGلا تقم بإعادة توزيع مسارات بروتوكول بوابة الحدود ) ■

لمسارات التي تتم إعادة توزيعها من بروتوكول بوابة الحدود ( مناسبة، مما يحد من عدد اC/sوالعكس صحيح من دون قائمة تكرار حلقي )

(PG/( إلى بروتوكول العبارة الداخلية )oc/FP c c.)    

   ( إلى إستهلاك المورد )الذاكرة( على الموجه.SRsبدون سياسة مناسبة تم إختبارها بشكل جيد ) /G لإعادة توزيع  /PGقد يؤدي تنفيذ  ■

( لتقليل حجم جدول التوجيه واستخدام الذاكرة. قم بتجميع المسارات بالموجز /PGجزة في بروتوكول بوابة الحدود )إستخدام المسارات المو ■

   فقط حيثما يكون ذلك منطقيا

   ./PGإستخدام تصفية المسار للإعلان عن المسارات المستقبلة بكفاءة، وخاصة في بروتوكول  ■

    نفدرالية لتوسيع الشبكة.( والكوCCنوصي باستخدام عاكس المسار ) ■

  بعض اعتبارات تصميم عاكس المسار هي5 ■

  يزيد قياس المسار بناء على عدد العملاءPغير العملاء. ■

   المتكرر( لمنع التكرار والتوسع. CC( الهرمية، أستخدم معرف المجموعة نفسه في نفس المستوى )CCفي وحدات الاستجابة السريعة ) ■

   تلقائيا. PG/ xccلضبط  xeCS/أو أستخدم بروتوكول  /PGضمن مسار  xeCتحكم في  ■

  للكشف عن الأخطاء بشكل أسرع. /PGأو ضبط مؤقتات  PFSإستخدام مؤقتات  ■

   وفقا للتكوين وحالة الاستخدام، ولا يوجد حجم واحد يناسب الجميع. عليك أن تكون لديك فكرة جيدة عنPG/ 5يكون قياس  ■

   مسار المسار ■

   مقياس المسار )مع إعادة تهيئة ناعمة، سيزيد( —

   مقياس السمة —

   إذا تم تكوين المسار الإضافي، فإنه يستهلك المزيد من الذاكرة. ■

  PG/5الفهم الدقيق لسياسات مجاورة  ■

  كرة.)وخاصة في موجه حدودي( في حدوث تلف عندما ترتفع سعة الذا tt  -tnnقد تتسبب وحدة  —

   .C/sأستخدم تكوينات النهج التي ستتجنب تطابقات التعبير العادي في  —

  ٪ من الذاكرة النشطة. ضع هذا في الاعتبار إذا كان هناك إستعداد.الاحتياطي ذاكرة افتراضية أكثر بنسبة  /C، سيستخدم hcCباستخدام  ■

لإصدار(. قد يؤدي ذلك إلى الاحتفاظ بذاكرة إنشاء التحديث في علامة مائية انتبه إلى مصدات مستمرة في عدد كبير من الطرق )مصدات ا ■

  عالية.
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   حماية الأقران باستخدام مقبض الحد الأقصى للبادئة. ■

  إستخدام معلمات تأخير الخطوة التالية عند بدء التشغيل وفقا لأهداف النطاق والتلاقي. ■

في تصميم الشبكة، حاول تجنب الخصائص الجديدة. تؤدي السمات الفريدة إلى عدم كفاءة التعبئة مما يؤدي إلى إجراء المزيد من تحديثات  ■

PG/.   

   يمكن أن يؤدي تكوين مسارات متعددة عبر الشبكة إلى حلقات إعادة التوجيه. الاستخدام بعناية. ■

    )لا يوجد نهج الخطوة التالية الذاتي( CC-مضمنا CCإذا لم يكن  C Pمسار إلى إستخدام نهج الجدول لتجنب تثبيت ال ■

 التوجيه لعمليات النظام ذاكرة مراقبة
إذا قمنا بإرسال عدد لا نهائي من الموجهات إلى جهاز ما، فيجب أن يختار الجهاز كيفية فشله. ستحاول  -لا يحتوي أي جهاز على موارد لا نهائية 

   ة جميع المسارات حتى يتم استنفاد حدود الذاكرة، وقد يؤدي ذلك إلى فشل جميع بروتوكولات التوجيه وعملياتها.الموجهات خدم

    " هي مقدار ذاكرة النظام المسموح لكل عملية باستهلاكها.Cs x e" معرف. "Cs x eتحتوي كل عملية في الموجه الرئيسي على "

  والتحقق منها. /PGلمراقبة ذاكرة النظام المستخدمة من قبل عملية يصف هذا القسم بعض التقنيات القياسية 

   العملية ذاكرة
 إظهار مقدار الذاكرة المستهلكة بواسطة عملية ما.

R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1#se>e ذاكرة بروتوكول   

  c كيلوبايتDIJ R لنصc كيلوبايتR البيانات لمكدس الديناميكية العملية

— — — — — —   

117P 698 8868PP 188 868  as0eeshoeho   

86P 818 165565  188 8 557 0aoshoeshoeho   

1P66  P9   6 7  P 188 815P8 pl0   

1 8P 1P78 1788 5  18P 81891 n0r6eonp   

1 8  18P6 118198P 17   698  n0r8eonp   

1 55 6 58 1659966 188  1777 /II8   

18P1 6P   5866 188  185  s ehxaeshoeho   

1 58 6 5  1855 66 188  P568 /II   

 7P 1 6 89 688 188  P865 nnexloe0o>mi   

1 96 676P  P5 958 188  P188 a e0nexlo   

 11  1  89 658 188 196P6 stoennexlo   

1 75 6 85957  188 15676 suaustexanalhoel   
  

   كل عملية. هذا يعرف على أنه الحد الأقصى.يتم تخصيص حد أقصى للذاكرة المسموح باستهلاكها ل

   R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1#se>e البروتوكول ذاكرة تفاصيل

   DIJ (hmu :ua c Jinaxn  Jin-Anxnu :iI-(S( /iT-(>u بيانات لحزمة الديناميكية العملية

=================================================================================
=================================================================================
=================================================================================
=================================================================================

======== ========  

   as0eeshoeho 117P 6989 879I 1889 8 I 1P 6I 16I  6I الخادم

1P66  I  886I 1889 8PI 5665I 68I 89I 2 /   

1 8P 1I 17 9I 18P9 8PI 619 I 86I 7 I n0r6eonp   
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   86P 8189 1688I 1889  9I  P66I  7I 96I /aoshoe:hoeho الطراز

1 8  1I 1186I 17 9  6I 619 I   I 81I I/e8eonp   

1 55 6I 1667I 1889  1I 1P 6I 16I 61I /II8   

18P1 6P9    I 1889  PI 8PPI 7I 88I : ehxaeshoeho   

   1885I 1889  PI 1P 6I 19I 61I مليو 58 1

 7P 1 69 858I 1889  PI 1P 6I 9I 81I nnexloe0o>mi   

1 96 6I  P 6I 1889 19I 1681I 66I 88I a e0nexlo   

 11  1 9 858I 1889 16I 8PPI 9I  9I stoennexlo   

1 75 69 888I 1889 15I  P66I  PI 89I :uaustexanalhoel   

 66 69 786I 1889 18I  P66I 17I 88I :uaustexanalhoea   

 000    

   الذاكرة مستهلكي أفضل
R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1#se>e للذاكرة متفوقون مستهلكون   

#################################################################################
 #######################  

  P  PL/RP18P17S76S1  c  فيPPPPC/0P R على الذاكرة مستهلكات أفضل 

#################################################################################
#### ###################  

  c ميغابايتR المشتركة العمليةc ميغابايتR كومةc ميغابايتR إجمالي    

   8689 1ILeJRIr9R 6 8 69 06  8 1   

   6P91 /npexlo 157 1P96068 177   

   8678 s00 18P 9٫86 1 6   

   6P88 t0ae0>ouexa00ho 1P6 101  1P7   

   8675 /a chu 1P6 1088 1P1   

   7P95 a /npexlo 68 7 0P1 51   

   6165 p/tealhnu 56 8088 88   

   6976 9(ie9L 88 6058 81   

   6181 S0un seJoneho 8  1610 8      

   69 6018 77 الثاني6P9Pe للمعيار وفقا الإنترنت بروتوكول من السادس الإصدار   

#################################################################################
 #######################  

  PmmPxxxPeeSxxSss c  عندPPo0PP 0tP R على الذاكرة مستهلكي أفضل 

#################################################################################
 #######################  

  c ميغابايتR المشتركة العمليةc غابايتميR كومةc ميغابايتR إجمالي    

   8761 s00 119 9٫8  116   

   687  t0ae0>ouexa00ho 1P8  057 1P    
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   6696 /npexlo 99 5051 9P   

   96 1٫66 98  876 الحزمة   

   8866 /aoshoe:hoeho 97 860 5  7   

   6166 uhe >nuo>a 51 170P8 77   

   696P pl0 5P،  5٫81 66   

   5856 a e0nexlo 85  8086 66   

   6858 xnptennuho/a h 87 870 6  6   

   88P6  :/ 87 17057 66    

   والمتوفرة المستخدمة - الذاكرة إجمالي
   .تحتوي مكونات النظام على مقدار ثابت من الذاكرة المتوفرة

o0PPPo0PP 0tPSRC:-77P1#se>e الكل موقع موجز الذاكرة   

   PePeC/0Pالعقدة

—   

  c متوفرة م  R815 م  619 إجماليS الفعلية الذاكرة 

  c متوفر م  R815 م  S619 التطبيق ذاكرة 

  c م SP مؤقتة ذاكرةR م S6 الصورة 

   SPx، ISIhxS Px، /aase1:T:S Px محجوز 

   مترا S  8 المشتركة النافذة إجمالي 

   Sn>thPeo0Pe 0tP عقدة

—   

  c م 17866 يتوفرR م  1668 إجماليS الفعلية الذاكرة 

  17866I c يتوفرS1668 I R التطبيق ذاكرة 

  c م SP مؤقتة ذاكرةR م S6 الصورة 

   SPx، ISIhxS Px، /aase1:T:S Px محجوز 

   مترا S161 المشتركة النافذة إجمالي 
  

   يوفر نافذة الذاكرة المشتركة معلومات عن عمليات تخصيص الذاكرة المشتركة على النظام.

R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1#se>e موقع ملخص الذاكرة PPR/PPC/0P   

   Sn>thPeo0Pe 0tP عقدة

—   

  c م 17866 يتوفرR م  1668 إجماليS الفعلية الذاكرة 

  17866I c يتوفرS1668 I R التطبيق ذاكرة 

  c م SP مؤقتة ذاكرةR م S6 الصورة 

   SPx، ISIhxS Px، /aase1:T:S Px محجوز 

   a00-1 S 6808 6c-متزامن غير مشترك إطار 

 :eaoht  nnt>e :>asin -1  S808 69   
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 000   

   tpS  5 01869-المشتركة النافذة كتابة إعادة 

   a /npepolesexS 18905769 مشتركة نافذة 

 :eaoht  nnt>e nxeotahsS 8660 119   

   eseoesexS 660 5 Iالمشتركة النافذة شبكة 

   S680865I المشتركة للنافذة //: بروتوكول 

   nxetpS 108P8x مشتركة نافذة 

   م S16P0989 المشتركة النافذة مجموع 

    S 0885 المخصصة الذاكرة 

   5 1 ر S998 البرنامج نص 

   S860659l البرنامج بيانات 

   S 0P86l البرامج مجموعة 

  S1668 I c198 587 68  c للنظامRRLI c العشوائي الوصول ذاكرة

  R8 86PP 866 c مترا S8P66 المستخدم المجموع

  SPx c P c خاص مستخدم 

  seaohtS 8P66x c 8 86PP 866 c مستخدم 
  

   يمكنك التحقق من عمليات المشارك باستخدام نافذة ذاكرة مشتركة.

R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1#se sexenn s00 المشاركين قائمة   

  "s00 S" الإطار بيانات

—   

   -Sالحاليين المشاركين قائمة

   Raxh ب الخاص DIJ فهرس

:// 8761 118 P   

/a chu 876  867 1   

n t 688  68      

    86  6876 نتيو

nsoe0nnleoh0ai 6851  91 6   

LI2 66 8  98 7   

I/e8en> 6695 68P 8   

I/e6en> 6666 686 5   

/npexlo 6696  98 6   

 000  

:RI/ 6151 1PP  66   

   1P8P 67 6615 أولا مسار أقصر فتح بروتوكول

I/A:eAJ/ 5856 1 9  68   
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2 / 696P 1P66 65   

CJ/ 9 97 885 66   

R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1#se sexenn s>asin -1 المشاركين قائمة   

  "asin -1 S<:" الإطار بيانات

—   

   -Sالحاليين المشاركين قائمة

     Raxh ب الخاص DIJ فهرس

         C/ 7766 186 P) بروتوكول

2 / 696P 1P66     
  

   المراقبة وأجهزة الموارد مراقبة
   .TiCفي  CT /Ohومع  SiCتتم مراقبة إستخدام الذاكرة من خلال مراقبة النظام في 

R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1#se>e eau et>l xhx>oi-suauh   

— n>thPeo0Pe 0tP —   

  S الذاكرة معلومات

   ميجابايت S1668 0P الفعلية الذاكرة    

   ميجابايت S178660P حرة ذاكرة    

   عاديS كرةالذا حالة    

o0PPPo0PP 0tPSRC:-77P1 #  

R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1#se>e الطرفية الذاكرة حد إعدادات موقع PPR/PPC/0P   

— n>thPeo0Pe 0tP —   

  S الافتراضية الذاكرة حدود 

   ٪1P - ميجابايت S1668 صغير 

   ٪6 - ميجابايت S1656 شديد 

   ٪7 - ميجابايت S9 10799 هام 

  S الذاكرة معلومات

   ميجابايت S1668 0P الفعلية الذاكرة    

   ميجابايت S1786P0P حرة ذاكرة    

   عاديS الذاكرة حالة    

o0PPPo0PP 0tPSRC:-77P1 #  

R/PPPR/PPC/0PSRC:-77P1R >n/nlR#eau et>l ؟ الثانوية الذاكرة حد   

<  7-6P <المئوية بالنسبة الذاكرة إستهلاك   
  

   يطبع تحذير إذا تم تجاوز الحدود.

R/PPPR/PP 0tPS15 فبرايرS 8S8PS 10888 0(CS ohsx>ne6 7CS ٪iL-iLe J-6-I9ISRTeLALRI Sتم 
   عاديS السابقة الحالة0 ميجابايت 166P0PPP سعة خالية ذاكرة مع الحجم صغيرS الذاكرة حد تجاوز
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R/PPPR/PPC/0PS15 8  شباطS8PS 10886 0(CS ohsx>ne6 7 Se٪iL-iLe J-8-
(S/eI9ISRTe0:9R:eIR1S Sالنظام لذاكرة مستهلكين 7 أفضل R166618P مجانا بايت كيلو Sc  

R/PPPR/PP 0tPS8  15 فبرايرS8PS 10886 0(CS ohsx>ne6 7CS ٪iL-iLe J-8-
u>0eI9ISRTe0:9ReIR1SS P Sالعملية اسم Spl0ePC، 0ntS 5681، المؤقتة الذاكرة كومة إستخدام S1  P589  

  0 كيلوبايت

R/PPPR/PPC/0PS15 8  شباطS8PS 10886 0(CS ohsx>ne6 7CS ٪iL-iLe J-8-
(S/eI9ISRTe0:9ReIR1SS 1 Sالعملية اسم Sn0r6eonpePC، 0ntS 65 8، المؤقتة الذاكرة كومة إستخدام S

5P6566 0 كيلوبايت  

R/PPPR/PPC/0PS15 8  شباطS8PS 10886 0(CS ohsx>ne6 7CS ٪iL-iLe J-8-
u>0eI9ISRTe0:9ReIR1SS   Sالعملية اسم S/npexloePC، 0ntS 865P، المؤقتة الذاكرة كومة إستخدام S

766P5  0 كيلوبايت  

R/PPPR/PP 0tPS15 8  شباطS8PS 10886 0(CS ohsx>ne6 7CS ٪iL-iLe J-8-
u>0eI9ISRTe0:9ReIR1SS 8 Sالعملية اسم Snhu >n/ePC، 0ntS 9 8P، المؤقتة كرةالذا كومة إستخدام S

  0 بايت كيلو  77887

R/PPPR/PP 0tPS15 8  شباطS8PS 10886 0(CS ohsx>ne6 7CS ٪iL-iLe J-8-
u>0eI9ISRTe0:9ReIR1SS 6 Sالعملية اسم Snhun>ePC، 0ntS 8877، المؤقتة الذاكرة كومة إستخدام S 78778 

  0 بايت كيلو

ACPPP8PC/0PSIao 6 P7S66S760616 /:(S ohsx>ne15  Se٪iL-iLe J-6-I9ISRTeLALRI Sحد 
   عاديS السابقة الحالة0 ميجابايت  8PP016 تبلغ خالية مساحة مع قويS تجاوزه تم الذاكرة

ACPPP8PC/0PSIao 6 P7S66S760687 /:(S ohsx>ne15 CS ٪iL-iLe J-6-
(S/eI9ISRTe0:9R:e LRRIR  Sالنظام لذاكرة مستهلكين 7 أفضل R8 6876 مجانا كيلوبايت Sc  

ACPPP8PC/0PSIao 6 P7S66S760687 /:(S ohsx>ne15 CS ٪iL-iLe J-6-
(S/eI9ISRTe0:9Re LRRIR S P Sالعملية اسم S/npexloePC، 0ntS 7857، المؤقتة الذاكرة كومة إستخدام 

1P16P86 0 كيلوبايت  

ACPPP8PC/0PSIao 6 P7S66S760687 /:(S ohsx>ne15 CS ٪iL-iLe J-6-
(S/eI9ISRTe0:9Re LRRIR S 1 Sالعملية اسم Sn0r6ex/ete0aounhoePC، 0ntS 78 6، كومة إستخدام 

  0 كيلوبايت 167798 المؤقتة الذاكرة

ACPPP8PC/0PSIao 6 P7S66S760687 /:(S ohsx>ne15 CS ٪iL-iLe J-6-
(S/eI9ISRTe0:9Re LRRIR S   Sالعملية اسم Sn/seoePC، 0ntS 6875، المؤقتة الذاكرة كومة إستخدام 

  0 كيلوبايت  16889

ACPPP8PC/0PSIao 6 P7S66S760687 /:(S ohsx>ne15 CS ٪iL-iLe J-6-
(S/eI9ISRTe0:9Re LRRIR S 8 Sالعملية اسم S/naeJonehoePC، 0ntS 876 ، المؤقتة الذاكرة كومة إستخدام 

  0 كيلوبايت  15577

ACPPP8PC/0PSIao 6 P7S66S760687 /:(S ohsx>ne15 CS ٪iL-iLe J-6-
(S/eI9ISRTe0:9Re LRRIR S 6 Sالعملية اسم Sn0tetonehoePC، 0ntS 87 7، المؤقتة الذاكرة كومة إستخدام 

   0 كيلوبايت 155178

   بما يليPG/ 5قد تتخذ بعض العمليات إجراءات محددة استنادا إلى حالة ذاكرة الجهاز المراقب. على سبيل المثال، يقوم 

   جدد أقران تربية عن /PG يتوقف الثانوية، الحالة في ■

   تدريجيا. النظراء عدد خفض على (/PG) الحدود بوابة بروتوكول يعمل الشديدة، الحالة هذه في ■

   ./PG عملية تشغيل إيقاف يتم حرجة، حالة في ■

   يمكن تكوين العمليات للتسجيل في إعلامات حالة الذاكرة.

   إظهار المراقبة أو العملية القائمة على الوعي
  

   يمكن للمستخدمين تعطيل إيقاف تشغيل العملية تلقائيا بسبب مهلة المراقبة.

 تعطيل الخنزير -شاشة إعادة تشغيل وحدة الذاكرة 
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   المعلومات؟ من مزيد على العثور يمكن أين
  RX SO  oc iC (gs.OS .XO) وتقارير مدونات مستودع ■

 الرسمي التقرير هذا يناقش Neet 5PPgs.OS .XOP.T XghPrnOg PnteT e-SOsT-ttrsXS-Nn. 5 الأساسية5 البنية تصميم ■

    الأساسية. تالشبكا في والتطور الحديثة الاتجاهات

 التقرير هذا يقدم TTsXhg FtrsXS5 Neet 5PPgs.OS .XOP.T XghPrnOg PnteT e-tTTsXhg-ttrsXS-Nn. 5/ تصميم ■

 تبسيط على التركيز مع TTsXhg/ لتصميم اتالممارس بأفضل المتعلقة والتوصيات التحديات على شاملة عامة نظرة الرسمي

   الشبكة.

-PG/ Neet 5PPooo.SX SO.SO/PSPThPc Pe.P.OS PXO gsPhS GGssPrgtPgPr-rgt-Sg تنفيذ التكوين5 دليل مرجع ■

hS GGss-gPX/tnT/TheXhg-rgt.Ne/n 

 الميزات تحسينات

 الذاتي النظام حدود موجه عزل

 لعمليات التجاور في والتحكم

 scS تجاوز

 المنافذ ذات  5hRc موجهات  hRc الثابتة المنافذ موجهاتعلى  تم تقديمه في 

 الثابتة

( والموجهات الأخرى، أنت الآن متأكد من تدفق ScPCفي الشبكة التي تستخدم موجه حدود النظام الذاتي )

التي تتجاوز الحد الذي قمت بتكوينه.   scSيقوم بإنشاء  ScPCحركة المرور دون انقطاع حتى إذا كان 

والتحكم أيضا في مدة التجاور في مرحلة   ScPCوقد تم جعل هذا ممكنا حيث يمكنك الآن عزل 

NgSNthgT ( أو التحميل. ومن خلال عزل بروتوكول تحليل العناوينScPC ،عن جيرانه المباشرين )

في العمل دون انقطاع، مما يمنع بفعالية أي تأثير ضار على تدفق يمكن أن تستمر مخطط الشبكة المتبقي 

حركة المرور. ويبسط هذا النهج أيضا عملية الإنعاش، لأن التدخل اليدوي لا يكون ضروريا إلا للجيران 

  المباشرين لموجهات التحويل المحوسب.

 تقدم هذه الميزة التغييرات التالية5

oLS:  

 خارجي-الأقصى الحد-asl 

 التبادل مؤقت 

 يانغ: بيانات نموذج

 ou0tn-AO:-RR-ABF4-n0so-tor..jor 

 ou0tn-AO:-RR-ABF4-n0so-nshg..jor 

 ou0tn-AO:-RR-iu-gnithg-n0so-tor..jor 

 (YShG بيانات نماذج متصفح، GXelcr)راجع 

 /PGإعادة إنشاء جلسة عمل 

 المجاورة تلقائيا

 ،hRc GBss، موجهات المنافذ الثابتة hRc GGssموجهات المنافذ الثابتة تم تقديمه في هذا الإصدار على5 

]الوضعhRc GBss  5، بطاقات الخط hRc GGss)بطاقات الخط  hRc GGssالموجهات النمطية 

 التوافق؛ أصلي[(

المجاورة تلقائيا والتي تم تعطيلها بسبب تجاوز حد الحد  /PGيمكنك الآن تكوين الموجه لإعادة إنشاء جلسة 

 ./PGالأقصى لبادئة 

 تقدم الميزة التغييرات التالية5

Rs  

 مدة إعادة تشغيل البادئة القصوى 

 نموذج بيانات يانغ5

 i/teN   جديد لOtThROhtXg-rgt-hTXgNrOs.othg راجع(GXelcr ، متصفح نماذج

 (YShGبيانات 

على الواجهات  /PGمواصفات 

 الظاهرية لمجموعة الجسر
بطاقات الخط )  hRc GGss xO.cnts COceTsالموجهات النمطية في5  تم تقديمه في إصدار 

hRc GBss sXhT Rts.  ي طبيعي[]الوضع5 أهل)  

( للاتصال  PRبشكل فعال على واجهة مجموعة الجسر الظاهرية ) /PGيمكنك الآن إستخدام مواصفات 

بمجالات البث التي تحتوي على الأجهزة المضيفة، كما في حالة شبكات المؤسسة. يعني هذا الدعم أنه يمكن 

( الواردة من خلال SSOcلموزعة )لعملائك حماية شبكاتهم من تهديدات الشبكة مثل هجمات رفض الخدمة ا

  (. PRمعرف فئة المورد )

 /PGتجاهل رسالة تحديث 

 ةالوارد
 hRc، موجهات المنافذ الثابتة hRc GGssالمنافذ الثابتة في5 موجهات  تم تقديمه في الإصدار 

 hRc GBss، بطاقات الخط hRc GGss)بطاقات الخط  hRc GGss، الموجهات النمطية 

 ]الوضع5 التوافق؛ أصلي[(

https://xrdocs.io/
https://xrdocs.io/design/blogs/latest-core-fabric-hld
https://xrdocs.io/design/blogs/latest-peering-fabric-hld
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/routing/710x/configuration/guide/b-routing-cg-ncs5500-710x/implementing-ospf.html#Cisco_Concept.dita_7cbce372-0fb1-4dcc-a337-fb9734052f8ewerjun
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/routing/710x/configuration/guide/b-routing-cg-ncs5500-710x/implementing-ospf.html#Cisco_Concept.dita_7cbce372-0fb1-4dcc-a337-fb9734052f8ewerjun
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/routing/710x/configuration/guide/b-routing-cg-ncs5500-710x/implementing-ospf.html#Cisco_Concept.dita_7cbce372-0fb1-4dcc-a337-fb9734052f8ewerjun
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/cisco8000/routing/cumulative/command/reference/b-routing-cr-cisco8000/m-ospf-commands.html#wp2303574609
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/cisco8000/routing/cumulative/command/reference/b-routing-cr-cisco8000/m-ospf-commands.html#wp2303574609
https://github.com/YangModels/yang/tree/main/vendor/cisco/xr
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#concept_dmg_2xq_kyb
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#concept_dmg_2xq_kyb
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/b-ncs5500-bgp-cli-reference/b-ncs5500-bgp-cli-reference_chapter_01.html#wp3078699393
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/b-ncs5500-bgp-cli-reference/b-ncs5500-bgp-cli-reference_chapter_01.html#wp3078699393
https://github.com/YangModels/yang/tree/main/vendor/cisco/xr
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer/view-data-model
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer/view-data-model
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer/view-data-model
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#concept_uqv_bxq_h2b
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#concept_uqv_bxq_h2b
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#concept_638DD571402048CE974EC1DFFB319359
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#concept_638DD571402048CE974EC1DFFB319359
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أخطاء أثناء تحليل رسالة التحديث التي  /PGيمكنك الآن تجنب إعادة تعيين جلسة العمل عندما تواجه جلسة 

 تم تلقيها. هذا ممكن لأن الميزة تتيح تجاهل رسالة التحديث الواردة كرسالة سحب.

Rs 5 

 تحديث في معالجة الأخطاء عند السحب 

 نموذج بيانات يانغ5

 i/teN   جديدة لOtThROhtXg-rgt-hTXgNrOs.othg  راجع(GXelcr ، متصفح نماذج

 (YShGبيانات 

إستبعاد تخصيص التسمية 

 للمسارات غير المعلن عنها
 hRc، موجهات المنافذ الثابتة hRc GGssالمنافذ الثابتة في5 موجهات  تم تقديمه في الإصدار 

 hRc GBss، بطاقات الخط hRc GGss)بطاقات الخط   hRc، الموجهات النمطية 

 ]الوضع5 التوافق؛ أصلي[(

لقد تمكنا من تحسين إدارة مساحة الملصقات واستخدام موارد الأجهزة من خلال جعل تخصيص ملصقات 

x/sc  أكثر مرونة. وتعني هذه المرونة أنه يمكنك الآن تخصيص هذه التسميات لتلك الموجهات فقط التي

م الإعلان عنها لمسارات الأجهزة النظيرة الخاصة بها، مما يضمن إدارة مساحة التسميات واستخدام موارد يت

  الأجهزة بشكل أفضل.

وقبل هذا الإصدار، تم تخصيص التسمية بغض النظر عما إذا كانت الموجهات التي يتم الإعلان عنها أم لا. 

  .وأدى ذلك إلى عدم كفاءة إستخدام مساحة التسمية

المتصلين  /TPGحماية جيران 

 s/ecعرف مباشرة من خلال م

 المستند إلى الواجهة

 hRc GGssالمنافذ الثابتة في5 موجهات  تم تقديمه في الإصدار 

المتصل مباشرة من خلال ضمان إمكانية عبور الحزم  /TPGلقد قمنا بتعزيز أمان الشبكة لجيران بروتوكول 

. / الي منع انتحال عناوين المحددين عبر واجهة واحدة فقط، وبالت /TPGالتي تنشأ من جيران بروتوكول 

 s/ec(. يقوم s/ecوقد أصبح هذا ممكنا لأننا أضفنا الآن معرف واجهة لخدمات نقل الحزم المحلية )

  بتصفية الحزم وتخطيطها استنادا إلى نوع معدل التدفق الذي تقوم بتكوينه.

 تقدم الميزة ما يلي5

Rs 5  

 PG/ nte - TScsT-rXh.Xhg 

 نموذج بيانات يانغ5

 RX SO  oc-iC-c/-sOceTs-rgt-Stg 

  (YShGمتصفح نماذج بيانات ، GXelcr)راجع 

 /TPGتقليل تكرارات تجدولة 

على عنوان الاسترجاع على 

الواجهة الظاهرية لمجموعة 

 الجسر

بطاقات الخط )  hRc GGss xO.cnts COceTsالموجهات النمطية في5  تم تقديمه في إصدار 

hRc GBss sXhT Rts.  ]الوضع5 أهلي طبيعي[)  

(  PRعلى واجهات الاسترجاع في الواجهة الظاهرية لمجموعة الجسر ) /TPGع يمكنك الآن تحقيق تجمي

وتقليل مستوى التكرار من ثلاثة إلى إثنين. وهذا الخفض في مستوى التكرار، والذي يتحقق من خلال إزالة 

ستفادة في تكوين المسارات الثابتة، يسمح بإعادة توجيه الحزم بشكل أسرع والا  PRالحاجة إلى إستخدام اسم 

 بشكل أفضل من موارد الشبكة.

( ويصنف حركة /5PG تدابير محاسبة سياسة بروتوكول العبارة الحدودية )تم تقديمه في الإصدار  /PG سياسة محاسبة

التي يتم استقبالها من أقران مختلفين. يمكنك تحديد جميع حركات المرور حسب العميل وإعداد  / مرور 

  حسابات لها ثم إعداد الفاتورة وفقا لذلك.

، يمكنك الآن حساب /PGواجهة إدخال فردية. باستخدام محاسبة سياسة  يتم تمكين محاسبة النهج على أساس

  حركة المرور وفقا للمسار الذي تجتازه.

مع  RX SO hRGBيتم دعم هذه الميزة الآن على الموجهات التي تحتوي على بطاقات الخط المستندة إلى 

eRSx ( الخارجيTeRSx.وتعمل في الوضع الأصلي )  

 غييرات التالية5تقدم هذه الميزة الت

 oLS 5 تقدم الميزة الأمرwg-eCuuai ocf frssl sclcs-eCui.  

 اناتبي نموذج glor 5i/teN   جديد لRX SO- oc-iC-c/-No-/O.cnT-tsOtXnT-

Stg.othg  راجع(GXelcr ،بيانات نماذج متصفح YShG)  

 في البطيء النظير اكتشاف

 /PG مجموعة
الواردة بمعدلات مختلفة.  /PGبمعالجة رسائل تحديث  /5PG يقوم نظراء تم تقديمه في الإصدار 

الواردة ببطء شديد على مدى فترة زمنية طويلة  /PGالنظير البطيء هو نظير يقوم بمعالجة رسائل تحديث 

  مقارنة بالأقران الآخرين في المجموعة الفرعية للتحديث.

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/b-ncs5500-bgp-cli-reference/b-ncs5500-bgp-cli-reference_chapter_01.html#wp1023247146
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/b-ncs5500-bgp-cli-reference/b-ncs5500-bgp-cli-reference_chapter_01.html#wp1023247146
https://github.com/YangModels/yang/tree/main/vendor/cisco/xr
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer/view-data-model
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer/view-data-model
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer/view-data-model
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#concept_hrc_sqs_2yb
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#concept_hrc_sqs_2yb
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#enhance-lpts-entry-with-interface-handle-for-directly-connected-ebgp-neighbor
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#enhance-lpts-entry-with-interface-handle-for-directly-connected-ebgp-neighbor
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#enhance-lpts-entry-with-interface-handle-for-directly-connected-ebgp-neighbor
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#enhance-lpts-entry-with-interface-handle-for-directly-connected-ebgp-neighbor
https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/b-ncs5500-bgp-cli-reference/b-ncs5500-bgp-cli-reference_chapter_01.html
https://github.com/YangModels/yang/tree/main/vendor/cisco/xr
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#iyz_44r_qxb
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#iyz_44r_qxb
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#iyz_44r_qxb
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/710x/b-bgp-cg-ncs5500-710x/implementing-bgp.html#iyz_44r_qxb
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/79x/b-bgp-cg-ncs5500-79x/implementing-bgp.html#bgp-policy-accounting
https://www-author3.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/b-ncs5500-bgp-cli-reference/b-ncs5500-bgp-cli-reference_chapter_01.html#wp2201985360
https://github.com/YangModels/yang/tree/main/vendor/cisco/xr
https://cfnng.cisco.com/ios-xr/yang-explorer/view-data-model
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/79x/b-bgp-cg-ncs5500-79x/implementing-bgp.html#bgp-slow-peer-detection
https://www.cisco.com/content/en/us/td/docs/iosxr/ncs5500/bgp/79x/b-bgp-cg-ncs5500-79x/implementing-bgp.html#bgp-slow-peer-detection
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ئة للنظراء مهمة عندما تتغير المسارات باستمرار على مر فترة طويلة من الوقت. من المهم ان المعالجة البطي

تنظيف المعلومات القديمة في قائمة الانتظار وإرسال أحدث حالة فقط. من المفيد معرفة ما إذا كان هناك نظير 

أن المستقبل لا يعالج  بطيء، وهو ما يشير إلى وجود مشكلة في الشبكة، مثل إزدحام الشبكة المستمر أو

  التحديثات في الوقت المناسب، والتي يمكن أن يعالجها مسؤول الشبكة.

 قاعدة في scS أرقام تحديد

 oc/F إرتباط حالة بيانات
( لعملية فتح أقصر  5scS تقتصر إعلانات حالة الارتباط غير المنشأة ذاتيا )تم تقديمه في الإصدار 

، مما يمنع  scS. تمنع آلية الحماية هذه الموجهات من تلقي العديد من ( على oc/Fمسار أولا )

( ونقص الذاكرة، ويتم تمكينها بشكل افتراضي من هذا الإصدار R/Cل وحدة المعالجة المركزية )فش

باستخدام مقياس  elm-aslفي شبكتك، فقم بتكوين الأمر   scS فصاعدا. إذا كان لديك أكثر من 

scS .المتوقع قبل الترقية إلى هذا الإصدار أو الأحدث  

 تعدل هذه الميزة الأوامر التالية5

 إظهار SO/F .لعرض الحد الأقصى لعدد البادئات المعاد توزيعها  

 بيانات قاعدة ملخص تفاصيل عرض SO/F  لعرض عدد عمليات تعدادscS .لكل موجه  

 swCg Csso ulclflsi-sueelgo lua-sOceTs X.  لعرض معلومات الموجه وscS  

  التي تم استقبالها من موجه خاص.

 لبادئات الأقصى الحد تحديد

scS إعادة تمت التي -النوع 

 oc/F في توزيعها

المعاد  5eotT- scS بشكل افتراضي، يقتصر الحد الأقصى لبادئات تم تقديمه في الإصدار 

من إعادة توزيع عدد كبير من  oc/F. تمنع هذه الآلية معينة الآن على  oc/Fتوزيعها لعملية 

( بشكل مرتفع R/C) وبالتالي منع إستخدام وحدة المعالجة المركزية من النوع   scSالبادئات على هيئة 

  ونقص الذاكرة.

بمجرد الوصول إلى عدد البادئات التي تمت إعادة توزيعها أو تجاوز قيمة الحد الفاصل، يتم إنشاء رسالة سجل 

 النظام، ولا يتم إعادة توزيع المزيد من البادئات.
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