
ىلع VRF تحت BGP ناريج عالطتسإ ةيفيك
 SNMP v3 مادختساب ASR و ISR تاهجوم
تايوتحملا

ةمدقملا
ةلكشملا
لحلا

ةمدقملا

ىلع ةبقارملل (BGP) ةيدودحلا ةرابعلا لوكوتورب هيجوت لودج تاجايتحإ دنتسملا اذه فصي
ةبقارم ةادأ ربع لوصولا ةيناكمإ تاكبش بقعتل ءالمعلا نم ديدعلل ةمظتنم تارتف
طيسبلا ةكبشلا ةرادإ لوكوتورب ربع BGP تايئاصحإ عيمجت ةيفيك حرشي امك .ةكبشلا
(SNMP) يرهاظلا هيجوتلا ةداعإو هيجوتلا راسم لودجب قلعتي اميف (VRF) ماظنلا ىلع
.(ISR) ةلماكتملا ةمدخلا هجومو (ASR) عيمجتلا تامدخ هجومل يساسألا

ةلكشملا

مادختساب ISR و ASR ىلع VRF بجومب BGP4-MIB مادختساب BGP ناريج ةبقارم ةيفيك
SNMP v3.

(MIB) ةرادإ تامولعم ةدعاق يه BGP4 لوكوتوربل (MIB) ةرادإلا تامولعم ةدعاق :ةظحالم
ةيساسألا ةمظنألا ىلع نيوكتلا ىلع دنتسملا اذه رصتقي .قايسلا عم ةقفاوتم
ASR و ISR.

لحلا

يوتحي يذلا VRF و SNMP ةعومجم ىلع SNMP قايس نييعت مزلي .SNMP قايس مادختسإ
.هذه BGP ناريج ىلع

Create new context mapping under VRF configuration:

#context

SNMP context enabling configuration:

#snmp-server context



Apply snmp context mapping to snmp group configuration

#snmp-server group

عجرم عجار .SNMP قايس رمأب قايسلا رمأ لادبتسإ متي دق ،كرادصإ بسح ىلع :ةظحالم
تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل CiSCO نم IOS ةكبش ةرادإ رماوأ

:نيوكتلا لاثم

Configure context bgp under vrf

R1(config)#ip vrf test

R1(config)#context bgp

Associate context bgp to snmp configuration and apply on snmp-server group configuration

R1(config)#do show run | sec snmp

snmp-server group testgroup v3 priv context bgp

snmp-server context bgp

R1(config)#do show snmp user

User name: testuser

Engine ID: 800000090300002CC8818300

storage-type: nonvolatile        active

Authentication Protocol: MD5

Privacy Protocol: AES128

Group-name: testgroup

:BGP ناريج ىلع يوتحي يذلا VRF رابتخإ

R1#sh ip bgp vpnv4 vrf test summary

BGP router identifier 1.1.1.1, local AS number 1

BGP table version is 1, main routing table version 1

Neighbor        V           AS MsgRcvd MsgSent   TblVer  InQ OutQ Up/Down  State/PfxRcd

10.1.1.2        4            2       0       0        1    0    0 never    Idle 

:(عالطتسالا دنع قايسلا ةفاضإل "N-" ةمسلا مدختسأ) قايسلا مادختساب عارتقالا جئاتن

ade # snmpwalk -v3 -u testuser -l authPriv -n bgp -a md5 -A BGL@dmin1 -x aes -X BGL@dmin1

10.201.168.29  1.3.6.1.2.1.15

SNMPv2-SMI::mib-2.15.1.0 = Hex-STRING: 10

SNMPv2-SMI::mib-2.15.2.0 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.1.10.1.1.2 = IpAddress: 0.0.0.0



SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.2.10.1.1.2 = INTEGER: 1

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.3.10.1.1.2 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.4.10.1.1.2 = INTEGER: 4

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.5.10.1.1.2 = IpAddress: 0.0.0.0

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.6.10.1.1.2 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.7.10.1.1.2 = IpAddress: 10.1.1.2

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.8.10.1.1.2 = INTEGER: 0

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.9.10.1.1.2 = INTEGER: 2

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.10.10.1.1.2 = Counter32: 0

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.11.10.1.1.2 = Counter32: 0

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.12.10.1.1.2 = Counter32: 0

SNMPv2-SMI::mib-2.15.3.1.13.10.1.1.2 = Counter32: 0



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


