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المكونات المستخدمة

الاصطلاحات
الجداول

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتصرف الموجه الذي تم تكوينه باستخدام عنوان IP أساسي وعناوين ثانوية على واجهة معينة بشكل مختلف عند
إرسال التحديثات خارج تلك الواجهة وفقا لما إذا كان الأفق المقسم ممكنا أو معطلا. يوفر هذا المستند جداول تسرد

الاختلافات في التحديثات.

ملاحظة: يتم تعريف واجهة المصدر على أنها واجهة الشبكة التي يتم إرسال التحديث عليها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

الجداول

الجدول 1: تحديثات بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) مع العنوان الثانوي على شبكة رئيسية مختلفة عن الرئيسية
تحدي تحدي انقسام الأفق

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ث
المح
تويا
ت

ث
الم

صدر

الشب
كات
الفر
عية

للأس
اس
ي

(إذا
كانت
معر
وفة
من
خلا

ل
الوا
جها
ت

غير
الم

صدر
.(

تلخ
ص
الشب
كات
الرئي
سية
الأخ
رى
(بما
في
ذلك
الشب
كة

الثانو
ية)،
المع
روف

ة
من
خلا

ل
الوا

جهة
غير
الم

صدر
،

إلى

أسا
سي ممكن



حدو
د

الشب
كة

الرئي
سية.
الشب
كات
الفر
عية
للوا

جهة
الثانو

ية
(إذا

كانت
معر
وفة
من
خلا

ل
واجه

ة
غير
الم

صدر
.(

تلخ
ص
الشب
كات
الرئي
سية
الأخ
رى
(بما
في
ذلك
الشب
كة

الأس
اسية

،(
المع
روف

ة
من
خلا

ل
الوا

جهة
غير
الم

ثانو
ي ممكن



صدر
،

إلى
حدو

د
الشب
كة

الرئي
سية.
جمي

ع
الشب
كات
الفر
عية

المع
روف

ة
للأس

اس
ي.

الشب
كات
الرئي
سية
الأخ
رى
(بما
في
ذلك
الشب
كة

الثانو
ية)،
ملخ
صة
لحد
ود

الشب
كة

الرئي
سية.

أسا
سي معطل

جمي
ع

الشب
كات
الفر
عية

المع
روف

ة
من

ثانو
ي معطل



الثانو
ية.

الشب
كات
الرئي
سية
الأخ
رى
(بما
في
ذلك
الشب
كة

الأس
اسية

،(
ملخ
صة
لحد
ود

الشب
كة

الرئي
سية.

الجدول 2: تحديثات بروتوكول معلومات التوجيه (RIP) مع العنوان الثانوي على نفس الشبكة الرئيسية كشبكة أساسية
تحدي
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الجدول 3: تحديثات بروتوكول العبارة الداخلية (IGRP) مع العنوان الثانوي على شبكة رئيسية مختلفة عن الرئيسية
تحدي
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الجدول 4: تحديثات بروتوكول إدارة مجموعات الإنترنت (IGRP) ذات العنوان الثانوي على الشبكة الرئيسية نفسها
الخاصة بالشبكة الرئيسية
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no ip split- يتم تمكين انقسام الأفق على كل واجهة بشكل افتراضي. لتعطيل الأفق المقسم، أستخدم الأمر الفرعي
horizon interface كما هو موضح هنا:



   

int e 0

no ip split-horizon

معلومات ذات صلة

صفحة دعم بروتوكولات TCP/IP الموجهة ●

IP صفحة دعم توجيه ●

Cisco Systems - الدعم التقني والمستندات ●

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk364/tk871/tsd_technology_support_sub-protocol_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk365/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


