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ةلكشملا
LSA 3 عونلل OSPF LSA ءاشنإ لوح زجوم
لحلا

ةمدقملا

LSA ءاشنإ عنم مت ."OSPF "٪OSPF-4-CONFLICTING_LSAID أطخ ةلاسر دنتسملا اذه حضوي
.LSA: LSID 3 عونلا نم فلتخم عانق مادختساب نكلو LSID سفنب دوجوملا LSA ةطساوب

.Cisco نم TAC سدنهم ،ديوه راموك ناريك لبق نم ةمهاسملا تمت

ةيساسألا تابلطتملا

تابلطتملا

.دنتسملا اذهل ةصاخ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

.ةنيعم ةيدام تانوكمو جمارب تارادصإ ىلع دنتسملا اذه رصتقي ال

.ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت
تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب
.رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ةرشابم كتكبش

ماظنب لمعت يتلا Cisco تاهجومو تالوحم عيمج ىلع دنتسملا اذه قبطني :ةظحالم
.Cisco IOS ليغشتلا

ةلكشملا

دوجوملا LSA ةطساوب LSA ءاشنإ عنمي ."OSPF "٪OSPF-4-CONFLICTING_LSAID أطخ ةلاسر
فلتخم عانقب نكلو LSID سفنب
.LSA: LSID 3 يلاحلا عونلا

LSA 3 عونلل OSPF LSA ءاشنإ لوح زجوم



Per OSPF RFC 2328,

When originating an AS-external-LSA [or a summary-LSA], try to use the network number as the

Link State ID.

If that produces a conflict, examine the two networks in conflict. One will be a subset of the

other.

For the less specific network, use the network number as the Link State ID and

for the more specific use the network's broadcast address instead (i.e., flip all the "host"

bits to 1).

:لاثملا ليبس ىلع

ةكبشلل OSPF LSA ةيلمع دلوتسف ،OSPF ىلإ 192.168.1.0/24 ةكبشلا عيزوت ةداعإ تمت اذإ
.192.168.1.0 ةكبشلا فرعم مادختساب 192.168.1.0/24
LSA فرعمك ةكبشلا فرعم رايتخإ OSPF ل نكمي ال ،192.168.1.0/25 عيزوت ةداعإ دنع ،كلذ دعب
، 192.168.1.0/24 لبق نم لعفلاب همادختسإ متي هنأل
وهو ةكبشلل ثبلا ناونع راتخيسو ،اديدحت رثكأ نوكيس 192.168.1.0/25 يلاتلابو
192.168.1.127.

:ةلكشملا ةلاح

رثكألا ةكبشلل LSA فرعم ءاشنإ OSPF لواحي امدنع OSPF LSA فرعم تاضراعت ثدحي
يف لعفلاب دوجوم ثبلا فرعم/LSA فرعمو (ثبلا ناونع رايتخإ وه كلذ نأ ضرتفنل) اديدحت
وأ OSPF ططخم
ثب وأ ةكبشلا فرعم امإ يواسي يذلا 32/ فيضملا راسملل LSA فرعم ءاشنإ OSPF لواحي
:OSPF ططخم يف لعفلاب دوجوملا LSA فرعم

:لاثملا ليبس ىلع

ةداعإ تلواح اذإ ،192.168.1.2 ىلع LSA فرعم OSPF نيعي ،192.168.1.2/31 ةكبشلل ةبسنلاب
192.168.1.2 نأ ثيح LSA-ID ءاشنإ يف OSPF لشفي ،OSPF ىلإ 192.168.1.2/32 راسم عيزوت
.OSPF ططخم لودج يف لعفلاب دوجوم

ءاشنإ عنمي :OSPF-4-CONFLICTING_LSAID٪" :أطخلا ةلاسر ءاشنإب OSPF موقي يلاتلابو
LSA ةطساوب LSA سفنب دوجوملا LSID فلتخم عانقب نكلو
.LSA: LSID 3 يلاحلا عونلا

Type-5 AS External Link States

Link ID ADV Router Age Seq# Checksum Tag

192.168.0.2 1.1.1.1 414 0x80000003 0x00F936 0

OSPF Router with ID (1.1.1.1) (Process ID 10)

Type-5 AS External Link States

LS age: 453

Options: (No TOS-capability, DC, Upward)

LS Type: AS External Link

Link State ID: 192.168.0.2 (External Network Number )

Advertising Router: 1.1.1.1

LS Seq Number: 80000003

Checksum: 0xF936

Length: 36



Network Mask: /31

Metric Type: 2 (Larger than any link state path)

MTID: 0

Metric: 20

Forward Address: 0.0.0.0

External Route Tag: 0

:ىرت ،لودجلا يف 192.168.0.2/32 عيزوت ةداعإ لواحت امدنع

%OSPF-4-CONFLICTING_LSAID: LSA origination prevented by LSA with same LSID but a different mask

Existing Type 5 LSA: LSID 192.168.0.2/31

New Destination: 192.168.0.2/32

لحلا

32/ )تاراسملا عيزوت ةداعإ دنع .ةيانعب تاراسملا عيزوت ةداعإ يف ويرانيسلا اذهل لحلا نمكي
.يلاحلا LSA فرعم نم يأ عم ضراعتت ال اهنأ نم دكأت ،(ديدحتلا هجو ىلع



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


