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معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل، أي يبدي أن هناك يستطيع كنت يتعدد نفق ضمن وحيد ip شبكة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للعثور على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة
في هذا المستند.
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الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

تكوينات الموجه
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ملاحظة: يلزم أن يوفر مركز البيانات المختص بالساعة، على الرغم من أنه لا يظهر في الرسم التخطيطي. أسهل
طريقة للقيام بذلك هي إستخدام كبل Cisco DCE في جانب الموجه والأمر configure clorate. بالنسبة للبساطة، لا

.WAN و IP يتم عرض تكوينات

يوضح هذا التكوين أنه يمكن أن تكون هناك أنفاق متعددة داخل شبكة IP واحدة. لاحظ أن الأنفاق تمتد أو تستبدل
الخطوط التسلسلية الموجودة مسبقا. يوجد إرتباط واحد إلى واحد بين الأجهزة والأنفاق في هذا المثال. لمزيد من

التفاصيل، راجع تكوين الاتصال النفقي التسلسلي (STUN) واستكشاف أخطائه وإصلاحها.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض
. show تحليل مُخرَج الأمر
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استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

STUN/BSTUN دعم ●

Cisco Systems - الدعم التقني والمستندات ●
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


