
 debug stun ةمزح رمأ نم NDI و SDI حرش
  

المحتويات

المقدمة
المتطلبات الأساسية

المتطلبات
المكونات المستخدمة

الاصطلاحات
SDI
NDI

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند تعريفات لإدخال البيانات التسلسلي (SDI) وإدخال بيانات الشبكة (NDI) عند مشاهدته في تصحيح
.STUN Virtual Multipoint الأخطاء، كما هو الحال في قسم التحقق من تكوين

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

SDI

يمثل SDI الحزمة التي يتم الحصول عليها من قبل واجهة تغليف تسلسلية محلية (STUN) ويتم توجيهها إما إلى تضمين
TCP أو تسلسلي أو مباشر أو.

NDI

STUN عملية كبسلة، ويتم توجيهها إلى واجهة TCP حزمة إجتازت الشبكة عبر مسلسل، أو مباشر، أو NDI يمثل
المغلفة.

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk827/tk369/technologies_configuration_example09186a008012a42d.shtml
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


