
 ىلع مئاقلا حيرصلا راسملا براقت ةيلآ
TI-LFA ةدقع ةيامح عم SR-TE ةسايسلا

تايوتحملا
ةمدقملا

ةلكشملا

تابلطتملا

ةطيسولا ةدقعلا يف لشف يأ ةيامح يف TI-LFA ل يطايتحالا خسنلا راسم لشفي اذامل

لحلا

 تحت ةطيسولا ةدقعلا يف لشف يأ نآلا TI-LFA ل يطايتحالا خسنلا راسم يمحي فيك
ةيناث يللم 50 براقت

لحلا تاوطخ ميسقت

لحلل ةفلتخم تانوكم مهف

حيرصلا راسملا صئاصخ

OSPF Flex-Algo

لحلا صخلم

ةمدختسملا جماربلا

ةلص تاذ تامولعم

ةمدقملا

 لقتسملا ططخملا ةطساوب حيرصلا يساسألا راسملل ةدقعلا ةيامح دنتسملا اذه فصي
(TI) - يقلحلا راركتلا نم يلاخلا ليدبلا (LFA) عطقملا هيجوت مادختساب لحلاو (SR) - ةسدنه 
.ةنرم ةيمزراوخ (OSPF) الوأ راسم رصقأ حتفو SR-TE سايقم عم راسملا (TE) رورملا ةكرح

ةلكشملا

 خسنلا راسم لشف ببسو ميمصتلا دويقو XYZ تاكبش تابلطتم مسقلا اذه حرشي
 لكشب ددحملا يساسألا راسملل ةطيسولا ةدقعلل لشف يأ ةيامح يف TI-LFA ل يطايتحالا
.حيرص

تابلطتملا

:اهب ةصاخلا Greenfield ةكبش ميمصت تابلطتم يه هذه ،XYZ تاكبشل اقفو

 ةسايس ةطساوب حيرص لكشب هيف مكحتلاو ةيساسألا رورملا ةكرح راسم فيرعت بجي .1
SR-TE (admin) سايق ةطساوب سيل نكلو IGP.

 خسن راسم ىلإ تانايبلا رورم ةكرح براقتت نأ بجي ،ةدقعلا وأ طابترالا لشف ةلاح يف .2
.دودحم قاطن نود ةكبش عم تقولا نم ةيناث يللم 50 نم لقأ ةرتف يف يطايتحإ

 ةدقع يف ةياهن ىلإ ةياهن نم SR-TE ةسايس نيوكت مت دقف ،.1 لكشلا ىلع ةرظن تذخأ اذإ



.ةهجولا ةدقع PE3 رابتعإ عم PE1 ردصملا

:وه OSPF و SR-TE تانيوكت صخلم

 
<#root>
segment-routing

 
 traffic-eng 
   ! 
  ! 
  

segment-list PrimaryPath1

 
   index 10 mpls adjacency 10.1.11.0 

--> First Hop (P1 node) of the explicit-path

 
   index 20 mpls adjacency 10.1.3.1 

-->

 

Second Hop (P3 node) of the explicit-path

 
   index 30 mpls adjacency 10.3.13.1 

--> Third Hop (PE3 node) of the explicit-path

 
  ! 
  policy POL1 
   source-address ipv4 11.11.11.11 

--> Source Node of the explicit-path

 
   color 10 end-point ipv4 33.33.33.33 

--> Destination Node of the explicit-path

 
   candidate-paths 
    

preference 100         --> Secondary Path taken care of dynamically by IGP TI-LFA 

 
     dynamic 
      metric 
       type igp          
      ! 
     ! 
    ! 
    

preference 200

 



     explicit segment-list PrimaryPath1 

--> Primary Explicit-Path of the SR-TE policy

  
     ! 
    ! 
 

router ospf CORE

 
 nsr 
distribute link-state 
 log adjacency changes 
 router-id 11.11.11.11 
 segment-routing mpls 
 nsf cisco 
 microloop avoidance segment-routing 
 max-metric router-lsa on-startup 360 
 area 0 
  

interface Bundle-Ether111

 

--> Primary Explicit-Path Interface

 
   authentication null 
   network point-to-point 
   fast-reroute per-prefix      
   fast-reroute per-prefix ti-lfa enable 

--> Enabling TI-LFA on the primary interface

 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker node-protecting index 100 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker srlg-disjoint index 200 
   prefix-suppression 
  ! 
  

interface Bundle-Ether211

 

--> Secondary Dynamic Path Interface

 
   authentication null 
   network point-to-point 
   fast-reroute per-prefix 
   fast-reroute per-prefix ti-lfa enable 

--> Enabling TI-LFA on the secondary interface

 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker node-protecting index 100 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker srlg-disjoint index 200 
   prefix-suppression 
  ! 
  interface Loopback80 
   passive enable 
   prefix-sid index 32130 



--> Enabling Node SID on the loopback interface

 
  ! 
 !

 

 ىرخأ قرط كانهو ،حيرص راسم تاذ SR-TE ةسايس نيوكتل ةقيرط جذومن وه نيوكتلا اذه
.ضرغلا اذهل نيكمت كانه نأ الوأ راسم رصقأ حتف لوكوتورب بجومب ظحاليو .اضيأ

 راسملا جهن SR-TE عم ربتخملا يف دجوي ،OSPF و SR-TE تازيم ةعومجم مادختساب ،كلذ عمو
 ،براقتلا دعب يطايتحإ خسن راسم بيكرتو ىنحنملا ىلع رداق ريغ OSPF TI-LFA نأ حيرصلا
 لشف تاهويرانيسل SR-TE حيرصلا يساسألا راسملل (PE3 ىلإ PE1) ةياهن ىلإ ةياهن نم
 ةكرح ةيامح براقت تقو زواجتي ،كلذل ةجيتنو .2 لكشلا يف حضوم وه امك ةطيسولا ةدقعلا
.P3 وأ P1 ةدقعلا ضافخنا ةلاح يف ةيناث يللم 50 نم رثكأ تانايبلا رورم

:ةلأسملا حرشل طيسب لاثم ريتخأ دقو

ةيداعلا رورملا ةكرح ويرانيس :1 لكشلا

 انمق اذإ انه .PE3 يه ةهجولا ةدقعلاو PE1 يه رورملا ةكرح ردصم ةدقع ،.1 لكشلا يف امك
 ربع تانايبلا رورم ةكرح لاسرإل ةيرادإ ةجاح دجوت ثيح حيرص SR-TE راسم ةسايس نيوكتب
.PE1> P1> P3> PE3 حيرص يساسأ تانايب رورم ةكرح راسم

 ةلاح يفف ،PE1> P1 > P3> PE3 ربع حيرص SR-TE راسم نيوكتب انمق اذإ ،ةلاحلا هذه تحت
 لشف ويرانيس ةيامح نم TI-LFA نكمتي ال ،.2 لكشلا يف حضوم وه امك ةدقعلا لشف
 لشف ويرانيس ةيطغت تمت .طابترالا لشف ويرانيس ةيامح ىلع طقف رداق هنكلو ةدقعلا
 ةيامحل SR-TE حيرصلا راسملل يعجرملا دنتسملا براقت يف ليصفتلاب طابترالا
.طابترالا

https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/cx/sp/customer-story/cx218439-convergence-mechanism-of-sr-te-policy-st.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/cx/sp/customer-story/cx218439-convergence-mechanism-of-sr-te-policy-st.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/cx/sp/customer-story/cx218439-convergence-mechanism-of-sr-te-policy-st.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/cx/sp/customer-story/cx218439-convergence-mechanism-of-sr-te-policy-st.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/cx/sp/customer-story/cx218439-convergence-mechanism-of-sr-te-policy-st.html


لشفلا ربع تانايبلا لقن ويرانيس :2 لكشلا

 ةدقعلا يف لشف يأ ةيامح يف TI-LFA ل يطايتحالا خسنلا راسم لشفي اذامل
ةطيسولا

 ةهجولا ةدقعلاب صاخلا ةدقعلا فرعم ىلإ ،ايضارتفا ،OSPF تحت لكشي نإ ام TI-LFA ريشي
.تانايبلا ىوتسم يف يطايتحالا خسنلا راسم تيبثتو باسحل

 ةدقع نم TI-LFA ةيطغت لمعت ال ،اذه ويرانيسلاو تازيملا ةعومجم نيوكتل ةبسنلاب نكلو
 ةيامح يف TI-LFA ل يطايتحالا خسنلا راسم لشفي ،رخآ ىنعمب وأ ،ةهجولا ةدقعلا ىلإ ردصملا
.حيرص لكشب ددحملا يساسألا راسملل ةيناث يللم 50 نم لقأ يف ةطيسو ةدقع لشف يأ

 ةدقعلا/ةوطخلا ذخأت TI-LFA ل يطايتحالا خسنلا راسم باسح ةيمزراوخ نأ ليلحتلا حضوي
 ةيلعفلا ةهجولا ةدقع نم الدب ةهجولا ةياهن ةطقنك حيرصلا راسملا يف ىلوألا ةيلاتلا
 ىلع ،طقف ىلوألا ةيلاتلا ةدقعلا/ةوطخلا ةيامح لواحت يطايتحالا خسنلا راسم بسحتو
 باسح TI-LFA ل نكمي ال ،كلذل ةجيتنو .2 لكشلا يف لاحلا وه امك P1 ةدقعلا ،لاثملا ليبس
 ليبس ىلع ،ةهجولا ةدقع وأ ةيلعفلا ةياهنلا ةطقن ةيامحل هتيبثتو يطايتحإ خسن راسم
.PE3 ةدقعلا ،لاثملا

 نم ةيناثاجيم 50 لخاد ةياهن ىلإ ةياهن نم ةيامحلا ريفوت ىلع ةرداق ريغ اهنإف ،يلاتلابو
 يساسأ رورم ةكرح راسم يف ةطيسولا ةدقعلا لشفل PE3 ةيلعفلا ةهجولا ةدقعل براقتلا
.حيرص لكشب ددحم

 ةيلاتلا ةوطخلاك P3 ةدقعلا نيوكتب تمق اذإ ،.1 لكشلا يف اهيلإ رظنلل ىرخأ ةقيرط كانهو
 لشفل ةيناثاجيم 50 ةعرسب ةيعرف ةيامح ريفوت TI-LFA ل نكميف ،حيرصلا راسملا يف
 ةصاخلا ةدقعلا كلتل ةدقعلا ةيامح ثدحت نأ نكمي ال نكلو .سكعلاب سكعلاو P1 ةدقعلا
.ةياهن ىلإ ةياهن نم حيرصلا راسملل ةحيرصلا تاوطخلا ىدحإك اهفيرعت متي يتلا

لحلا



:راسملاب ةصاخلا ةحيرصلا ةيلوألا تاهويرانيسلا طاقن ىلع مسقلا اذه زكري

 ةدقعلا يف لشف يأ نآلا TI-LFA ل يطايتحالا خسنلا راسم يمحي فيك
ةيناث يللم 50 براقت تحت ةطيسولا

 تاليدعتلا/تازيملا ضعب ةفاضإ يف اهرابتخاو اهاودج تتبثأ يتلا لولحلا دحأ لثمتيو
 ةيناث 50 نع لقي يذلا براقتلاب ءانتعالا نم TI-LFA نيكمتل ويرانيسلا ىلإ ةيفاضإلا
 ىلإ ادانتسا لحلا اذه رايتخإ مت .طابترالا لشف ىلإ ةفاضإلاب دقعلا لشف ويرانيس لالخ
."ةلكشملا" مسق يف روكذم وه امك XYZ ةكبش تابلطتم

لحلا تاوطخ ميسقت

.تابلطتملل اقفو IGP سايق مادختسإ نكمي ال نكلو حضاو راسم دوجو مزلي .1

 راسم ىلع رورملا ةكرح هيجوتل (SR-TE سايقم) ليدب سايقم مادختسإ متي ،يلاتلابو .2
.ةحيرصلا تاوطخلا ديدحت نود نيعم

 مادختساب) ةهجولا ةدقعلا ىلإ تانايبلا رورم ةكرح لاسرإل OSPF Flex-Algo مادختسإ متي .3
SID ةدقعب صاخلا Flex-Algo ربع اهيلإ لوصولا نكمي ةلصفنم Flex Algo) يذلا ططخملا ربع 
.SR-TE سايق مدختسي

 نآلا نكمي هنأ ثيح يعيبط لكشب لمعلا TI-LFA ل نكمي ،OSPF Flex-Algo ةفاضإ دعب .3
.ةيلعفلا ةهجولا ةدقعب صاخلا SID ةيامح

لحلل ةفلتخم تانوكم مهف

حيرصلا راسملا صئاصخ

 راسملا يف حيرصلا مكحتلل IGP سايق مادختسإ نكمي ال ،تابلطتملا دحأل اقفو هنأ امب
 نم يساسألا SR-TE راسملل ةحضاولا ةطسبملا ةزيملا يف مكحتلا متي هنإف ،يساسألا
 (عطقملا هيجوت تحت) SR-TE تاهجاو تحت كلذ ىلإ ةفاضإلاب هنيوكت مت يذلا سايقملا لالخ
 متي .ةديعبلا ةهجولل PE ىتح ثبلاو لابقتسالا ةدحو ةدقع كلذ يف امب دقعلا عيمجل
 تحت حضاو راسم ءاشنإل OSPF Flex Algo لبق نم مهب ةصاخلا SR-TE سيياقم مادختسإ
.Flex-Algo جذومن

:PE1 يف عطقملا هيجوت تحت SR-TE سايقم

 
<#root>

segment-routing 
 global-block 100000 299999 
 traffic-eng 
  

interface Bundle-Ether111

 
   

metric 10



 

--> SR-TE Metric of BE111 is less that BE211, so it is a more preferred explicit path given that rest of the SR-TE link cost is same

 
  ! 

 interface Bundle-Ether211

 
   

metric 100

 
  ! 
  logging 
   policy status 
  ! 
  

policy er100_to_er102   --> SR-TE policy defined

 
   source-address ipv4 11.11.11.11. 

--> Source Node of the explicit-path

 
   color 150 end-point ipv4 33.33.33.33 

--> Destination Node of the explicit-path

 
   autoroute 
    force-sr-include 
    include all 
   ! 
   

candidate-paths

 

    preference 200

 
     

dynamic    --> Here that the primary path is configured as dynamic but it is the SR-TE metric defined above which helps Flex-Algo 

make it fixed or explicit

 
     ! 
     constraints 
      segments 
       

sid-algorithm 128.  --> Primary SR-TE path is configured with constraint as Flex-Algo 128 with no explicit backup path since TI-LFA takes care of 

the backup path implicitly ensuring sub 50 msec of convergence

 
      ! 
     !

 



:PE1 ةدقعلا يف رمألا راهظإ

 
<#root>

P/0/RP0/CPU0:PE1#

show segment-routing traffic-eng policy 

 
Fri Feb  3 10:25:24.716 UTC 
 
SR-TE policy database 
--------------------- 

Color: 150, End-point: 33.33.33.33  --> Color and Endpoint Loopback IP address of PE3

 
  Name: srte_c_150_ep_33.33.33.33 
  Status: 
    Admin: up  Operational: up for 04:57:30 (since Feb  3 05:27:54.774) 
  Candidate-paths: 
    

Preference: 200

 (configuration) (active)   

--> Preference of 200 as configured under SR-TE policy

 
      Name: er100_to_er102 
      Requested BSID: dynamic 
      Constraints: 
        

Prefix-SID Algorithm: 128    --> Attached to Flex-Algo 128 as configured under SR-TE policy

 
        

Protection Type: protected-preferred   --> Protected Primary Path

 
        Maximum SID Depth: 12  
      Dynamic (valid) 
        

Metric Type: TE

,   Path Accumulated Metric: 0  

 --> Metric Type is SR-TE metric

 
          

133138

 [Prefix-SID: 33.33.33.33, Algorithm: 128]. 

--> Node SID of destination node PE3 with index 33138

 
   Attributes: 
    Binding SID: 24010 



    Forward Class: Not Configured 
    Steering labeled-services disabled: no 
    Steering BGP disabled: no 
    IPv6 caps enable: yes 
    Invalidation drop enabled: no

 

OSPF Flex-Algo

:ةماع ةرظن

 راسم رصقأ تاباسح صيصخت نيلغشملل عطاقملا هيجوتل ةنرملا ةيمزراوخلا حيتت
 ليغشتلا لماع موقي نأ نكمي .ةصاخلا مهتاجايتحال اقفو ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتوربل
 ةفلكت ىلإ ةدنتسملا SPF دعب ام هيجوتلا ةداعإ قيقحتل ةصصخملا SR تائداب نييعتب
 تانايبلا رورم ةكرحل هتسدنه مت راسم ةنرملا ةيمزراوخلا رفوت ،كلذل ةجيتنو .طابترالا
 ةطساوب اهيلإ لوصولا نكمي ةهجو يأ ىلإ ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتورب ةطساوب ايئاقلت
.ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتورب

 ةيمزراوخلا ةميق نيب نييعتلا ديدحت مدختسملل نكمي ،ةنورملا نم ردق ىصقأ ريفوتل
 ةيمزراوخلا ةميق هلثمت امل كرتشم مهف لاجملا يف تاهجوملا عيمجل نوكي امدنع .اهانعمو
 ،انه .راركتلل ةعضاخ ريغ رورملا ةكرح نوكتو اقسانتم ةيمزراوخلا هذه باسح نوكي ،ةددحملا
 ةطساوب هفيرعت متي هنكلو ،رايعم يأ ةطساوب هفيرعت متي ال ةيمزراوخلا ىنعم نأ ثيح
.ةنرم ةيمزراوخ هيلع قلطيف ،مدختسملا

 ربع راسم باسحل ةلمتحملا دويقلا نم ديدعلا مادختسإ نكمي ،OSPF هيجوت جذومن تحت
 دحاولا ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتورب ىوتسم مادختساب تاكبشلا ضعب رشن متي .ةكبشلا
 ةكبش يأل ةبسنلاب .ةددعتملا ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتورب تايوتسم عم رخآلا اهضعبو
 ىلع ،طيسب ديق لكشب Flex-Algo 0 يضارتفا لكشب دجوي ،OSPF ةيلمع لك نمض ،ةنيعم
.OSPF سايق ،لاثملا ليبس

 نمضتي يذلاو انه اروطت رثكأ ديق لكش مادختسإ متي ،ةددحم تابلطتم ةاعارم عمو ،كلذ عمو
 Cisco يف .(255 ىلإ 128 نم ةددعتملا Flex-Algo ماقرأ حوارتت) TE سايقم لثم ةعسوم تاملعم
IOS® XR 7.3.2، رورم ةكرح ةسدنه مسق نمض سايقملا اذه نيوكت بجي SR-TE متي نكلو 
.حيرصلا راسملا باسحل OSPF Flex-Algo لبق نم همادختسإ

 تانايبلا ىوتسم ىلع ظفاحيو يطايتحالا خسنلا راسم باسحب TI-LFA لوكوتورب موقي
 50 نم لقأ براقت تقو عم تانايبلا رورم ةكرح لوحيو يساسألا راسملا لشف ةلاح يف ازهاج
.يرفص مجح تاذ ةكبشل ةيناثلا يف تباجيم

:نيوكتلا

 نم لك لمعي .ةكبشلا ربع هنع نالعإلا متيو OSPF هجوملا تحت OSPF Flex-Algo نيوكت متي
OSPF Flex-algo سايقلاو TE يللم 50 نم لقأ براقت لدعمو حيرصلا راسملا ةاعارم ىلع اعم 
 ىلع TI-LFA دعاسيو يرهاظ OSPF ططخم ءاشنإ ىلإ OSPF تحت Flex-Algo نيوكت يدؤي .ةيناث
 ةهجولل ةياهنلا طاقن نم جوز ىلع لوصحلل امدقم لماشلا يطايتحالا خسنلا راسم باسح
.يساسألا راسملا لشفل براقتلا نم ةيناث 50 نم لقأ اهرودب نمضت يتلاو ،ردصملا

:PE1 يف OSPF نيوكت

 



<#root>

router ospf CORE 
 nsr 
 distribute link-state 
 log adjacency changes 
 router-id 11.11.11.11 
 segment-routing mpls 
 nsf cisco 
 microloop avoidance segment-routing 
 max-metric router-lsa on-startup 360 
 area 0 
  interface Bundle-Ether111 
   cost 10000  
   authentication null 
   network point-to-point 
   fast-reroute per-prefix 
   fast-reroute per-prefix ti-lfa enable 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker node-protecting index 100 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker srlg-disjoint index 200 
   prefix-suppression 
  ! 
  interface Bundle-Ether211 
   cost 10000 
   authentication null 
   network point-to-point 
   fast-reroute per-prefix 
   fast-reroute per-prefix ti-lfa enable 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker node-protecting index 100 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker srlg-disjoint index 200 
   prefix-suppression 
  ! 
  interface Loopback80 
   passive enable 
   prefix-sid index 32130 
   

prefix-sid algorithm 128 index 33130     --> Assigning different Node SIDs to different Flex Algo to keep it unique

 

   prefix-sid algorithm 129 index 34130     --> Assigning different Node SIDs to different Flex Algo to keep it unique

 
  ! 
 ! 

flex-algo 128         --> Defining OSPF Flex Algo which creates a virtual topology and enables TI-LFA to take care of sub 50 msec of convergence

 
  metric-type te-metric 
  advertise-definition 
 ! 

flex-algo 129.       --> One or more than one Flex Algo can be defined based on the requirement

 
  metric-type delay 
  advertise-definition 
 ! 
!

 



:PE3 يف OSPF نيوكت

 
<#root>
router ospf CORE

 
 nsr 
 distribute link-state 
 log adjacency changes 
 router-id 33.33.33.33 
 segment-routing mpls 
 nsf cisco 
 microloop avoidance segment-routing 
 max-metric router-lsa on-startup 360 
 area 0 
  interface Bundle-Ether111 
   cost 10000 
   authentication null 
   network point-to-point 
   fast-reroute per-prefix 
   fast-reroute per-prefix ti-lfa enable 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker node-protecting index 100 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker srlg-disjoint index 200 
   prefix-suppression 
  ! 
  interface Bundle-Ether211 
   cost 10000 
   authentication null 
   network point-to-point 
   fast-reroute per-prefix 
   fast-reroute per-prefix ti-lfa enable 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker node-protecting index 100 
   fast-reroute per-prefix tiebreaker srlg-disjoint index 200 
   prefix-suppression 
  ! 
  interface Loopback80 
   passive enable 
   prefix-sid index 32138 
   

prefix-sid algorithm 128 index 33138   --> Node SID assigned for OSPF Flex-Algo 128 which is shown above by show command at PE1

 

   prefix-sid algorithm 129 index 34138   --> Assigning different Node SIDs to different Flex Algo to keep it unique

 
  ! 
 ! 

flex-algo 128.         --> Defining OSPF Flex Algo which creates a virtual topology and enables TI-LFA to take care of sub 50 msec of convergence

 
  

metric-type te-metric --> Metric type te-metric

 
  

advertise-definition  --> To enable the router to advertise the definition for the particular Flexible Algorithm, advertise-definition



 command is used

 
 ! 

flex-algo 129

 

--> Additional Flex Algo definition (if needed) 

  
  

metric-type delay     --> Metric type delay

 
  advertise-definition 
 !        
!

 

لحلا صخلم

-SR نيعملا حيرصلا راسملا ربع رورملا ةكرح لقن يف SR-TE سيياقم دعاست ،صيخلتلل
TE، سايق مادختسإ نكمي ال هنأل ارظن IGP. لوكوتورب لمعي OSPF Flex-Algo، لالخ نم 
 نامضل TI-LFA لوكوتورب ةدعاسم ىلع ،يرهاظلا مكحتلا ىوتسم نم ةدحاو ةقبط ةفاضإ
 يطايتحالا خسنلا راسم ىلإ ةيناثاجيم 50 لالخ ةيساسألا حيرصلا راسملا رورم ةكرح براقت
 ةهجولا ةدقعل SID نع نالعإلا متي هنأل ارظن ثدحي اذهو .TI-LFA لوكوتوربل اقبسم بوسحملا
 دقعلا نم لك ةيامح يلاتلابو ةيلعفلا ةهجولا ةدقع ديدحتل TI-LFA نيكمتل طقف
 < PE1> P1 حيرصلا يساسألا راسملل ردصملا ةهجولا دقع نم جوز نيب (P3 و P1) ةطيسولا
P3> PE3. ةيناث يللم 50 ةيوازب قصتلملا ايكيمانيد يمحملا يطايتحالا خسنلا راسم 
.PE1> P2 > P4> PE3 وه ،ةلاحلا هذه يف ،يرفصلا قاطنلا عم براقتلل

ةمدختسملا جماربلا

Cisco IOS® XR 7.3.2 وه هنم ققحتلاو لحلا رابتخال مدختسملا جمانربلا

ةلص تاذ تامولعم

•طابترالا ةيامحل حيرصلا راسملل SR-TE براقت .لوالا بابلا
•Cisco نم تاليزنتلاو ينقتلا معدلا

https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/cx/sp/customer-story/cx218439-convergence-mechanism-of-sr-te-policy-st.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/cx/sp/customer-story/cx218439-convergence-mechanism-of-sr-te-policy-st.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/docs/cx/sp/customer-story/cx218439-convergence-mechanism-of-sr-te-policy-st.html
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/index.html?referring_site=bodynav
https://www.cisco.com/c/ar_ae/support/index.html?referring_site=bodynav


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


