
STM1/OC3 Channelized نم ASR5000 لوحم
Cards عضو راركت عم APs 
تايوتحملا

ةمدقملا
ةيساسأ تامولعم
ةلكشملا
لحلا

ةمدقملا

ةنمازتملا لقنلا ةدحو ةقاطبل ليوحت ءارجإل ةبولطملا تاوطخلا دنتسملا اذه فصي
(STM)/OC3 ىلع Cisco ASR5000.

ةيساسأ تامولعم

ةجلاعملا بلطتت يلاتلابو STM-1 ذفانم ASR5000 ىلع ةدوجوملا STM1/OC3 تاقاطب رفوت
.ةصاخ ةيانعب

ةكبش لاسرإ رايعم (SDH) نمازتملا يمقرلا يمرهلا ماظنلا وه (1-ىوتسم) STM-1 رمألا ضرعي
.ةيناث/تباجيم 155.52 هيف تبلا ةعرس غلبت .ITU-T ةيئوضلا فايلألا

بجي يتلا ليصافتلا ضعب اهلو تنرثيإلا ةكبش نع (SDH) ةرادإلا ىوتسم ةيامح فلتخت
.رابتعالا يف اهذخأ

ةلكشملا

عضو راركت مادختساب اهنيوكت مت يتلا STM1/OC3 تاقاطب نم جوز ىلع دادعإلا يوتحي
ةقاطبلاو ةطشن 37 ةقاطبلا .37 ةقاطبلاو 21 ةقاطبلا - (AP) ةيامحلل يئاقلتلا ليوحتلا
ذفانم ليغشت متي .لمعي APs و الطعم 21/2 و 21/1 ءانيملا نوكي .دادعتسالا عضو يف 21
.(AP) لوصولا طاقن يمحيو 37/2 و 37/1

card 21

redundancy aps-mode

aps 1+1 uni-directional non-revertive

framing sdh e1

initial-e1-framing crc4

service-type frame-relay

#exit

******** show card table all *******

Slot Card Type Oper State SPOF Attach

----------- -------------------------------------- ------------- ---- ------

21: LC 4 PORT STM1/OC3 Channelized Card Standby          -    5

37: LC 4 PORT STM1/OC3 Channelized Card Active          No    5



[local]gre2mme01# show aps info 37/1

Port :37/1

Role : Protected

Mode : 1+1

Revertive : No

State : Active

Direction : Uni

Wait To Restore(sec) : 0

 Redundant Port : 21/1

Lockout : No

[local]gre2mme01# show aps info 21/1

Port :21/1

Role : Working

Mode : 1+1

Revertive : No

State : Standby

Direction : Uni

Wait To Restore(sec) : 0

Redundant Port : 37/1

Lockout : No

[local]mme01# show port table

Thursday March 08 11:20:20 CET 2018

Port Role Type Admin Oper Link State Pair Redundant

----- ---- ------------------------ -------- ---- ---- ------- ----- ---------

21/1 Srvc STM1/OC3 Channelized Enabled - Down Standby 37/1 APS Workn

21/2 Srvc STM1/OC3 Channelized Enabled - Down Standby 37/2 APS Workn

37/1 Srvc STM1/OC3 Channelized Enabled - Up Active 21/1 APS Protd

37/2 Srvc STM1/OC3 Channelized Enabled - Up Active 21/2 APS Protd

."ئطاخ راركت عضو" أطخ عم 37 و 21 تاقاطبلا نيب ليدبت ذيفنت تالواحم لشف

[local]gre2mme01# card switch from 37 to 21

Friday March 09 00:28:10 CET 2018

Failure: wrong redundancy mode

لحلا

راركت تاذ STM1/OC3 تاقاطبل Y ىلإ X نم ةقاطبلا لوحم مادختساب ليوحتلا معد متي ال
.(AP) لوصولا طاقن عضو

.كلذ نم الدب ةددحملا APs رماوأ مادختسإ بجي

aps { clear slot#/port# | exercise slot#/port# | lockout slot#/port# | switch { force | manual }

slot#/port# }

switch { force | manual } slot#/port#

Switch to either the working port or the protection port:

force: Forces a switch of ports, even if there is an active alarm state.

manual: Implements a switch of ports if there are no active alarms.

slot#/port# is the CLC2/OLC2 slot number (valid range is 17 - 48) and appropriate port number

(CLC2 valid range is 1 - 4; OLC2 valid value is 1)

:ب ةلكشملا لح مت ،ةلاحلا هذه يف



aps switch manual 37/1

aps switch manual 37/2

ققحت .ذفنملا ىلع ءاطخأ ببسب كلذ نوكي دقف ،يوديلا ليوحتلا لشف اذإ :ةظحالم
ضرف نكمملا نم لازي ال ."<show ap port-status <card/slot مادختساب ذفنملا ةلاح نم
."ضرف رايخ مادختساب ليوحتلا

[local]gre2mme01# show aps port-status 21/1

Friday March 09 13:19:49 CET 2018

  Port                      : 21/1

  Role                      : Working

  Lockout                   : No

  APS  Signal Failure       : No

  APS  Signal Degrade       : No

  Switch Over               : No

  Far End Failiure          : No

  Remote Not Compatible     : No

  Current Command           : No Request

  Switch Status             : No request

[local]gre2mme01#

[local]gre2mme01# show aps port-status 37/1

Friday March 09 13:20:07 CET 2018

  Port                      : 37/1

  Role                      : Protected

  Lockout                   : No

  APS  Signal Failure       : No

  APS  Signal Degrade       : No

  Switch Over               : No

  Far End Failiure          : No

  Remote Not Compatible     : No

  Current Command           : No Request

  Switch Status             : No request

  Invalid K1 K2             : No

  Rx K1                     : Reqest : 0x 0  (--              Channel - 0)

  Rx K2                     : Status : 0x 0  (--              Channel - 0)

  Tx K1                     : Reqest : 0x 0  (No Request      Channel - 0)

  Tx K2                     : Status : 0x 4  (UNI,1+1         Channel - 0)



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


