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معلومات ذات صلة

المقدمة

يشرح هذا المستند تجميع الكبل التسلسلي V.35 واختصاره.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

V.35 تحديد السرعة والمسافة

يوضح الجدول هنا مختلف حدود سرعة V.35 ومسافته:
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Cisco معدلات نقل بيانات تصل إلى 2.048 ميجابت في الثانية. تنصح V.35 و TIA-449 و EIA تحذير: تدعم الواجهات
بعدم تجاوز هذا الحد الأقصى لأنه قد يؤدي إلى فقدان البيانات.

المسافة (متر) المسافة (أقدام) معدل البيانات
(BAUD)

1,250 4,100 2400
625 2,050 4800
312 1,025 9600
156 513 19200

78 256 38400
31 102 56000
15 50 T1

CAB-V35MT مجموعة الكابلات التسلسلية

.DTE - سنا، الوضع Winchester 15 إلى ذكر DB-60 نوع الكبل لهذا المنتج (الجزء رقم 72-0791-01) هو ذكر

Cisco سلسلة ،Cisco 4000 سلسلة ،Cisco 7000 في مجموعة CAB-V35MT يتم إستخدام الكبل التسلسلي
.AccessPro وبطاقات الكمبيوتر ،Cisco خوادم الوصول من ،Cisco 1600 سلسلة ،Cisco 2500 3600، سلسلة

يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكري على طرف Cisco وموصل Winستر ذكري على طرف الشبكة.

V.35 وصف كابلات DTE (من DB-60 إلى 34 سنا)

يوضح الجدول هنا تفاصيل كبل V.35 DTE (من DB-60 إلى 34 سنا).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

DCE إلى DTE يشير إلى <— ●



DTE إلى DCE يشير إلى —> ●

إشارة 34 سنا إتجاه الوص
ف
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1أي رقم PIN غير المشار إليه غير متصل.

CAB-V35FC مجموعة الكابلات التسلسلية

.DCE - الوضع ،Winchester إلى إناث نوع كتلة DB-60 نوع الكابل لهذا المنتج (الجزء رقم 72-0792-01) هو ذكر



Cisco سلسلة ،Cisco 4000 سلسلة ،Cisco 7000 في مجموعة CAB-V35FC يتم إستخدام الكبل التسلسلي
.AccessPro وبطاقات الكمبيوتر ،Cisco خوادم الوصول من ،Cisco 1600 سلسلة ،Cisco 2500 3600، سلسلة

يحتوي هذا الكبل على موصل DB-60 ذكري على طرف Cisco وموصل Winستر أنثوي على طرف الشبكة.

أشرطة كابلات V.35 DCE (من DB-60 إلى 34 سنا)

يوضح الجدول هنا تفاصيل كبل DCE V.35 (من DB-60 إلى 34 سنا).

ملاحظة: تشير الأسهم إلى إتجاه الإشارة:

DCE إلى DTE يشير إلى <— ●

DTE إلى DCE يشير إلى —> ●
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1أي رقم تعريف شخصي غير مشار إليه غير متصل.

معلومات ذات صلة

صفحات دعم الموجهات ●

Cisco Systems - الدعم الفني ●
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


