
ASR9000 ةلاح يف رايتلا ةقاط ضيفخت متي
 ةقاطلا ةيافك مدع

المحتويات

المقدمة
المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية حدوث الأمر في موجه خدمات التجميع 9000 (ASR9K) عندما ينخفض مستوى الطاقة إلى
مستوى غير كاف، تبدأ المحولات (LCs) في خفض الطاقة.

.Cisco من TAC تمت المساهمة بواسطة سام ميلستاد، مهندس

المشكلة

وقبل 6.0.1 و 6.1.1 عندما انخفضت مستويات الطاقة، تم إغلاق البطاقات بشكل عشوائي، ولم تكن هناك طريقة
للتأثير على أي البطاقات سيتم إغلاقها أولا. قد يتسبب هذا في انقطاع التيار أو حدوث مشاكل أخرى للمشغلين.

الحل

من 6.0.1 و 6.1.1 فصاعدا، تم تقديم مقبض تكوين مسؤول عبر CSCux09817 ، الأمر الذي سمح بالتأثير على
.ASR9K البطاقات التي سيتم إغلاقها أولا في حال سقوط التيار في نظام

فيما يلي مثال تكوين مع إيقاف تشغيل LCs 0 و 1 أخيرا وإيقاف تشغيل LC 4 أولا.
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ملاحظة: ينطبق هذا فقط على قوائم التحكم في الوصول (LCs) الموجودة في حالة تشغيل XR. أي حالة
أخرى يكون LC فيها، مثل MBI-Booing، بعد ذلك لن يتأثر بهذا تشكيل. فعلى سبيل المثال، إذا كان يتم بدء

تشغيل وحدة التحكم LC 4 وكان هناك انخفاض في الطاقة، فسيتم إيقاف تشغيل وحدة التحكم LC 3 أولا.

https://tools.cisco.com/bugsearch/bug/CSCux09817


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


