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المقدمة

CRS-1 تم تصميم هذا المستند لتوضيح الظروف التي يمكنك في ظلها إمالة أو رفع هيكل بطاقة الخط وبطاقة البنية
.16 slot

راجع هذه المستندات للحصول على مزيد من المعلومات:

Cisco CRS-1 Carrier Routing System 16-Slot Line دليل فك حزم ونقل وتأمين هيكل بطاقة الخط
Card Chassis

●

Cisco CRS Carrier Routing دليل فك حزم ونقل وتأمين هيكل بطاقة البنية الخاصة بنظام توجيه الناقل
System Fabric Card

●

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

Cisco CRS-1 الموجهات والمكونات ●

Cisco CRS-1 تخطيط الموقع لتثبيت هيكل بطاقة خط ●

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

شروط

توضح Cisco ما يلي:

//www.cisco.com/en/US/docs/routers/crs/crs1/16_slot_lc/unpack/installation/guide/lccums.html
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/crs/crs1/16_slot_lc/unpack/installation/guide/lccums.html
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/crs/crs1/mss/16_slot_fc/unpack/installation/guide/fccums.html
//www.cisco.com/en/US/docs/routers/crs/crs1/mss/16_slot_fc/unpack/installation/guide/fccums.html
//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


   

يمكن توجيه هيكل بطاقة الخط وبطاقة البنية CRS-1 16 slot ووضع هذا الهيكل على جانبه (ليس الأمامي أو
الخلفي) فقط عند الحاجة إليه من أجل المرور عبر بوابات منخفضة أو التغلب على القيود الأخرى المتعلقة

بالارتفاع التي تواجهك عند نقل الهيكل إلى نقطة التثبيت.

.1

إذا كنت بحاجة إلى نقل الهيكل إلى جانبه، فينصح بنقل الهيكل في حالة "كما تم الشحن"، المحددة بواسطة
الأدلة المدرجة في قسم المقدمة في هذا المستند. وبعبارة أخرى، لا يجب أن تكون هناك أجهزة أو رفوف طاقة

إضافية مثبتة أثناء هذه الخطوة.

.2

يمكن إمالة هيكل بطاقة الخط وبطاقة البنية الخاص ب CRS-1 16 فتحة إما من الأمام إلى الخلف أو من
الجانب إلى الجانب، ولكن لا يتم إمالتها أثناء النقل من أجل التغلب على القيود منخفضة الارتفاع.

.3

دعم الهيكل بشكل سليم وآمن من أجل حماية كل من المعدات والمحركات. .4
لا توفر Cisco تعليمات أو تعليمات حول الميلان خطوة بخطوة حول الحركة نفسها، نظرا لأن حالة كل موقع

وبيئته يمكن أن يكونا مختلفين جدا. يوصى بالقيام بالتخطيط الملائم للتحرك قبل التثبيت. ارجع إلى دليل تخطيط
الموقع المشار إليه في قسم المقدمة في هذا المستند للحصول على مزيد من المعلومات.

.5

إذا كان هيكل CRS-16 بحاجة إلى رفع بواسطة رافعة أو آلية رفع أخرى، فلا ينبغي إستخدام نقاط الربط مثل
الثقوب الموجودة في الهيكل بالطراز M10. وهذه لم تصمم لأغراض الرفع. ضع الهيكل على آلية محددة بشكل
مناسب أو على هذه الآلية، تحتوي على نقاط التحميل اللازمة التي يمكن إرفاق الرافعة أو آلية الرفع بها. يمكن
إجراء إتصالات إضافية بمقابض الحركة على الجوانب اليسرى واليمنى من الهيكل للمساعدة على توفير إستقرار

عمودي، ولكن يجب ألا تكون هذه هي عناصر حمل الحمل الأساسية.ومن الناحية المثالية، إستشر شركة تشغيل
الرافعة لأنها أفضل مورد يمكنك إستخدامه لنصحك بأي حل يمكنك إستخدامه.

.6

توصي Cisco باستخدام محركات أو مشغلات أقراص محترفة من أجل إنجاز هذه المهام لأن المحركين
المحترفين يكونون على أفضل وجه مزودين بالأدوات المناسبة ولديهم دراية جيدة بممارسات السلامة الصحيحة.

.7

اتصل بفريق حساب Cisco مباشرة للحصول على مزيد من المعلومات.

معلومات ذات صلة

Cisco Carrier Routing System نظام التوجيه ●

أدلة تثبيت CRS وترقيته ●

Cisco Systems - الدعم التقني والمستندات ●
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//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


