
ةلئسألا "ASA Syslog "0 ةلاسر ضرعي
 ذفنملا مقر لوح ةلوادتملا
  

   

المحتويات

المقدمة
،ASA على (ACL) أو رفضها بواسطة قائمة التحكم في الوصول TCP/UDP عندما يتم السماح بالاتصالات بخلاف

لماذا يعرض رقم المنفذ في syslog الذي تم إنشاؤه بواسطة ASA "(0)"؟
معلومات ذات صلة

المقدمة

.(ASA) حول عرض رقم المنفذ على جهاز الأمان القابل للتكيف (FAQ) يحتوي هذا المستند على سؤال شائع

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

q. عندما يتم السماح بالاتصالات بخلاف TCP/UDP أو رفضها بواسطة قائمة التحكم في الوصول
(ACL) على ASA، لماذا يعرض رقم المنفذ في syslog الذي تم إنشاؤه بواسطة ASA "(0)"؟

a. يبلغ ASA فقط رقم المنفذ لبروتوكولات L4 تلك (على سبيل المثال، UDP و TCP) التي تحتوي على مفهوم منفذ
المصدر والوجهة. بالنسبة لجميع البروتوكولات الأخرى، يتم إستخدام قيمة "0" لأنه لا يوجد منفذ مصدر أو وجهة للإبلاغ.

على سبيل المثال، هنا هو syslog الذي تم إنشاؤه عندما يتم السماح ببروتوكول IP رقم 41 من قبل قائمة التحكم في
:ASA على (ACL) الوصول

<- (ASA-6-106100: access-list outside_in permitted 41 outside/10.2.3.2(0%

[inside/192.168.1.2(0) hit-cnt 1 first hit [0xcbeb3083, 0xee26ad1a   

راجع رسائل سجل النظام من سلسلة Cisco ASA 5500 للحصول على مزيد من المعلومات حول معرف الرسالة
هذا.

معلومات ذات صلة
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http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/security/asa/asa82/system/message/logmsgs.html#wp4769049
http://www.cisco.com/en/US/customer/support/index.html?referring_site=bodynav


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


