
ىصقألا دحلا وه ام :ESA لوح ةلوادتم ةلئسأ
ةرادإ ةعومجم يف ةموعدملا ةزهجألا ددعل
 ؟ةيزكرم
  

   

المحتويات

المقدمة
المتطلبات الأساسية

ما هو الحد الأقصى لعدد الأجهزة المدعومة في مجموعة إدارة مركزية؟

المقدمة

يصف هذا المستند الحد الأقصى لعدد الأجهزة المدعومة في مجموعة إدارة مركزية.

المتطلبات الأساسية

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى جهاز Cisco Email Security Appliance وجميع إصدارات نظام
.AsyncOS التشغيل

ما هو الحد الأقصى لعدد الأجهزة المدعومة في مجموعة إدارة مركزية؟

لتحقيق الأداء الأمثل، توصي Cisco بأن يقصر المستخدمون أي نظام مجموعة واحدة على 20 جهازا أو أقل.



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


