
IP ةهجاو يف مكحتلا يننكمي فيك
 ؟لئاسرلا ليصوتل ةمدختسملا
  

   

المحتويات

هناك ثلاث ميزات تتحكم في واجهة IP التي سيتم إستخدامها لتوصيل الرسائل:

وكما ترى، هناك العديد من الخيارات لكيفية تكوين عنوان IP المستخدم لتوصيل الرسائل. لتحديد الطريقة التي يجب
إستخدامها، يجب تحديد:

من أي واجهة IP يجب تسليم معظم الرسائل؟ ●

هل هناك حالات خاصة؟ ●

بالنسبة لكل حالة خاصة، ما هو المشغل الفريد الذي يجب إستخدامه لتعيين عنوان IP المستخدم لتوصيل
الرسائل؟

●

عندما تعرف الإجابة على هذه الأسئلة، ستعرف الطريقة أو مجموعة الطرق الأفضل لبيئة عملك. يمكن العثور على
مزيد من التفاصيل حول هذه الميزات في أدلة مستخدم أمان المحتوى.

للحصول على مزيد من المعلومات حول عوامل تصفية الرسائل معلمات تسليم البريد الإلكتروني وإعداد عناوين العبارة
.Cisco على موقع دعم AsyncOS الظاهرية، راجع دليل مستخدم

http://www.cisco.com/web/ironport/index.html


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


