
ةيساسألا ةينبلا ضرعت عنم يننكمي فيك
 ؟ةرداصلا لئاسرلا يف ةيفلخلا
  

   

المحتويات

المقدمة
الحل

 

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية منع تعرض البنية الأساسية للخلفية في الرسائل الصادرة.

الحل

يجرد "عامل تصفية الرسائل" التالي الرؤوس "المستلمة" من البريد الصادر، مما يوحي بأن جهاز Cisco هو "الخطوة
الأخيرة" قبل وصول البريد إلى الإنترنت:

:strip-Received

}("if (recv-listener == "Outbound

;('strip-header('Received   

{



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


