
SAP HANA ثيدحت دنع رشنلا ةيلمع عيسوت
 YaST مادختساب ليغشتلا ماظن
تايوتحملا

ةمدقملا
ةيلمعلا دعب ام ءارجإ

ةمدقملا

ديهمتلا لبق ام ذيفنت ةئيب ديهمت نيوكت رييغت كيلع بجي فيك دنتسملا اذه حضوي
(PXE) يلاعلا ءادألا ليلحت زاهج دقع نم يأ ديهمت ةداعإ لبق (HANA) ل SAP ةيقرت ءارجإ دنع
جمارب تيبثت وأ (YaST) "دادعإلا ةادأ" ل رخآ ليغشت جمانرب مادختساب (OS) ليغشتلا ماظن
ةيفيللا ةكبشلا ةهجاو مكحت ةدحو/(ENIC) تنرثيإلا ةكبش ةهجاو مكحت ةدحو ليغشت
(FNIC). ةدقع لك ىلع حيحصتلا/ليغشتلا جمانرب تيبثت متي نأ بجي SAP HANA.

ةيلمعلا دعب ام ءارجإ

.YaST مادختساب ليغشتلا ماظن ثيدحت دنع ءارجإلا اذه مدختسأ

:ةظحالم .ENIC/FNIC ليغشت جمانرب تيبثت وأ YaST مادختساب SUSE ثيدحت ءارجإب مق
لوصحلل SLES/SLED 11 SP3 ريغصلا زيكرتلا دنتسم ىلإ ةيقرتلا ةيفيك ىلإ عجرا
.SP3 ىلإ SP2 نم ةيقرتلا ةيفيك لوح ليصافت ىلع

1.

.SAP HANA دقع ىدحإ نم mgmtsrv ىلإ ثدحملا kernel خسنا

server01 # cd /boot

# Prepare initrd for the PXEBoot and include the nfs packages/drivers

mkinitrd -f nfs -D eth0

# Copy the initrd and vmlinuz to the tftpboot directory of the mgmtsrv

server01 # scp initrd-3.0.101-0.31-default mgmtsrv01:/tftpboot

server01 # scp vmlinuz-3.0.101-0.31-default mgmtsrv01:/tftpboot

2.

يلوألا يئاوشعلا لوصولا ةركاذ صرق زيهجتل MGMTSRV01 ىلإ لوخدلا ليجستب مق
(initrd) ديهمتل PXE ةكبشلا فلم ماظن ليغشت جمارب/مزح نيمضتلو (NFS):

# Check the new run_all.sh script is available (attached to this article as well)

ll /tftboot/tmp/run_all.sh

# Change the initrd

cd /tftpboot

mkdir /tftpboot/tmp2

cp initrd-3.0.101-0.31-default  /tftpboot/tmp2/

cd /tftpboot/tmp2

mv initrd-3.0.101-0.31-default  initrd-3.0.101-0.31-default.gz

gunzip initrd-3.0.101-0.31-default.gz

# Now the initrd is in a CPIO format

cpio -idumf < initrd-3.0.101-0.31-default

rm initrd-3.0.101-0.31-default

# Udev files needs to be empty to avoid issues running different nodes with

that initrd

3.

https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7012368
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7012368
https://www.novell.com/support/kb/doc.php?id=7012368


# During the kernel creation it captures all MAC addresses and align them to

the addresses in the UDEV rules file, so we empty the file before.

# During restart every server will create its own persistent-net rules again.

echo > etc/udev/rules.d/70-persistent-net.rules

# Copy the run_all script generic to all versions of the kernel

cp ../tmp/run_all.sh .

find . | cpio --create --format="newc" > ../initrd-3.0.101-0.31-default

cd ..

gzip -9 initrd-3.0.101-0.31-default

mv initrd-3.0.101-0.31-default.gz initrd-3.0.101-0.31-default

# For simplification …

ln -s ./initrd-3.0.101-0.31-default initrd_3.0.101

ln -s ./vmlinuz-3.0.101-0.31-default kernel_3.0.101

# Now prepare the PXE boot configuration

cd /tftpboot/pxelinux.cfg

vi <hostname|IP address>

# If there is no link available you can check with the command "gethostip

server01"

copy the current SLES11_SP2 (or Default) section and adapt the values for default

and LABEL as well as the kernel and initrd links

# SAP UCS PXE Boot Definition

display ../boot.msg

default SLES11_SP3_101

prompt 1

timeout 10

LABEL SLES11_SP3_101

KERNEL kernel_3.0.101

APPEND initrd=initrd_3.0.101 rw rootdev=192.168.xx.xx:/FS_OS_01/SLES11SP3

intel_idle.max_cstate=0 processor.max_cstate=0 ip=dhcp

OS_VOLUME="FS_OS_01/SLES4SAPSP3" MAC="00:25:B5:12:00:FF" OS_SERVER="192.168.127.11"

.sid>ADM> ك SAP HANA فاقيإ نم دكأت ،ىلوألا SAP HANA ةدقع يف

(sapcontrol -nr <InstanceNumber> -function StopSystem)

4.

.ديدجلا kernel يف SAP HANA دقع ةفاك ديهمت دعأ

ربع ثيدحتلا ليغشت كيلع بجيف ،لحلا اذه يف ةيفاضإ SAP HANA دقع كانه تناك اذإ
YaST ديهمت نيوكت فييكتو ةدقعلا ىلع PXE ىلإ ةراشإلل kernel/initrd دعب حيحصلا
.كلذ

5.



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


