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ىلع بيكرتلا دنع WAP150 لوصو ةطقن
 طئاحلا
فدهلا
 

 
.وتسم حطس ىلع ايقفأ WAP150 لا عض
 
 
.WAP150 ل طئاحلا ىلع بيكرتلا
 
 

 
قيبطتلل ةلباقلا ةزهجألا
 

WAP150
  

جماربلا رادصإ
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WAP150 ل طئاحلا ىلع بيكرتلا
 
عضولا حئاصن
 

 
ةدايز عنمل (ةيوئم ةجرد 40) تياهنرهف تاجرد 104 ةطيحملا ةرارحلا ةجرد زواجتت الأ بجي
.ىصقألا دحلا نع WAP150 ةرارح ةجرد
 
 
.زاهجلا لوح قئال لكشب ءاوهلا قفدت نم دكأت
 
 
.هعضوم نم جورخلا وأ قالزنالا نم هعنمل انمآو ارقتسمو ايوتسم WAP150 نوكي نأ بجي
 
  

طئاحلا ىلع ككابش بيكرت
 

يمكن تثبيت نقطة الوصول WAP150 Wireless-AC/N Dual Radio مع PoE ماديا بطريقتين:

تقدم هذه المقالة تعليمات حول كيفية تركيب WAP150 باستخدام فتحات التركيب على الحائط الموجودة في الغلاف
السفلي.

ملاحظة: ملحقات التركيب على الحائط مقدمة من المستخدم.

تحذير: قد يؤدي التركيب غير الآمن إلى تلف الجهاز أو التسبب في حدوث إصابة. لا تتحمل Cisco المسؤولية عن
الأضرار التي تلحق ب"التركيب على الحائط غير الآمن".

.WAP150 الخطوة 1. حدد أين تريد تركيب

الخطوة 2. حفر فتحتين صغيرتين في السطح 3-8/5 بوصة (92 مم) بعيدا عن شفرة WAP الخاصة بك.



ملم 8.0/ةصوب 32. — 1
 
 
ملم 22.0/ةصوب 87. — 2
 
 

 
ملم 6.5/ةصوب 26. — 3
 
 
ملم 17.4/ةصوب 0.69 - 4
 
 

الخطوة 3. أدخل سمكا (1-2) في كل فتحة، تاركا فجوة بين السطح وقاعدة رأس السموم. فيما يلي الأبعاد:

الخطوة 4. أدخل مسمار (3-4) في كل فتحة سفلية. فيما يلي الأبعاد:

الخطوة 5. أربط كل مسمار وترك فجوة بين سطح الجدار ورأس المسمار.

الخطوة 6. انزلق الشباك إلى البراغي. أربط أو أرخي المسامير اللولبية حسب الحاجة من أجل مناسبة مثالية.



كان يجب عليك الآن أن تركب صفحة WAP150 على الحائط بنجاح.
 



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


