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-WAP125 Wireless لوصولا ةطقن ىلع فرعت
AC/N Dual Band Desktop عم PoE 

 
ةمدقملا
 
ىلإ ةفاضإ ثدحأ PoE عم WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop لوصولا ةطقن دعت
جودزم يكلسال زاهج WAP125 مدختسي .Cisco نم ةيكلساللا لوصولا طاقن ةمئاق
ةكبش تاهجاو لمعت .مدختسملل ربكأ ةعسو ةنسحم ةيطغت لجأ نم اقفاوتم تاقاطنلا
ليهست ىلع (PoE) تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت عم تباجيج تنرثيإ
.كالسألاو تالباكلا فيلاكت ليلقتو ةنرملا بيكرتلا ةيلمع
 
ةليدب ةباوب WAP125 معدي ،نيرخآلا نيمدختسملاو راوزلل ةياغلل نمآ لوصو ريفوتلو
مق .يددرتلا قاطنلاو راودألاو قوقحلا نيوكت ىلع ةردقلاو ةقداصملا تارايخ ةددعتم
.دحاو IP ناونع لالخ نم اهترادأو عمجم لخاد ةسالسب لاوجتلل WAP نم ةعومجم نيوكتب
 
عم WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop لوصولا ةطقن ىلع ةلاقملا هذه كفرعت
PoE.
  
جتنملا تازيم
 

ةيلمع طيسبت ىلع ،مكحت تادحو ىلإ جاتحت ال ةينقت يهو ،ةدحاو ةطقن دادعإ ةزيم لمعت
ةيفاضإ ةزهجأ ىلإ ةجاحلا نود اهترادإو لوصو طاقن ةدع رشن
مجحلا ةريبك تافلملا لقن تايلمع حيتي امم ،ءادألا قئاف تنرثيإ تباجيج ذفنم
.نيمدختسملا نم ديدعلاو
ةيلخادلا تايئاوهلا نم ديدعلا
يف ةدعاسملل ةيكبشلا تانايبلا رورم ةكرحل ةيولوألا حنمت (QoS) ةيكذلا ةمدخلا ةدوج
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ءادأ ىصقأب ةيويحلا ةكبشلا تاقيبطت ليغشت ىلع ظافحلا
ةيلبقتسملا ليغشتلا ةمظنأو تاكبشلا تاقيبطت رشن ةيناكمإ IPv6 معد كل حيتي
.ةفلكم ةيقرت تايلمع ىلإ ةجاحلا نود
مادختسالا ةلهس بيولا ىلع ةمئاق ةدعاسم ةادأو طيسب تيبثت
FindIT ةكبش ةرادإ معد
WAP لوكوتورب ربع يبتكملا رتويبمكلل لهسلا رشنلا ةيناكمإ
  

ةمزحلا تايوتحم
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PoE Ethernet لباك عم WAP125 Wireless-AC/N Dual Band Desktop لوصولا ةطقن (أ
 
تنرثيإ لبك (ب
 
مادختسالا ءدب ليلد (ج
 
ةقاطلا ئياهم (.د
  
تابلطتملل ىندألا دحلا
 

ةقاط لوحم وأ (PoE) تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت معدب دوزم هجوم وأ لوحم
(AC) ددرتملا رايتلل
بيولا ىلإ دنتسملا نيوكتلل Java ةطساوب هنيكمت مت بيو ضرعتسم
  

ةيضارتفالا تادادعإلا
 

القيمة الافتراضية بارامتر
cisco Username



جتنملا ضورع
 
ةيمامألا ةحوللا رظنم
 
.فئاظولا ددعتملا LED رشؤمو Cisco راعش ةيمامألا ةحوللا ضرعت
 

  
ةيفلخلا ةحوللا ضرع
 
عم LAN ذفنمو 12VDC 2.5A ةقاطلا ئياهم ذفنمو طبضلا ةداعإ رز ةيفلخلا ةحوللا رهظت
.Kensington لفق ةحتفو ةقاطلا رزو تنرثيإ ةكبش ربع ةقاطلاب ديوزتلا ةينقت
 

cisco كلمة المرور
192.168.1.1 LAN لشبكة IP عنوان

192.168.1.245 LAN IP إحتياطي
255.255.255.0

  قناع الشبكة الفرعية



  
ىلفسلا ةحوللا ضرع
 
لثم زاهجلا لوح تامولعملا ضعب رهظي يذلا قصلملا ةيؤر نكمي ،ىلفسلا ةحوللا يف
ناونع ،يلسلستلا مقرلا ،ةقاطلا تافصاوم ،زاهجلا فصو عم قيقدلا جذومنلا مقر
MAC، ىرخأ ةيويح تامولعمو.
 



  
ةينفلا ليصافتلا
 
ةلاحلل LED حيباصم
 

LED سلوك LED اسم مؤشر دالة
إيقاف

WAP361 خرج
من الطاقة

●

أزرق
صلب - تم توصيل

عميل لاسلكي
واحد على الأقل ب

.WAP

●

Blinking - ترقية
البرامج الثابتة قيد

التنفيذ

●

أخضر
صلب - لا توجد

أجهزة عميلة
لاسلكية متصلة

●

وامض -
WAP361 إقلاع

●

أحمر
صلب - يفشل

WAP361 في
التمهيد مع كل من

صور البرامج الثابتة

●

القدرة
مؤشر LED للنظام

متعدد الوظائف

موجود على يسار LED مؤشر LED مؤشر



المنفذ. يذهب الضوء
بثبات عندما يكتشف

إرتباط بين المنفذ
المطابق وجهاز آخر.

يبرق الضوء عندما
الميناء يكون يمر حركة

مرور.

للارتباط/التصرف للارتباط/التصرف

(amber) الموجودة
على يمين المنفذ.

ويصبح الضوء ثابتا عند
توفير الطاقة إلى جهاز

مرتبط بالمنفذ المطابق.

مؤشر LED للإدخال
والإخراج

مؤشر LED للإدخال
والإخراج

ملاحظة: لمعرفة المزيد حول مواصفات المنتج ل WAP125، انقر هنا.

المحتوى ذي الصلة

PoE مع WAP125 Wireless-ACN Dual Band Desktop يحصل يبدأ على نقطة الوصول ●

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5613
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5594


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


