
ميمصتلا/تالباكلا تالكشم فاشكتسأ
 اهحالصإو (SFP) ليصوتلل ةلباقلا ريغصلا
تايوتحملا

ةمدقملا
Cisco Multilayer Data Switch زارط ليصوتلل ةلباقلا لابقتسالاو لاسرإلا ةزهجأ تانايب ةقرو
(MDS) 9000 Family
ةجوملا ريصق لابقتسإ/لاسرإ زاهج ىلع لوصحلل
ىدملا ةريصق ةلصول
تارابتخالا عاونأ
لوصولا نمز/لبكلا لوط رابتخإ
رورملا دلوم رابتخإ
لودجم ةمهم نيوكت

ةمدقملا

،اهمعد نم ققحتلا بجي يتلا تالبكلاو SFP/ةيطمنلا ةدحولا/لوحملا عون دنتسملا اذه فصي
.ةملكلا/تبلا ءاطخأ يف ةلكشم ثودح دنع

.Cisco نم TAC يسدنهم ،كيروزم دإو دمحأ جورفع لبق نم ةمهاسملا تمت

ليصوتلل ةلباقلا لابقتسالاو لاسرإلا ةزهجأ تانايب ةقرو
Cisco Multilayer Data Switch (MDS) 9000 Family زارط

https://www.cisco.com/c/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-
switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html?dtid=osscdc000283

تالباكلل (كلذ ىلإ امو ،OM2،OM3) قيقدلا عونلاو لوطلاو ةيمكلا ددح ،يساسأ لكشبو
 .اهب ةدوجوملا حيحصتلا تاحول ددع ىلإ ةفاضإلاب ،ةينعملا

:لعفلاب هتايناكمإ SFP ضرعي

ةجوملا ريصق لابقتسإ/لاسرإ زاهج ىلع لوصحلل

F241-15-09-MDS9710# show interface fc1/4 transceiver details

fc1/4 sfp is present

    Name is CISCO-AVAGO

    Manufacturer's part number is AFBR-57F5PZ-CS1

    Revision is B2

    Serial number is AVA1551J9KF

    Cisco part number is 10-2666-01

    Cisco pid is DS-SFP-FC16G-SW

    FC Transmitter type is short wave laser w/o OFC (SN)

    FC Transmitter supports short distance link length

    Transmission medium is multimode laser with 62.5 um aperture (M6)

    Supported speeds are - Min speed: 4000 Mb/s, Max speed: 16000 Mb/s

/content/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html?dtid=osscdc000283
/content/en/us/products/collateral/storage-networking/mds-9000-series-multilayer-switches/product_data_sheet09186a00801bc698.html?dtid=osscdc000283


    Nominal bit rate is 14000 Mb/s

    Link length supported for 50/125um OM2 fiber is 35 m

    Link length supported for 62.5/125um fiber is 15 m

    Link length supported for 50/125um OM3 fiber is 100 m

    Cisco extended id is unknown (0x0)

    No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

    SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

                                     Alarms                  Warnings

                                High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

  Temperature   33.48 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

  Voltage        3.29 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

  Current        7.46 mA        10.50 mA     2.50 mA    10.50 mA       2.50 mA

  Tx Power      -2.54 dBm        1.70 dBm  -13.00 dBm   -1.30 dBm     -9.00 dBm

  Rx Power      -2.32 dBm        3.00 dBm  -15.90 dBm    0.00 dBm    -11.90 dBm

  Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#

عم عبرم 100 وه لوطلل ىصقألا دحلاو DS-SFP-FC16G-SW وه SFP عون ىلإ قبس ام ريشي
.50/125um (mIcron) OM3 تالباك

ىدملا ةريصق ةلصول

F241-15-09-MDS9710# show interface fc9/1 transceiver details

fc9/1 sfp is present

    Name is CISCO-FINISAR

    Manufacturer's part number is FTLF1432P3BCV-C1

    Revision is B

    Serial number is FNS21190B7F

    Cisco part number is 10-3207-01

    Cisco pid is DS-SFP-FC32G LW

    FC Transmitter type is long wave laser cost reduced

    FC Transmitter supports long distance link length

    Transmission medium is single mode (SM) laser

    Supported speeds are - Min speed: 8000 Mb/s, Max speed: 32000 Mb/s

    Nominal bit rate is 28000 Mb/s

    Link length supported for 9/125um fiber is 10 km

    Cisco extended id is unknown (0x0)

    No tx fault, no rx loss, in sync state, diagnostic monitoring type is 0x68

    SFP Diagnostics Information:

----------------------------------------------------------------------------

                                     Alarms                  Warnings

                                High        Low         High          Low

----------------------------------------------------------------------------

  Temperature   32.52 C         75.00 C     -5.00 C     70.00 C        0.00 C

  Voltage        3.37 V          3.63 V      2.97 V      3.46 V        3.13 V

  Current       38.55 mA        70.00 mA     1.00 mA    68.00 mA       2.00 mA

  Tx Power       0.49 dBm        5.00 dBm  -12.40 dBm    2.00 dBm     -8.40 dBm

  Rx Power      -7.43 dBm        5.00 dBm  -18.01 dBm    2.00 dBm    -14.00 dBm

  Transmit Fault Count = 0

----------------------------------------------------------------------------

  Note: ++  high-alarm; +  high-warning; --  low-alarm; -  low-warning

F241-15-09-MDS9710#



.مك 10 ىصقألا لوطلا غلبيو DS-SFP-FC32G-LW وه SFP عون نأ ىلإ قبس ام ريشي

حيحصتلا تاحول لمعت .ةيلاثم فورظ لظ يف لوط ىصقأ يه ةنيبملا لاوطألا :ةظحالم
يف ظوحلم لكشب ةفاسملا ليلقت ىلع راسملا يف فايلألل ةيفاضإلا لاوطألاو
.نايحألا ضعب

امود بجي .لكاشملل اردصم ىرخألا ةطيسولا تالاصتالاو حيحصتلا تاحول نوكت ام ابلاغ
جهن راطإ يف متي كلذ نأ نم دكأتلا .ةيصيخشت ةوطخك تاوطخلا هذه ىلع ءاضقلا ةلواحم
.رييغت لك عم جئاتنلا قثوتو ،يجهنم

:لوبقملا قاطنلا نمض عقت هالعأ جارخإلا يف Rx ةقاط نأ ظحال

 -18.01 dBm   -14.00 dBm           -7.43 dBm         0.00 dBm        2.00 dBm        5.00 dBm

<---------+------------+-------------------+----------------+---------------+---------------+---

---->

 

<---Error-+                                                                                

Error--->

          <------Warning                                                    Warning--------->

                        <-------------------------OK----------------------->

 

ةحول تالاصتإ نأ ىلإ لوبقملا قاطنلا يف دوجوملا Rx Power ريشي ال
ةدحاو اهضعب زواجت ىلإ ةجاحب لازت ال دق .قفاوم ةيفرطلا حيحصتلا جمارب/تالصولا/فايلألا
.ةرم لك يف

تنك اذإ ،كلذ عمو .ASIC ةلكشم ةدئازلا ةملكلا/تبلا ءاطخأب ةقلعتملا لكاشملا دعت ال ،ةداع
ىلإ ةجاحب تنأف ،اهسفن ةيطمنلا ةدحولا ىلع ةفلتخم ذفانم ىلإ تالبكلا لقن ديرت
 .(ASIC لكل ذفنم) ةيطمنلا ةدحولا نيوكت ةفرعم

:لاثملا ليبس ىلع

ىمست ةيفيللا تاونقلل ASIC تادحو 4 ىلع MDS 9500 (DS-X9248-256K9) لوحملا يوتحي
Thunderbirds.

: اذفنم 12 عم ةيفيللا تاونقلا ربع لمعت يتلا هذه ASIC تاقاطب لماعتت
ASIC 0 - FC1/1-12
ASIC 1 - FC1/13-24
ASIC 2 - FC1/25-36
ASIC 3 - FC1/37-48

.اهليغشت نكمي يتلا ISL تاصيخشت يف MDS ءاشنإ مت

تارابتخالا عاونأ

.طابترالا ىلع صيخشتلا تارابتخإ ليغشت ةيفيك يلي اميف

لوصولا نمز/لبكلا لوط رابتخإ

كيلإو .لبكلا لوط ديدحتو لوصولا نمز سايقب موقيس ةريصق ةدمل رابتخإ طقف اذه



:كلذب مايقلا ةقيرط

.رورملا ةكرح دلوت اهنإ .دلوملا بناج اذهب لصتإ - أ بناجلا
.ىرخأ ةرم اهلسريو دلوملا نم ةكرحلا ملتسي .سكاعلا بناج اذه ةيمستب مق - ب بناجلا

:لاثملا ليبس ىلع

(سكاع) ب بناجلا FC9/1 — FC6/1 (دلوم) أ بناجلا

(سكاعلا) ب بناجلا 1.1

اهمادختسإ متيس يتلا ةهجاولا ليغشت فاقيإ - 1.1.1
latency_test loop-back يصيخشتلا ISL سكاعل ةيفلخلا ةهجاولل fc6/1 ةهجاولا نيكمت - 1.1.2
interface fc6/1

(دلوم) أ بناجلا 2 .1
اهمادختسإ متيس يتلا ةهجاولا ليغشت فاقيإ - 1.2.1
ISL fc9/1 صيخشتلل لوصولا نمز رابتخإ ةهجاو - 1.2.2

 :لمعملا حاتفم يف هيلع ودبي ام اذه

 F241-15-09-MDS9710# diagnostic isl latency-test interface fc9/1

 Waiting for sync to be achieved on the link ....

 Sync is achieved, Link has been initialized.

 Starting the test ....

 ---------------------------------------------------------

 Latency test Result for port: fc9/1

 Latency in the switch (in ns): 264

 Latency in the cable (in ns): 6593

 Length of the cable (accuracy ± 2m): 4373 m

 ---------------------------------------------------------

 F241-15-09-MDS9710#

 

رورملا دلوم رابتخإ

(ةدحاو ةعاس) ةيناث 3600 ىتح .لجألا ليوط لماكلا طخلا لدعمل رابتخإ اذه

(سكاعلا) ب بناجلا 2.1

اهمادختسإ متيس يتلا ةهجاولا ليغشت فاقيإ - 2.1.1
fc6/1 enable نراق back-ةطوشنأ test link_speed 32G_رورم ةكرح سكاع isl صيخشتلا - 2.1.2

(دلوم) فلأ بناجلا 2.2
اهمادختسإ متيس يتلا ةهجاولا ليغشت فاقيإ - 2.2.1
frame_size ٪100 لدعم 3600 ءدبلا ةدم ISL interface fc9/1 دلوملل ةيصيخشتلا ةهجاولا - 2.2.2
min 16 100 ةوطخ 517 ىصقألا دحلا link_speed 32g

.تباجيج 32 غلبي لماك طخ لدعمب ةدحاو ةعاس ةدمل اذه ليغشت متي

:لمعملا حاتفم يف هيلع ودبي ام اذه



 F241-15-09-MDS9710# diagnostic isl generator interface fc9/1 start duration 3600 rate 100%

frame_size min 16 max 517 step 100 link_speed 32g

 Waiting for sync to be achieved on the link ....

 Link initialized successfully. Starting the test.

 F241-15-09-MDS9710#

When it end there is no message but you can see the frames on the ports:

 F241-15-10-9706-2# show int fc6/1 | i fc|rate

 fc6/1 is down (Administratively down)

 5 minutes input rate 5754800992 bits/sec,719350124 bytes/sec, 666558 frames/sec

 5 minutes output rate 5754800512 bits/sec,719350064 bytes/sec, 666558 frames/sec

 F241-15-10-9706-2#

 F241-15-10-9706-2# show int fc6/1 counters details | i i fc|fec|crc

 fc6/1

 0 invalid CRCs, 0 Delimiter Errors

 regardless of the CRC/FCS error

 CRC/FCS error

 7262 fec corrected blocks

 0 fec uncorrected blocks

 F241-15-10-9706-2#

تامولعم ىلع لصحا مث .ةعاس ةدمل طابترإ لك ىلع اهليغشتو ةهجاولا تادادع حسمب ىصوي
CRC و FEC بناج لك نم هالعأ.

.clear counters all ةهجاو مدختسأ ،ةهجاولا تادادع رادصإ حسمل

لودجم ةمهم نيوكت

ةرتفل هليغشتل .ىصقأ دحك ةدحاو ةعاس ةدمل هالعأ روكذملا رورملا ةكرح دلوم رابتخإ لمعي
:لودجم ةمهم نيوكت كنكمي (ةعاس 24 لثم) لوطأ

:ناءزج كانه ،ةلودجلا ةادأ نيوكت ىلإ ةجاحلا

●     لودجملا ةفيظو

●لودجملا لودج

لودج نوكي امنيب هذيفنت ديرت ام نيوكتب هيف موقت يذلا ناكملا يه لودجملا ةفيظو
لودجلا اذه ليغشت متي.اهليغشت دنع ةمهملا نيوكتب هيف موقت يذلا ناكملا وه لودجملا
 .ايودي اهفاقيإل ةلهس ةقيرط دجوت ال .لودجلا ةلازإب موقت ىتح

.ةينبلا يف ةدوجوملا كلتب تاهجاولا لادبتسإ ىلإ جاتحت
ةدوعلاب كل حمسي ال .ديدج نم ءدبلاو اهفذح كيلعف ،ةفيظولا نيوكت يف تأطخأ اذإ
.هليدعتل
ال أطخ ىرت دق ،ةرم لوأل لمعت ثيح ديلوت ةطحم دجوت ،دلوملا بناج ىلع هنأ ةظحالم ءاجرلا
.اديج نوكي نأ بجي ،اهيف لمعي يتلا ةمداقلا ةرملا يف .هب سأب

:ويرانيسلا انه

Generator:

---------

shutdown fc1/42

feature scheduler

scheduler logfile size 1024

clear counters interface fc1/42



clear scheduler logfile

scheduler job name stats

diagnostic isl generator interface fc1/42 stop

show interface fc1/42 counters details | i i fc|fec|crc

show interface fc1/42 counters | i i fc|rate

diagnostic isl generator interface fc1/42 start duration 3600 frame_size min 64 max 517 step 1

link_speed 32G

exit

scheduler schedule name test

job name stats

time start +00:01:00 repeat 00:01:00

exit

Reflector:

---------

shutdown fc7/1

feature scheduler

scheduler logfile size 1024

clear counters interface fc7/1

clear scheduler logfile

diagnostic isl reflector traffic_test link_speed 32G loop-back interface fc7/1 enable

scheduler job name stats

show interface fc7/1 counters details | i i fc|fec|crc

show interface fc7/1 counters | i i fc|rate

exit

scheduler schedule name test

job name stats

time start +00:01:00 repeat 00:01:00

exit

At the end of 24 hours, please remove the scheduler schedule to stop it at both generator and

reflector sides:

no scheduler schedule name test

You can collect the scheduler logfile which will contain all the output of the tests and the

show command:

show scheduler logfile | no-more

 

:ةيفاضإلا رماوألا

●ةحوللا ىلع ليجستلا ةلاح راهظإ

show logging on board module <module number>●

show logging on board stack-trace●

●برستلا ءانثأ ةحوللا ىلع ليجستلا راهظإ

●ةحوللا ىلع ليجستلا يف أطخلا تالاح راهظإ

●ةحوللا ىلع ليجستلا ءانثتسإ لجس راهظإ

●ةحوللا ىلع ليجستلا يف أطخلا تالاح راهظإ

●يئيبلا خيراتلا ةحوللا ىلع ليجستلا راهظإ



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


