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ةمدقملا

Catalyst 6000 ةئف لوحمل (NTP) ةكبشلا تقو لوكوتورب نيوكتل الاثم دنتسملا اذه مدقي
عم (MSFCs) ةجودزملا تاقبطلا ددعتم لوحملا ةزيم تاقاطبو ،ةرركتم فرشم تاكرحمب دوزم
.نيوكتلا ةنمازم نيكمت

ءدبلا لبق

تاحالطصالا

تاحالطصا لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةينقتلا Cisco تاحيملت تاحالطصا عجار
.تادنتسملا

ةيساسألا تابلطتملا

.دنتسملا اذهل ةصاخ ةيساسأ تابلطتم دجوت ال

ةمدختسملا تانوكملا

.ةنيعم ةيدام تانوكمو جمارب تارادصإ ىلع دنتسملا اذه رصتقي ال

رفاوتلا يلاع Catalyst 6000 لوحمل NTP نيوكت لاثم

.نيوكتلل يلاتلا لاثملل ةكبشلا ططخم حضوي 1 لكشلا

ةكبشلا ططخم :1 لكشلا

http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml
http://www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ةدحو ضرعلا اذه .MSFCs و ةرركملا فرشملا تاكرحم عم Catalyst 6509 اكرحم لاثملا اذه حضوي
:حاتفملا نم جتني رمأ ةيطمن

Cat6000> (enable) show module

Mod Slot Ports Module-Type               Model               Sub Status

--- ---- ----- ------------------------- ------------------- --- --------

1   1    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes ok

15  1    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  ok

2   2    2     1000BaseX Supervisor      WS-X6K-SUP1A-2GE    yes standby

16  2    1     Multilayer Switch Feature WS-F6K-MSFC         no  ok

3   3    48    10/100BaseTX Ethernet     WS-X6348-RJ-45      no  ok

Mod Module-Name         Serial-Num

--- ------------------- -----------

1                       SAD04240E48

15                      SAD042406UW

2                       SAD042400YL

16                      SAD042407KG

3                       SAL04440WY6

Mod MAC-Address(es)                        Hw     Fw         Sw

--- -------------------------------------- ------ ---------- -----------------

1   00-30-7b-96-7c-5a to 00-30-7b-96-7c-5b 3.1    5.3(1)     5.5(7)

    00-30-7b-96-7c-58 to 00-30-7b-96-7c-59

    00-02-7e-02-a0-00 to 00-02-7e-02-a3-ff

15  00-d0-d3-a3-b6-a7 to 00-d0-d3-a3-b6-e6 1.4    12.1(6)E   12.1(6)E

2   00-d0-c0-cf-72-12 to 00-d0-c0-cf-72-13 3.1    5.3(1)     5.5(7)

    00-d0-c0-cf-72-10 to 00-d0-c0-cf-72-11

16  00-d0-c0-cf-72-14 to 00-d0-c0-cf-72-53 1.4    12.1(6)E   12.1(6)E

3   00-03-6c-29-ba-b0 to 00-03-6c-29-ba-df 1.4    5.4(2)     5.5(7)

Mod Sub-Type                Sub-Model           Sub-Serial  Sub-Hw

--- ----------------------- ------------------- ----------- ------



1   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04240L70 1.1

2   L3 Switching Engine     WS-F6K-PFC          SAD04220KC5 1.1

Cat6000> (enable)

تاقاطب لمعتس .ةكبشلا يف حاتفم بل وه 6509 ةزافح ةدام اذه نأ تضرتفا ،لاثم اذه يف
MSFC مداوخك لوحملا يف ةجودزملا NTP كلذ يف امب) ةكبشلا يف ىرخألا تالوحملاو تاهجوملل
.(هسفن لوحملا اذه ىلع فرشملا كرحم

يف ةديعب ةيعرف ةكبش يف دوجوم يسيئر NTP مداخ عم اهتاعاس ةنمازمب MSFCs موقتس
،نيتلاحلا اتلك يف .لدان NTP ماع وأ ،لدان NTP يلحم صاخ نوكي دق اذه ،ايلمع .ةكبشلا
ةعاسلا لثم ،ةشاشلا ىوتسم يف لقأ ىرخأ ةعاس عم هتقو ةنمازمب ةداع مداخلا اذه موقي
.ةيرذلا

اذه يدؤي .(config-sync) نيوكتلا ةنمازم نيكمت لاثملا اذه يف ةجودزملا MSFCs نمضتت
مسق عجار .ةصصخملا ريغ MSFC ىلإ ةصصخملا MSFC ىلع نيوكتلا ةنمازم ىلإ ايئاقلت
.config-sync لوح تامولعملا نم ديزم ىلع لوصحلل ةلصلا تاذ تامولعملا

عم ،سفن لا امامت MSFC16 ىلع ليكشتلا .(ةصصخملا MSFC) MSFC15 نيوكت يلي اميف
.حاتفملا ةملكلا alt لا دعب رمألا لمعتسي MSFC16 ،رمأ نيعي alt ثيح رمأ نأ ل نأ ءانثتسالا
ب صاخلا فيضملا مسا ؛MSFC15 وه MSFC15 ب صاخلا فيضملا مسا ،لاثملا ليبس ىلع
MSFC16 وه MSFC16.

version 12.1

no service pad

!

!--- Enable service timestamps datetime! service

timestamps debug datetime msec localtime service

timestamps log datetime msec localtime ! no service

password-encryption ! ! !--- Hostnames for the MSFCs.

hostname MSFC15 alt hostname MSFC16 ! boot system flash

bootflash:c6msfc-jsv-mz.121-6.E.bin enable password

cisco ! ! !Both MSFCs are in the PST timezone clock

timezone PST -8 ! !--- Both MSFCs will adjust the clock

for Daylight Saving Time. clock summer-time PDT

recurring ! !--- If connectivity to the NTP server is

lost, the calendar is used. !as an authoritative time

source clock calendar-valid ! ! ip subnet-zero ! ! no ip

finger ip domain-name corp.com ip name-server

172.16.55.120 ip name-server 171.16.60.120 ! ! !config-

sync is enabled redundancy high-availability config-sync

! ! ! !--- Each MSFC has a loopback0 interface in a

different /30 subnet. interface Loopback0 ip address

10.10.10.1 255.255.255.252 alt ip address 10.10.10.5

255.255.255.252 ! ! !--- VLAN 1 is the management

subnet, where the switch sc0 interface is located.

interface Vlan1 description Network Management Subnet ip

address 172.16.100.2 255.255.255.0 alt ip address

172.16.100.3 255.255.255.0 no ip redirects standby 1

priority 105 preempt alt standby 1 priority 100 preempt

standby 1 ip 172.16.100.1 alt standby 1 ip 172.16.100.1

! <VARIOUS VLAN INTERFACES NOT RELEVANT TO THIS EXAMPLE>

! router eigrp 10 network 10.0.0.0 network 172.0.0.0

network 172.0.0.0 0.255.255.255 no auto-summary eigrp

log-neighbor-changes ! ip classless no ip http server !

! ! line con 0 transport input none line vty 0 4

password cisco login transport input lat pad mop telnet

rlogin udptn nasi ! ! !--- Each MSFC uses the IP address

of the loopback0 interface as !--- the source IP for NTP

packets. ntp source Loopback0 ! !--- The MSFCs will



update the hardware calendar with the NTP time. ntp

update-calendar ! !--- Both MSFCs are getting the time

from 10.100.100.1. ntp server 10.100.100.1 ! end

-config عم اهمادختسإ نكمي ال يلاتلابو ،alt ةيساسألا ةملكلا رماوألا ضعب معدت ال :ةظحالم
sync. ريظن رمأ وه كلذ ىلع لاثملاو NTP. معد حمسيس Config-sync ل رمألا اذهل MSFC15 و
MSFC16 ريظن ةقالع ءاشنإب NTP. كنكميف ،كتكبش يف تابلطتملا دحأ وه اذه ناك اذإ
نيجودزم MSFC يماظن ىلع ةدوجوملا تانيوكتلا نأ نم ايودي دكأتلاو config-sync ليطعت
نم ديزم ىلع لوصحلل ةلصلا تاذ تامولعملا مسق عجار .MSFC ةمظنأ تابلطتمب يفت
.تامولعملا

ةباوبلا .VLAN 1 ىلإ بستني (172.16.100.100) نراق ةرادإ sc0 لا ،كرحم فرشملا ىلع
ةهجاو ىلع (HSRP) لاعفلا يطايتحالا هجوملا لوكوتوربل IP ناونع يه لوحملل ةيضارتفالا
(172.16.100.1) 1 مقر VLAN ةكبش

ىلع Loopback0 تاهجاوو ،راركتلل NTP نيمداخ ىلإ (فرشملا كرحم) Supervisor Engine ريشي
MSFC15 و MSFC16. رمألا ذيفنتل ةكبشلا يف ىرخألا تاهجوملاو تالوحملا نيوكت متيو
.هسفن

ةكبشلا يف ىرخألا ةزهجألا نإف ،لماكلاب لوحملا لشف اذإ هنأ وه قيبطتلا اذه بويع دحأ
مت فلتخم لكيه يف MSFCs ىلع راركتلل ةليدب ةئيهت يوتحت .ةنمازتم ريغ حبصت
مداخك لمعلا يف رخآلا لكيهلا رمتسي ،لكايهلا دحأ لشف ةلاح يف ىتح ،NTP مداوخك هنيوكت
NTP.

:لوحملا ىلع NTP نيوكت وه اذه

#ntp

#

#NTP client mode is enabled

set ntp client enable

#

#NTP server IP addresses (loopback0 interfaces on MSFC15

and MSFC16)

set ntp server 10.10.10.1

set ntp server 10.10.10.5

#

#Switch is in the PST timezone

set timezone PST -8 0

#

#Switch will adjust clock for Daylight Saving Time

set summertime enable PDT

set summertime recurring first Sunday April 02:00 last

Sunday October 02:00 60

NTP ةقداصم مادختسإ

نيوكت كنكمي .كب صاخلا NTP نيوكت ىلإ نامألا نم ىوتسم NTP ةقداصم فيضت
ةئزجت ةيمزراوخ مادختساب حاتفملا ريفشت متي .زاهج لك ىلع NTP حيتافم ةلسلس
.NTP مزح نم ةمزح لك يف رفشملا حاتفملا ريرمت متيو ،Message Digest 5 (MD5) ةلاسرلا
ىلع هنيوكت مت يذلا حاتفملا لباقم حاتفملا نم ققحتلا متي ،NTP ةمزح ةجلاعم لبق
.يقلتملا زاهجلا

نيوكتلا .ةفاضملا NTP ةقداصم رماوأ مادختساب (صصخملا MSFC) MSFC15 نيوكت وه اذه
.امامت هسفن وه MSFC16 ىلع



!--- The key string for NTP authentication key 10 is

"ticktock" !--- (the key string is shown encrypted in

the configuration) ntp authentication-key 10 md5

ticktock ! !--- Enables NTP authentication ntp

authenticate ! !--- Makes NTP authentication key "10" a

trusted key ntp trusted-key 10 ! ntp source Loopback0

ntp update-calendar ntp server 10.100.100.1

:NTP ةقداصم نيكمت عم لوحملا ىلع NTP نيوكت وه اذه

#ntp

set ntp client enable

#

#Enables NTP authentication

set ntp authentication enable

#

#The key string for NTP authentication key 10 is

"ticktock"

#(the key string is shown encrypted in the

configuration)

set ntp key 10 trusted md5 ticktock

#

#NTP server IP addresses, configured to use

authentication key 10

set ntp server 10.10.10.1 key 10

set ntp server 10.10.10.5 key 10

#

set timezone PST -8 0

set summertime enable PDT

set summertime recurring first Sunday April 02:00 last

Sunday October 02:00 60

اهحالصإو ءاطخألا فاشكتسا

ةعاسلا ةنمازم متت مل

.NTP ليمع بلط ةقداصمب NTP ريدم موقي ال امدنع ةنمازتملا ريغ ةعاسلا ةلكشم ثدحت
ىلع رورملا ةملكو ةقداصملا حاتفم نيوكت مدع دنع لكاشملا نم عونلا اذه ثدحي نأ نكمي
.يسيئرلا فرطلا

show ntpو show ntp status رمألا جارخإ مادختساب هذه ةعاسلا ةنمازم مدع ديكأت نكمي
association detail.

R2#show ntp status

Clock is unsynchronized, stratum 16, no reference clock

!--- Output suppressed.

ةنمازم مدع دكؤت ةيعجرم ةعاس دجوت الو ةعاسلا ةنمازم متت مل ،قباسلا ضرعلا رمأ جارخإ نم
ةعاسلا

R2#show ntp association detail

12.0.0.1 configured, insane, invalid, unsynced, stratum 16

!--- Output suppressed.



رادم ىلع يساسألا عم ليمعلا ةنمازم مدع نمازتم ريغ ،حلاص ريغ ،نونجم دكؤي ،جارخإلا اذه نم
.ةعاسلا

ةلص تاذ تامولعم

●NTP نيوكت كلذ يف امب ،IOS 12.1 ل ةيساسألا ماظنلا ةرادإ نيوكت ليلد ذيفنت

●Catalyst 6000 Switches تالوحمل NTP نيوكت

●Cisco Systems - تادنتسملاو ينقتلا معدلا

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_1/configfun/configuration/guide/fcd303.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst6500/catos/5.x/configuration/guide/ntp.html?referring_site=bodynav
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav


ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


