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المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة تشكيل ل مزدوج نشط كشف يستعمل IP ثنائي إتجاه forwarding كشف (BFD) على ال فعلي
تحويل نظام (VSS) من ال cisco مادة حفازة sery 6500 مفتاح.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

تأكد من استيفاء المتطلبات التالية قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين:

معرفة الأساسية التشكيل على cisco مادة حفازة sery 6500 مفتاح ●

VSS معرفة أساسية بالتكوين على ●

معرفة أساسية بالاكتشاف ثنائي النشاط ●

المكونات المستخدمة

.Cisco Catalyst 6500 Series Switch المعلومات الواردة في هذا المستند قائمة على المحول

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.



الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

معلومات أساسية

VSS نشط هيكل. ثم يفترض هيكل VSS إستعداد هيكل يستطيع لا يحدد الحالة من ال VSS ال ،VSL إن يفشل ال
الاحتياطي أن الهيكل النشط VSS قد فشل ويبدأ ال switchover أن يأخذ على ال VSS دور نشط. في حال كان

الهيكل الأصلي النشط VSS لا يزال يعمل، فإن كلا الهيكلين ينشطان VSS الآن. ويطلق على هذا الوضع سيناريو ثنائي
النشاط.

قد يكون لسيناريو النشاط المزدوج تأثيرات سلبية على إستقرار الشبكة، لذلك يجب على VSS اكتشاف سيناريو مزدوج
(BFD) أسلوب اكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه VSS النشاط واتخاذ إجراء الاسترداد. في مثال التكوين هذا، يدعم

ل IP لاكتشاف سيناريو مزدوج النشاط. يستخدم برنامج الإرسال فائق السرعة (BFD) رسائل بروتوكول BFD عبر
اتصال إيثرنت إحتياطي، أي أنه يستخدم اتصالا مباشرا بين الهيكلين.

لتكرار الخط، توصي Cisco بأن تقوم بتخصيص منفذين على الأقل لكل محول للكشف المزدوج-النشط. لتكرار
الوحدات النمطية، يمكن أن يكون المنفذان على وحدات تحويل مختلفة في كل هيكل، ويجب أن يكونا على وحدات

مختلفة عن روابط VSL، إن أمكن.

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر
المستخدمة في هذا القسم.

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة التالي:

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات التالية:

Catalyst 6500 Switch 1 المحول ●

Catalyst 6500 Switch 2 المحول ●

Catalyst 6500 Switch 1 المحول

/c/ar_ae/support/docs/dial-access/asynchronous-connections/17016-techtip-conventions.html
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//tools.cisco.com/Support/CLILookup/cltSearchAction.do


Switch6500_1#show running-config

Enter virtual switch submode. ---!

Switch6500_1(config)#switch virtual domain 1

Enable BFD dual-active detection method. ---!

Switch6500_1(config-vs-domain)#dual-active detection bfd

Switch6500_1(config)#interface gigabitethernet 1/3/8

Switch6500_1(config-if)#ip address 1.1.1.1 255.255.255.0

Switch6500_1(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100

multiplier 3

Switch6500_1(config)#interface gigabitethernet 2/3/8

Switch6500_1(config-if)#ip address 1.1.2.1 255.255.255.0

Switch6500_1(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100

multiplier 3

Switch6500_1(config)#switch virtual domain 1

Configure the dual-active pair of interfaces. !--- ---!

The interfaces must be directly connected.

Switch6500_1(config-vs-domain)#dual-active pair

interface gi1/3/8 interface gi2/3/8 bfd

Save the configurations in the device. ---!

Switch6500_1(config)#copy running-config startup-config

Switch6500_1(config)#exit

Catalyst 6500 Switch 2 المحول

Switch6500_2#show running-config

Enter virtual switch submode. ---!

Switch6500_2(config)#switch virtual domain 1

Enable BFD dual-active detection method. ---!

Switch6500_2(config-vs-domain)#dual-active detection bfd

Switch6500_2(config)#interface gigabitethernet 1/2/3

Switch6500_2(config-if)#ip address 1.1.1.2 255.255.255.0

Switch6500_2(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100

multiplier 3

Switch6500_2(config)#interface gigabitethernet 2/3/5

Switch6500_2(config-if)#ip address 1.1.2.2 255.255.255.0

Switch6500_2(config-if)#bfd interval 100 min_rx 100

multiplier 3

Switch6500_2(config)#switch virtual domain 1

Configure the dual-active pair of interfaces. !--- ---!

The interfaces must be directly connected.

Switch6500_2(config-vs-domain)#dual-active pair

interface gi1/2/3 interface gi2/3/5 bfd

Save the configurations in the device. ---!

Switch6500_2(config)#copy running-config startup-config

Switch6500_2(config)#exit

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.



   

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم أداة مترجم الإخراج (OIT) لعرض
. show تحليل مُخرَج الأمر

أستخدم الأمر show switch virtual dual-active BFD لعرض المعلومات حول تكوين كشف النشاط المزدوج
وحالته.

●

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

معلومات ذات صلة

Cisco Catalyst 6500 Series Switches المحولات ●

Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System 1440 دعم منتج ●

اكتشاف النشاط المزدوج ●

دعم منتجات المحولات ●

LAN دعم تقنية تحويل شبكات ●

Cisco Systems - الدعم التقني والمستندات ●
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//www.cisco.com/en/US/products/ps9336/tsd_products_support_series_home.html?referring_site=bodynav
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//www.cisco.com/cisco/web/psa/default.html?mode=prod&level0=268438038&referring_site=bodynav
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


