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ةمدقملا

(ESM) ةعسوملا ةيعرفلا ةكبشلا عضو رشن ةيفيك حرش وه دنتسملا اذه نم ضرغلا
Nexus 7000 مادختساب LISP ةدعاسمب ةصاخلا

ايجولوبوط



ططخملا ليصافت

DC1 و DC2 ةطساوب اددم ناعقوم امه OTV●

●OTV و Access Layer و AGG تالوحملا عيمج ىلع 244 و 145 و VLAN 144 تاكبش نيوكت مت

SVI 145 ؛1-رجأتسم VRF يف 244 و SVIs 144 .حاتفم agg لا ىلع VLANs اذه ل SVIs تلكش
 .2-رجأتسم VRF يف

●

تاودأ نوكت نأ يرورضلا نم سيل ،LISP ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتورب تاميلعت رشن ءانثأ
ىلإ ةدنتسملا لدعملا ديدحت تاودأ يف (SVIs) ةزهجألا ىلإ ةدنتسملا لدعملا ديدحت
(VRF) ةزهجألا ىلإ ةدنتسملا لدعملا ديدحت تاودأ لاثملا اذه مدختسي ؛(VRF) ةزهجألا
لماعب لصتم قايس لك يف) ةبولطملا نيوكتلا تارييغت حيضوتل طقف ةددعتم
VRF)ةزهجألا ىلإ ةدنتسملا لدعملا ديدحت تاودأ عيمج نوكت نأ نكمي ؛ (SVIs) سفن يف
صاخلا (IGP) ةرابعلا لوكوتورب تاميلعت مادختسإ نكمي لازي الو ،يكلساللا ددرتلا راطإ
 LISP رشؤمب

●

يف FHRP لزع ةيلمع نيوكت متيو ،244 و 145 و VLAN144 تاكبش يف HSRP نيوكت مت
ىدل رفوتيسو HSRP ليغشت متي فوس تالوحم 4 يلامجإ يف هنأ ينعي امم ططخملا اذه
لئاسر ةيفصت قيرط نع FHRP لزع قيقحت متي .يطايتحإ/طشن جوز نيبناجلا الك
HSRP Hello. 

●

DC1-AGG1 و DC2-AGG2 نم جاوزأ امه vPC، ىلع هسفن رمألا قبطنيو DC2-AGG1 و DC2-
AGG2

●

●244 و 145 و SVIs 144 نمض LISP تانيوكت قيبطت متي

متي .VRF لكل ةيزكرملا تالوحملا ىلإ AGG نم EIGRP راوجلا ةقطنم ءاشنإ متي
متيو ةيساسألا تالوحملا ىتح VRF لكل AGG تالوحم نم ةيعرفلا تاهجاولا ليغشت
.ةيعرفلا تاهجاولا هذه ربع EIGRP راوج ةقطنم نيوكت

●

● .هسفن IGP لاجم نم ءزج اضيأ يه (عرفلا) ةديعبلا تاهجوملا

ةداعإ نيعتيس يلاتلابو LISP اكيد/نيمضت دجوي ال ،LISP ل IGP ةدعاسم مادختسإ دنع
اذه يف حضوملا اذه رشنلا جذومنل ةبسنلاب .(EIGRP وه انه) IGP ىلإ LISP تاراسم عيزوت
.LISP نيوكت يأ ةيعرفلا تاهجوملل نوكي نل ،دنتسملا

●



ةمدختسملا تانوكملا

AGG، يه ةيساسألا تالوحملا Nexus 7000 رادصإلا ليغشت عم SUP2E، F3/M3 لمعي يذلا
NXOS نم (4)8.2 ليغشتلا ماظنب

●

●ASR1ks يه ةيعرفلا تاهجوملا

ىلع LISP و OTV نوكي نأ بجيو ،هذه Nexus 7000 تالوحم ىلع رخآ VDC يف OTV نيوكت مت
VDCs ةكراشم .ةفلتخم VDC ارايخ تسيل.

●

.ةصاخ ةيلمعم ةئيب يف ةدوجوملا ةزهجألا نم دنتسملا اذه يف ةدراولا تامولعملا ءاشنإ مت
تناك اذإ .(يضارتفا) حوسمم نيوكتب دنتسملا اذه يف ةمدختسُملا ةزهجألا عيمج تأدب
.رمأ يأل لمتحملا ريثأتلل كمهف نم دكأتف ،ةرشابم كتكبش

AGG تالوحم ىلع ةبولطملا تانيوكتلا

DC1-AGG2 و DC1-AGG1 ىلع LISP ب ةصاخلا نيوكتلا تايلمع

Common Configuration on both DC1-Agg1 and DC1-Agg2

feature lisp

vrf context tenant-1                                                       # This example is

based on SVI 144 in VRF- tenant-1 and SVI 145 in VRF- tenant-2

  ip lisp etr                                                              # This is needed to

initialize LISP and only etr is needed on a IGP assist mode Environment

  lisp instance-id 2                                                       # Instance-ID should

be unique per VRF

  ip lisp locator-vrf default                                              # Locator Is

specified in Default VRF

  lisp dynamic-eid VLAN144                                                 # Dynamic EID

definition for Vlan 144

    database-mapping 172.16.144.0/24 10.10.10.1 priority 50 weight 50      # Database-mapping

for 172.16.144.0/24 which is the Vlan 144; IP-> 10.10.10.1 is the Loopback100 IP address(which

is the unique IP on DC1-AGG1)

    database-mapping 172.16.144.0/24 10.10.10.2 priority 50 weight 50      # Database-mapping

for 172.16.144.0/24 which is the Vlan 144; IP-> 10.10.10.2 is the Loopback100 IP address(which

is the unique IP on DC1-AGG2)

    map-notify-group 239.254.254.254                                       # Multicast group

that will be used by LISP enabled switches to communicate about new EID learns or periodic EID

notification messages

    no route-export away-dyn-eid                                           # This is a hidden

command required to stop advertising any null0 /32 route for a remote host to the IGP

  lisp dynamic-eid VLAN244                                                 # Dynamic EID

definition for Vlan 244

    database-mapping 172.16.244.0/24 10.10.10.1 priority 50 weight 50

    database-mapping 172.16.244.0/24 10.10.10.2 priority 50 weight 50

    map-notify-group 239.254.254.254

    no route-export away-dyn-eid

vrf context tenant-2

  ip lisp etr

  lisp instance-id 3

  ip lisp locator-vrf default

  lisp dynamic-eid VLAN145

    database-mapping 172.16.145.0/24 10.10.10.1 priority 50 weight 50

    database-mapping 172.16.145.0/24 10.10.10.2 priority 50 weight 50

    map-notify-group 239.254.254.254

    no route-export away-dyn-eid



Configuration on DC1-Agg1

interface Vlan144

  no shutdown

  vrf member tenant-1

  lisp mobility VLAN144

  lisp extended-subnet-mode                                               # SVI needs to be in

ESM Mode-Extended subnet mode

  ip address 172.16.144.250/24

  ip pim sparse-mode

  hsrp 144

    preempt

    priority 254

    ip 172.16.144.254

interface Vlan145

  no shutdown

  vrf member tenant-2

  lisp mobility VLAN145

  lisp extended-subnet-mode

  ip address 172.16.145.250/24

  ip pim sparse-mode

  hsrp 145

    preempt

    priority 254

    ip 172.16.145.254

interface Vlan244

  no shutdown

  vrf member tenant-1

  lisp mobility VLAN244

  lisp extended-subnet-mode

  ip address 172.16.244.250/24

  hsrp 244

    preempt

    priority 254

    ip 172.16.244.254

interface loopback100

  ip address 10.10.10.1/32

  ip router eigrp 100

  ip pim sparse-mode

Configuration on DC1-Agg2

interface Vlan144

  no shutdown

  vrf member tenant-1

  lisp mobility VLAN144

  lisp extended-subnet-mode

  ip address 172.16.144.251/24

  ip pim sparse-mode

  hsrp 144

    ip 172.16.144.254

interface Vlan145

  no shutdown

  vrf member tenant-2

  lisp mobility VLAN145

  lisp extended-subnet-mode

  ip address 172.16.145.251/24

  ip pim sparse-mode

  hsrp 145

    ip 172.16.145.254



interface Vlan244

  no shutdown

  vrf member tenant-1

  lisp mobility VLAN244

  lisp extended-subnet-mode

  no ip redirects

  ip address 172.16.244.251/24

  hsrp 244

    ip 172.16.244.254

interface loopback100

  ip address 10.10.10.2/32

  ip router eigrp 100

  ip pim sparse-mode

IP يناونع ديدحت دحاو بناج يف بلطتت ةقيرطب تانايبلا ةدعاق طيطخت ريفوت بجي #
ءاشنإ بجي ،DC2-AGG2 و DC2-AGG1 لخاد يفو ؛اعم DC1-AGG2 و DC1-AGG1 عاجرتسالل
.تانايبلا ةدعاق طيطخت نمض هعضوو ديرف عاجرتسإ

32/ نقح ىلإ كلذ يدؤيس ،"ip lisp itr-etr" <-نيوكتلا مادختسإ مت اذإ ،IGP ةدعاسم عضو يف #
نيوكتلا نإف كلذل ؛اهل LISP نيكمت مت يتلا ريغ VLAN تاكبشل 0لاخ فيضم راسم
.IGP ةدعاسم عضول "ip list etr" وه حيحصلا

DC2-AGG2 و DC2-AGG1 ىلع LISP ب ةصاخلا نيوكتلا تايلمع

Common Configuration on both DC2-Agg1 and DC2-Agg2

feature lisp

vrf context tenant-1

  ip lisp etr

  lisp instance-id 2

  ip lisp locator-vrf default

  lisp dynamic-eid VLAN144

    database-mapping 172.16.144.0/24 10.10.20.1 priority 50 weight 50      # Note that the IP

addresses used in DC2 Agg switches are 10.10.20.1 and 10.10.20.2(Which are Loopbacks Configured

on DC2-Agg switches)

    database-mapping 172.16.144.0/24 10.10.20.2 priority 50 weight 50

    map-notify-group 239.254.254.254

    no route-export away-dyn-eid

  lisp dynamic-eid VLAN244

    database-mapping 172.16.244.0/24 10.10.20.1 priority 50 weight 50

    database-mapping 172.16.244.0/24 10.10.20.2 priority 50 weight 50

    map-notify-group 239.254.254.254

    no route-export away-dyn-eid

vrf context tenant-2

  ip lisp etr

  lisp instance-id 3

  ip lisp locator-vrf default

  lisp dynamic-eid VLAN145

    database-mapping 172.16.145.0/24 10.10.20.1 priority 50 weight 50

    database-mapping 172.16.145.0/24 10.10.20.2 priority 50 weight 50

    map-notify-group 239.254.254.254

    no route-export away-dyn-eid

Configuration on DC2-Agg1

interface Vlan144 no shutdown vrf member tenant-1 lisp mobility VLAN144 lisp extended-subnet-

mode ip address 172.16.144.252/24 ip pim sparse-mode hsrp 144 preempt priority 254 ip

172.16.144.254 interface Vlan145 no shutdown vrf member tenant-2 lisp mobility VLAN145 lisp

extended-subnet-mode ip address 172.16.145.252/24 ip pim sparse-mode hsrp 145 preempt priority



254 ip 172.16.145.254 interface Vlan244 no shutdown vrf member tenant-1 lisp mobility VLAN244

lisp extended-subnet-mode ip redirects ip address 172.16.244.252/24 hsrp 244 preempt priority

254 ip 172.16.244.254 interface loopback100 ip address 10.10.20.1/32 ip router eigrp 100 ip pim

sparse-mode Configuration on DC2-Agg2

interface Vlan144 no shutdown vrf member tenant-1 lisp mobility VLAN144 lisp extended-subnet-

mode ip address 172.16.144.253/24 ip pim sparse-mode hsrp 144 ip 172.16.144.254 interface

Vlan145 no shutdown vrf member tenant-2 lisp mobility VLAN145 lisp extended-subnet-mode ip

address 172.16.145.253/24 ip pim sparse-mode hsrp 145 ip 172.16.145.254 interface Vlan244 no

shutdown vrf member tenant-1 lisp mobility VLAN244 lisp extended-subnet-mode no ip redirects ip

address 172.16.244.253/24 hsrp 244 preempt ip 172.16.244.254 interface loopback100 ip address

10.10.20.2/32 ip router eigrp 100 ip pim sparse-mode

نييعت" يف ةددحملا عاجرتسالا تايلمع وه DC2 AGG LISP و DC1 تانيوكت نيب قرفلا #
-DC1 هيجوت ةداعإ تايلمع مادختساب كلذ ديدحت متيس ،DC1 نيوكت يف ."تانايبلا ةدعاق
AGG1 و DC1-AGG2 و DC2، تايلمع مادختساب تانايبلا دعاوق تانييعت ديدحت متيس امك
DC2-AGG2 و DC2-AGG1 يف ةدوجوملا هيجوتلا ةداعإ

هاندأ ةحضوملا تائدابلا مئاوق/راسملا طئارخ/IGP/تائدابلا مئاوق تانيوكت ةيقب نوكتس #
(لعفلاب ةفلتخم تاهجاولل اهنييعت مت يتلا IP نيوانع) ةلثامتم

IGP ب صاخ

router eigrp 100

  address-family ipv4 unicast

  vrf tenant-1

    distance 90 245                                                       # External EIGRP

Routes have to have an AD which is higher than the default LISP AD(which is 240); Reason being,

if the redistributed route from dc1-agg1 comes back to dc1-agg2 via eigrp, default EIGRP

External is 170 which will override LISP route causing problems

    redistribute lisp route-map lisp-to-eigrp                             # This command is to

redistribute LISP /32 routes only to the IGP(EIGRP In this example)

    redistribute direct route-map direct                                  # This is needed so

that the direct routes(/24 SVI routes in LISP) are redistributed to the IGP; This will be needed

if there is some device that is trying to communicate to a silent host in the LISP enabled Vlan

  vrf tenant-2

    distance 90 245

    redistribute lisp route-map lisp-to-eigrp

    redistribute direct route-map direct

 يساسألا بناجلا ىلإ IGP راوج اضيأ LISP ل ةنكمملا AGG VDC طاقن لكشت فوس #

VRF تاهجاو نم لك نم اءزج تناك يتلا ةيعرفلا تاهجاولا مادختسإ مت ،لاثملا ليبس ىلع #
.هاندأ حضوم وه امك زكرملا هاجتاب راوجلا ةقطنم نيوكتل رجأتسملا

interface Ethernet3/6.111

  encapsulation dot1q 111

  vrf member tenant-1

  ip address 192.168.98.1/30

  ip router eigrp 100

  no shutdown

interface Ethernet3/6.212

  encapsulation dot1q 212

  vrf member tenant-2

  ip address 192.168.198.1/30

  ip router eigrp 100

  no shutdown

تائدابلا مئاوق/راسملا طئارخ



ip prefix-list lisp-to-eigrp seq 5 permit 0.0.0.0/0 ge 32                # This is the prefix

list that is matching any /32 routes which are to be redistributed from LISP To IGP

route-map direct permit 10                                               # This is for the

Direct routes

route-map lisp-to-eigrp deny 10                                          # This is to prevent

any null0 routes from being redistributed to IGP from LISP

  match interface Null0

route-map lisp-to-eigrp permit 20                                        # This is to allow

redistribution of /32 host routes

  match ip address prefix-list lisp-to-eigrp

امئاد ركذت .(DC2 و DC1) AGG تالوحم عيمج ىلع ةبولطم هالعأ ةروكذملا تانيوكتلا ةفاك #
عيمجل اهسفن يه نوكتس HSRP VIP ،عاجرتسالا ،SVIs تاقاطبل ةديرف IP نيوانع ريفوت
SVIs تاقاطب

OTV VDC تانيوكت

HSRP ةيفصت

اهديدمت دنع ،ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتورب اهمدقي يتلا ةدعاسملا رشن تايلمعل ةبسنلاب #
 ؛ةمئاق FHRP لوكوتورب لزع ةيلمع نوكت نأ بجي ،ىرخأ ةيلآ يأ وأ OTV ةطساوب

OTV VDC لخاد FHRP Hello لئاسر ةيفصت لالخ نم كلذ متيو #

ةيفصتل ىندألا تانيوكتلا قيبطت مت يلاتلابو N7k OTV مادختسإ متي ،لاثملا اذه يف #
.OTV VDC يف FHRP مزح

ip access-list ALL_IPs

  10 permit ip any any

mac access-list ALL_MACs

  10 permit any any

ip access-list HSRP_IP

  10 permit udp any 224.0.0.2/32 eq 1985

  20 permit udp any 224.0.0.102/32 eq 1985

mac access-list HSRP_VMAC

  10 permit 0000.0c07.ac00 0000.0000.00ff any

  20 permit 0000.0c9f.f000 0000.0000.0fff any

arp access-list HSRP_VMAC_ARP

  10 deny ip any mac 0000.0c07.ac00 ffff.ffff.ff00

  20 deny ip any mac 0000.0c9f.f000 ffff.ffff.f000

  30 permit ip any mac any

vlan access-map HSRP_Localization 10

        match mac address HSRP_VMAC

        match ip address HSRP_IP

        action drop

vlan access-map HSRP_Localization 20

        match mac address ALL_MACs

        match ip address ALL_IPs

        action forward

vlan filter HSRP_Localization vlan-list 144-145

ip arp inspection filter HSRP_VMAC_ARP vlan 144-145

mac-list OTV_HSRP_VMAC_deny seq 10 deny 0000.0c07.ac00 ffff.ffff.ff00

mac-list OTV_HSRP_VMAC_deny seq 11 deny 0000.0c9f.f000 ffff.ffff.f000

mac-list OTV_HSRP_VMAC_deny seq 20 permit 0000.0000.0000 0000.0000.0000



route-map OTV_HSRP_filter permit 10

  match mac-list OTV_HSRP_VMAC_deny

otv-isis default

  vpn Overlay0

    redistribute filter route-map OTV_HSRP_filter

رشن مادختسإ ةلاح يف ؛OTV VDCs ىلع طقف ةبولطم FHRP ةيفصت تانيوكت نوكت #
ASR OTV، نيوكت ليلدل اقفو ةقثومو ةلص تاذك ةيفصتلا تايلآ مادختسإ بجي ASR.

OTV عنم ARP

OTV VDCs ىلع ARP ND-cache ةزيم ليطعت #

interface Overlay0

 no otv suppress-arp-nd >>>>>

LISP نيوكت ببسب راسملا ددع

DC1-AGG1# show ip route lisp vrf tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.0/25, ubest/mbest: 1/0

    *via Null0, [240/1], 07:22:30, lisp, dyn-eid

172.16.144.128/25, ubest/mbest: 1/0

    *via Null0, [240/1], 07:22:30, lisp, dyn-eid

SVI 144 ؛ايئاقلت امهؤاشنإ متي Null0 ناراسم كانه نوكيس ،SVI 144 ىلع LISP نيكمت دنع #
راسملا نوكيسو 172.16.144.0/25 نم 1st Null0 راسملا نوكيس اذكهو 24/ ةيعرف ةكبش وه
 .هالعأ حضوم وه امك 172.16.144.128/25 يناثلا

نم ةدمتسملا مزحلا نأ نم دكأتلل كلذ ذيفنت متيو ؛ميمصتلا لالخ نمو كلذ عقوتملا نم #
تابرض هيجوت ىلإ يدؤيس يذلا RPF ءانثتسإ لغشت ةفشتكملا ريغ ةفيضملا تائيبلا
(EID) فيضملا فاشتكا يف فاطملا ةياهن يف دعاسيسو ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ىلإ

نمض تنرتنإلا ربع فيضملا يتأي امدنع ثادحألا لسلست
SVI ل نكمم LISP

ةكرح لابقتسإ ىلع اهيلع LISP نيكمت مت يتلا تاهجاولا ىلع فيضملا فاشتكا دمتعي #
.تانايبلا ةدعاق نييعت نيوكت يف ددحملا قاطنلا لخاد IP نيوانع نم L3 رورم

:ةهجاو ىلع LISP نيكمت دنع هنأ ظحال ،ةفيضملا ةزهجألا فاشتكا ليهستل
مزحلا موقت ىتح ،ةهجاولا ىلع (RPF) يسكعلا راسملا هيجوت ةداعإ تاءانثتسإ نيكمت متي # 
ءانثتسالا ليغشتب ةفورعم ريغ رداصم ةطساوب اهؤاشنإ مت يتلا
ءانثتسإ ليغشتب ةفورعم ريغ رداصم مايق نامضل ردصملا LISP Null0 تاراسم تيبثت مت 
RPF



مادختسإ نكمي الف ،تانايبلا يزكرم نيب L2 قحلمل OTV ىلع دمتعي لحلا اذه نأل ارظنو
عيمج ىلإ ثبلا متي تالاحلا نم ديدعلا يف هنأل IP يفيضم فاشتكال ةرشابم ARP تاراشإ
.تالوحملا

.فشتكم ريغ فيضم دوجو لامتحا ىلع LISP ل رشؤمك ARP تاراشإ مادختسإ متي ،كلذ عمو
دعب نيطوت ةيلآ أدبي LISP نإف ،OTV رسج نم بناج يأ ىلع ميقي نأ نكمي فيضملا نأ امبو
.ديدج IP-MAC طبر ملعت
:يلاتلا وحنلا ىلع بيرعتلا ةيلآ لمعتو
.(ARP بلط وأ RARP وأ GARP لالخ نم) ديدج IP-MAC طبر لوحملا ملعتي # 
نكلو فيضملا ىلإ ىدص بلط لاسرإب طشن HSRP لوكوتوربك لمعي يذلا لوحملا موقي # 
HSRP ب صاخلا VIP ناونع نم هيلع لوصحلا متي
در يقلت متي ،OTV يف FHRP لزع دعب نكلو ،دادترالا بلط ىلع درلاب فيضملا موقي # 
فيضملا ميقي ثيح DC عقوم ىلع طقف دادترالا
.LISP ةطساوب كلذ دعب فيضملا فاشتكا متي ،L3 ةمزح وه دادترالا در نأ امبو # 

ةيذغتب موقيس هسفن كلذ نإف ،هب LISP نيكمت مت SVI يأ ىلع IP ةمزح يقلت مت اذإ #
ىلإ ICMP ECHO تابلط يأ لاسرإ متي نل ؛ةيلحم ةياهنلا ةطقن نأب اهغالبإل LISP ةيلمع
رابتخإ نأ ةظحالم مهملا نم كلذل .ال مأ ايلحم فيضملا ناك اذإ ام يفاضإ ديكأتل جراخ
فيرعت فلت ىلإ يدؤيس IP SVI DC1-AGG DC1 نيوانع ىلإ DC2 فيضم نم لاصتالا
ثيح رورملا ةكرح بقث وأ لاصتالا رابتخإ نادقف ىلإ اضيأ يدؤي دق يذلا ةيفرطلا ةطقنلا
ءاشنإ بجي ال كلذل .DC2 نم الدب DC1 يف يلحم ديع هنأ ىلع نآلا فيضملا فيرعت مت
لودج دسفي دق اذه نأل LISP ةئيب يف SVI ب ةصاخلا IP نيوانع نم لاصتالا تارابتخإ
ةفيضملا ةزهجألا تلواح اذإ رادصإلا سفن ثدحيس .رورملا ةكرح بجح ىلإ يدؤيسو هيجوتلا
؛SVI ب ةصاخلا IP نيوانع لاصتا رابتخإ LISP نيكمت مت يتلا VLAN ةكبش يف ةدوجوملا
الك ىلع طيشنو دوجوم هسفن رمألا نأ ثيح اديج ةمهملا ةيصخشلا لاخدإ نوكي نأ بجي
.ةمزحلا ىلع يلحملا عقوملا ضبقيسو نيبناجلا

؛DC1 يف تنرتنإلاب الصتم فيضملا نوكي امدنع هيجوتلا لودج لاخدإل لاثم يلي اميف

DC1-AGG1# show ip route 172.16.144.1 vrf tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached

    *via 172.16.144.1, Vlan144, [240/1], 3d05h, lisp, dyn-eid

     via 172.16.144.1, Vlan144, [250/0], 3d05h, am

DC1-AGG2# sh ip route 172.16.144.1 vr tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.1/32, ubest/mbest: 1/0, attached

    *via 172.16.144.1, Vlan144, [240/1], 3d05h, lisp, dyn-eid

     via 172.16.144.1, Vlan144, [250/0], 3d05h, am

،240 غلبت ةيرادإ ةفاسمب LISP ةيلمع لالخ نم امهدحأ ؛ناقيرط كانه ،هالعأ حضوم وه امك #
.250 رادقمب AD ىلع يوتحي يذلا (ARP ةيلمعب لوهأملا) <AM رواجتلا ريدم لالخ نم رخآلاو

.هسفن لاخدإلا DC1 يف AGG تالوحم نم لكل نوكيس #



وه امك يكيمانيدلا EID لودج يف فيضملل لاخدإلا سفن جاردإب LISP موقي فوس ،اضيأ #
.هاندأ حضوم

DC1-AGG1# show lisp dynamic-eid detail vrf tenant-1 | in 144.1, nex 1 172.16.144.1, Vlan144,

uptime: 3d05h, last activity: 00:14:38 Discovered by: packet reception DC1-AGG2# show lisp

dynamic-eid detail vrf tenant-1 | in 144.1, nex 1 172.16.144.1, Vlan144, uptime: 3d05h, last

activity: 00:00:37 Discovered by: site-based Map-Notify

ليجستب موقي طشنلا HSRP وهو DC1-AGG1ف ،نيتلاحلا الك يف فلتخم فاشتكالا نإ #
نمضتت تءاج تءاج ةمزح كانه نأ اساسأ ينعي ام وهو "مزحلا لابقتسإ" ةطساوب لاخدإلا
ديعك اهتفاضإ

IP-> Loopback100 ردصملا نم ددعتم ثب ةلاسر لسرت اهنإف ،EID نع AGG1 فرعت نأ درجمب #
IP مت)239.254.254.254.254 <-ةعومجملا ىلإ (تانايبلا ةدعاق نييعت تحت فرعم) ناونع
EID هربتعيو كلذل اقفو لاخدإلا ئبعيو كلذ ملتسي vPC ريظن لوحم نأ امك (هالعأ هنيوكت
-dc1 و dc1-AGG1 ب ةصاخلا IP نيوانع نم الك نييعتب موقت تانايبلا ةدعاق نأل ارظن يلحم
AGG2. ربع رورملا اهسفن ددعتملا ثبلا ةمزحل نكمي امك OTV عمو ؛ةديعبلا عقاوملا ىلإ
لوصحلا متي ةمزحلا هذه نأل ارظنو تانايبلا ةدعاق نييعت نم ةديعبلا عقاوملا ققحتت ،كلذ
يلحم ديع اهرابتعا متي نلف ،"تانايبلا ةدعاق نييعت" ناونع نع فلتخم IP ناونع نم اهيلع
.DC2 AGg تالوحم ةطساوب

مالعإلا لئاسر نييعت

-map" ةلاسر لاسرإ متيس ،هب LISP نيكمت مت يذلا SVI ةطساوب فيضم فاشتكا دنع #
notify" نيوكت نمض اهفيرعت مت يتلا ددعتملا ثبلا ةعومجم ىلإ اهليغشت مت EID
قفاوتملا يكيمانيدلا

يتلا ةيرودلا ةطيرخلا مالعإ لئاسر كانه ،اهليغشت مت يتلا ةطيرخلا مالعإ لئاسر فالخب #
 ؛هذه VLAN ةكبش يف (FHRP Active وأ)HSRP Active لوحملا ةطساوب اهلاسرإ متي

.هاندأ حضوم وه امك راطخإلل ةطيرخلاب ةصاخلا PCAP ةلاسر #

ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتورب ىلإ LISP /32 تاراسم عيزوت ةداعإ

نكمم اذهو ؛IGP ىلع LISP 32/ راسم يأ عيزوت ةداعإ متيس ؛IGP ةدعاسم عضول حاتفملا وه اذه #



  .EIGRP نمض هقيبطت مت يذلا "redistribute LISP" رمألا لالخ نم

ءارجإ مت .عيزوتلا ةداعإ دعب EIGRP ل يجراخ راسمك 32/ فيضم راسم يأ رابتعإ متيس #
يف ىقبي LISP راسم نأ نم دكأتلل اذهو .ىلعأ اهلعجل EIGRP ةيرادإلا ةفاسملا يف ليدعت
URIB يجراخلا راسملا نم الدب EIGRP لاثملا ليبس ىلع .دراولا، DC1-AGG1 و DC1-AGG2
قيرط نع DC1-CORE ىلإ DC1-AGG1 ةطساوب 32/ راسم نقح مت .DC1-Core عم EIGRP ناريج
دوعي دقف ،DC1-AGG2 عم EIGRP ناريج دحأ وه DC1-Core زكرم نأ امب نآلاو .عيزوتلا ةداعإ
نالعإ ىلع يوتحي يذلا) LISP راسم ىلع زوفلل ةصرف هيدلو DC1-AGG2 ىلإ راسملا سفن
ل يجراخلا راسملاب صاخلا AD ليدعت مت ،كلذ بنجتل كلذل ؛EIGRP AD 170 ناك اذإ (240
EIGRP 245 ىلإ. 

لاخدإ ودبيسو EIGRP ىلع DC1-AGG تالوحم نم هملعت مت يذلا 32/ راسملا عيزوت ةداعإ متت #
DC1-core هاندأ وه امك. 

DC1-CORE# sh ip route 172.16.144.1

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.1/32, ubest/mbest: 2/0

    *via 192.168.98.1, Eth3/20.111, [170/51456], 00:00:01, eigrp-100, external

    *via 192.168.98.5, Eth3/22.112, [170/51456], 18:14:51, eigrp-100, external

 .يساسألا بناجلا ىلع VRF يأ نيوكت متي ملو ماعلا هيجوتلا لودج يف دوجوم راسملا #

ىدل نوكيسف ،AGG تالوحم ىلع هنيوكت مت يذلا "عيزوتلا ةداعإ هيجوت" نأل ارظنو #
كلذ دعاسيس .هاندأ حضوم وه امك لصألا ةيعرفلا ةكبشلل ECMP 24/ راسم اضيأ يساسألا
.(قيرط 32/ هل دجوي ال يذلا) تماصلا فيضملل رورملا ةكرح بذج يف

DC1-CORE# sh ip route 172.16.144.10                # Checking for a non existent Host

172.16.144.10

IP Route Table for VRF "default"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.0/24, ubest/mbest: 2/0

    *via 192.168.98.1, Eth3/20.111, [170/51456], 00:02:13, eigrp-100, external

    *via 192.168.98.5, Eth3/22.112, [170/51456], 18:17:03, eigrp-100, external

ءاوس دح ىلع DC2 و DC1 يزكرم ىلإ DC1 زارطلا نم ECMP راسم ضرع متيس امك #

Branch1-Router# sh ip route 172.16.144.10

Routing entry for 172.16.144.0/24

  Known via "eigrp 100", distance 170, metric 51712, type external

  Redistributing via eigrp 100

  Last update from 192.168.99.2 on GigabitEthernet0/0/1, 00:00:17 ago

  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.99.2, from 192.168.99.2, 00:00:17 ago, via GigabitEthernet0/0/1      # 192.168.99.2

is DC2-Core

      Route metric is 51712, traffic share count is 1

      Total delay is 1020 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1492 bytes

      Loading 1/255, Hops 2



  * 192.168.99.1, from 192.168.99.1, 00:00:17 ago, via GigabitEthernet0/0/1      # 192.168.99.1

is DC1-Core

      Route metric is 51712, traffic share count is 1

      Total delay is 1020 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1492 bytes

      Loading 1/255, Hops 2

نم يأ يف شيعي تماص فيضم ىلإ عرفلا فيضم لوصو قيرطلا اذه نمضيس #
 .نيعقوملا

Intra-VLAN inter-DC ل ةمزحلا راسم

ةكرح يه هذه ،DC2-Host1-> 172.16.144.2 ىلإ لوصولا DC1-Host1 -> 172.16.144.1 لواحي امدنع #
زاتجي فوس يذلا ARP بلط DC1-Host 1 لسري .VLAN ةكبشل ةيلخادلا تانايبلا زكرم رورم
DC2-Host1 غلبيو OTV لالخ نم قيرطلا عيمج

# DC2-Host1 در عم بيجتسي ARP ىلإ عجري يذلا DC1-Host1

OTV ربع ةيلاتلا ICMP مزح لاسرإ متي #

VLAN ىلإ VLAN 144 نم) DC نيب Inter-VLAN ل ةمزحلا راسم
244)

متي نل ،DC2-Host2-> 172.16.244.2 ىلإ لوصولا DC1-Host1-> 172.16.144.1 لواحي امدنع #
-DC1 نم هجوم راسم عبتت اهنإ لب ؛DC1 يف 244 ىلإ 144 نم VLAN ةكبش نم ةمزحلا هيجوت
AGG ىلإ DC1-Core ىلإ لصت مث DC2-Core تالوحم لالخ نم يئاهنلا هيجوتلا متيسو DC2-
AGG ةهجولا ىلإ VLAN-244.

# Traceroute نم DC1-Host1 ىلإ DC2-Host2 هاندأ حضوم وه امك.

DC1-HOST# traceroute 172.16.244.2 vrf vlan144

traceroute to 172.16.244.2 (172.16.244.2), 30 hops max, 40 byte packets

 1  172.16.144.250 (172.16.144.250)  1.149 ms  0.841 ms  0.866 ms

# DC1-AGG1

 2  192.168.98.2 (192.168.98.2)  1.004 ms  0.67 ms  0.669 ms

# DC1-CORE

 3  192.168.99.2 (192.168.99.2)  0.756 ms  0.727 ms  0.714 ms

# DC2-CORE

 4  192.168.94.5 (192.168.94.5)  1.041 ms  0.937 ms 192.168.94.1 (192.168.94.1)  1.144 ms

# DC2-Agg1/DC2-Agg2

 5  172.16.244.2 (172.16.244.2)  2.314 ms *  2.046 ms

# DC2-Host2

VRF ىلإ VRF-Tenant-1 نم)Inter-VLAN inter-DC ل ةمزحلا راسم
Tenant-2)

ةكبش نم رمتسملا رايتلاب ةصاخلا VLAN تاكبش نيب لاصتالا سفن اذه عبتيس #
VLAN ةكبش ىلإ VLAN (قباس لاثم) ىرخأ

ةكرح يه هذه ،DC2-Host3-> 172.16.145.2 ىلإ لوصولا DC1-host1-> 172.16.144.1 لواحي امدنع #
VLAN 144(VRF Tenant-1) ةكبش يف اهؤاشنإ متي يتلا DC ةيلخادلا VLAN تاكبش نيب رورم
،ةيداعلا N7k OTV رشن تايلمع فالخب .VLAN 145(VRF Tenant-2) ةكبش ىلإ اههيجوت متيو
VLAN تاكبش نيب هيجوت يأ ثدحي نل .اليلق فلتخم لكشب هذه رورملا ةكرح ةجلاعم متيس



Core زكرم موقيسو DC1 زكرم ىلإ اهلاسرإو هذه رورملا ةكرح هيجوت متيس لب ،DC1 بناج ىلع
DC2 زكرم ىلإ ةيلخادلا ةرابعلا لوكوتورب ربع اهليصوتب

لوحملا ةطساوب عقوم لك يف VRF تاكبش نيب بيرستلا متي ،دنتسملا اذه لجأ نم #
اذإ LISP نيوكت روظنم نم تارييغت دجوت ال ؛(ةيامحلا رادج لثم) زاهج يأ نوكي دق .يساسألا
 .ال وأ ادوجوم Inter-VRF بيرست ناك

DC1-AGG1# sh ip route 172.16.145.2 vrf tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.145.2/32, ubest/mbest: 1/0

    *via 192.168.98.2, Eth3/6.111, [245/51968], 00:00:46, eigrp-100, external

# Traceroute نم DC1-Host1 ىلإ DC2-Host3 نيب هجوم ريغ هنأ نع ءيشلا سفن فشكيس
مدختست نل ،راصتخاب .زكرملا ربع ةهجوملا 3 ةقبطلا نم الدب ،هب ةصاخلا VLAN تاكبش
.OTV لوكوتورب VLAN تاكبش نيب تانايبلا رورم ةكرح

DC1-HOST# traceroute 172.16.145.2 vrf vlan144

traceroute to 172.16.145.2 (172.16.145.2), 30 hops max, 40 byte packets

 1  172.16.144.250 (172.16.144.250)  1.049 ms  0.811 ms  0.81 ms                               #

DC1-AGG1

 2  192.168.98.2 (192.168.98.2)  0.844 ms  0.692 ms  0.686 ms                                  #

DC1-CORE

 3  192.168.99.2 (192.168.99.2)  0.814 ms  0.712 ms  0.735 ms                                  #

DC2-CORE

 4  192.168.194.1 (192.168.194.1)  0.893 ms  0.759 ms 192.168.194.5 (192.168.194.5)  0.89 ms   #

DC2-Agg1/DC2-Agg2

 5  172.16.145.2 (172.16.145.2)  1.288 ms *  1.98 ms                                           #

DC2-Host3

DC1-HOST#

ىلإ لوصولا Branch-1 فيضم لواحي امدنع ةمزحلا راسم
DC2 يف دوجوم تماص فيضم

-DC2 ل تماصلا فيضملا ىلإ لوصولا Branch-1-172.17.200.1 يف فيضملا # لواحي
 .DC2 يف 32/ راسم يأ كانه نوكي نلف ،تماص فيضملا نأ امبو .172.16.144.119

DC2-AGG1# show ip route 172.16.144.119 vr tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.0/25, ubest/mbest: 1/0

    *via Null0, [240/1], 20:48:29, lisp, dyn-eid

DC2-AGG2# show ip route 172.16.144.119 vr tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>



172.16.144.0/25, ubest/mbest: 1/0

    *via Null0, [240/1], 20:48:13, lisp, dyn-eid

172.16.144.0/25 راسملل اقباطم 172.16.144.119 راسملا نوكيس ،LISP ميمصتل اقفو #
null0. 

راسم URIB ل نوكي ،172.16.144.119 = ةهجولا IP عم ةمزح يعرفلا هجوملا لبقتسي امدنع #
ECMP /24 نم لك ىلإ DC1-core و DC2-core. دحأ ىلإ ةمزحلا لاسرإ متيس هنأ اساسأ ينعي اذهو
.ةيساسألا تالوحملا

Branch1-Router# sh ip route 172.16.144.119

Routing entry for 172.16.144.0/24

  Known via "eigrp 100", distance 170, metric 51712, type external

  Redistributing via eigrp 100

  Last update from 192.168.99.2 on GigabitEthernet0/0/1, 00:08:54 ago

  Routing Descriptor Blocks:

    192.168.99.2, from 192.168.99.2, 00:08:54 ago, via GigabitEthernet0/0/1

      Route metric is 51712, traffic share count is 1

      Total delay is 1020 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1492 bytes

      Loading 1/255, Hops 2

  * 192.168.99.1, from 192.168.99.1, 00:08:54 ago, via GigabitEthernet0/0/1

      Route metric is 51712, traffic share count is 1

      Total delay is 1020 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1492 bytes

      Loading 1/255, Hops 2

Branch1-Router#sh ip cef exact-route 172.17.200.1 172.16.144.119 dest-port 1

172.17.200.1 -> 172.16.144.119 =>IP adj out of GigabitEthernet0/0/1, addr 192.168.99.1

(DC1-Core وهو)192.168.99.1 ىلإ CEF ل اقفو ةمزحلا ةئزجت متي #

(طشن HSRP) DC1-AGG1 هاجتاب امهدحأ ؛ECMP لوكوتوربل نيراسم ىلع DC1-Core # يوتحي
وه ددحملا راسملا نوكيس ،هيجوتلا ةئزجت نم .(HSRP دادعتسإ) DC1-AGG2 هاجتاب رخآلاو
DC1-AGG2.

DC1-CORE# sh routing hash 172.17.200.1 172.16.144.119 1 1 Load-share parameters used for

software forwarding: load-share mode: address source-destination port source-destination

Universal-id seed: 0xfdba3ebe Hash for VRF "default" Hash Type is 1 Hashing to path

*192.168.98.5 Eth3/22.112

For route:

172.16.144.0/24, ubest/mbest: 2/0

    *via 192.168.98.1, Eth3/20.111, [170/51456], 00:19:57, eigrp-100, external

    *via 192.168.98.5, Eth3/22.112, [170/51456], 18:34:47, eigrp-100, external

DC1-CORE# sh cdp nei int e3/22

Capability Codes: R - Router, T - Trans-Bridge, B - Source-Route-Bridge

                  S - Switch, H - Host, I - IGMP, r - Repeater,

                  V - VoIP-Phone, D - Remotely-Managed-Device,

                  s - Supports-STP-Dispute

Device-ID          Local Intrfce  Hldtme Capability  Platform        Port ID

DC1-AGG2(JAF1534CHCJ)

                    Eth3/22        172    R S s     N7K-C7009        Eth3/7



ةمزحلا ىلع روثعلا متيسف ،URIB يف تالاخدإ يأ ىلع يوتحت ال DC1-AGG2 نأل ارظن #
بلط ءاشنإ ىلع DC1-AGG2 رابجإ اهنأش نم يتلا (CPU) ةيزكرملا ةجلاعملا ةدحو ىلإ اهلاسرإو
ARP ناونع نم SVI IP هاندأ حضوم وه امك.

2020-02-18 15:09:05.673165 172.17.200.1 -> 172.16.144.119 ICMP 114 Echo (ping) request

id=0x0022, seq=0/0, ttl=254

2020-02-18 15:09:05.675041 de:ad:20:19:22:22 -> Broadcast ARP 60 Who has 172.16.144.119? Tell

172.16.144.251

ربع DC2 اضيأ نمضتي يذلاو هلمكأب 2 ةقبطلا لاجم يف رشتنيو ثب وه اذه ARP بلط #
 .OTV دادتما

DC1-AGG2 نم ARP بلطل نآلا بيجتسي DC2 ل تماصلا فيضملا #

# DC1-AGG2 نم درلا اذه ىقلتي ARP تماصلا فيضملا نم

2020-02-18 15:09:05.675797 64:12:25:97:46:41 -> de:ad:20:19:22:22 ARP 60 172.16.144.119 is at

64:12:25:97:46:41

بلط ءاشنإ متي ،(LISP ىلإ ةراشإك لمعت يتلاو) ARP يه اهيقلت مت يتلا ةمزحلا نأل ارظن #
ICMP ECHO نم HSRP VIP-> 172.16.144.254 تماصلا فيضملا ىلإ اههيجوت متيو->
اذإ ام مهف يف HSRP ةمهملا ةيصخشلا نم ةمزحلا ىلع لوصحلا ةين لثمتت .172.16.144.119
ادوجوم FHRP Active نوكي ذئدنعف ،ديعب فيضملا ناك اذإ .دعب نع وأ ايلحم فيضملا ناك
فيضملا نم ICMP ECHO ىلع درلا ةمزح كسميس يذلا ديعبلا تانايبلا زكرم يف اضيأ
لمعتسو ،لاخدإلا اذه ةفرعمل (HSRP Active وه يذلاو)DC2-AGG2 هنع جتني اذه نإف يلاتلابو
DC1-AGG2 جذومن لصحي ال .هذه IP ةمزح ىلإ ادانتسا EID ىلع فرعتلا ىلع نآلا LISP ةيلمع
HSRP يف ةمهملا ةيصخشلا نم ICMP ECHO بلط ىلع لصألا يف هنم لوصحلا مت يذلا
،DC1 بناج ىلع ةياهنلا ةطقن ملعت يقلت اقلطم متي نل مث نمو ،اقلطم ةباجتسإ ىلع
 .DC2 بناج ىلع نوكيس امنإو

DC2-AGG2# show lisp dynamic-eid detail vrf tenant-1

LISP Dynamic EID Information for VRF "tenant-1"

Dynamic-EID name: VLAN144

  Database-mapping [2] EID-prefix: 172.16.144.0/24, LSBs: 0x00000003

    Locator: 10.10.20.1, priority: 50, weight: 50

             Uptime: 21:50:32, state: up

    Locator: 10.10.20.2, priority: 50, weight: 50

             Uptime: 21:50:13, state: up, local

  Registering more-specific dynamic-EIDs

  Registering routes: disabled

  Allowed-list filter: none applied

  Map-Server(s): none configured, use global Map-Server

  Site-based multicast Map-Notify group: 239.254.254.254

  Extended Subnet Mode configured on 1 interfaces

  Number of roaming dynamic-EIDs discovered: 3

  Last dynamic-EID discovered: 172.16.144.254, 00:01:10 ago

  Roaming dynamic-EIDs:

    172.16.144.2, Vlan144, uptime: 19:09:07, last activity: 00:05:21

      Discovered by: packet reception

    172.16.144.119, Vlan144, uptime: 00:05:55, last activity: 00:05:55 Discovered by: packet

reception

    172.16.144.252, Vlan144, uptime: 3d21h, last activity: 00:01:10

      Discovered by: packet reception

Secure-handoff pending for sources: none

اهنإف ،DC2-AGG2 (HSRP Active) يف ديعلا LISP ةيلمع كردت نأ درجمب #



ايلحم 32/ بيكرت (أ 

DC2 زكرم ىلإ راسملا عيزوت ةداعإ (ب 

 c) ةكبش يف ددعتم ثب ةلاسرك عقوم ىلإ دنتسم مالعإ لاسرإ VLAN (لاثملا اذه يف،
(239.254.254.254 <- ةعومجملا ىلإ ةلاسرلا هيجوت متيس

DC2-AGG1# show lisp dynamic-eid detail vrf tenant-1

LISP Dynamic EID Information for VRF "tenant-1"

Dynamic-EID name: VLAN144

  Database-mapping [2] EID-prefix: 172.16.144.0/24, LSBs: 0x00000003

    Locator: 10.10.20.1, priority: 50, weight: 50

             Uptime: 21:52:39, state: up, local

    Locator: 10.10.20.2, priority: 50, weight: 50

             Uptime: 21:52:08, state: up

  Registering more-specific dynamic-EIDs

  Registering routes: disabled

  Allowed-list filter: none applied

  Map-Server(s): none configured, use global Map-Server

  Site-based multicast Map-Notify group: 239.254.254.254

  Extended Subnet Mode configured on 1 interfaces

  Number of roaming dynamic-EIDs discovered: 4

  Last dynamic-EID discovered: 172.16.144.254, 00:03:07 ago

  Roaming dynamic-EIDs:

    172.16.144.2, Vlan144, uptime: 19:11:04, last activity: 00:00:21

      Discovered by: site-based Map-Notify

    172.16.144.110, Vlan144, uptime: 20:04:09, last activity: 20:04:09

      Discovered by: site-based Map-Notify

   172.16.144.119, Vlan144, uptime: 00:07:52, last activity: 00:00:21 Discovered by: site-based

Map-Notify

    172.16.144.252, Vlan144, uptime: 21:50:51, last activity: 00:00:21

      Discovered by: site-based Map-Notify

Secure-handoff pending for sources: none

هجوملا مايق ىلإ يدؤيس امم 32/ راسملا اذه 1 يعرفلا هجوملا ىقلتيس ،ةياهنلا يف #
.نميألا DC2-Core لوحم ىلإ تانايبلا رورم ةكرح لاسرإب يعرفلا

Branch1-Router# sh ip route 172.16.144.119

Routing entry for 172.16.144.119/32

  Known via "eigrp 100", distance 170, metric 51712, type external

  Redistributing via eigrp 100

  Last update from 192.168.99.2 on GigabitEthernet0/0/1, 00:06:25 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 192.168.99.2, from 192.168.99.2, 00:06:25 ago, via GigabitEthernet0/0/1

      Route metric is 51712, traffic share count is 1

      Total delay is 1020 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1492 bytes

      Loading 1/255, Hops 2

ىلإ DC1 نم (Roam) فيضملا لقتني امدنع ثادحألا لسلست
DC2

.DC2 ىلإ DC1 نم لاقتنالا فيضملل نكمي ،ططخملا اذه ىلع L2 قحلم نيوكت ةاعارم عم #

# host-> 172.16.144.100 ةكبش يف VLAN يفو 144 مقر DC1 ةيادبلا يف. 

ربع فيضملا نوكي امدنع يلي امك DC1-AGG2 و DC1-AGG1 تالوحم لخاد راسملا نوكيس #



DC1 يف تنرتنإلا

DC1-AGG1# sh ip route 172.16.144.100 vrf tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.100/32, ubest/mbest: 1/0, attached

    *via 172.16.144.100, Vlan144, [240/1], 00:05:03, lisp, dyn-eid

     via 172.16.144.100, Vlan144, [250/0], 00:05:05, am

DC1-AGG2# sh ip route 172.16.144.100 vrf tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.100/32, ubest/mbest: 1/0, attached

    *via 172.16.144.100, Vlan144, [240/1], 00:08:05, lisp, dyn-eid

     via 172.16.144.100, Vlan144, [250/0], 00:08:07, am

هجوتسو ،هاندأ حضوم وه امك DC1-Core ىلإ ريشي يذلا راسملا عرفلا هجوم ىدل رفوتيس #
traceroute تالوحم DC1 Core/AGG يف دوجوملا فيضملا ىلإ لوصولل DC1

Branch1-Router#sh ip route 172.16.144.100

Routing entry for 172.16.144.100/32

  Known via "eigrp 100", distance 170, metric 51712, type external

  Redistributing via eigrp 100

  Last update from 192.168.99.1 on GigabitEthernet0/0/1, 00:00:06 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 192.168.99.1, from 192.168.99.1, 00:00:06 ago, via GigabitEthernet0/0/1

      Route metric is 51712, traffic share count is 1

      Total delay is 1020 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1492 bytes

      Loading 1/255, Hops 2

Branch1-Router#traceroute 172.16.144.100 source 172.17.200.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 172.16.144.100

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

  1 192.168.99.1 1 msec 1 msec 0 msec                      # DC1-Core

  2 192.168.98.5 1 msec 1 msec                             # DC1-Agg2

    192.168.98.1 1 msec                                    # DC1-Agg1

  3 172.16.144.100 1 msec 0 msec 1 msec                    # DC1-Host

ةظحالم نكميو .VLAN 144 يف اجراخ GARP لسري هنإف ،DC2 ىلإ فيضملا لقتني امدنع #
DC2-AGG تالوحم يف كلذ

2020-02-24 22:23:05.024902 Cisco_5a:4a:e7 -> Broadcast    ARP 60 Gratuitous ARP for

172.16.144.100 (Request)

ءاشنإل بيرعتلا ةيلآ ليغشتب موقت اهنإف ،ARP/GARP/RARP عم ةمزح مالتسإ درجمب #
ةمهملا ةيصخشلا نم هيلع لوصحلا مت يذلا فيضملا ىلإ "ICMP ىدص" بلط

2020-02-24 22:23:05.026781 172.16.144.254 -> 172.16.144.100 ICMP 60 Echo (ping) request



id=0xac10, seq=0/0, ttl=128

# HOST-172.16.144.100 ةيصخشل نآلا بيجتسيس HSRP ةمهملا

2020-02-24 22:23:07.035292 172.16.144.100 -> 172.16.144.254 ICMP 60 Echo (ping) reply

id=0xac10, seq=0/0, ttl=255

لاخدإو EID فاشتكاب LISP مايق ىلإ كلذ يدؤي دق ،DC2-AGG1 يف IP ةمزح مالتسإ درجمب #
EIGRP ىلإ عيزوتلا ةداعإ ةيلمع ءدبو فيضملل هيجوتلا لودج يف لاخدإ

DC2-AGG1# sh ip route 172.16.144.100 vrf tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.100/32, ubest/mbest: 1/0, attached

    *via 172.16.144.100, Vlan144, [240/1], 00:00:30, lisp, dyn-eid

     via 172.16.144.100, Vlan144, [250/0], 00:00:32, am

اذهل يلصألا كلاملا ناك يذلا) DC1-AGG عقوم نإف ،اهناكم يف عيزوتلا ةداعإ عضو عم #
EIGRP ىلإ ريشي RIB يف رييغتلا ىريس ،(فيضملا

DC1-AGG1#  sh ip route 172.16.144.100 vrf tenant-1

IP Route Table for VRF "tenant-1"

'*' denotes best ucast next-hop

'**' denotes best mcast next-hop

'[x/y]' denotes [preference/metric]

'%<string>' in via output denotes VRF <string>

172.16.144.100/32, ubest/mbest: 1/0

    *via 192.168.98.2, Eth3/6.111, [245/51968], 00:03:47, eigrp-100, external

راسملا رييغت عبتتلا تادحو سكعتسو راسملا رييغت نآلا ديعبلا يعرفلا هجوملا ىريس #
هاندأ حضوم وه امك AGG/ةيساسألا DC2 تالوحم ىلإ

Branch1-Router#sh ip route 172.16.144.100

Routing entry for 172.16.144.100/32

  Known via "eigrp 100", distance 170, metric 51712, type external

  Redistributing via eigrp 100

  Last update from 192.168.99.2 on GigabitEthernet0/0/1, 00:00:00 ago

  Routing Descriptor Blocks:

  * 192.168.99.2, from 192.168.99.2, 00:00:00 ago, via GigabitEthernet0/0/1

      Route metric is 51712, traffic share count is 1

      Total delay is 1020 microseconds, minimum bandwidth is 100000 Kbit

      Reliability 255/255, minimum MTU 1492 bytes

      Loading 1/255, Hops 2

Branch1-Router#traceroute 172.16.144.100 source 172.17.200.1

Type escape sequence to abort.

Tracing the route to 172.16.144.100

VRF info: (vrf in name/id, vrf out name/id)

  1 192.168.99.2 1 msec 0 msec 1 msec                     # DC2-Core

  2 192.168.94.1 1 msec 1 msec 1 msec                     # DC2-Agg1

  3 172.16.144.100 0 msec 0 msec 1 msec                   # Host-after move to DC2

ةديفملا ققحتلا رماوأ



# show lisp dynamic-eid detail vrf <VRF Name> 

# show ip route lisp vrf <VRF name>

# show lisp dynamic-eid summary vrf <VRF Name> 



ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


