
مدوم ةزهجأل اهحالصإو ةزهجألا ءاطخأ فاشكتسأ
 Cisco uBR9xx ةلسلسلا نم تالبكلا
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معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر هذا المستند معلومات أستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها فيما يخص حالات فشل الأجهزة الشائعة باستخدام
أجهزة مودم كبلات Cisco uBR9xx Series، كما يوفر طرقا لاستكشاف أخطاء هذه الأعطال وإصلاحها. يسرد

.Cisco uBR9xx Series المخطط الانسيابي الأعراض الأكثر شيوعا التي تواجهها أجهزة مودم كبلات

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة
المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي

أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

أستكشاف أخطاء المخطط الانسيابي وإصلاحها
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ةمجرتلا هذه لوح
ةيلآلا تاينقتلا نم ةعومجم مادختساب دنتسملا اذه Cisco تمجرت
ملاعلا ءاحنأ عيمج يف نيمدختسملل معد ىوتحم ميدقتل ةيرشبلاو
امك ةقيقد نوكت نل ةيلآ ةمجرت لضفأ نأ ةظحالم ىجرُي .ةصاخلا مهتغلب
Cisco يلخت .فرتحم مجرتم اهمدقي يتلا  ةيفارتحالا ةمجرتلا عم لاحلا وه
Systems ىلإ اًمئاد عوجرلاب يصوُتو تامجرتلا هذه ةقد نع اهتيلوئسم
.(رفوتم طبارلا) يلصألا يزيلجنإلا دنتسملا


